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Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 55 44 66 44 1

INDHOLDSFORTEGNELSE

Varmex® 
Brandfast beklædning 
side 3-53

Fodtøj 
side 64-92

Handsker 
side 93-160

Øjen-, høre-, ansigts- 
og hovedværn 
side 215-246

Forklæder, lygter,  
skilte og hudpleje 
side 305-328

Åndedrætsværn 
side 247-289

Førstehjælp, ergonomi 
side 290-304

Beklædning 
side 161-185

Faldsikring 
side 186-214

Absorbenter 
side 54-63

Produkt Side 

Absorbenter............................................................. 54-63

Afdækning og brandfast beklædning....................... 3-53

Afmærkningstape/afspærring.................................. 315

Aftørringsklude/desinfektion.................................... 321

Ankersystemer.......................................................... 211-212

Ansigtsværn/visirer, høre, øjen- & hovedværn......... 215-246

Antistatisk arbejdsbeklædning.................................. 167

Antistatisk fodtøj...................................................... 67

Antistatiske handsker................................................ 117

Arbejdsbeklædning.................................................. 182

Beklædning.............................................................. 161-185

Beklædning mod strålevarme................................... 38

Beskyttelsesdragter................................................... 167

Bomulds-, inder-, loblon, strik- & eksemhandsker.... 97-99

Brandfast beklædning & afdækning......................... 3-53

Brandsårsplaster-/gel............................................... 295

Brandtæpper............................................................ 299

Brilleetui/brillesnor................................................... 221

Brøndhejs................................................................. 209

Bump caps/sikkerhedshjelme................................... 238

Bumper guards........................................................ 315

Butyl/viton handsker................................................ 158-159

Bøjlehøreværn.......................................................... 229

Bårer........................................................................ 298

Cryohandsker........................................................... 132

Davit hejs/trefod...................................................... 209-210

Dispenser til engangsørepropper............................. 226

Domnick Hunter...................................................... 265

Dryboxhandsker....................................................... 134

Gasdetektorer.......................................................... 251

Engangs-/undersøgelseshandsker............................. 169

Engangsbeklædning................................................ 169

Engangsørepropper................................................. 225

Ergonomi................................................................. 300

ESD handsker........................................................... 117

ESD sikkerhedsfodtøj................................................ 67

Evakueringsudstyr.................................................... 204

EX lygter.................................................................. 308

Produkt Side

Faldblokke............................................................... 199-202

Faldsikring............................................................... 186-214

Filterpaneler, heater, luftslanger & koblinger........... 264

Filtrerende ansigtsmasker........................................ 252

Flammehæmmende arbejds- og regnbeklædning... 173-174

Flexforbindelser....................................................... 51

Fluorescerende arbejds- & regnbeklædning............ 175

Forbindelsesled/ankerstropper................................. 214

Forklæder & ærmebeskytter.................................... 14, 23, 30

Forbindskasser......................................................... 294

Førstehjælp............................................................. 290-304

Gedeskindshandsker/monteringshandsker............... 112-113

Glidelåse/reb.......................................................... 213

Goggle/kapselbriller/sproggle................................. 223

Gæstebriller............................................................. 224

Handsker................................................................. 97

Handskestativ.......................................................... 138

Heater, filterpaneler, luftslanger & koblinger........... 264

Hel- & halvmasker................................................... 257

Hjelme (sikkerhed)/bump caps............................... 238

Hjelmørekopper...................................................... 237

Midlertidig opspændningssystem........................... 208

Hoved-, øjen-, høre- & ansigtsværn........................ 215

Hoveddele til turbo- & trykluftforsyning.................. 277

Hudplejemidler........................................................ 320

Hvidt  fodtøj............................................................ 84-86

Håndrens................................................................ 318

Inder-, bomulds-, loblon & eksemhandsker............. 97-99

Industrihandsker - kunststof.................................... 103-111

Isposer..................................................................... 296

Kapselbriller/goggler/sproggle................................ 223

Karabiner................................................................. 214

Kemikaliedragter..................................................... 165

Kemikaliehandsker................................................... 148-160

Kits, faldsikring........................................................ 189

Koblinger, filterpaneler, luftslanger & heater........... 264

Kommunikations-/impulshøreværn......................... 236

Koste, pensler & børster.......................................... 316

Laminat handsker................................................... 160

Lanyards/reb........................................................... 195
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Produkt Side

Loblon-, inder-, eksem, & strikhandsker....... 97-99

Lodret skinnesystem..................................... 211

Luftforsynet hoveddele til turbo- & trykluft.. 274

Luftslanger, filterpaneler, heater & koblinger 264

Lygter........................................................... 308-309

Læder/skind handsker.................................. 100

Modulopb. åndedrætsværn......................... 274

Naturgummi/latex handsker........................ 156

Nedfiringsudstyr........................................... 205

Neopren handsker........................................ 153

Nitril handsker.............................................. 148

Niveauafhængige høreværn......................... 235

Nødhjælp..................................................... 290

Opbevaring.................................................. 310

Peltor........................................................... 232

Pensler, børster & koste............................... 316

Plaster.......................................................... 296

Poloshirt....................................................... 185

Positioneringsbælte/lanyard/reb.................. 195-198

PU handsker/monteringshandsker................ 114-116

Radiohøreværn............................................. 233

Reb.............................................................. 213

Rebtasker...................................................... 213

Redningsudstyr............................................ 205

Redningsvest/sele........................................ 193

Regnbeklædning.......................................... 178

Renrums-handsker/måtter/klude/beklædn... 135, 141, 144

Røgdykkerhætter/brandhætter..................... 35

Sandblæsningshjelme.................................. 288

Seler............................................................. 190

Sikkerhedsbriller m/styrke............................ 222

Sikkerhedsbriller, klare & farvede................. 217

Sikkerhedsfodtøj u/værnesål......................... 78

Sikkerhedshjelme/bump caps....................... 238

Sikkerhedssko/støvletter m/værnesål............ 77

Sikkerhedsstøvler m/værnesål...................... 77

Sikkkerhedsskilte.......................................... 312

Silvershield produkter.................................. 160

Svejsejakker................................................. 9, 28

Skjorter og sweetshirts................................. 184

Skoplejemidler, såler, sokker......................... 64

Slibeskærme................................................. 242

Snitbestandige handsker.............................. 118

Solcreme...................................................... 320

Speedglas.................................................... 266

Sterile handsker/klude/beklædn................... 135-141

Produkt Side

Strik, inder-, bomulds- & eksemhandsker 97-99

Støttebælte............................................. 198

Støvler u/sikkerhed.................................. 78

Støvmasker, filtrerende............................ 252

Svejse turboenhed & luftregulator........... 269

Svejseafdækning..................................... 24-25

Svejsebriller............................................. 229

Svejseforhæng......................................... 51

Varmefast visir......................................... 21

Svejsegamacher/forklæder...................... 23, 30

Svejsehandsker........................................ 124

Svejsehætter............................................ 16, 35

Svejsejakker............................................. 9, 28, 39

Svejseoverall/kedeldragt.......................... 15

Svejseskærme t/ luftforsyning.................. 270, 280, 286

Svejseskærme u/ luftforsyning................. 266

Svejsestøvletter........................................ 88

Svejseærmer/benbeskyttere.................... 12, 26, 29, 32

Sweatshirt og skjorter.............................. 184

Sæber...................................................... 319

Såler, skoplejemidler, sokker.................... 69

Termobeklædning................................... 180

Termohandsker........................................ 121

Træsko m/sikkerhed................................ 87, 90-91

Træsko u/sikkerhed................................. 87, 90-91

T-shirt..................................................... 185

Turbosystemer & luftregulatorer.............. 269, 272, 274, 276

Underbeklædning/sokker........................ 181

Varmefast termobeklædning................... 45-51

Varmefast under/mellembeklædning....... 33-35

Varmefaste handsker............................... 126

VARMEX® 2000....................................... 8-32

VARMEX® ALU........................................ 38-44

VARMEX® JERSEY..................................... 33-35

VARMEX® THERM................................... 45-48

VARMEX® WATER.................................... 56-57

Vibrationshandsker.................................. 133

Vinterfodtøj............................................. 76

Visirer/ansigtsværn.................................. 242

Wipers..................................................... 55

Yderbeklædning...................................... 179

Y-lanyards/reb......................................... 195

Ærmebeskytter & forklæder..................... 12, 32, 23, 30

Øjen-, høre-, hoved- & ansigtsværn........ 215-246

Øjenskyl.................................................. 291

Ørekopper............................................... 230
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Hjemmesiderne www.d-s.dk  og www.varmex.eu opdateres jævnligt, og giver dig mulighed for at læse 
nærmere om produkterne, relevant teknisk information, samt bestille personlige værnemidler online mv.
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Prøv vores beskyttelsesguides! 

Find dem på sikkerviden.nu 
eller ved at scanne QR koden 

HVEM ER VI?   

                                                                                                                                                  

Igennem mere end 60 år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, 
som totalleverandør af personlige værnemidler,  haft fokus 
på sikkerheden i dansk industri, men særligt igennem vores 
velkendte brandfaste tekstil VARMEX®.

Din optimale beskyttelse og komfort er vores hovedmetier, 
og vi arbejder målrettet på at skabe skræddersyede 
løsninger, som passer til dine individuelle behov.

D-S egenproduktion af det brandhæmmende Varmex®, 
som er internationalt anerkendt og opfylder en lang række 
europæiske normer (EN) samt Boeing og Airbus normer. 
Anvendes i en lang række applikationer, hvor man ønsker 
at beskytte mennesker og kostbart udstyr mod ild, varme, 
gløder, kulde og vand.

I samarbejde med vores kunder løser vi en lang række 
opgaver, som produceres af vores rutinerede og dygtige 
medarbejdere på D-S fabrikken ved Næstved i Danmark.

3-53-productcatalogue27katalog-ho-rettet.indd   4 08-07-2014   09:43:22



VARMEX®   |  INDEX      

ARMEX®

8 VARMEX® 2000 
V54

9 JAKKER OG OVER-
DELE

12 SVEJSEÆRMER

14 
16

DRAGTER & ÆRME-
FORKLÆDER

HOVEDDELE

23 FORKLÆDER

26 BENKLÆDER

27 VARMEX® 2000 
med filt (V5439)

28 JAKKER OG FRAKKER

29 BENBESKYTTELSE

30 FORKLÆDER

32 SVEJSEÆRMER

33 VARMEX® JERSEY

34 BENKLÆDER

35 TRØJER &
HOVEDDELE

38 VARMEX® ALU

39 HOVEDDELE &
DRAGTE OG JAKKER

41 ÆRMER

42 FOD- OG BENBESKYT-
TELSE

44 FORKLÆDER

45 VARMEX® THERM

46 BENBESKYTTELSE

47 TRØJER

48 HOVEDDELE

51   SVEJSEFORHÆNG
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VARMEX® - Brandsikkert
Produkter der isolerer og beskytter mod metaldråber, ild, gløder, gnister

 og strålevarme.

 

VARMEX® - Komfort
Er komfortabelt at arbejde med, da materialet er blødt og smidigt samt 

antistatisk og åndbart.

VARMEX® - Letvægt
Er lavet til at lette arbejdsdagen, ved at være et letvægtsprodukt. 

Vi har produkter helt ned 300g.
 

VARMEX® - Naturligt
Ingen tilsætningsstoffer eller coatings. Kommer af naturmaterialer 

og forgår derfor i naturen.

MAX.

790g

VARMEX® er et brandsikkert tekstil, der beskytter mod åben ild, gløder, gnister samt strålevarme. 
Den ideelle beskyttelse af personer, maskiner og produkter mod varme, ild og gnister m.m. Det er 
de samme fibre man senere har udviklet til komposit plast og som i dag anvendes i bl.a. Formel 1 
racerbiler, rumfærger, ski m.v.

VARMEX® fibrene er internationalt anerkendt og opfylder en lang række Europæiske Normer 
(EN) samt Boeing og Airbus normer, og bruges i alle forbindelser hvor man skal beskytte 
mennesker og kostbart udstyr mod ild, varme, gløder, gnister osv.
 
        •  VARMEX® er synonymt med brændte fibre og findes i forskellige varianter, udviklet til at          
           give den optimale beskyttelse ved forskellige arbejdssituationer.
        •  VARMEX® er grundlaget for VARMEX® 2000, VARMEX® 2000 V54, VARMEX® ALU,              
           VARMEX®THERM, VARMEX®JERSEY etc.

Ideen bag VARMEX® er: ”At det der én gang er brændt, ikke kan flamme op igen.”

Optimal beskyttelse
VARMEX®

Radiant heat
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VARMEX® - Brandsikkert

 

VARMEX® - Komfort

VARMEX® - Letvægt

 

VARMEX® - Naturligt

                     

VARMEX® er et brandsikkert tekstil, der beskytter mod åben ild, gløder, gnister samt strålevarme. 
Den ideelle beskyttelse af personer, maskiner og produkter mod varme, ild og gnister m.m. Det er 
de samme fibre man senere har udviklet til komposit plast og som i dag anvendes i bl.a. Formel 1 
racerbiler, rumfærger, ski m.v.

VARMEX® fibrene er internationalt anerkendt og opfylder en lang række Europæiske Normer 
(EN) samt Boeing og Airbus normer, og bruges i alle forbindelser hvor man skal beskytte 
mennesker og kostbart udstyr mod ild, varme, gløder, gnister osv.
 
        •  VARMEX® er synonymt med brændte fibre og findes i forskellige varianter, udviklet til at          
           give den optimale beskyttelse ved forskellige arbejdssituationer.
        •  VARMEX® er grundlaget for VARMEX® 2000, VARMEX® 2000 V54, VARMEX® ALU,              
           VARMEX®THERM, VARMEX®JERSEY etc.

Ideen bag VARMEX® er: ”At det der én gang er brændt, ikke kan flamme op igen.”
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Få mere 
viden på 

varmex.eu

VARMEX® 2000 V54 er et brandsikkert tekstil, der isolerer mod 
stærk varme, gløder og gnister og tåler 2000° C kortvarigt uden at 
der sker strukturændringer i materialet. VARMEX® 2000 V54 har en 
lav vægt, samtidig med at det er blødt og smidigt. VARMEX® 2000 V54 
reflekterer ikke lys og er tillige antistatisk samt åndbart.

VARMEX® 2000 V54 er bl.a. ideelt til svejsebeklædning og 
afdækning. Jakker, overall, hætter, frakker, benbeskytter mv., samt 
afdækningstæpper (produceres i forskellige størrelser og mål, tilpasset 
den enkeltes behov i givne arbejdssituationer).

• Ideel til beskyttelse af dyre produkter og følsomt udstyr
• Nem at håndtere og tilpasse specifikke behov til mange 

applikationer og let montering
• Kan hverken brænde eller bruges til at opretholde en flamme, 

selv hvis det udsættes for smeltet metal
• Let og fleksibel materiale
• Antistatisk

Disse egenskaber betyder at Varmex® 2000 yder ideel beskyttelse til 
personer og er perfekt egnet til afdækning af maskiner og produkter.

Varmex® 2000 anvendes bl.a. til svejsning. Handsker, jakker, hætter, 
ærmer, forklæder, gamacher m.v. produceres i forskellige størrelser og 
mål, tilpasset den enkeltes behov i givne arbejdssituationer.
Ved ekstra belastende arbejdssituationer kan stoffet quiltes sammen 
med Varmex® V39-filt hvorved en endnu højere varmeisolering opnås.

 VARMEX® TYPER

8        VARMEX®  |  VARMEX® 2000     

 VARMEX® 2000 V54 | INTRO
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEJAKKE MED AFTAGELIGE ÆRMER

ARTIKEL 16V54-1261

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk

STØRRELSE S-XXXXL

VÆGT ca. 720 g. pr stk

VASK max. 40 C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort
• Lang svejsejakke med aftagelige ærmer i 

Varmex®2000 V54. Ærmer monteres 
med velcro. Læg i ryggen, der giver ekstra 
bevægelsesfrihed.

• Ribmanchet i Varmex®Jersey ved 
halsudskæringen. Velcrolukning. Løse ærmer kan 
købes seperat.

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEÆRME TIL SVEJSEJAKKE

ARTIKEL 16V54-1262

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 par

STØRRELSE S/M - L/XL - XXL/XXXL

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Løse ærmer i Varmex®2000 V54 til svejsejakke 
16V54-1261. 

• Ærmet monteres med velcro.

 

VARMEX®  |  VARMEX® 2000         9

 JAKKER OG OVERDELE 
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEOVERDEL

ARTIKEL 16V54-7002

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for varmepåvirkninger i 
form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare 
nr. 16V54-7002-XXXL og 16V54-7002-XXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Kort svejseoverdel i Varmex®2000 V54. Med 
ærmer og ventilation i ryggen. Lukkes med 
velcro.

• Kan eventuelt kombineres med forklæde.

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEJAKKE MED KORT RYG

ARTIKEL 16V54-7022

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for varmepåvirkninger i 
form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare 
nr. 16V54-7022-XXXL og 16V54-7022-XXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Lang svejsejakke i Varmex®2000 V54. Med lange 
ærmer og åbentstående ryg.

• Den åbentstående ryg giver god ventilation 
når det er varmt og beskyttelsen udelukkende 
behøves fortil. Velcrolukning.

 

10        VARMEX®  |  VARMEX® 2000     
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEJAKKE

ARTIKEL 16V54-7028

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL, XXXXL og 5XL, 
se vare nr. 16V54-7028-XXXL, 16V54-7028-XXXXL og 16V54-7028-
XXXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Lang svejsejakke i Varmex®2000 V54. Læg i 
ryggen, der giver ekstra bevægelsesfrihed.

• Ribmanchet i Varmex®Jersey ved 
halsudskæringen.

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEJAKKE MED KORT RYG OG HUL TIL FALDSIKRING

ARTIKEL 16V54-7023

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor faldsikring kræves samt hvor man kan blive 
udsat for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal 
o.lign. jf. EN-testene.

PAKN. 1 stk

STØRRELSE S-XXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare 
nr. 16V54-7023-XXXL og 16V54-7023-XXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort• Jakke i Varmex 2000 med kort ryg og hul til 
faldsikring, S-XXL

VARMEX®  |  VARMEX® 2000         11
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 VARMEX® 2000 V54 | JAKKE MED LANG RYG OG HUL TIL FALDSIKRING, S-

ARTIKEL 16V54-7027

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for varmepåvirkninger i 
form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare 
nr. 16V54-7002-XXXL og 16V54-7002-XXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Lang svejsejakke i Varmex®2000 V54. Med 
lange ærmer og lang ryg. Udskæring i ryg til 
forbindelsesstrop for H-sele, der kan bæres 
under jakken. Velcrolukning.
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEJAKKE MED AFTAGELIGE ÆRMER

ARTIKEL 16V54-1235

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor beskyttelse mod 
varme af armene er påkrævet.

PAKN. 1 par

LÆNGDE 44 cm.

VÆGT 180 g. pr par

VASK max. 40 C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Svejseærme med elastik i begge ender i 
Varmex® 2000. Passer til begge arme.

 SVEJSEÆRMER

12        VARMEX®  |  VARMEX® 2000     
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEÆRME, 37 CM

ARTIKEL 16V54-1249

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor beskyttelse mod 
varme af armene er påkrævet.

PAKN. 1 par

LÆNGDE 37 cm. 

VÆGT 170 g. pr par

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Svejseærme med elastik i begge ender i 
Varmex® 2000. Passer til begge arme.

 

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEÆRME, 60 CM

ARTIKEL 16V54-1250

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor beskyttelse mod 
varme af armene er påkrævet.

PAKN. 1 par

LÆNGDE 60 cm.

VÆGT 215 g. pr par

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000

FARVE Sort

• Svejseærme m/strop, knap og kraftig elastik 
ved skulder i Varmex® 2000. Passer til begge 
arme.

• Løse elastikker kan tilkøbes.

VARMEX®  |  VARMEX® 2000         13
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEÆRME, 75 CM

ARTIKEL 16V54-1250/15

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor beskyttelse mod 
varme af armene er påkrævet.

PAKN. 1 par

LÆNGDE 75 cm.

VÆGT 230 g. pr par

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000

FARVE Sort

• Svejseærme m/strop, knap og kraftig elastik ved 
skulder i Varmex® 2000. 

• Passer til begge arme.
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 DRAGTER OG ÆRMEFORKLÆDER

ARTIKEL 16V54-2818

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk varme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og bagerio-
vne.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare nr. 
16V54-2818-XXXL og 16V54-2818-XXXXL)

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• 

 

• Langt ærmeforklæde mod varme og gløder i 
Varmex® 2000, S-XXL

• Åben ryg og lange ærmer.
• Behagelig polstring ved hals.
• Velcro-lukning.
• Kan kombineres med hætte og handsker samt 

varmefast visir.
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEKEDELDRAGT

ARTIKEL 16V54-7029

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk

STØRRELSE S-XXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare 
nr. 16V54-7029-XXXL og 16V54-7029-XXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Svejsekedeldragt i Varmex® 2000 V54. 
Kedeldragten har velcrolukning og ekstra 
forstærkning bagtil.

• Den giver god bevægelighed og kombineres 

godt med svejsehætter.

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEOVERALL

ARTIKEL 16V54-2838

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (Mindre merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare 
nr. 16V54-7038-XXL og 16V54-7038-XXXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort• Svejseoverall i VARMEX 2000. Overall’en har 
fitlock-spænder (snaplås) og indsyet læg i 
siderne.

• Den kombineres godt med svejsejakker og 
svejsehætter.
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEFRAKKE

ARTIKEL 16V54-7095

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 atk.

STØRRELSE S-XXXL (Mindre merpris for str: XXXL, se vare nr: 16V54-7095-XXXL)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® aramid

FARVE Sort

• Lang svejsefrakke i Varmex®2000 V54. 
Svejsefrakken kan leveres med hætte.

• Denne frakke er beregnet til støberier og 
svejseopgaver, hvor ekstraordinær beskyttelse 
kræves.
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 HOVEDDELE

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHÆTTE STANDARD

ARTIKEL 16V54-340

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. 
Ligeledes velegnet som hjelmhue.

PAKN. 1 atk.

STØRRELSE S-M-L

VÆGT ca. 150 g. pr stk

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000, Varmex® Jersey

FARVE Sort

• Balaklava/svejsehætte i Varmex®2000. Den 
ultimative svejsehætte, som dækker hoved og 

bryst og er til at bære under hjelm/visir.
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHUE I VARMEX 2000 MED NAKKESLAG

ARTIKEL 16V54-380

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE XS (56 cm omkreds)
S-M (58 cm omkreds)
L-XL (63 cm omkreds)

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® aramid

FARVE Sort

• Svejsehue m/nakkeslag i Varmex® 2000. 
Dækker hovedet og nakken. Kan bruges som 
inderhue til svejseskærme.

• Med det rigtige Varmex® 2000 skærmtilbehør 
får du fri bevægelighed og fuld beskyttelse mod 
gløder.

 VARMEX® 2000 V54 | BESKYTTELSESHÆTTE TIL HJELM

ARTIKEL 16V54-397

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Slibning og anden forarbejdning hvor man kan blive udsat for 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VÆGT ca. 40 g. pr stk

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Beskyttelseshætte/balaklava i Varmex® 2000. 
Dækker hovedet, hals og bryst.

• Til brug sammen med sikkerhedshjelm, visir 

eller slibeskærm.
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  VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHÆTTE, MELLEMLANG

ARTIKEL 16V54-420

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. 
Passer bl.a. til Speedglas svejseskærme, Euromaski Combi, Euromaski 
Classic, Classic Dual, North Modulo, 3M HT-621 og JBO.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VÆGT ca. 212 g. pr stk

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®,2000

FARVE Sort

• Mellemlang svejsehætte/balaklava i Varmex® 
2000. Dækker baghovedet, hals og hage. 
Monteres med velcro.

• Med det rigtige Varmex® 2000 skærmtilbehør 
får du fri bevægelighed og fuld beskyttelse 
mod gløder.

 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHÆTTE TIL SVEJSEHJELM, KORT

ARTIKEL 16V54-425

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VÆGT ca. 65 g. pr stk

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000

FARVE Sort

• Kort svejsehætte/balaklava i Varmex® 2000. 
Dækker baghovedet. Monteres med velcro. 
Svejsehætten passer til de fleste svejsehjelme.

• Med det rigtige Varmex® 2000 skærmtilbehør får du 
fri bevægelighed og fuld beskyttelse mod gløder.
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHÆTTE TIL SVEJSEHJELM, LANG

ARTIKEL 16V54-430

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.
Passer til Optrel skærm (3M HT-615 og 616).

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VÆGT ca. 240 g. pr stk

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000

FARVE Sort

• Lang svejsehætte/balaklava i Varmex® 2000. 
Dækker baghovedet, hals, hage og skuldre. 
Monteres med velcro.

• Varmex® 2000 skærmtilbehør får du fri 
bevægelighed og fuld beskyttelse mod gløder.

  VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHÆTTE TIL SVEJSEHJELM

ARTIKEL 16V54-440

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. 
Passer til bl.a. Speedglas svejsehjelme, Euromaski Classic, Classic Dual, 
North Modulo og 3M HT-621

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VÆGT ca. 268 g. pr stk

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000

FARVE Sort

• Lang svejsehætte/balaklava i Varmex® 2000. 
Monteres med velcro. Dækker baghovedet, 
hals, hage og skuldre. Svejsehætten passer til de 
fleste svejsehjelme.

• Med det rigtige Varmex® 2000 skærmtilbehør 
får du fri bevægelighed og fuld beskyttelse mod 

gløder.
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 VARMEX® 2000 V54 | BESKYTTELSESHÆTTE TIL VARMEFAST VISIR

ARTIKEL 16V54-2819

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Slibning og anden forarbejdning hvor man kan blive udsat for 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE one-size

VÆGT ca. 50 g. pr stk

VASK max. 40 C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Beskyttelseshætte/balaklava til varmefast visir 
i Varmex® 2000. Fastgøres til visir med velcro. 
Til brug sammen med varmefast visir med 
guldbelægning og velcro.

• Kan kombineres med svejseærmer og / eller 

svejseforklæder.
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 VARMEX® 2000 V54 | BESKYTTELSESHÆTTE

ARTIKEL 16V54-106

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Slibning og anden forarbejdning hvor man kan blive udsat for 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene. 

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VÆGT ca. 30 g. pr stk.

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000, aramid

FARVE Sort

• Balaklava/beskyttelseshætte til 3M 100-serien i 
Varmex®2000. 

• Dækker baghovedet, hals og nakke. 
• Monteres med velcro, der medfølger. 
• Kan kombineres med svejseærmer og / eller 

svejseforklæder. 
• Antistatisk 
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    Art. 18U-GFKV1001-1-V 
Varmefast visir med guldbelægning monteret 
med velcro. Monteret med hœtte, art 16V15-2819,  
i Varmex® Alu, giver det optimal beskyttelse mod 
strålingsvarme.

    Art. 18U-GFKV1002-1-V 
Grønt varmefast visir med velcro. 
Kan monteres med følgende hætter: 
Art: 16V54-2819 i Varmex® V54. 
Art: 15V15-2819 i Varmex® Alu

    Art. 18U-GFKV1002-V 
Klart transperent varmefast visir med velcro 
til montering af hætte. Hætte kan monteres til 
beskyttelse af hoved, hals og skuldre, 
art: 16V54-2819 i Varmex® V54. 

    Art. 16V15-2819 
Hætte i Varmex® Alu V15 til 
montering på varmefast visir. 
Ideel mod strålevarme.Se 
mere på side 35 

    Art. 18U-GFKHH003 
Hjelmbøjle til varmefast visir. 
Kan monteres på de fleste 
sikkerhedshjelme. 

    Art. 18U-BFKHI010-1-V 
Trådvisir i galvaniseret trådnet med velcro til mon-
tering af hætte. Hætte kan monteres til beskyttelse 
af hoved, hals og skuldre, 
art: 16V54-2819 i Varmex® V54. 

    Art. 18U-BFKHI008-V 
Trådvisir i galvaniseret trådnet med åbning (60 × 
120 mm) til glas eller brille. Med velcro til monte-
ring af hætte. Hætte kan monteres til beskyttelse af 
hoved, hals og skuldre, 
art: 16V54-2819 i Varmex® V54.

18U-GFKHH003

Varmefaste visirer. 
Visirer til beskyttelse mod strålevarme og stærk lyspåvirkning. 
Alle visirer monteres på sikkerhedshjelme ved hjælp af hjelmbøjle, art: 18FH66. 
Alle visirer har god optisk kvalitet og er temperaturbestandige op til + 135º C.

Art. 16V15-2819

F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT

Standard valg: Hjelm + bøjle
Valgfri: Hætte + visir 
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 VARMEX® 2000 V54 | SVEJSEHALSSLAG 

ARTIKEL 16V54180-220

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000, Varmex® Jersey

FARVE Sort

• Svejsehalsslag eller halsedise i Varmex® 2000 
og Varmex® Jersey. Dækker hals og bryst.

• Kraven i Varmex® Jersey gør den blød og 
behagelig ved halsen.

 VARMEX® 2000 V54 | HAGESTYKKE 10X28CM

ARTIKEL 16V54-210

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE 10 × 28 cm.

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

FINDES OGSÅ I DENNE STØRRELSE:
ARTIKEL 16V54-215

STØRRELSE 15× 28 cm.

• Hagestykke i Varmex® 2000. Passer til de fleste 
svejsehjelme. Monteres med velcro.

• Med det rigtige Varmex® 2000 skærmtilbehør 
får du fri bevægelighed og fuld beskyttelse mod 
gløder.
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 VARMEX® 2000 V54 | FORKLÆDE TIL SVEJSNING, 100×60 CM

ARTIKEL 16V54-731

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE 100×60 cm.

VASK undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, 2000

FARVE Sort

• Svejseforklæde i Varmex® 2000. Kan 
kombineres med svejsejakke, svejsehætte og 
gamacher.

• Fastholdes med seletøj, der bestilles seperat. FINDES OGSÅ I DISSE STØRRELSER:

ARTIKEL 16V54-732

STØRRELSE 75×100 cm.

ARTIKEL 16V54-737

STØRRELSE 100×130 cm.

ARTIKEL 16V54-740

STØRRELSE 100×100 cm.

 FORKLÆDER

 VARMEX® 2000 V54 | SELETØJ TIL FORKLÆDER

ARTIKEL 16200

ANVENDELSE Forklæder

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

FARVE Brun

• Læderseletøj til alle D-S forklæder.
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 VARMEX® 2000 V54 | AFDÆKNING - BILAFDÆKNING

Sikker afdækning
En effektiv afdækning gør arbejdet 
hurtigere og nemmere. Samtidig 
sikrer VARMEX® 2000 V54 mod 
unødvendige og kostbare gnistska-
der. F.eks. på autoværksteder hvor 
bilruder eller autolakken ikke må 
beskadiges.

Tæpper til afdækning produceres med et beskyttende filtun-
derlag og ekstra varmeisolering (V5439) eller uden (V54). 
Ligeledes kan de forsynes med magnetbånd eller messingringe 
til fastholdelse eller ophæng. 
I tabellen herunder aflæses vores standardstørrelser, men 
Varmex® afdækning laves gerne efter specialmål.
Ring og hør nærmere. 

Art. 24Magnet
Afdækningstæppet kan påsyes mag-
netbånd, der letter ophængning på 
metal.

Art. 2428B
Isætning af messingringe m/indven-
dig Ø:15 mm.

Svejsetæpper
Art. Mål (cm)

   24V54/100X100 

   24V54/100X150 

   24V54/150X150 

   24V54/200X150

250x150 
100x100 
100x150 
150x150 
200x150

VARMEX® 2000 V54. 
Brand- og gnistsikker afdækning af bil mv.

Art. 24V5439/svejsetæppe

Art. 24V54svejsetæppe

Ønskes andre mål? Vi skræddersyr til dit individuelle behov. Ring og hør nærmere
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 VARMEX® 2000 V54 | AFDÆKNING - INDUSTRIAFDÆKNING

Sikker afdækning
En effektiv afdækning gør arbejdet 
hurtigere og nemmere. Samtidig 
sikrer VARMEX® 2000 V5439 mod 
unødvendige og kostbare gnistska-
der. F.eks. på fabrikker hvor værdi-
fulde maskiner og robotter ikke må 
beskadiges.

Tæpper til afdækning produceres med et beskyttende filtun-
derlag og ekstra varmeisolering (V5439) eller uden (V54). 
Ligeledes kan de forsynes med magnetbånd eller messingringe 
til fastholdelse eller ophæng. 
I tabellen herunder aflæses vores standardstørrelser, men 
Varmex® afdækning laves gerne efter specialmål.
Ring og hør nærmere. Art. 24Magnet

Afdækningstæppet kan påsyes mag-
netbånd, der letter ophængning på 
metal.

Art. 2428B
Isætning af messingringe m/indven-
dig Ø:15 mm.

Svejsetæpper Loddetæpper
Art. Mål (cm) Art. Mål (cm)

24V5439/150x100 150x100 24V5439/50x50 50x50
24V5439/150x150 150x150 24V5439/35x35 35x35

  24V5439/200x150
  24V5439/250x150 
   24V54/100X100 
   24V54/100X150 
   24V54/150X150 
   24V54/200X150

200x150
250x150 
100x100 
100x150 
150x150 
200x150

24V5439/25x25 25x25

VARMEX® 2000 V5439. Med ekstra filtisolering. 
Brand- og gnistsikker afdækning af produkt eller maskine.

Art. 24V5439/svejsetæppe

Art. 24V5439/svejsetæppe

Ønskes andre mål? Vi skræddersyr til dit individuelle behov. Ring og hør nærmere
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  VARMEX® 2000 V54 | BENBESKYTTER, KORT, 60 CM

ARTIKEL 16V54-BEN-60

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

LÆNGDE 60 cm.

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

FINDES OGSÅ I DENNE STØRRELSE:

ARTIKEL 16V54-BEN-60

STØRRELSE 80 cm.

• Korte benbeskyttere med elastik i VARMEX 
2000, der hurtigt kan tages af og på.

• Kombineret med hætte, jakke eller forklæde og 
gamacher opnås en totalbeskyttelse i de fleste 
svejsesituationer.
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 BENKLÆDER

Det er generelt arbejdsgiverens ansvar at 

definere farer i arbejdsmiljøet og at tilbyde det 

rigtige beskyttelsesudstyr til de ansatte.

Ved forkert valg eller mangel på 

sikkerhedsudtyr, kan det resultere i fatale 

skader. 

Det er vigtigt at vælge korrekt 

sikkerhedsudstyr.

Vil du lære mere om at beskytte dig besøg 

sikkerviden.nu.

SVEJSEREN HAR RET TIL BESKYTTELSE

>> Kontaktskader ved svejsning
• 3. grads forbrændninger

• Kan tage flere uger at læge
• Kan gøre dig uarbejdsdygtig  

>> Umiddelbare symptomer ved 
indånding af svejserøg
• Øjen- og hudirritation
• Ubehag
• Hovedpine
• Svimmelhed
• Metalrøgsfeber

>> Kroniske og snigende skader i
• Luftvejene (inklusive lungecancer)
• Centralnervesystemet (Parkinsons syge etc.)
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  VARMEX® 2000 V5439 | INTRO
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VARMEX® 2000 V54 er et brandsikkert tekstil, der isolerer mod 
stærk varme, gløder og gnister og tåler 2000° C kortvarigt uden at 
der sker strukturændringer i materialet. VARMEX® 2000 V54 har en 
lav vægt, samtidig med at det er blødt og smidigt. VARMEX® 2000 V54 
reflekterer ikke lys og er tillige antistatisk samt åndbart.

VARMEX® 2000 V54 er bl.a. ideelt til svejsebeklædning og afdækning. 
Jakker, overall, hætter, frakker, benbeskytter mv., samt afdækningstæpper 
(produceres i forskellige størrelser og mål, tilpasset den enkeltes behov i 
givne arbejdssituationer).

• Ideel til beskyttelse af dyre produkter og følsomt udstyr
• Nem at håndtere og tilpasse specifikke behov til mange 

applikationer og let montering
• Kan hverken brænde eller bruges til at opretholde en flamme, selv 

hvis det udsættes for smeltet metal
• Let og fleksibel materiale
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 VARMEX® 2000 V5439 | SVEJSEJAKKE I VARMEX 2000 MED FILT

ARTIKEL 13V5439-7028

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for ekstra kraftige 
varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk

STØRRELSE S-XXXL

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Lang svejsejakke i Varmex®2000 V5439.
• Quiltet med filt hvorved opnås ekstra god 

varmeisolering.
• Læg i ryggen, der giver ekstra bevægelsesfrihed.
• Ribmanchet i Varmex®Jersey ved halsudskæringen.

 VARMEX® 2000 V5439 | LANGT ÆRMEFORKLÆDE MOD VARME OG 

ARTIKEL 16V5439-2818

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C1
EN 367: B2
EN 373: E2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/12×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk varme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og bagerio-
vne.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare nr. 
16V54-2818-XXXL og 16V54-2818-XXXXL)

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• 

 

• Langt ærmeforklæde mod varme og gløder i 
Varmex® 2000 med filt, S-XXL

• Åben ryg og lange ærmer.
• Behagelig polstring ved hals.
• Velcro-lukning.
• Kan kombineres med hætte og handsker samt 

varmefast visir.

 JAKKER OG FRAKKER
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 VARMEX® 2000 V5439 | GAMACHER, KORT MODEL

ARTIKEL 13V5439-880

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 par

STØRRELSE One-size

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Svejsegamacher i kort model i Varmex® 2000 
V5439. Quiltet med filt hvorved opnås ekstra 
god varmeisolation.

• Gamachen har indstillige knapper til alle typer 
sko og støvler. Kombineret med benbeskyttere 
opnås den optimale beskyttelse af ben og 

fødder.

 VARMEX® 2000 V5439 | SVEJSEFRAKKE 

ARTIKEL 16V5439-7095

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL (Mindre merpris for str: XXXL, se vare nr: 16V5439-7095-
XXXL)

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

• Lang svejsefrakke i Varmex® 2000 V5439. 
Svejsefrakken kan leveres med hætte. 
Quiltet med filt hvorved opnås ekstra god 
varmeisolering.

• Denne frakke er beregnet til støberier og 
svejseopgaver, hvor ekstraordinær beskyttelse 
kræves.

 

 BENBESKYTTELSE
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 VARMEX® 2000 V5439 | SKØDEFORKLÆDE, 50×60 CM

ARTIKEL 13V5439-1100

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk

STØRRELSE 50×60 cm.

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

 VARMEX® 2000 V5439 | GAMACHER I VARMEX 2000 MED FILT, 28 

ARTIKEL 16V5439-990

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 par

STØRRELSE One-size

VASK Undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, aramid

FARVE Sort

 

• Svejsegamacher i Varmex® 2000 V5439, 28 
cm. Quiltet med filt hvorved opnås ekstra god 
varmeisolation.

• Gamachen fastgøres til fodtøjet med læderrem 
og på underbenet med velcroluk. Passer til alle 
typer sko og støvler.

• Kombineret med benbeskyttere opnås den 

optimale beskyttelse af ben og fødder.

• Skødeforklæde med filtfòr i Varmex® 2000 
V5439. Giver den optimale isolation.

• Kan kombineres med svejsejakke, svejsehætte 
og gamacher.

• Forsynet med indsyet læderrem.
• Syet med kevlar ståltråd.

 FORKLÆDER
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 VARMEX® 2000 V5439 | FORKLÆDE TIL SVEJSNING, 100×60 CM

ARTIKEL 16V5439-731

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign. jf. 
EN-testene.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE 100×60 cm.

VASK undgå vask

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex®, 2000

FARVE Sort

FINDES OGSÅ I DISSE STØRRELSER:

• Svejseforklæde med filtfòr i Varmex® 2000 
V5439. Giver den optimale isolation. Kan 
kombineres med svejsejakke, svejsehætte og 
gamacher.

• Fastholdes med seletøj, der bestilles seperat. ARTIKEL 16V5439-732

STØRRELSE 75×100 cm.

ARTIKEL 16V5439-737

STØRRELSE 100×130 cm.

ARTIKEL 16V5439-740

STØRRELSE 100×100 cm.

 VARMEX® 2000 V5439 | SELETØJ TIL FORKLÆDER

ARTIKEL 16200

ANVENDELSE Forklæder

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

FARVE Brun

• Læderseletøj til alle D-S forklæder.
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 VARMEX® 2000 V5439 | SVEJSEÆRME MED FILT, 44 CM.

ARTIKEL 16V5439-1235

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 11611 klasse I + II
EN 348: Pass
EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3 (uden forvask)
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Svejsning samt i andre arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for 
ekstra varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, smeltet metal o.lign.

PAKN. 1 par

STØRRELSE 44 cm.

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE Varmex® 2000

FARVE Sort

FINDES OGSÅ I DISSE STØRRELSER:
ARTIKEL 16V5439-1249

STØRRELSE 37 cm.

ARTIKEL 16V5439-1250

STØRRELSE 60 cm.

• Svejseærme med elastik i begge ender i 
Varmex® 2000. Passer til begge arme. Forsynet 
med filtfor hvorved ekstra god varmeisolering 
opnås.

• Passer til begge arme.

 SVEJSEÆRMER

Varmex® Blev udviklet ved at besøge skibsværfter og bogstaveligt at 
se og opleve det som svejserne gør hver dag. Svejserne er  stadig 
vores bedste kilde til information såvel som inspiration. De giver os 
værdifuld information om deres arbejdssituation, med hundredvis af 
små og store områder, der trænger til at blive forbedret.

I dag gennemfører Varmex® systematisk undersøgelser blandt 
svejsere, svejsekoordinatorer, sikkerhedsrepræsentanter og 
specialister inden for industri og design. 

Hvert eneste produkt er et resultat af mange års interviews, 
brainstorming, udvikling af prototyper, afprøvning og godkendelser 
af myndigheder samt kontinuerlige tests hos brugerne på markedet.
Disse brugere er en nøglefaktor for respons fra markedet i form af 
ris og ros eller ønsker om andre produkter.

SVEJSERNE TALER - VI LYTTER
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Varmex® Jersey er et let og smidigt materiale, bestående af 
brændte fibre kombineret med bl.a. varmebehandlet uld. Herved 
fås et meget blødt og flexibelt materiale, der er velegnet som 
under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Varmex® Jersey er åndbart.
Ved åben flammepåvirkning tager det mere end 6 sekunder før 
brugerens smertetærskel er nået.

• Ideel til beskyttelse af dyre produkter og følsomt udstyr
• Nem at håndtere og tilpasse specifikke behov til mange 

applikationer og let montering
• Kan hverken brænde eller bruges til at opretholde en flamme, 

selv hvis det udsættes for smeltet metal
• Let og fleksibel materiale
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 VARMEX® JERSEY | BENKLÆDER

ARTIKEL 16V180-833

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

 

• Lange underbenklæder i Varmex®Jersey.
• Antistatisk og smidig.
• Ribmanchet i linning og ben.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.
• Vendbare.

• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 VARMEX® JERSEY | SOKKER, LANGE

ARTIKEL 16V180-580

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 par

STØRRELSE 39-46

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Varmex® Jersey er et let og smidigt materiale, 
bestående af brændte fibre kombineret med 
bl.a. varmebehandlet uld.

• Herved fås et meget blødt og flexibelt 
materiale, der er velegnet som under- og 
mellembeklædning i arbejdssituationer med 
ekstreme varmegrader.

• Meget velegnet som isolation mod kulde.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.
• Vendbare.

 BENKLÆDER
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 VARMEX® JERSEY | HÆTTE, STANDARD

ARTIKEL 16V180-840

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader, f.eks. sammen med beskyttelseshjelme, åndedrætsværn 
eller røgdykkermaske. Også meget velegnet som isolation mod kulde 
og som hjelmhue.

PAKN. 1 stk, 50 stk i karton

STØRRELSE One-size

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Røgdykkerhætte/balaklava i Varmex®Jersey.
• Antistatisk, vendbar og smidig.
• Bryst- og nakkeslag.
• Indsyet elastik og syet med flatlock-sømme, 

således at generende sammensyninger undgås.
• Passer også til røgdykkermaske.
• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 VARMEX® JERSEY | RULLEKRAVETRØJE

ARTIKEL 16V180-836

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

Findes også med rund hals art.  nr. 16V180-839

• Rullekravetrøje i Varmex®Jersey.
• Antistatisk og smidig.
• Ribmanchet i håndled og linning.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.

• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 TRØJER

 HOVEDDELE
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 VARMEX® JERSEY | RØGDYKKERHÆTTE

ARTIKEL 16V180-870

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531/EN 367: B1
EN 531/EN 532: B2
EN 533/EN 532: Index 3/5×40
ENV 50354:2001 Klasse 2
EN ISO 11611:2007 klasse 1: A,B
EN ISO 11611:2007 klasse 2: A
EN 1149-2:1997: 3,3 × 107 

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader, f.eks. sammen med beskyttelseshjelme, åndedrætsværn 
eller røgdykkermaske. Også meget velegnet som isolation mod kulde 
og som hjelmhue.

PAKN. 1 stk, 50 stk i karton

STØRRELSE One-size

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Balaklava/røgdykkerhætte i Varmex®Jersey.
• Antistatisk, vendbar og smidig.
• Beskytter skuldre, bryst og nakke.
• Indsyet elastik og syet med flatlock-sømme, 

således at generende sammensyninger undgås.
• Passer også til røgdykkermaske.
• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 VARMEX® JERSEY | MINI HÆTTE

ARTIKEL 16V180-875

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531/EN 367: B1
EN 531/EN 532: B2
EN 533/EN 532: Index 3/5×40
ENV 50354:2001 Klasse 2
EN ISO 11611:2007 klasse 1: A,B
EN ISO 11611:2007 klasse 2: A
EN 1149-2:1997: 3,3 × 107 

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader, f.eks. sammen med beskyttelseshjelme, åndedrætsværn 
eller røgdykkermaske. Også meget velegnet som isolation mod kulde 
og som hjelmhue.

PAKN. 1 stk, 50 stk i karton

STØRRELSE One-size

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Balaklava/røgdykkerhætte i Varmex®Jersey.
• Antistatisk, vendbar og smidig.
• Beskytter skuldre, bryst og nakke.
• Indsyet elastik og syet med flatlock-sømme, 

således at generende sammensyninger undgås.
• Passer også til røgdykkermaske.
• Meget velegnet som isolation mod kulde.
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 VARMEX® JERSEY | HALSEDISE

ARTIKEL 16V180-980

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI I

ANVENDELSE Arbejds- og fritidsbrug.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå• Varmex® Jersey halsedise.

 VARMEX® JERSEY | RØRHUE, MULTIFUNKTIONEL

• Rørhue i Varmex®Jersey. 
• Antistatisk, vendbar og smidig. 
• Multi-funktionel, 10 forskellige funktioner. 
• Meget velegnet som isolation mod kulde. 
• Kan bl.a. anvendes som hue, halstørklæde, 

halsedise, hætte, pandebånd m.m.   

ARTIKEL 16V180-180

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531/EN 367: B1
EN 531/EN 532: B2
EN 533/EN 532: Index 3/5×40
ENV 50354:2001 Klasse 2
EN ISO 11611:2007 klasse 1: A,B
EN ISO 11611:2007 klasse 2: A
EN 1149-2:1997: 3,3 × 107W

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader, f.eks. sammen med beskyttelseshjelme, åndedrætsværn 
eller røgdykkermaske. Også meget velegnet som isolation mod kulde 
og som hjelmhue.

PAKN. 1 stk, 50 stk i karton

STØRRELSE One-size

VASK max. 40° C.

RENS Kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå
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Varmex® Alu består af Varmex® belagt med aluminium. Den 
skinnende metaloverflade reflekterer strålevarmen og sikrer 
ideel beskyttelse. Denne Varmex® kvalitet tåler temperaturer 
helt op til 900° C. før det forvitrer.
Ved ekstra belastende arbejdssituationer kan stoffet quiltes 
sammen med Varmex® V39-filt hvorved en endnu højere 
varmeisolering opnås.
Varmex® Alu anvendes bl.a. som beskyttelse mod strålevarme. 
Handsker, jakker, hætter, ærmer, forklæder, gamacher m.v. 
produceres i forskellige størrelser og mål, tilpasset den enkeltes 
behov i givne arbejdssituationer.

• Ideel til beskyttelse af dyre produkter og følsomt udstyr
• Nem at håndtere og tilpasse specifikke behov til mange 

applikationer og let montering
• Kan hverken brænde eller bruges til at opretholde en flamme, 

selv hvis det udsættes for smeltet metal
• Let og fleksibel materialeV
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 VARMEX® ALU | HÆTTE MOD STRÅLEVARME

ARTIKEL 16V15-2819

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE One-size

VASK undgå vask

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE sølv

ARTIKEL 16V15-7028

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare nr. 
16V15-7028-XXXL og 16V15-7028-XXXXL)

VASK Undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE Sølv

• Lang jakke i Varmex®Alu.
• Ekstra læg.
• Behagelig polstring ved hals.
• Velcro-lukning.
• Kan kombineres med hætte og handsker samt 

varmefast visir.

• Hætte i Varmex®Alu.
• Kombineres med varmefast visir.
• Fastgøres til visir med velcro.
• Kan kombineres med gamacher, handsker, 

heldragt, jakker, lang frakke samt forklæde.

 HOVEDDELE

 DRAGTE OG JAKKER
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 VARMEX® ALU | HELDRAGT I VARMEX ALU MOD STRÅLEVARME

ARTIKEL 16V15-7029

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare nr. 
16V15-7029-XXXL og 16V15-7029-XXXXL)

VASK undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE sølv

 VARMEX® ALU | FRAKKE MOD STRÅLEVARME, LANG

ARTIKEL 16V15-7021

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXXL (merpris ved overstørrelse XXXL og XXXXL, se vare nr. 
16V15-7021-XXXL og 16V15-7021-XXXXL)

VASK Undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE Sølv• Lang frakke i Varmex®Alu.
• Behagelig polstring ved hals.
• Velcro-lukning.
• Kan kombineres med hætte, gamacher, 

handsker samt varmefast visir.

• Heldragt i Varmex®Alu.
• Behagelig polstring ved hals.
• Velcro-lukning.
• Kan kombineres med hætte, gamacher, 

handsker samt varmefast visir.
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 ÆRMER

 VARMEX® ALU | ÆRMER MOD STRÅLEVARME, KORTE

ARTIKEL 16V15-1249

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: D2, E3
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 par

LÆNGDE længde 38 cm.

VASK Undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE Sølv• Korte ærmer i Varmex®Alu.
• Elastik i begge ender.
• Passer til begge arme.
• Kan kombineres med gamacher, handsker, 

heldragt, jakker, lang frakke, forklæder samt 
hætte

 VARMEX® ALU | ÆRMER MOD STRÅLEVARME, LANGE

ARTIKEL 16V15-1250

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: D2, E3
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 par

LÆNGDE længde 60 cm.

VASK Undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE Sølv

• Lange ærmer i Varmex®Alu
• Med strop, knap og kraftig elastik ved skulder
• Passer til begge arme
• Kan kombineres med gamacher, handsker, 

heldragt, jakker, lang frakke, forklæder samt 
hætte.
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 VARMEX® ALU | GAMACHER MOD STRÅLEVARME, KORT MODEL

ARTIKEL 16V15-880

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: D2, E3
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for strålevarme, smeltet 
aluminium og jern jf. EN-testene.

PAKN. 1 par

STØRRELSE Passer til skostørrelse 39-47

VASK undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE sølv

• Gamacher i Varmex®Alu
• Læderrem bagtil til fastgørelse
• Dækker sko og ankel
• Kan kombineres med handsker, heldragt, jakker, 

lang frakke, forklæde, hætte samt varmefast 

visir.

 VARMEX® ALU | GAMACHER MOD STRÅLEVARME, 45 CM

ARTIKEL 16V15-945

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: D2, E3
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for strålevarme, smeltet 
aluminium og jern jf. EN-testene.

PAKN. 1 par

STØRRELSE Skafthøjde 45 cm. Passer til skostørrelse 39-47

VASK Undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE Sølv
• Gamacher i Varmex®Alu
• Læderrem bagtil til fastgørelse
• Dækker ankel og skinneben
• Kan kombineres med handsker, heldragt, jakker, 

lang frakke, forklæde, hætte samt varmefast visir.

 FOD -OG BENBESKYTTELSE
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 VARMEX® ALU | GAMACHER MOD STRÅLEVARME, 28 CM

ARTIKEL 16V15-990

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: D2, E3
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Arbejdssituationer hvor man kan blive udsat for strålevarme, smeltet 
aluminium og jern jf. EN-testene.

PAKN. 1 par

STØRRELSE Skafthøjde 28 cm. Passer til skostørrelse 39-47

VASK undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE sølv

• Gamacher i Varmex®Alu.
• Læderrem bagtil til fastgørelse.
• Dækker ankel og nederste del af skinneben.
• Kan kombineres med handsker, heldragt, jakker, 

lang frakke, forklæde, hætte samt varmefast 
visir.

Fejl ved svejsearbejdet på bl.a. olieborerigge kan få alvorlige 
konsekvenser for såvel arbejder som miljø. I takt med at kravene 
til svejseprocesserne stiger, øges også kravene til det personlige 
beskyttelsesudstyr.

Hvis du vælger Varmex® er du sikret fuld beskyttelse.

FATALE KONSEKVENSER V
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 VARMEX® ALU | FORKLÆDE MOD STRÅLEVARME, 75×100 CM

ARTIKEL 16V15-732

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 366: C2
EN 367: B2
EN 373: E2, D2
EN 470
EN 531
EN 532: Pass A
EN 533: Index 3/5×40

KATEGORI III

ANVENDELSE Industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for 
stærk strålevarme, som f eks. støberier, glasværker, krematorier og 
bageriovne.

PAKN. 1 stk

STØRRELSE 75×100 cm

VASK undgå vask

MATERIALE Aluminiumsfilm, Varmex®, aramid

FARVE sølv

FINDES OGSÅ I DISSE STØRRELSER:
ARTIKEL 16V5439-733

STØRRELSE 75 x 120 cm.

ARTIKEL 16V5439-735

STØRRELSE 100 x 110 cm.

ARTIKEL 16V5439-736

STØRRELSE 100 x 120 cm.

ARTIKEL 16V5439-737

STØRRELSE 100 x 130 cm.

• Forklæde mod strålevarme i Varmex®Alu.
• Monteres med læderseletøj, der bestilles 

seperat.
• Kan kombineres med jakke, handsker, gamacher 

og ærmer.

• Leveres gerne efter individuelle mål.

 FORKLÆDER
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VARMEX® Therm er en variant af VARMEX® Jersey. Forskellen 
er den kraftigere vævning (360 g/m2) og den opkradsede 
bagside, der giver den velkendte termoeffekt. Det betyder først 
og fremmest forbedret komfort, varme- og flammeresistens, 
men samtidigt har beklædningen stor kuldeisolerende effekt.

•  VARMEX® Therm er den eneste flammehæmmende       
termobeklædning af sin art på markedet.

• Isolering mod både varme og kulde. Kan anvendes som under, 
mellem- eller yderbeklædning.

• Ved brug af VARMEX® Therm tager det mere end 9 sekunder 
med åben flammepåvirkning før brugerens smertetærskel nås.

• I eksplosions- og brandfarlige miljøer, som ved for eksempel 
olieboring, raffinering, kemikalieproduktion, støbning og svejsning 
bør medarbejderne beskytte sig mod ekstreme varmegrader og 
forbrænding.

• VARMEX®Therm minimerer risikoen og optimerer komforten, 

VARMEX®Therm er ligeledes ideel ved transport af kemikalier, 
olier og brændstof e.l. opgaver, hvor der stilles krav om en 
brandsikker, men samtidig præsentabel beklædning.

Også i luft- og færgehavne, brandvæsenet, forsvaret, 
autobranchen og til rederier er VARMEX®Therm en ideel 
løsning.
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 VARMEX® THERM | LANGE SOKKER 

ARTIKEL 16VB646-580

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI I

ANVENDELSE Arbejds- og fritidsbrug.

PAKN. 1 par

STØRRELSE 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå
• Lange sokker i Varmex® Therm
• Antistatisk og smidig.
• Vendbare
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås
• Meget velegnet som isolation mod kulde

 VARMEX® THERM | BENKLÆDER

ARTIKEL 16VB646-833

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL

VASK max. 40° C.

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Lange underbenklæder i Varmex®Therm.
• Antistatisk og smidig.
• Ribmanchet i linning og ben.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.
• Vendbare.

• Særdeles velegnet som isolation mod kulde.

 BENBESKYTTELSE
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 VARMEX® THERM | RULLEKRAVETRØJE

ARTIKEL 16VB646-836

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå• Rullekravetrøje i Varmex®Therm.
• Antistatisk og smidig.
• Ribmanchet i håndled og linning.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.
• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 VARMEX® THERM | TRØJE MED RUND HALS

ARTIKEL 16VB646-839

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL

VÆGT ca. 375 g

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Trøje med rund hals i Varmex®Therm.
• Antistatisk og smidig.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.

• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 TRØJER
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 VARMEX® THERM | HÆTTE

ARTIKEL 16VB646-870

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531/EN 367: B1
EN 531/EN 532: B2
EN 533/EN 532: Index 3/5×40
ENV 50354:2001 Klasse 2
EN ISO 11611:2007 klasse 1: A,B
EN ISO 11611:2007 klasse 2: A
EN 1149-2:1997: 3,3 × 107

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader, f.eks. sammen med beskyttelseshjelme, åndedrætsværn 
eller røgdykkermaske. Også meget velegnet som isolation mod kulde.

PAKN. 1 stk, 50 stk i karton

STØRRELSE one-size

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Balaklava/hætte i Varmex®Therm.
• Antistatisk, vendbar og smidig.
• Beskytter skuldre, bryst og nakke.
• Indsyet elastik og syet med flatlock-sømme, 

således at generende sammensyninger undgås.
• Passer også til røgdykkermaske.
• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 HOVEDDELE

 VARMEX® THERM | RULLEKRAVETRØJE MED LOMMER

ARTIKEL 16VB646-846

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader. Især aktuelt som en ekstra barriere under flammehæm-
mende og varmeresistent yderbeklædning, som for eksempel brand-
dragter, svejsekedeldragter og ikke mindst i tilfælde hvor der desuden 
er periodisk behov for kuldeisolation.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-XXXL

VÆGT ca. 540 g

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Rullekravetrøje i Varmex®Therm.
• Antistatisk og smidig.
• To store lommer foran med velcroluk.
• Ribmanchet i håndled og linning.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.

• Meget velegnet som isolation mod kulde
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 VARMEX® THERM | HÆTTE MED LILLE UDKIG

ARTIKEL 16VB646-900

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531/EN 367: B1
EN 531/EN 532: B2
EN 533/EN 532: Index 3/5×40
ENV 50354:2001 Klasse 2
EN ISO 11611:2007 klasse 1: A,B
EN ISO 11611:2007 klasse 2: A
EN 1149-2:1997: 3,3 × 107

KATEGORI III

ANVENDELSE Under- og mellembeklædning i arbejdssituationer med ekstreme 
varmegrader, f.eks. sammen med beskyttelseshjelme, åndedrætsværn 
eller røgdykkermaske. Også meget velegnet som isolation mod kulde 
og som hjelmhue.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE one-size

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Balaklava/hætte med lille udkig i 
Varmex®Therm.

• Antistatisk og smidig.
• Beskytter ansigt, skuldre og nakke.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.

• Meget velegnet som isolation mod kulde.

 VARMEX® THERM | HUE

ARTIKEL 16VB646-905

UNSPSC 46181518

KATEGORI I

ANVENDELSE Arbejds- og fritidsbrug. Huen er også anvendelig som hjelmhue eller 
brandhætte.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S-M-L-XL

VASK max. 40° C.

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå• Hue i Varmex® Therm

 VARMEX® THERM | HJELMHUE

ARTIKEL 16VB646-925

UNSPSC 46181518

KATEGORI I

ANVENDELSE Overtræk og ørevarmer til sikkerhedshjelm

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE one-size

VASK max. 40° C.

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå• Hjelmhue i Varmex® Therm
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ARTIKEL 16VB646-980

UNSPSC 46181518

GODKENDELSE EN 531
EN 367: B1
EN 533: Index 3/5×40
ENV 50354: Pass

KATEGORI I

ANVENDELSE Arbejds- og fritidsbrug.

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE S/M - L/XL

VASK max. 40° C.

RENS kemisk rensning

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Varmex® Therm halsedise. h
• Antistatisk og smidig.
• Syet med flatlock-sømme, således at generende 

sammensyninger undgås.

• Særdeles velegnet som isolation mod kulde.
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 VARMEX® THERM | HJELMOVERTRÆK, LANG MODEL

ARTIKEL 16VB646-935

UNSPSC 46181518

KATEGORI I

ANVENDELSE Overtræk til sikkerhedshjelm

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE one-size

VASK max. 40° C.

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Hjelmovertræk i Varmex® Therm, lang model

 VARMEX® THERM | HJELMOVERTRÆK

ARTIKEL 16VB646-930

UNSPSC 46181518

KATEGORI I

ANVENDELSE Overtræk og ørevarmer til sikkerhedshjelm

PAKN. 1 stk.

STØRRELSE one-size

VASK max. 40° C.

MATERIALE 30% Varmex®, 30% wool, 30% chlorofibre, 10% aramid

FARVE mørkeblå

• Hjelmovertræk i Varmex® Therm
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Svejseforhæng. Til afskærmning og beskyttelse af øjnene.

Når du vælger svejseforhæng fra D-S Sikkerhedsudstyr får du en effektiv afskærmning mod ultraviolette stråler og 
sikrer dermed en miljøvenlig beskyttet arbejdsplads. 
Gennemsigtige i farverne: gul eller grøn. 
Uigennemsigtige i farverne: blå, grøn og grå. 
Forhængene produceres efter individuelle mål på egen fabrik i Danmark. 
Ring 55446644 for mere information og bestilling. Hurtig leveringstid.

Svejseforhæng, gennemsigtig, gul Svejseforhæng, uigennemsigtig, grøn

Flexforbindelser. 
Til sammenkobling af produktionsenheder.

Flexforbindelser er meget brugt, når 2 enheder - 
ofte bevægelige - skal kobles sammen.
Vi fremstiller både runde, firkantede, skæ-
ve og koniske flexforbindelser. De runde mo-
deller fastgøres med et spændebånd, som 
går igennem en kanal i top og bund. De øv-
rige modeller leveres typisk med en flange-
kant, som fastgøres med en ramme eller lister. 

Vi kan tilbyde flexforbindelser i nedenstående 
materialer:
- PVA
- Alu-belagte (til strålevarme)
- VARMEX® (brandsikkert materiale) 
- Neopren 
- Glasvæv/silikone 
- Glasvæv/PU
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Send din skitse eller tegning samt ønske til 
materiale, så fremsender vi et et tilbud. 
Hurtig levering.
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VARMEX® er et brandsikkert textil, der beskytter mod åben ild, gløder, gnister samt strålevarme.
VARMEX® fås i forskellige variationer, der beskytter på forskellig vis mod varmepåvirkning. EN normerne beskriver, 
hvorledes testobjektet er blevet testet og med hvilket resultat. Det vil være for kompliceret at gå i detaljer med de 
enkelte normer, men vi opfordrer interesserede til at henvende sig til D-S Sikkerhedsudstyr A/S, der gerne står til 
rådighed for yderligere informationer.

VARMEX®

EN-Normer

EN ISO 11611:2007 
(erstatter EN 470)
Beklædning til brug ved 
svejsning og tilsvarende 
processer.
Standarden specificeres i 
klasse 1 og klasse 2.

EN 348+AC:1994 
Flydende metaldråber.

Antal dråber, som får temperaturen til at stige med 40° K på bagsiden af materialet.
Klasse 1: 15 dråber
Klasse 2: 25 dråber.

EN ISO 15025:2000
(erstatter EN 532) 
Flammespredning.

Noter i vertikal position efter 10 sek. påvirkning af flammen fra en propangasbræn-
der:

A. om flammen har spredt sig til overkanten/yderkanten
B. efterbrædningstiden
C. om efterglødningen spredes ud fra flammespredningsområdet
D. efterglødningstiden
E. forefindelse af debris (overskudsmateriale udskilt af testmaterialet)
F. om debriet antænder filterpapiret, og i så fald: om der opstår et hul, og 

i hvilket lag, hvis flere

EN ISO 11612:2008
(erstatter EN 531)

Beklædning til beskyttel-
se mod varme og ild

EN ISO 6942:2002
(erstatter EN 366) 
Strålevarme. 
(Testmetode B)

I vertikal position udsættes materialet for en strålevarmepåvirkning svarende til 
20KW/m². Niveauet (C1-C4) indikerer tidshorisonten for temperaturstigninger på 
bagsiden af materialet.

EN 367+AC:1994 
Varmegennemgang 
ved flammepåvirk-
ning.

Materialet udsættes i horisontal position for en propangasbrænders flamme 
svarende til 80KW/m². Niveauet (B1-B5) indikerer tidsintervallet, før der er 
opnået en temperaturforøgelse på 24°C (smertetærskel) på oversiden. 

EN ISO 9185:2007
(erstatter EN 373) 
Smeltet aluminium/ 
smeltet jern i skvæt.

Materialet udsættes - i en vinkel på hhv. 60° og 75° - for skvæt af flydende alumi-
nium (ca. 780°C) og flydende jern (ca. 1400°C). Niveauet (D1-D3/E1-E3) angiver 
hvor mange gram, der kan hældes på uden at skade en PVC-film (hudsimulator) på 
bagsiden af materialet.

EN ISO 15025:2000 
(erstatter EN 532)
Flammespredning.

Noter i vertikal position efter 10 sek. påvirkning af flammen fra en propangasbræn-
der:

A. om flammen har spredt sig til overkanten/yderkanten
B. efterbrædningstiden
C. om efterglødningen spredes ud fra flammespredningsområdet
D. efterglødningstiden
E. forefindelse af debris
F. om debriet antænder filterpapiret, og i så fald: om der opstår et hul, og 

i hvilket lag, hvis flere

EN ISO 14116:2008 
(erstatter EN 533)
Materialer med begræn-
set flammespredning.

EN ISO 15025:2000 
Flammespredning.

Efter 10 sek. påvirkning af flammen fra propangasbrænder i vertikal position klassi-
ficeres materialet iht. index 1, 2, og 3. 
Rengøring iht. fabrikantens vejledning dog min 5 gange.

DS EN 61482-1-2:2007 
(erstatter EN 50354)
Lysbuetest.

Forholdene for personer, der udsættes for elektrisk lysbue, må ikke forværres af 
deres beklædning.
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EN-normer V54 V5439 V180 V382 V15 V380
EN ISO 11611:2007
(erstatter EN 470) 
Beklædning til brug 
ved svejsning og til-
svarende processer
Standarden speci-
ficeres i klasse 1 og 
klasse 2

EN348+AC:1994 
Flydende metaldråber

 
Klasse 1 & 
klasse 2

 
Klasse 1 & 
klasse 2

EN ISO 15025:2000 
(erstatter EN 532) 
Flammespredning Pass Pass Pass

EN ISO 11612:2008
(erstatter EN 531).
Beklædning til 
beskyttelse mod 
varme og ild

EN ISO 6942:2000 
(erstatter EN 366) 
Strålevarme 
(Testmetode B)

C1 C2 C1 C2 C1

EN367+AC:1994 
Varmegennemgang 
ved flamme-påvirk-
ning.

B2 B2 B2 B3 B2 B2

EN ISO 9185:2007 
(erstatter EN 373) 
Smeltet aluminium/
smeltet jern i skvæt.

E2
E2 
D2

D3 
D2

E3
D3

EN ISO 15025:2000 
(erstatter EN 532) 
Flammespredning. 

Pass A Pass A Pass A Pass A Pass A

EN ISO 14116:2008 
(erstatter EN 533) 
Materialer med 
begrænset flam-
mespredning.

EN ISO 15025:2000 
(erstatter EN 532) 
Flammespredning.

Index 
3/12x40

Index 3 Index 
3/5x40

Index 
3/5x40

Index 
3/5x40

EN 61482-1-2:2007 
(erstatter EN 50354) 
Lysbuetest.

Pass Pass Pass Pass

EN ISO 12947-2
Martindale test

90.000 rubs
Forside: 
90.000 rubs

25.000 
rubs

Forside:
56.000 
rubs
Bagside: 
16.000 
rubs

90.000 
rubs

Varmex® 2000 (V54)
(cm) A B C D

S 59 126 50 78

M 61 130 50 80

L 63 134 52 82

XL 138 52 85

XXL 142 52 85

XXXL 148 52 85

(cm) B C E

M 150 53 136

L 154 54 138

XL 158 55 140

XXL 162 56 142

Varmex® 2000 (V5439)

AB

G

D
E

F

C

Varmex® Jersey (V180)
Varmex® Therm (VB646) 
Varmex® Fleece (V382)

(cm) A B C D F G

S

One size 
50-60

108-112 53 70 80 80-84

M 112-116 53 70 82 84-88

L 116-120 54 72 84 88-94

XL 120-124 54 73 84 94-100

XXL 124-128 55 75 85 100-108

XXXL 128-132 55 77 85 108-116
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Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/Swww.d-s.dk54

AFTØRRING 
ABSORBENTER

www.d-s.dk
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Aftørring

     Art. 27-Z-60997. 
Wiper Bowl beholder til aftørringspapir 
• Praktisk beholdersystem til aftørringsklude. Benyttes til desinficering 

og rengøring. 
• Kan påfyldes desinficerings- og rengøringsmiddel. Midlet vælges 

efter behov.
• Tætsluttende låg med udtag i top til klude. 
• Kan genbruges. Mere økonomisk.
• Bør rengøres inden ny påfyldning af papir. 
• Handsker bør anvendes.

     Art. 27-Z-11839. 
Wiper Bowl klude til aftørring  
• Aftørringsklude i rulle, 90 stk à 30×32 cm. 
• Beregnet til Wiper Bowl beholder, art: 27-Z-60997, der kan påfyldes 

desinficerings- og rengøringsvæske. 
• Tør med tæt overflade. 
• Rivfast og fnugfri. 

 
Karton à 6 ruller 

     Art. 21-P-5331. Spand à 150 stk, karton à 4 spande. 
     Art. 21-P-5330. Spand à  50 stk, karton à 4 spande. 
Plumwipes Heavy-Duty renseserviet 
Renseserviet som effektivt men skånsomt fjerner olie, diesel-
olie, fedt, maling, lim, harpiks og andet kraftigt snavs, hvor 
der ikke er vand til stede. Den bløde renseserviet med skrub-
beeffekt er tilsat en effektiv rensevæske med genindfedtende 
effekt. 
Med PlumWipes kan du også rengøre hænderne, hvor der 
ikke er adgang til vand. Samme serviet kan bruges flere gange 
og kan f.eks. anvendes til rensning af værktøj, efter at hæn-
derne er renset. 

     Art. 21-P-5332. Spand à 150 stk, karton à 4 spande. 
Plumwipes all-purpose renseserviet 
Renseserviet med et bredt anvendelsesområde. Fjerner effek-
tivt men skånsomt lettere tilsmudsninger som f.eks. olie, jord, 
græs og andet almindeligt snavs. Den bløde renseserviet med 
skrubbeeffekt er tilsat en effektiv rensevæske med genindfed-
tende effekt.

27-Z-60997

27-Z-11839

21-P-533021-P-5331

21-P-5332

Vægholdere. (ikke illustreret) 
Art. 21-P-5342. Vægholder til art: 21-P-5331/5332 
Art. 21-P-5340. Vægholder til art: 21-P-5330
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VARMEX® WATER

• Varmex® Water Absorbent, super absor-
berende polymer teknologi 
 

• Hurtigvirkende absorbent til vand 
 

• Absorbenten er meget fleksibel og form-
bar, kan presses ind i mindre åbninger, 
sprækker m.v., steder hvor der er risiko 
for vandindtrængen 
 

• D-S Sikkerhedsudstyr A/S's ekspertviden 
indenfor udvikling af Varmex®-fibren, 
ligger bag denne hurtigvirkende absor-
bent 
 

• Varmex®-fibren suger op til 50 gange 
sin vægt 
 

• På grund af den lave vægt er puderne 
nemme at transportere og opbevare

VARMEX® WATER
Absorbent til vand/forurenet vand.

Ved indtrængen af vand, dryppende ven-
tiler, opsugning af vand i snævre rum 
o.s.v., kan Varmex® Water absorbenten 
nemt og hurtigt anbringes til opsugning 
eller afledning af vand

ADVARSEL 
Varmex® Water absorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal 
der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, lige-
som der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og 

destruere absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
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VARMEX® WATER
Absorbent til vand/forurenet vand. 
Varmex® Water absorbenter til opsugning af vand/forurenet vand. Ved indtrængen af vand, dryppende ventiler, 
opsugning af vand i snævre rum o.s.v., kan Varmex® Water Absorbent nemt og hurtigt anbringes til opsugning 
eller afledning af vand. Absorbenten er meget fleksibel og formbar, kan presses ind i mindre åbninger, sprækker 
m.v., steder, hvor der er risiko for vandindtrængen. 
Varmex® Water Absorbent, super absorberende polymer teknologi. Varmex-fibren suger op til 50 gange sin vægt. 
På grund af den lave vægt er puderne nemme at transportere og opbevare.

Art. Mål i cm Kapacitet Forpakning

30-V-H2O-12X12   12x12 ca.   0,2 liter   10/100 stk

30-V-H2O-18X18   18x18 ca.   0,7 liter     5/ 50 stk

30-V-H2O-36X18   36x18 ca.   2,0 liter     3/ 20 stk

30-V-H2O-36X30   36x30 ca.   7,0 liter     3/ 20 stk

30-V-H2O-36X36   36x36 ca. 10,0 liter 1/ 3/ 15 stk

30-V-H2O-62X36   62x36 ca. 20,0 liter 1/ 2/ 10 stk

30-V-H2O-125X65 125x6,5 ca.   3,0 liter     1/   5 stk

D-S Sikkerhedsudstyr A/S tilbyder en lang række størrelser og kapaciteter i 
Varmex® Water absorbenter.  
Vi producerer på egen fabrik og producerer gerne på bestilling i andre 
størrelser.

ADVARSEL 
Varmex® Water absorbenter får de samme egenskaber 
som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de 

nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaf-
felse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det 

nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at 
bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstem-

melse med lokale og nationale forskrifter.
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Forebyggelse af vandindtrængen ved dør. Opsugning ved utæt rør. Opsugning ved reparation.

Opsugning ved opslag af vand i kloak

VARMEX® WATER
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Absorbenter/kemikalier

Mange industrier anvender forskellige kemikalier i 
arbejdsmiljøet, og udslip/spild er uundgåeligt. I alle 
tilfælde hvor der forekommer store eller små lækager, 
skal de spildte kemikalier fjernes. 
 
3M™ Sorbent til kemikalier er en god løsning til 
opsamling af spildte kemikalier. De fås i en række 
forskellige formater - herunder beredskabssystemer, 
- har høj absoberingsevne og er velegnede til absorb-
ering af flere forskellige typer kemikalier, sågar også 
agressive syrer og alkaliske stoffer. 
 
Fordele ved brug af absorbenter til kemikalier: 

• Giver sikkerhed på arbejdsområdet 

• Absorberer hurtigt spildte kemikalier 

• Giver sikker  og effektiv opdæmning og  
rengøring 

• Kan anvendes til de fleste kemikalier 

• Kan nemt lægges ud

ADVARSEL 
Kemikalie-absorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages 

de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal 
anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorb-

enterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.

     Art. 35-A-P110. Kemikalieabsorberende ark. 200 stk/karton. 
Til hurtig tildækning og absorbering. Pakket i en praktisk dispenserboks til opbe-
varing eller montering på væg i nærheden af det sted, hvor forureningen kan 
forekomme. Effektiv ved mindre spild og til aftørring af forurenet udstyr.
Størrelse: 28 × 33 cm 
Vægt: 6,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 44 liter/karton

     Art. 35-A-P300. Kemikalieabsorberende pude. 16 stk/karton. 
Puder er særligt velegnede til opsamling af kemikalier og andre væsker på ste-
der, hvor der er brug for større absorberingsevne, f.eks. ved større udslip.
Størrelse: 18 × 38 cm 
Vægt: 3.3 kg 
Absorberingsevne: ca. 32 liter/karton

     Art. 35-A-PF2001. Multi-Format kemikalieabsorbent. 3 stk/karton. 
3M Multi-Format er et alsidig absorbent med fire produkter i et. Det har stor 
absorberingsevne og er nemt at bruge, således at der opstår mindre forurening. 
Absorbenten kan bruges som mini-boom, pude, ark eller rulle. Leveres i en prak-
tisk dispenserboks. Det er perforeret for hver 40 cm, således at man kan afrive 
den ønskede længde. 
Størrelse: 12 cm × 15,2 meter 
Vægt: 8.2 kg 
Absorberingsevne: ca. 119 liter/karton, ca. 37 liter/rulle. 
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Absorbenter/kemikalier

Beredskabssystemer 
 
Beredskabssystemer er en god løsning til spildte kemi-
kalier i det daglige og i krisesituationer. De indeholder 
produkter og vejledninger, som kan hjælpe dig med 
at handle effektivt i sådanne situationer. 
 
Sorbenter til kemikalier leveres i færdigpakkede 
beredskabssystemer så du hurtigt kan få kontrol over 
spild. 
 
Anbefalet brug: 

• Opsamling af farlige kemikalier fra spild, dryp 
og lækager 

• Til hurtig opdæmning og opsamling 

• Til fjernelse af brugt absorbent 

• Kan anvendes til de fleste kemikalier 

• Rengøring af forurenede område

ADVARSEL 
Kemikalie-absorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages 

de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal 
anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorb-

enterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.

     Art. 35-A-DRSK-DP. Spild kit til engangsbrug. 4 sæt/karton. 
Beregnet til opsamling af små spild af væskeformige kemikalier og  
vandige kemikalieopløsninger. Leveres i praktisk dispenser med bære-
håndtag. 
1 sæt indeholder:
• 2 × 3M™ Chemical Sorbent Multi-format PF2001 puder à ca. 44 g. 
• 1 par 3M™ kemikaliebeskyttelseshandsker 710 
• 1 fejespån og kost til éngangsbrug 
• 1 affaldspose 
• 1 lukkesnor til pose 
• 1 brugsanvisning 
• 1 etiket til farligt affald 
Absorberingsevne: ca. 1,5 liter/sæt

     Art. 35-A-SK26. Beredskabssystem med absorbenter til kemikalier.
Systemet indeholder:
• 10 ark, 28 × 33 cm
• 5 puder, 18 × 38 cm
• 5 mini-booms, 1,2 m × 7,5 cm Ø
• 2 affaldsposer + klemmer
Absorberingsevne: ca. 26 liter
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Absorbenter til vedligeholdelse er velegnede til at forhindre foru-
rening fra lækager af olie og skærevæsker i at brede sig ud over 
et større område. De er lette og nemme at anvende. Desuden har 
de absorberingsevne på helt op til 25 gange deres egen vægt. De 
opsuger de fleste væsker og har lang levetid. 
 
Absorbenter til vedligeholdelse er fremstillet af syntetiske fibre, 
som hovedsageligt består af polypropylen og polyester. De leveres 
i mange forskellige formater, er lette og ikke støvende. 
 
Absorbenter til vedligeholdelse anbefales ikke til absorbering af 
farlige/agressive kemikalier.

Absorbenter/vedligeholdelse

     Art. 35-A-MM1001. Mini-boom, vedligeholdelsesabsorbent. 12 stk/karton. 
Størrelse: 1,2 meter × 7,5 cm Ø 
Vægt: 5,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton 
 

     Art. 35-A-MN1001. Puder, vedligeholdelsesabsorbent. 16 stk/karton. 
Puder er særligt velegnede til opsamling af olier og andre væsker på steder, hvor der 
er brug for større absorberingsevne, f.eks. ved større udslip.
Størrelse: 18 × 38 cm 
Vægt: 3.3 kg 
Absorberingsevne: ca. 32 liter/karton

     Art. 35-A-MF2001. Multi-Format vedligeholdelsesabsorbent. 3 stk/karton. 
Multi-Format er et alsidigt absorbent, der indeholder fire forskellige produkter i ét.  
Absorbenten kan bruges som mini-boom, pude, ark eller rulle. Leveres i en prak-
tisk dispenserboks. Det er perforeret for hver 40 cm, således at man kan afrive den 
ønskede længde. 
Størrelse: 12 cm × 15,2 meter 
Vægt: 8.2 kg 
Absorberingsevne: ca. 119 liter/karton, ca. 39 liter/rulle.

ADVARSEL 
Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal 
der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom 

der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere 
absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.

     Art. 35-A-MM1002. Mini-boom, vedligeholdelsesabsorbent 6 stk/karton. 
Størrelse: 2,4 meter × 7,5 cm Ø 
Vægt: 5,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton
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Absorbenter/vedligeholdelse

Fordele ved brug af absorbenter til 
vedligeholdelse: 

• Giver et renere og mere sikkert 
arbejdsmiljø 

• Er nemme at bruge og oprydde 

• Reducerer risikoen for forurening af 
færdige produkter 

• Efterlader betydeligt mindre affald 
at destruere

     Art. 35-A-MA2002. Ark, vedligeholdelsesabsorbent. 100 stk/karton. 
Størrelse: 40 cm × 52 cm 
Vægt: 6,4 kg 
Absorberingsevne: ca. 142 liter/karton

     Art. 35-A-MB2001. Rulle, vedligeholdelsesabsorbent. 1 stk/karton. 
Størrelse: 40 cm × 46 meter 
Vægt: 5,9 kg 
Absorberingsevne: ca. 117 liter/stk

     Art. 35-A-MB2002. Rulle, vedligeholdelsesabsorbent. 1 stk/karton. 
Størrelse: 96 cm × 46 meter 
Vægt: 13,6 kg 
Absorberingsevne: ca. 288 liter/stk

     Art. 35-A-MG1001. Måtte med absorbent uden bund, 1 stk/karton. 
Størrelse: 91 cm × 91 meter 
Vægt: 25 kg 
Absorberingsevne: ca. 120 liter/stk

     Art. 35-A-MG1301. Måtte med absorbent med plastbund, 1 stk/karton. 
Størrelse: 91 cm × 30 meter 
Vægt: 10,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 40 liter/stk

ADVARSEL 
Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal 
der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom 

der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere 
absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
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Absorbenter/olie

3M™ absorbenter til olie fås i en 
lang række formater. De er frem-
stillet af syntetiske fibre, er lette og 
støvfrie. 
 
3M™ absorbenter til olie absor- 
berer oliebaserede væsker og afviser 
vandbaserede væsker.

     Art. 35-A-HP156. Ark, absorbent til olie. 100 stk/karton 
Størrelse: 48 cm × 43 cm 
Vægt: 4,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 142 liter/karton

     Art. 35-A-T30. Puder, absorbent til olie. 16 stk/karton. 
Puder er særligt velegnede til opsamling af olier og andre væsker på steder, hvor der 
er brug for større absorberingsevne, f.eks. ved større udslip.
Størrelse: 18 × 38 cm 
Vægt: 3.3 kg 
Absorberingsevne: ca. 32 liter/karton

     Art. 35-A-T4. Mini-boom, absorbent til olie. 12 stk/karton. 
Størrelse: 1,2 meter × 7,5 cm Ø 
Vægt: 5,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton 
 

     Art. 35-A-T8. Mini-boom, absorbent til olie 6 stk/karton. 
Størrelse: 2,4 meter × 7,5 cm Ø 
Vægt: 5,5 kg 
Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton
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ADVARSEL 
Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal 
der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom 

der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere 
absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
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ADVARSEL 
Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal 
der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom 

der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere 
absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.

     Art. 35-A-TSK15.  
Beredskabskit med absorbenter til olie. 5 sæt/karton.
Et sæt indeholder:
• 25 ark, 48 × 43 cm
• 2 puder, 18 × 38 cm
• 1 affaldsposer + klemme1
• 1 vejledning + etiketter
Absorberingsevne pr. sæt: ca. 15 liter

     Art. 35-A-TSK30.  
Beredskabskit med absorbenter til olie. 2 sæt/karton.
Et sæt indeholder:
• 50 ark, 48 × 43 cm
• 2 mini-booms, 1,2 meter × 7,5 cm Ø
• 1 affaldsposer + klemme1
• 1 vejledning + etiketter
Absorberingsevne pr. sæt: ca. 30 liter

Absorbenter/olie

     Art. 21-E-ISOL8 
Isol8™ Absorbent 
• Fremstillet af organisk materiale. 
• Produceret uden brug af kemikalier. 
• Super koncentreret og letvægt. 
• Nemt at bære, hælde af og opbe-

vare. 
• Ikke slibende, kan bruges til hånd-

rens og de fleste overflader. 
• Absorberer så hurtigt, at gulv er 

skridsikkert inden for minutter. 
• Egnet til alle væsker og mange 

typer industri. Isol8™ er perfekt til 
at absorbere smøreolier, hydraulik 
olier, petroleum, fedt, syre, flydende 
fedtstoffer, kropsvæsker, maling, 
dieselolie, kølervæske, akalier og 
vand.

Pose à 1,3 kg, 5 poser pr karton

En pose Isol8™ der vejer 1,3 kg, absorberer mere olie end en 
pose med 35 kg granualet og fylder volumenmæssigt det halve.

21-E-ISOL8

Iht. gældende lovgivning skal alt 
forurenet affald afleveres til destruk-
tion, hvilket grundet Isol8™ lave vægt 
vil betyde væsentlige besparelser til 
transport.
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Europæiske Normer (EN)

Europæiske Normer for sikkerhedsfodtøj

 EN Kategori
EN ISO 20345 Sikkerhedfodtøj med tåkappe op til 200 J SB S1 S2 S3 S4 S5
EN ISO 20346 Sikkerhedfodtøj med tåkappe op til 100 J PB P1 P2 P3 P4 P5
EN ISO 20347 Fodtøj uden tåkappe O O1 O2 O3 O4 O5

 Klassificering
Klasse I Fodtøj fremstillet af læder og andre materiale. X X X X
Klasse II Fodtøj af gummi (fuldstændig vulkaniseret)     X X
 eller polymere (fuldstændig støbt) materiale.

55 44 66 44

EN ISO 20345 EN ISO 20346 EN ISO 20347 

Kategori Klasse Krav

SB Kl. I eller Kl. II Grundlæggende

S1 Kl. I Lukket trædeflade 
Antistatiske egenskaber 
Trædefladens energiabsorbtion

S2 Kl. I Som S1 + 
Vandafvisende

S3 Kl. I Som S2 + 
Indtrængningsmodstand (sømværn) 
Ydersål med slidmønster

S4 Kl. II Antistatiske egenskaber 
Trædefladens energiabsorbtion

S5 Kl. II Som S4 + 
Indtrængningsmodstand (sømværn) 
Ydersål med slidmønster

Symbol Supplerende krav

Hele fodtøjet A Antistatiske egenskaber

E Trædefladens energiabsorbtion 

Lukket trædeflade 

WR Vandafvisende

Ydersål med slidmønster

P Indtrægningsmodstand (sømværn)

C Ledende fodtøj

HI Varmeisolerende fodtøj

CI Kuldeisolerende fodtøj

AN Ankel beskyttelse

I Elektrisk isolerende fodtøj

M Vrist beskyttelse

Overdel WRU Vandafvisende

CR Skærefast

Sålen HRO Varmebestandig

SRA Skridsikker iht. test på flisegulv med en SLS opløsning

SRB Skridsikker iht. test på stålgulv med glycerin

SRC Opfylder både SRA + SRB

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Europæiske Normer (EN)

      3         4         5         6         7         8         9         10         11         12 

35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48 Danske str.

Engelske str.

Til højre ses en præcis sammen-
ligning af de danske og engelske 
skostørrelser, der ofte volder 
problemer når de skal “over-
sættes” den ene eller anden vej.

Sko og størrelser

Sikkerhedsfodtøj i.h.t. EN ISO 20345:2007 S1

Sikkerhedsfodtøj i.h.t. EN ISO 20345:2007 SB

Sikkerhedsfodtøj i.h.t. EN ISO 20345:2007 S2

Sikkerhedsfodtøj i.h.t. EN ISO 20345:2007 S3

Sikkerhedsfodtøj i.h.t. EN ISO 20345:2007 S1P

Stål tåkappe

Aluminium tåkappe

ESD testet sikkerhedsfodtøj i.h.t. EN 61340-5-1:2007

Særdeles robust, slidstærkt, let, åndbart og smudsafvisende materiale

Åndbart Vita-Tex for. Ingen skadelige stoffer. Öko-Tex klasse 1

Forsynet med det patenterede Otter MFUS®-system til indstilleligt svangstøtte

Kuldeisolerende fodtøj i.h.t. En ISO 20345:2007 C1

Varmeresistent ydersål (+300° C kontaktvarme) i.h.t. EN ISO 20345:2007 HRO

EN 61340-5-1:2007 

ESD-mærket fodtøj med lodret modstand i intervallet mellem 1 × 105 Ω og 1 × 108 Ω 

SSymboler anvendt i katalog  

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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 Sikkerhedsfodtøj med MFUS

MFUS®
Otter MFUS®-System er et paten-
teret system. Systemet er bygget 
op omkring en bandage, som er 
anbragt omkring foden under 
selve indlægssålen. Når snøre-
båndet strammes hæves banda-
gen og skaber en svangbue. 
Støtten til svangen er afhæn-
gig af, hvor meget snørebåndet 
strammes. Brugeren har hele 
tiden selv mulighed for at justere 
støtten til foden.

Længerevarende og stillestående 
arbejde medfører ofte, at brugere 
af sikkerhedssko synker sammen. 
Det føles, som man bliver 2-5 cm. 
lavere i løbet af dagen, hvilket 
skyldes, at hele kroppens vægt 
udligner fodens svangbue. 
En umiddelbar følge heraf kan 
være fodsmerter.

Brugerfordele: 
- Perfekt pasform. Otter 
MFUS®-systemet gør det muligt 
- indenfor en vis margin - at opnå 
en personlig og variabel viddetil-
pasning af skoen. 
 
- Enestående udvikling. Den 
optimale støtte af svangen redu-
cerer risikoen for, at foden glider 
frem og tilbage i selve skoen. 
 
- Giver den fornødne støtte til 
foden. Otter MFUS® sørger for 
et moderat løft af den mediale 
fodstruktur og garanterer mindre 
træthed efter længerevarende og 
stillestående arbejde.

Art. 14-98645

 Art. 14-93645 
Sort letvægts sikkerhedssko i microfiber og nubucklæder med 
MFUS® og værnesål.  
Velcrolukning, forstærkning på skonæsen samt refleks bagtil.  
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestående af en 
kombination af fleksibel PU midtersål og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål. 
Sømværn: Stål. 
Vægt: 730 g pr sko (str. 43). 
Størrelse 38-49

EN ISO 20345 S3 EN 61340

 Sikkerhedsfodtøj med MFUS

ESD 
ESD = Electro Static Discharge. I moderne industriproduktion indgår fle-
re og flere følsomme elektroniske komponenter, der nemt beskadiges eller 
ødelægges ved statisk elektricitet.  For at undgå denne risiko, bør der 
anvendes ESD-fodtøj. I eksplosive arbejdsområder er ESD-fodtøj et krav.

    Art. 14-98500 
Antistatisk indlægssål fra Otter. 
Svedabsorberende og antibak-
teriel. 
Åndbar på grund af perforering 
og luftkanaler. 
Stødabsorberende puder under 
hæl og fodballe. 
Anatomisk udformet 
Passer til alt Otter fodtøj. 
Størrelse: 35-49

Art. 14-98500
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 Art. 14-93620 
Sikkerhedssko med MFUS®. Uden værnesål. 
Microfiber tekstil og nubuck overdel. Velcrolukning. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midter-
sål og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 666 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-49

Art. 14-93620

EN ISO 20345 S2 EN 61340

 Sikkerhedsfodtøj med MFUS

Art. 14-98414

Art. 14-98608

 Art. 14-98414 
Sikkerhedssko med MFUS®. Uden værnesål. 
Cordura S2 tekstil overdel. Velcrolukning. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU 
sål bestående af en kombination af fleksibel PU 
midtersål og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål. 
Vægt: 561 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 35-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340

 Art. 14-98608 
Sikkerhedssko med MFUS®. Uden værnesål. 
Sort letvægts sikkerhedssko i ruskind og med blå 
stikninger. Velcrolukning. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midter-
sål og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 580 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340
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 Art. 14-93670 
ESD letvægts sikkerhedsstøvlet i nubucklæ-
der og åndbar tekstil. Uden værnesål. 
Forsynet med MFUS®. Velcroluk. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig 
TPU/PU sål bestående af en kombination af 
fleksibel PU midtersål og termoplastisk yder-
sål. 
Tåkappe: Stål. 
Vægt: 711 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-49

Art. 14-93670

Art. 33-N-670-L

Art. 14-93695

EN 61340EN ISO 20345 S2 

EN 61340EN ISO 20345 S3 

 Sikkerhedsfodtøj med MFUS

    Art. 14-93695 
Samme specifikationer som art. 14-93670, 
men udstyret med værnesål. 
Tåkappe: Stål. 
Værnesål: stål 
Vægt: 785 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-49

    Art. 33-N-670-L 
Skoovertræk.
Fremstillet i slidstærkt polypropylen, belagt 
med en mikropopøs film. Skobeskytteren 
yder beskyttelse mod sprøjt og sundhedsska-
deligt støv
Antistatisk testet i henhold til EN 1149-5.
Indsyet elastik ved ankel. Fnugfri. Skridsikker 
sål. Velegnet til renrumsmiljøer.
Onesize. 
20 stk. pr. pose 
20 poser pr. karton

Skoplejemidler & tilbehør
Art. Produktbeskrivelse Enhed

14-99921 
14-99923 
14-99924 
14-99928 
14997S 
14997G 
14997B 
14-98500 
14-98400 
29V49-90 
14-99914

Læderfedt, farveløst 
Skocreme, farveløst 
Skocreme, sort 
Læderspray, vandafvisende, farveløst 
Sorte snørebånd, 110 cm. 
Grå snørebånd, 100 cm. 
Brune snørebånd, 100 cm. 
Gel antistatiske inlægssåler, str. 38-48 
Antistatiske indlægssåler, str: 38-48 
Termo indlægssål i Varmex filt/alu, str: 35-48 
ESD sokker, sorte, str: 35-50

Dåse à 150 ml. 
Dåse à 75 ml. 
Dåse à 75 ml. 
Sprayflaske, 400 ml. 
Par 
Par 
Par 
Par
Par 
Par 
Par

Værnefodtøj�
påbudt

Art. 17-8005

Skridsikkert fod-�
tøj påbudt

Art. 17-8010

Art. 14-99914
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Værnefodtøj�
påbudt

Art. 17-8005

Skridsikkert fod-�
tøj påbudt

Art. 17-8010

 Sikkerhedsfodtøj med sømværn

   Art. 14-71001 
Sort sikkerhedssko m/værnesål 
og varmefast sål. 
Gedigen sort sikkerhedssko med 
sømværn og varmefast sål. 
Overdel i robust narvlæder, snø-
relukning. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, 
skærefast og temperaturbestan-
dig op til 300º C (kortvarigt). 
Modstandsdygtig overfor olie- og 
benzin. 
Let PU midtersål, støddæmpende 
på hele gangfladen. 
FCKW fri. 
Vaskbar indlægssål (30º C), 
svampe- og lugthæmmende.  
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Vægt: 735 g pr sko (str. 43) 
Størrelse: 36-49

EN ISO 20345 S3 HRO
Art. 14-71001

   Art. 14-71051 
Sort sikkerhedsstøvlet m/vær-
nesål og varmefast sål. 
Gedigen sort sikkerhedssko med 
sømværn og varmefast sål. 
Overdel i robust narvlæder, snø-
relukning. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, 
skærefast og temperaturbestan-
dig op til 300º C (kortvarigt). 
Modstandsdygtig overfor olie- og 
benzin. 
Let PU midtersål, støddæmpende 
på hele gangfladen. 
FCKW fri. 
Vaskbar indlægssål (30º C), 
svampe- og lugthæmmende. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Vægt: 778 g pr støvlet (str. 43) 
Størrelse: 36-49

EN ISO 20345 S3 HRO CR Art. 14-71051
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EN ISO 20345 S3 HRO CI CR

 Sikkerhedsfodtøj med sømværn

   Art. 14-71093 
Sort sikkerhedsstøvlet m/værnesål og varmefast sål. 
Kuldeisolerende gedigen sort sikkerhedssko med søm-
værn og varmefast sål. 
Både snøre- og lynlåslukning. Nem at tage af og på. 
Overdel i robust narvlæder. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skærefast og 
temperaturbestandig op til 300º C (kortvarigt). 
Modstandsdygtig overfor olie- og benzin. 
Let PU midtersål, støddæmpende på hele gangfladen. 
FCKW fri. Vaskbar indlægssål (30º C), svampe- og lugt-
hæmmende. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Vægt: 778 g pr støvlet (str. 43) 
Størrelse: 39-49

   Art. 14-93692 
Sort og blå ESD sikkerhedsstøvlet med værnesål. 
Bred sikkerhedsstøvlet med sømværn.
Overdel i vandafvisende velourlæder, snørelukning.
Gennemsigtig TPU ydersål, olie- og benzin resistent, 
selvrensende mønster, temperaturbestandig fra -18 op 
til 120º C (kortvarigt), skridsikker (uden sorte streger).
Let PU midtersål, støddæmpende på hele gangfladen.
Fodformet, heldækkende antibakteriologisk indlægssål.
Komfortabel polstring ved hæl og pløs. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Vægt: 752 g pr støvlet (str. 43) 
Størrelse: 38-49

   Art. 14-93695 
ESD letvægts sikkerhedsstøvlet i nubucklæder og 
med åndbar tekstil. Værnesål. 
Forsynet med MFUS®. Velcroluk. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål 
og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål. 
Værnesål: stål 
Vægt: 785 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-49

Art. 14-71093

Art. 14-93692

Art. 14-93695

EN ISO 20345 S3 EN 61340

EN 61340EN ISO 20345 S3 
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 Art. 14-93619
Ekstra bred sort sikkerhedssko med snørelukning. 
Overdel i robust narvlæder.  
Ekstra tåværnsforstærkning i termoplast.
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestå-
ende af en kombination af fleksibel PU midtersål og termo-
plastisk ydersål. 
Tåkappe og værnesål i stål. 
Vægt: 695 g pr sko (str. 43)  
Størrelser: 38-49

Art. 14-93619

Art. 14-93629

 Art. 14-93629
Klassisk sort sikkerhedssko med snørelukning. 
Overdel i robust narvlæder.
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestå-
ende af en kombination af fleksibel PU midtersål og termo-
plastisk ydersål. 
Tåkappe og værnesål i stål. 
Vægt: 695 g pr sko (str. 43)  
Størrelser: 38-49

 Sikkerhedsfodtøj med sømværn

EN ISO 20345 S3 EN 61340

EN ISO 20345 S3 EN 61340

EN ISO 20345 S3 EN 61340

EN ISO 20345 S3 EN 61340

   Art. 14-93669 
Gedigen sort sikkerhedsstøvlet med sømværn og snø-
relukning. 
Overdel i robust narvlæder. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål 
og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe og værnesål i stål.
Vægt: 736 g pr sko (str. 43) 
Størrelse: 38-49

Art. 14-93669

Art. 14-93679

 Art. 14-93679
Gedigen sort sikkerhedsstøvlet med sømværn og snøre-
lukning. 
Overdel i robust narvlæder. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestå-
ende af en kombination af fleksibel PU midtersål og ter-
moplastisk ydersål. 
Tåkappe og værnesål i stål.
Vægt: 736 g pr sko (str. 43) 
Størrelse: 38-49
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SympaTex® High2Out 
SympaTex® er et membransystem, der sikrer at fodtøjet er både vandtæt og åndbart. Fodtøj, der er udstyret 
med SympaTex®, er 100% vandtæt, men tillader samtidigt sved og fugt fra fødderne at fordampe. Derved opnås 
en kølende effekt i varme omgivelser, mens hudtemperaturen opretholdes under kølige forhold.

Art. 14-93643

 Art. 14-93643
Sort sikkerhedssko med overdel af fuldgar-
vet læder. Snørelukning. 
Ekstra tåværnsforstærkning i termoplast. 
Udstyret med SympaTex® High2Out mem-
bran, der gør skoen 100% vandtæt, men 
samtidigt tillader sved og fugt fra fødderne 
at fordampe.
Duo-shock absorberende gennemsigtig 
TPU/PU sål bestående af en kombination 
af fleksibel PU midtersål og termoplastisk 
ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Værnesål: Stål 
Størrelser: 38-49

EN ISO 20345 S3 WR 

 Art. 14-93683
Sort sikkerhedsstøvlet med overdel af fuldgarvet læder. 
Snørelukning. 
Ekstra tåværnsforstærkning i termoplast. 
Udstyret med SympaTex® High2Out membran, der gør støv-
letten 100% vandtæt, men samtidigt tillader sved og fugt fra 
fødderne at fordampe.
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestående 
af kombination af fleksibel PU midtersål og termoplastisk yder-
sål. 
Tåkappe: Stål 
Værnesål: Stål 
Størrelser: 38-49

Art. 14-93665

 Art. 14-93665
Sort sikkerhedsstøvle med overdel af 
fuldgarvet læder. 
Udstyret med SympaTex® High2Out 
membran, der gør støvletten 100% 
vandtæt, men samtidigt tillader sved 
og fugt fra fødderne at fordampe.
Duo-shock absorberende gen-
nemsigtig TPU/PU sål bestående af 
kombination af fleksibel PU midtersål 
og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Værnesål: Stål 
Skafthøjde: 30 cm 
Størrelser: 38-49

Art. 14-93683

EN ISO 20345 S3 WR 

EN ISO 20345 S3 WR 

 Sikkerhedsfodtøj med sømværn
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 Sikkerhedsfodtøj med sømværn

 Art. 14-98416
Letvægts sports designet sort sikkerhedssko 
med sort Scarpa læderbesætning. 
Overdel af Cordura. 
Med velcrolukning, der gør det hurtigt at tage 
skoen på eller af.
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/
PU sål bestående af en kombination af fleksibel 
PU midtersål og termoplastisk 
ydersål. 
Tåkappe: Alu 
Værnesål: Safe-Tec (kevlar) 
Vægt: 547 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-48

Art. 14-98416EN ISO 20345 S3 

 Art. 14-98466
Letvægts sports designet sort sikkerhedsstøvlet 
med sort Scarpa læderbesætning. 
Overdel af Cordura. 
Med velcrolukning, der gør det hurtigt at tage 
støvletten på eller af.
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU 
sål bestående af en kombination af fleksibel PU 
midtersål og termoplastisk ydersål.  
Tåkappe: Alu 
Værnesål: Safe-Tec (kevlar) 
Vægt: 587 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-48

Art. 14-98466

EN ISO 20345 S3 

CORDURA 
Cordura er et kraftigt nylonstof, der anvendes som overdel på fodtøj, forstærket med læder eller ruskind på 
udsatte steder. Cordura er lettere og tørrer hurtigere end læder, men kan ikke opsuge ligeså meget fugtighed. I 
fugtig tilstand bevarer Cordura pasformen. Rengøres med fugtig klud. 
Cordura er et registreret varemærke fra DuPont Inc.

 Art. 14-60239 
Vaskbar sort sikkerhedssko med værnesål.
Overdel i Lorisafe. Snørelukning.
MONO-PU-sål med antislip, er antistatisk og 
olieresistent.
Skoen er metalfri og antimagnetisk.
Tåkappe: Kunststof. 
Sømværn: Kunststof. 
Vægt: 494 g pr sko (str. 43). 
Størrelse 35-47

Art. 14-60239

EN ISO 20345 S3 
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 Sikkerhedsfodtøj med sømværn

Art. 14-98435

EN 61340EN ISO 20345 S1P 

 Art. 14-98435
Sort sikkerhedssandal med velcrolukning. Overdel i læder. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål be-
stående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Størrelser: 35-48

 Art. 14-93645 
Sort letvægts sikkerhedssko i microfiber og nubucklæder 
med MFUS® og værnesål.  
Velcrolukning, forstærkning på skonæsen samt refleks 
bagtil. Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestå-
ende af en kombination af fleksibel PU midtersål og ter-
moplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål. 
Sømværn: Stål. 
Vægt: 730 g pr sko (str. 43). 
Størrelse 38-49

EN ISO 20345 S3 EN 61340

Art. 14-93645

Art. 14-98605

 Art. 14-98605
Golf, klassisk sort sikkerhedssko med sømværn. 
For i læder. 
Overdel i robust narvlæder, snørelukning. 
Tåkappe i alu, lavere vægt, bedre vægtfordeling i skoen. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Alu 
Værnesål: Stål 
Vægt: 640 g pr sko (str. 43)  
Størrelser: 38-48

EN ISO 20345 S3 EN 61340

Art. 14-96506

 Art. 14-52706
Sort sikkerhedssko med snørelukning og sømværn 
Overdel i læder. Bekvem ekstrabred pasform. 
Elastisk DUO-PU sål, som er skridsikker og ikke giver sorte 
streger på gangfladen. 
Tåkappe: Stål 
Værnesål: Stål  
Størrelser: 36-48

EN ISO 20345 S3 

64-92-2014-katalog-sko.indd   75 08-07-2014   10:18:21



Sikkerhedsudstyr A/SSikkerhedsudstyr A/S www.d-s.dk76

 Vinterstøvler med sømværn

 Art. 14-96571 
Vinterstøvle m/lynlås.
Ekstra bred, foret sort scooterstøvle i narvlæder. 
Lynlåslukning gør det let at tage støvlen på og af. 
Sømværn af stål, der er den mest sikre beskyttelse mod ind-
trægning i fodsålen. Isolerende DUO/PU-sål, der er olie- og 
benzinresistent. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Skafthøjde: 28 cm 
Vægt: 975 g pr. stk. (str. 43) 
Størrelser: 38-48

Art. 14-96571

 Art. 14-96573 
Vinterstøvle u/lynlås.
Ekstra bred, foret sort scooterstøvle i narvlæder. 
Sømværn af stål, der er den mest sikre beskyttelse mod ind-
trægning i fodsålen. Isolerende DUO/PU-sål, der er olie- og 
benzinresistent. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Skafthøjde: 28 cm 
Vægt: 975 g pr stk. (str. 43) 
Størrelser: 38-48

Art. 14-96573

Art. 14-93665

 Art. 14-93665 
Vinterstøvle m/SympaTex®.
Sort sikkerhedsstøvle med overdel af fuldgar-
vet læder. 
Udstyret med SympaTex® High2Out mem-
bran, der gør støvletten 100% vandtæt, men 
samtidigt tillader sved og fugt fra fødderne at 
fordampe.
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/
PU sål bestående af kombination af fleksibel 
PU midtersål og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Værnesål: Stål 
Skafthøjde: 30 cm 
Vægt: 875 g pr. stk. (str. 43) 
Størrelser: 38-49

EN ISO 20345 S3 WR 

EN ISO 20345 S3 

EN ISO 20345 S3 
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 Sikkerhedsstøvler med sømværn

     Art. 14-D-8000 
Hvid PU-kvalitets-sikkerhedsgummistøvle. 
Grå, skridsikker sål (SRC). 
Let, smidig og kuldeisolerende støvle med  
stål-tåkappe. 
Velegnet til krævende arbejdsopgaver inden-
for f.eks. fødevareindustrien. 
Vægt: 900 g pr stk (str. 43)
Størrelse 36-47

EN ISO 20345 S4+C1+SRC 

Art. 14-D-7000

Art. 14-D-8000

     Art. 14-D-7000 
Grøn PU-sikkerhedsgummistøvle. 
Sort, skridsikker sål (SRC). 
Kuldeisolerende, fleksibel og smidig støvle selv  
ved lave temperaturer. 
Det ideelle valg til lange arbejdsdage indenfor 
f.eks. bygge- og anlægsvirksomhed. 
Vægt: 900 g pr stk (str. 43)
Størrelse 36-47

EN ISO 20345 S5+C1+SRC 

Art. 14-D-4000

Art. 33-N-360

 Art. 14-D-4000 
Sort PVC/nitril sikkerhedsgummistøvle. 
Rød, skridsikker sål (SRC). 
Robust allround støvle til mangfoldige typer 
af jobs indenfor en række forskellige typer af 
industri og landbrug m.m. 
Vægt: 1100 g pr stk (str. 43)
Størrelse 37-47

 Art. 33-N-360 
Antistatisk støvleovertræk. 
Fremstillet i slidstærkt polypropy-
len, belagt med en mikropopøs 
film. Skridsikker sål. 
Længde: 37 cm. (str: 39-45) 
Højde: 40 cm. 
  20 stk. pr. pose. 
400 stk. pr. karton.

EN ISO 20345 S5+SRC 

Værnefodtøj�
påbudt

Art. 17-8005
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Art. 14-71201

Art. 14-93670

EN 61340-4-3. Klasse 1

 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn

Sæt dit aftryk overalt. 
Design din egen sko. 
 
Art. 14-71201 
Gedigen sort sikkerhedssko med 
varmefast sål.  
Overdel i Cordura, snørelukning. 
Vaskbar indlægssål (30º C), 
svampe- og lugthæmmende. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, 
skærefast og temperaturbestan-
dig op til 300º C (kortvarigt). 
Modstandsdygtig overfor olie- og 
benzin. Let PU midtersål, stød-
dæmpende på hele gangfladen. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 721 g pr sko (str. 42) 
Størrelse: 39-48

Kontakt D-S Sikkerhedsudstyr vedrørende udformning og bestil-
ling af logo på ovenstående sko. 
Skoen kan også leveres med værnesål S3. 
Findes desuden som støvlet både med og uden værnesål.

EN ISO 20345 S2 HRO
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 Art. 14-93670 
ESD letvægts sikkerhedsstøvlet i 
nubucklæder og åndbar tekstil. 
Uden værnesål. 
Forsynet med MFUS®.  

Velcroluk. 
Duo-shock absorberende gennem-
sigtig TPU/PU sål bestående af en 
kombination af fleksibel PU midtersål 
og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål. 
Vægt: 711 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-49

EN ISO 20345 S2 

Værnefodtøj�
påbudt

Skridsikkert fod-�
tøj påbudt

Art. 17-8010Art. 17-8005
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 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn

 Art. 14-71005
Gedigen sort sikkerhedssandal med 
varmefast sål.
Overdel i nubucklæder, velcrolukning.
ESD godkendt.
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skære-
fast og temperaturbestandig op til 300º 
C (kortvarigt). Let PU midtersål, stød-
dæmpende på hele gangfladen.
Modstandsdygtig overfor olie- og ben-
zin. FCKW fri. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 669 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-49

 Art. 14-71012
Gedigen sort sikkerhedssko med varmefast 
sål. 
Overdel i robust narvlæder og slidstærkt 
Cordura. Snørelukning. 
Vaskbar indlægssål (30º C), svampe- og 
lugthæmmende. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skære-
fast og temperaturbestandig op til 300º C 
(kortvarigt).
Modstandsdygtig overfor olie- og benzin.
Tåkappe: Stål 
Vægt: 735 g pr sko (43) 
Størrelser: 36-49

 Art. 14-71015
Gedigen sort sikkerhedssko med varmefast 
sål. 
Overdel i nubucklæder. Velcrolukning. 
Vaskbar indlægssål (30º C), svampe- og 
lugthæmmende. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skære-
fast og temperaturbestandig op til 300º C 
(kortvarigt).
Modstandsdygtig overfor olie- og benzin.
Tåkappe: Stål 
Vægt: 735 g pr sko (43) 
Størrelser: 39-48

Art. 14-71005

Art. 14-71012

Art. 14-71015

EN ISO 20345 S1 HRO EN 61340

EN ISO 20345 S2 HRO EN 61340

EN ISO 20345 S2 HRO EN 61340
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 Art. 14-93604
Sikkerhedssko med velcroluk i narvlæder, fremstillet 
af højkvalitets materialer med reflekterende kanter.  
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål 
og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 705 g. pr sko (str. 43) 
Størrelser: 38-49

Art. 14-93604
EN 61340

EN ISO 20345 S2 

 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn

Vibram®  
Letvægts nitrilsål i højeste kvalitet. Ualmindelig slidstærk og skridsikker. Særdeles snitbestandig. Sålen er udfor-
met med forstærkning på hæl og tå. Varieret slidmønster med farvede partier. Oprindeligt udviklet til trekking og 
lignende belastende gangforhold. Sålen kendetegnes med gult mærke i bunden. 

Art. 14-56552

Art. 14-56502

 Art. 14-56502
Letvægts sporty sikkerhedssko med Vibram® Nitril/
PU sål. 
Overdel i åndbart stof, forstærket med blåt ruskind. 
Snørelukning. Vita-Tex for. 
Tåkappe af stål. 
Forstærkninger på tå og hæl. 
Refleksbånd på siderne. 
Udskiftelig indersål. 
Velegnet til tørre eller varme arbejdsområder. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 530 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 38-48

 Art. 14-56552
Letvægts sporty sikkerhedsstøvlet med Vibram® 
Nitril/PU sål. 
Overdel i åndbart stof, forstærket med blåt ruskind. 
Snørelukning. Vita-Tex for. 
Forstærkninger på tå og hæl. 
Refleksbånd på siderne. 
Udskiftelig indersål. 
Velegnet til tørre eller varme arbejdsområder.  
Tåkappe: Stål 
Vægt: 598 g pr sko (str. 42) 
Størrelser: 38-48

EN ISO 20345 S1 

EN ISO 20345 S1 
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 Art. 14-98406
Letvægts sports designet grå sikkerhedssko med sort Scar-
pa læderbesætning.  
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestå-
ende af kombination af fleksibel PU midtersål og termop-
lastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 547 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-48

 Art. 14-98407
Letvægts sort/blå ESD sikkerhedssko med sort Scarpa 
læderbesætning. Snørelukning. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Alu 
Vægt: 525 g pr sko (43) 
Størrelser: 35-48

 Art. 14-93687
Moderne støvlet i nubuck læder fremstillet af højkvalitets 
materialer med reflekterende kanter.  
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål bestå-
ende af enkombination af fleksibel PU midtersål og ter-
moplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 705 g. pr sko (str. 43) 
Størrelser: 38-49

Art. 14-98406

Art. 14-98407

Art. 14-93687

Art. 14-98405

EN 61340

EN 61340EN ISO 20345 S2 

 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn

EN ISO 20345 S1 

EN 61340EN ISO 20345 S2 
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 Art. 14-98405
Sort/gul antistatisk sikkerhedssandal med velcrolukning. 
Overdel i læder. Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 550 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-48

EN ISO 20345 S1 EN 61340
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 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn

Art. 14-98436

 Art. 14-98436
Cordura letvægts sikkerhedssko med velcrolukning. 
Udskiftelig indersål. Duo-shock absorberende gennemsig-
tig TPU/PU sål bestående af en kombination af fleksibel 
PU midtersål og termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Alu 
Vægt: 547 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340

 Art. 14-98414 
Sikkerhedssko med MFUS®. Uden værnesål. 
Cordura S2 tekstil overdel. Velcrolukning. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål. 
Vægt: 561 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 35-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340

EN ISO 20345 S2 EN 61340

 Art. 14-98608 
Sikkerhedssko med MFUS®. Uden værnesål. 
Sort letvægts sikkerhedssko i ruskind og med blå stiknin-
ger. Velcrolukning. Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 580 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340

Art. 14-98608

Art. 14-98414

Art. 14-93620

 Art. 14-93620 
Sikkerhedssko med MFUS®. Uden værnesål. 
Microfiber tekstil og nubuck overdel. Velcrolukning. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig TPU/PU sål 
bestående af en kombination af fleksibel PU midtersål og 
termoplastisk ydersål. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 666 g pr sko (str. 43) 
Størrelse 38-49
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 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn, vaskbart fodtøj

 Art. 14-60713 
Vaskbar sort sikkerhedstøffel m/hæl-
rem. 
Lav vægt.
Aftagelig hælrem
Overdel i Texfiber.
Textil innerbeklædning.
MONO-PU-sål. 
Vægt: 467 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-50

 Art. 14-60717 
Vaskbar hvid sikkerhedssandal.
Overdel i Texfiber, åndbart.
Heldækkende, fodformet og vaskbar 
indlægssål.
2 remme med velcrolukning.
Tåkappe i stål.
MONO-PU-sål, skridsikker, olie- og 
benzinresistent. 
Vægt: 441 g pr sandal (str. 43) 
Størrelser: 35-47

 Art. 14-60711 
Vaskbar hvid sikkerhedstøffel m/hæl-
rem. 
Lav vægt.
Aftagelig hælrem
Overdel i Texfiber.
Textil innerbeklædning.
MONO-PU-sål. 
Vægt: 467 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-50

EN ISO 20345 SB A E 

EN ISO 20345 SB A E 

EN ISO 20345 S1 SRC 

Art. 14-60713

Art. 14-60711

Art. 14-60717

Værnefodtøj�
påbudt

Art. 17-8005

Skridsikkert fod-�
tøj påbudt

Art. 17-8010
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 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn, vaskbart fodtøj

 Art. 14-60222 
Vaskbar hvid sikkerhedssko. 
Lav vægt.
Overdel i Lorisafe.
Snørelukning.
MONO-PU-sål. 
Vægt: 407 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-50

 Art. 14-60911 
Vaskbar hvid jobsko med ventilation.
Overdel i Lorisafe.
ESD godkendt.
Snørelukning.
Tåkappe i stål.
MONO-PU-sål, skridsikker, olie- og 
benzinresistent. 
Vægt: 404 g pr sandal (str. 43) 
Størrelser: 35-47

 Art. 14-60322 
Vaskbar hvid sikkerhedsmokkasin 
Lav vægt.
Overdel i Lorisafe.
Tåkappe i kunststof.
MONO-PU-sål. 
Total metalfri, antimagnetisk. 
Vægt: 397 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-47

EN ISO 20345 S2 

EN ISO 20345 S2 

EN ISO 20345 S1 

Art. 14-60222

Art. 14-60322

Art. 14-60911

Værnefodtøj�
påbudt

Art. 17-8005

Skridsikkert fod-�
tøj påbudt

Art. 17-8010
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Art. 14-82717

Art. 14-98411

 Art. 14-82717
Hvid ESD letvægts sikkerhedssandal. Overdel 
i læder. 
Justèrbar rem over vrist. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
2-lags PUR/PU-sål, der er resistent overfor 
olie og benzin. 
Velegnet til levnedsmiddelindustri, catering, 
redningstjeneste og laboratorier. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 623 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-48

EN ISO 20345 S1 EN 61340

 Art. 14-98411
Hvid letvægts sikkerhedssko med snøre. 
Overdel i Cordura. 
Udskiftelig ESD-indlægssål. 
Duo-shock absorberende gennemsigtig 
TPU/PU sål bestående af kombination 
af fleksibel PU midtersål og termopla-
stisk ydersål. 
Tåkappe: Alu 
Vægt: 561 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 35-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340

 Art. 14-82712
Hvid sikkerhedsmokkasin med indstillelig hælrem. 
Overdel i læder. Justérbar vristflap. 
Udskiftelig indersål.  
2-lags PUR/PU-sål, der er resistent overfor olie og 
benzin. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 646 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-48

EN ISO 20345 SB AE EN 61340

 Art. 14-82716
Hvid sikkerhedsmokkasin. 
Overdel i læder. Udskiftelig indersål. 
2-lags PUR/PU-sål, der er resistent overfor olie 
og benzin 
Hurtig af- og påtagning. 
Tåkappe: Stål 
Vægt: 630 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-48

EN ISO 20345 S2 EN 61340
Art. 14-82716

Art. 14-82712

 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn
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Art. 14-96701

Art. 14-96751

Art. 14-96752

Art. 14-96702

 Art. 14-96701
Hvid sikkerhedssko med snørelukning. 
Overdel i læder.  
Bekvem ekstra bred pasform. 
Elastisk DUO-PU sål, som er skridsikker og ikke 
giver sorte streger på gangfladen.  
Tåkappe: Stål 
Størrelser: 36-48

 Art. 14-96751
Hvid sikkerhedsstøvlet med snørelukning. 
Overdel i læder. Tåkappe i stål. 
Bekvem ekstra bred pasform. 
Elastisk DUO-PU sål, som er skridsikker og ikke giver 
sorte streger på gangfladen. 
Tåkappe: Stål  
Størrelser: 36-48

 Art. 14-96752
Hvid sikkerhedsstøvlet, der fastholdes med kraftig 
elastik over vristen. Overdel i læder. 
Hurtig af- og påtagning.   
Bekvem ekstra bred pasform. 
Elastisk DUO-PU sål, som er skridsikker og ikke giver 
sorte streger på gangfladen. 
Tåkappe: Stål  
Størrelser: 36-48

 Art. 14-96702
Hvid sikkerhedsmokkasin. 
Hurtig ind- og udstigning. 
Overdel i læder. 
Bekvem ekstra bred pasform. 
Elastisk DUO-PU sål, som er skridsikker og ikke 
giver sorte streger på gangfladen. 
Tåkappe: Stål 
Størrelser: 36-48

 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn

EN ISO 20345 S2 

EN ISO 20345 S2 

EN ISO 20345 S2 

EN ISO 20345 S2 
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 Art. 14-472H 
Hvid sikkerheds-tøffel med indstillelig hælrem
og PU-sål.
Størrelse 36-47 
 
Art. 14-482S 
Sort sikkerheds-tøffel med indstillelig hælrem,
D-S Pro-næse og PU-sål.
Størrelse 35-47 
(ikke illustreret)

Sikkerhedstræsko 
Alle sikkerhedstræsko fra D-S Sikkerhedsudstyr A/S er forsynet med Comfort-indersål, der gør en lang dag mere 
komfortabel. Undersålen er stadig af det elastiske PU, der tåler kemikalier og er skridsikker. Den forstærkede Pro-
næse giver ekstra beskyttelse og en lang levetid. Alle modeller fremstilles i sort eller hvid og har tåkappe i stål.

Art. 14-472H

Art. 14-484S

 Art. 14-484S 
Sort sikkerheds-kaptræsko med D-S Pro-næse 
og PU-sål.
Størrelse 35-47 
 
Art. 14-474H 
Hvid sikkerheds-kaptræsko med PU-sål.
Størrelse 35-47 
(ikke illustreret)

 Art. 14-473H 
Hvid sikkerheds-tøffel med PU-sål.
Størrelse 36-47 
 
Art. 14-483S 
Sort sikkerheds-tøffel med D-S Pro-næse og 
PU-sål.
Størrelse 35-47 
(ikke illustreret)

EN ISO 20345 SB+WRU+A+E 

Art. 14-473H
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EN ISO 20345 S2 

EN ISO 20345 SB+WRU+A+E 

 Sikkerhedsfodtøj uden sømværn
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Special sikkerhedsfodtøj 

    Svejsestøvlet 
 
Art. nr: 14-71173 
Sort svejsestøvlet med indstilleligt kvik 
spænde og sømværn. 
Ingen syninger på oversiden, der kan 
brænde over. 
Sålen består af en elastisk PU midtersål 
og robust ydersål i nitril. Sålen yder høj 
stødabsorbering, stor skridsikkerhed og  
brudstyrke. 
Temperaturbestandig op til 300º C 
(kortvarigt). 
Modstandsdygtig overfor benzin, olie 
samt kemikalier. 
Tåkappe: Stål 
Sømværn: Stål 
Vægt: 896 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 39-48

Art. 14-71173

Art. 14-99001

Art. 14-99051

EN ISO 20345 S3  HRO 

EN ISO 20345 S3  

EN ISO 20345 S3  
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 Art. 14-99001
Overstørrelse gedigen sort sikkerhedssko med søm-
værn og nitrilsål.
Overdel i robust narvlæder, snørelukning.
Tåkappe og værnesål i stål.
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skærefast og tem-
peraturbestandig op til 300º C (kortvarigt).
Modstandsdygtig overfor olie- og benzin.
Let PU midtersål, støddæmpende på hele gangfla-
den.
FCKW fri. 
Tåkappe: Stål 
Størrelser: 50-51

 Art. 14-99051
Overstørrelse gedigen sort sikkerhedsstøvlet med 
sømværn og nitrilsål.
Overdel i robust narvlæder, snørelukning.
Tåkappe og værnesål i stål.
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skærefast og tem-
peraturbestandig op til 300º C (kortvarigt).
Modstandsdygtig overfor olie- og benzin.
Let PU midtersål, støddæmpende på hele gangfla-
den.
FCKW fri. 
Tåkappe: Stål 
Størrelser: 50-51
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Fodtøj uden sikkerhed

Art. 14-E-15601

Art. 14-E-14205

Art. 14-E-15201

Art. 14-E-12201

 Art. 14-E-12201
Hvid sundhedssko m/snøre og ventilation. 
Udformet i blødt læder. 
Antistatisk. 
130° C. varmebestandig olie- og benzinresistent 
PU-sål. 
Velegnet i varme arbejdsområder. 
Vægt: 561 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-46

EN ISO 20347 01 

 Art. 14-E-15201
Hvid sundhedssko m/velcroluk. 
Udformet i blødt læder. 
Antistatisk. 
130° C. varmebestandig olie- og benzinresistent 
PU-sål. 
Velegnet i varme arbejdsområder. 
Vægt: 422 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-46

 Art. 14-E-14205
Bred fodformet Trek sandal med justérbare velcro-
remme.
Overlæder i skind.
Anatomisk skindbetrukken 9 mm indersål, som er 
antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk.
Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140° C.
Olie- og bensinresistent sål med chokabsorber. 
Vægt: 415 g pr sko (str. 40) 
Størrelser: 35-42

EN ISO 20347 02 

 Art. 14-E-15601
Hvid hyttesko med elastik-lukning. 
Udformet i blødt læder. 
Antistatisk. 
130° C. varmebestandig olie- og benzinresistent 
PU-sål. 
Velegnet i varme arbejdsområder. 
Vægt: 415 g pr sko (str. 43) 
Størrelser: 36-46

EN ISO 20347 02 

EN ISO 20347 0+E+A 
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Fodtøj uden sikkerhed

Comfeet fodtøj 
D-S Comfeet serien er baseret på en ny type indersål, der former sig efter dine fødder, så det føles som om skoen 
er støbt efter foden. Den nye sål giver perfekt trykaflastning samt en høj grad af brugerkomfort.
D-S Comfeet serien er udstyret med en bøjelig PU-ydersål, der både er skridsikker og let at rengøre.

    Art. 14-900S 
Sort træsko uden bagkap og med 
Comfeet indersål. 
Bøjelig skridsikker PU-sål.
Størrelse 36-47

EN ISO 20347 O+E+ORO 

Art. 14-915H

Art. 14-944S

Art. 14-944H

    Art. 14-944S 
Sort kaptræsko med Comfeet indersål. 
Bøjelig skridsikker PU-sål.
Størrelse 40-47 
 
 
    Art. 14-944H 
Hvid kaptræsko med Comfeet indersål. 
Bøjelig skridsikker PU-sål.
Størrelse 40-47

EN ISO 20347 O+E+ORO 

    Art. 14-915H 
Hvid træsko uden bagkap og med 
Comfeet indersål. 
Justèrbar elastikhælrem/pynterem. 
Bøjelig skridsikker PU-sål. 
Størrelse 34-47

EN ISO 20347 O+E+ORO 

    Art. 14-950 
Sort skridsikker arbejdssandal med comfe-
et indersål. Justerbar hælrem.  
Antistatisk bøjelig PU-sål. 
Størrelse 36-48 
 
 
    Art. 14-940 
Hvid skridsikker arbejdssandal med com-
feet indersål. Justerbar hælrem.  
Antistatisk bøjelig PU-sål. 
Størrelse 36-48

EN ISO 20347 O+E+A
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Art. 14-940

Art. 14-950

Art. 14-900S
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Fodtøj uden sikkerhed

 Art. 14-500H 
Hvid træsko uden bagkap. 
Bøjelig skridsikker PU-sål. 
Størrelse 36-47 
 
 
    Art. 14-500S 
Sort træsko uden bagkap. 
Bøjelig skridsikker PU-sål. 
Størrelse 36-47

 Art. 14-544S 
Sort kaptræsko. 
Bøjelig skridsikker PU-sål. 
Størrelse 40-47 
 
 
    Art. 14-544H 
Hvid kaptræsko. 
Bøjelig skridsikker PU-sål. 
Størrelse 40-47 

EN ISO 20347 O+E+ORO EN ISO 20347 O+E+ORO 

Art. 14-500H Art. 14-544S

Art. 14-500S

Art. 14-544H

Art. 14-D-3000

 Art. 14-D-3000 
Grøn PVC/nitril arbejds-gummistøvle med brun, slidstærk sål. 
Robust og komfortabel allround støvle uden sikkerhed. 
Vægt: 1000 g pr stk (str. 43)
Størrelse 39-47
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EN ISO 20347  
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Art. 14-T-137

Art. 14-T-130

Art. 14-T-134

Galocher, overtrækssko og pigsko

    Galocher 
 
Art. nr: 14-T-130 
Sikkerhedsgalocher med tåkappe i alu. 
Passer til alle slags fodtøj. Justérbar 
hælrem med velcroluk. Skridsikker sål. 
Leveres i pose. 
Anvendelse: produktion, fødevareindu-
stri, køkkener, laboratorier m.m. 
Tåkappe: Alu 
Vægt pr par: 567 g (str: M) 
Fås i 3 størrelser:  
S: 34-38, M: 39-43, XL: 44-50
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    Overtrækssko 
 
Art. 14-T-137 
Sorte skridsikre overtrækssko i strækbart mate-
riale. Passer til alle slags fodtøj. Vaskbart, kan 
også anvendes udendørs. 
Leveres i pose. 
Anvendelse: catering, fødevareindustrien, labo-
ratorier, hospitalsmiljøer og industriel rengø-
ring.
Vægt pr par: 375 g (str: L) 
Fås i 4 størrelser: 
S: 34-36, M: 37-40, L: 41-44, XL: 45-48

 Pigsko 
 
 Art. 14-T-134
Skovovertræk med pigge. Kan påspændes alle slags 
fodtøj. Justérbar hælrem med velcroluk. 
Leveres som standard med pigge til isbelagt 
overflade. Pose med lidt længere pigge til tærræn 
medfølger samt værktøj til udskiftning af pigge. 
Leveres i pose. 
Vægt pr par: 527 g (str: M) 
Fås i 3 størrelser: 
S: 34-38, M: 39-43, XL: 44-50 

EN 12568 
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HANDSKER

Nyheder 
 
 

Bestilling

Specifikationer 
 
 
Guides

INDHOLD
Bomulds/strik/inderhandsker.......... side 97-99 Cryohandsker...................................... side 132

Industrihandsker - læder/skind......... side 100-102 Vibrationshandsker.............................. side 133

Industrihandsker - kunststof.............. side 103-111 Kanylehandsker................................... side 133

Monteringshandsker - gedeskind..... side 112-113 Dryboxhandsker.................................. side 134

Monteringshandsker - PU.................. side 114-116 Engangs/undersøgelseshandsker....... side 135-147

ESD handsker...................................... side 117 Renrumshandsker................................ side 135, 141, 144

Snitbestandige handsker................... side 118-120 Sterile handsker................................... side 135, 138, 146

Termohandsker................................... side 121-123 Renrumsmåtter/absorbenter.............. side 137

Varmefaste handsker.......................... side 126-128 Sterile/renrumsklude.......................... side 141

Svejsehandsker.................................... side 124-125 Kemikaliehandsker.............................. side 148-160

VARMEX®, varmefaste handsker........ side 129-131
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EN 1149 

www.d-s.dk

Europæiske Normer (EN)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Handsker i denne kategori certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke 
en særskilt test, men skal som minium overholde EN 420. Disse handsker benyttes 
ved såkaldt lav risiko.

Handsker i denne katagori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, god-
kendt testinstitut og testes iht. EN 420 samt en eller flere standarder, f.eks. EN 388 
(mekaniske risici). Typisk er disse handsker til hårdere industriarbejde ved såkaldt 
mellemrisiko.

Handsker i denne katagori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, god-
kendt testinstitut og skal samtidigt underkastes løbende kvalitetskontrol. Til denne 
handskekategori hører bl.a. kemikaliehandsker til arbejde med såkaldt højrisiko.

Mærkning af produkt og emballage Kat. I Kat. II Kat. III

CE-mærke X X X

Artikelnummer X X X

Varemærke X X X

Størrelsesangivelse i.h.t. EN 420 X X X

Pictogram i.h.t. den harmoniserede standard X X

ID-nummer for kvalitetskontrolinstitut X

Dokumentation

Brugerinformation på dansk indlagt i mindste enhed X X X

Overensstemmelseserklæring skal forefindes X X X

Test og kontrol

Testet af godkendt testinstitut iht. harmoniseret standard X X

Løbende kvalitetskontrol af godkendt institut X

EN 420 Generelle krav til arbejdshandsker.  
Størrelsen skal angives ud fra følgende håndmål: 
 

CE- 
størrelse

Omkreds 
af hånd

Længde 
af hånd 

Minium 
handskelængde

6 152 mm 160 mm 220 mm

7 178 mm 171 mm 230 mm

8 203 mm 182 mm 240 mm

9 229 mm 192 mm 250 mm

10 254 mm 204 mm 260 mm

11 279 mm 215 mm 270 mm

Omkreds af hånd målt mellem tommel- 
og pegefinger 
 
Længde af hånd målt fra spidsen af                       
længste finger til håndled 

Elektrostatiske egenskaber. 
Piktogrammet viser, at handsken er testet for statisk elektricitet. 
Overflademodstand:  < 2.5 × 109

 Ω    eller 
Nedbrydningstid:       t50 < 4 sek.

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Permeation. 
Gennemtrængningstiden (målt i minutter) angives i et af seks faste niveauer for 
hvert testet kemikalie. 

Gennemtrængningstid Index Gennemtrængningstid Index

> 10 min. 1 >120 min. 4

> 30 min. 2 >240 min. 5

>60 min. 3 >480 min. 6

55 44 66 44

Medicinske engangshandsker.
del 1: Ydeevne og prøvning af tæthed. 

del 2: Krav til og prøvning af fysiske egenskaber. 

del 3: Krav og prøvning til biologisk vurdering. 

Europæiske Normer (EN)

ABC

Kemisk bestandighed.
Piktogrammet viser at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for 
gennemtrængning i mindst 30 min. (level 2) af mindst 3 kemikalier i nedenstående 
tabel. Piktogrammet skal følges af 3 bogstaver der angiver, hvilke af de 12 standard 
kemikalier, handsken er testet mod.

Bogstav Kemikalie Cas-nummer Klasse

A Methanol 67-56-1 Primær alkohol

B Acetone 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitril forbindelse

D Dichloromethan 75-09-2 Chlorineret paraffin

E Carbondisulfid 75-15-0 Svovl indeholdende organisk forbindelse

F Toluen 108-88-3 Aromatisk hydrocarbon

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Terahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk og ether forbindelse

I Ethylacetat 141-78-6 Ester

J n-heptan 142-85-5 Mættet hydrocarbon

K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Uorganisk base

L Svovlsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre

Lav kemisk bestandighed. 
Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig for gen-
nemtrængning af luft/væske, men ikke kan opfylde kravene til gennemtrængelig for 3 
kemikalier fra ovenstående liste.

Beskyttelse mod mikroorganismer. 
Piktogrammet viser at handsken er testet 
og godkendt som modstandsdygtig 
over for gennemtrængning af mikroor-
ganismer og at handsken opfylder krav 
svarende til Level 2.

Level AQL (Acceptabelt kvalitetsniveau)

1 < 4,0 %

2 < 1,5 %

3 < 0,65 %

EN 455-1

EN 455-2

EN 455-3

EN 388 

EN 374

EN 374

EN 374
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GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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a b c d Ciffer Afprøvning Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

a Slidstyrke (rotationer) >100 >500 >2000 >8000

b Skærefasthed (faktor) >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0

c Rivstyrke (Newton) >10 >25 >50 >75

d Punkteringsstyrke (Newton) >20 >60 >100 >150

Mekanisk påvirkning. 
Modstandsdygtighed over for mekanisk belastning vises af dette piktogram fulgt af 
fire cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt tal repræsenterer grader af beskyttelse vedrø-
rende (se tabel):

Europæiske Normer (EN)

EN 388 
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Stråling. 
Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig  
overfor radioaktiv kontamination.

Stråling. 
Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig  
overfor ioniserende stråling.

EN 407 

abcdef

Varme og/eller ild. 
Dette piktogram udtrykker modstandsdygtighed over for varme og/eller ild. Pikto-
grammet følges af 6 cifre, hvor hvert  ciffer præsenterer graden af beskyttelse. 
Se tabellen herunder:

Ciffer Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

a Antændelighed Selvslukkende, sek. <20 <10 <3 <2

b Berøringsvarme >15 sek. ved 100o C. 250o C. 350o C. 500o C.

c Isoleringsvarme Varmeoverførsel, sek. >4 >7 >10 >18

d Strålevarme Varmeoverførsel, sek. >5 >30 >90 >150

e Metalstænk, små Antal dråber >5 >15 >25 >35

f Metalstænk, store Antal gram >30 >60 >120 >200

Kulde. 
Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram fulgt af tre 
cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt ciffer repræsenterer graden af beskyttelse over for 
(se tabel):

Ciffer Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

a Kulde (strømning) Isolering pr. m2, oC/W >0,10 >0,15 >0,22 >0,30

b Kulde (kontakt) Isolering pr. m2, oC/W >0,025 >0,05 >0,10 >0,15

c Vandgennemtrængning Minutter >30

abc

EN 511 

EN 421 

EN 421 

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Inderhandsker/bomuld

 Art. 13-21
Strålesyet interlock, hvid eksem-
handske. Anvendes som inder-
handske ved varme og kolde 
arbejdsopgaver.
Størrelse 6, 7,  9, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 600 par

 Art. 13-25
Hvid eksemhandske, men med 
ribmanchet, der gør den vel-
egnet som inderhandske, fordi 
den ikke bevæger sig op og ned.
Størrelse 8, 9, 11, 13 
Bundter à 12 par
Kartoner à 600 par

Art. 13-21 Art. 13-25

Art. 13-20

Art. 13-29

    Art. 13-29
Trico, interlock inderhandske i 
jersey bomuld. Anvendes under 
gummi- og kemikaliehandsker, 
hvor der ønskes maksimal kom-
fort. 
Ses på billedet på højre hånd.
Lang model (32 cm).
Størrelse 7, 9, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 600 par

    Art. 13-20
Trico, in ter lock inderhandske løst 
vævet i ubleget jersey bomuld. 
Ses på billedet på venstre hånd.
Længde: (25 cm).
Størrelse 8, 10
Bundter à 12 par
Kartoner à 600 par

Bomuld 
Bomuld anvendes bl.a. til strikkede og vævede handsker, eksempelvis inderhandsker og drillhandsker. For at 
fremstå hvidt bliver stoffet bleget. 
Bomuldshandsker anvendes som inderhandsker i kemikaliehandsker eller som lette monteringshandsker, hvorved 
aftryk på emnerne undgås. Bomuldshandsker er ikke allergi- og eksem fremkaldende
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    Art. 13-40
Drillhandske, 8 ounze bomuld med ribmanchet. 
Kraftig kvalitet. Råhvid. Bl.a. velegnet til malerar-
bejde.
Størrelse 8, 10
Bundter à 12 par
Kartoner à 300 par

 Inderhandsker/bomuld m.m.

    Art. 13-32
Strålesyet interlock handske med gribedup-
per og elastik i overhånd. Handsken er særdeles 
velegnet til præcisionsarbejde og håndtering af 
glatte emner p.g.a. duppernes gode gribeevne. 
Endvidere har handsken en god pasform og er 
lavet i et hudvenligt, åndbart bomuldsmateriale
Størrelse 6, 7, 9, 11 
Bundter à 12 par
Kartoner à 600 par

Art. 13-32

Art. 13-40

Art. 12-78-101

    Art. 12-78-101
Therm-A-KnitTM er en blå termo 
beskyttelseshandske til alle typer 
arbejde i kulde. Anvendes som 
yder- eller inderhandske. Handsken 
er fremstillet af 100% Dacron tråde 
med hul kerne, hvilket giver en 
fremragende isolering, samt effektivt 
fjerner fugt fra huden.  
Ingen sømme, der kan gnave eller 
irritere huden. Vaskbar ved 40° C. 
Længde: 240-260 mm. 
Størrelse 7, 9
Bundter à 12 par
Kartoner à 144 par

    Art. 13-1512
Fingerløs strikhandske i bomuld. 
Velegnet som inderhandske i 
engangs- og undersøgelseshand-
sker. 
Størrelse One-size
Æsker à 50 stk. 
Kartoner à 10 æsker

Art. 13-1512

100

314X

EN 388 

EN 407 

X1XXXX

EN 511 

Kategori 2 
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 Strikhandsker/bomuld & polyester

    Art. 13-52
Loblon strikhandske i 100 % polyester med blå 
PVC-dupper i håndfladen. Sømløs.
Anvendes til montagearbejde indenfor al indu-
stri samt i byggebranchen.
Størrelse 8, 10 
Bundter à 12 par
Kartoner à 240 par

 Art. 13-N-K211
Strikhandske af polyester/bomuld med sorte 
PVC-dupper i håndfladen. Sømløs.
Anvendes til montagearbejde indenfor al 
industri samt i byggebranchen.
Størrelse 7, 10 
Bundter à 12 par
Kartoner à 144 par

Art. 13-52

Art. 13-N-K211

  Art. 13-47G (grøn)
Loblon strikhandske i 100 % polyester. 
Grønmeleret. Sømløs. Bruges overalt i 
industrien.
Størrelse 10
Bundter à 12 par
Kartoner à 240 par

Art. 13-47G

Polyester 
Polyester er en syntetisk fiber, der anvendes i handsker for at øge slid- og brudstyrken. Polyesterfibre har lav 
vandabsorbering og minimal krympning i sammenligning med andre syntetiske fibre.
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 Industrihandsker/oksehud

 Art. 13-105
Kraftig, luxus industri oksehuds-handske med fedgarvet 
spalt-overhånd. Kraftigt læder i håndfladen og fingrene. 
PE-belagt stofsikkerhedskrave. Skindets tætte struktur 
giver stor slidstyrke. Handsken har et kraftigt flonelsfor i 
håndfladen. Endvidere er handsken syet med kevlartråd.
Størrelse 10, 11, 12
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par

 Art. 13-135
Som 125’eren, men med 
ekstra forstærkninger i 
håndfladen, samt på tom-
mel- og pegefinger. Når der 
kræves lidt ekstra.
Størrelse 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par

 Art. 13-125
Kraftig luxus industri oksehudshandske med 
stofoverhånd. PE belagt stofkrave samt kraftigt 
flonelsfor.
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par

 Art. 13-905
Luksus skindhandske. Robust industriokse-
hudshandske med fedtgarvet spaltoverhånd. 
Kraftigt læder i håndfladen og fingrene.
PE-belagt stofsikkerhedskrave. Skindets tætte 
struktur giver stor slidstyrke.
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

Art. 13-105

Art. 13-905

Art. 13-125

Art. 13-135

Oksehud 
Fra oksehud får man det tykkeste læder til arbejdshandsker. Det er slidstærkt og rivfast samt beskytter godt mod 
fugt. Velegnet til fremstilling af allround-arbejdshandsker af høj kvalitet, som anvendes til opgaver i tørre ar-
bejdsmiljøer.

2 1 2 3

EN 388 

2 1 2 3

EN 388 

2 1 2 3

EN 388 
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 Industrihandsker/læder

 Art. 13-805
Læderhandske med 
rød stofoverhånd og 
sikkerhedsmanchet. 
Allround-handske.
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par

 Art. 13-925
Kraftig læderhandske med bomuldsover-
hånd og stof-sikkerhedsmanchet. Elegant 
allround arbejdshandske.
Størrelse 8, 9, 10, 11, 12
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par

 Art. 13-15
Møbellæderhandske med sort, kraf-
tigt og smidigt læder i inderhånd 
og gult, kraftigt bomuldslærred på 
overhånd. Negle- og knoforstærk-
ning. Sikkerhedsmanchet.
Størrelse 10
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

Art. 13-805

Art. 13-15 Art. 13-925

 Art. 13-625 
Fluorescerende, smidig kalve-
skindshandske med refleksstribe. 
Gul overhånd og gul sikkerheds-
manchet.  
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 72 par

Art. 13-625

Læder 
Svineskind er det mest almindelige lædermateriale til arbejdshandsker. Svineskind har større ”åndbarhed” end
oksehud, men beskytter i mindre grad mod fugt og slitage. Jo mere handsken bruges, jo smidigere bliver den.

2 1 2 3

EN 388 
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 Industrihandsker/oksespalt & svineskind

 Art. 13-05
Kraftig oksespalthandske med kort stofsikker-
hedsmanchet, hvid stofoverhånd samt negle- og 
knoforstærkning.
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

 Art. 13-75
Kraftig fedgarvet spalthandske med bomulds-
overhånd og PE-belagt stofsikkerhedsmanchet. 
Handsken har et godt greb om glatte emner.
Størrelse 10, 11 
Bundter à 12 par 
Kartoner à 60 par

Art. 13-05

Art. 13-75

Oksespalt  
Spalt er fra undersiden af huden. Mindre slidstærkt end oksehud og læder. Oksespalt giver en god beskyttelse 
mod varme og anvendes derfor bl.a. til svejse- og varmebestandige handsker. Overfladen er ru med et godt greb. 
Svinespalt fås i flere forskellige kvaliteter og er generelt lidt mindre slidstærkt end svineskind. Anvendes til billigere 
typer arbejdshandsker.

 Art. 13-575
Argon, femfingret, smidig hand-
ske. Underhånd i gedeskind. 
Overhånd i oksespalt. Forsynet 
med lang sikkerhedsmanchet i 
oksespalt. En  robust  handske 
med god fingerføling. 
Længde: 36 cm. 
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par
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Nitril 
Nitril-Butadien-Rubber (NBR). Syntetisk materiale, som er meget modstandsdygtigt over for mekaniske påvirk-
ninger og mange forskellige kemikalier. Fås som halv- og heldyppede samt støbte handsker. De dyppede hand-
sker er til mekanisk slid, f.eks. inden for byggebranchen og jern- og metalindustrien.

Kategori 2 

55 44 66 44

 Industrihandsker/nitril

Art. 12-27-810

Hycron®
Denne robuste 

og antistatiske handske med 
specialbelægning af nitril på et 
tykt dobbelt jerseyfor, kombine-
rer skærefasthed med slidstyrke. 
Handsken er ikke til at slide op. 
Samtidig afvises fedt og olie så 
effektivt at Hycron® holder læn-
gere end selv det bedste læder. 
Hycron® er industriens standard 
for en kraftig arbejdshandske.

Art. 12-27-805

Art. 12-27-600

Art. 12-27-602

Anvendelsesområde:
- Byggematerialer, beton, 
 mursten og fliser.
- Råt tømmer, vægelementer
 og krydsfinér.
- Groft støbegods og kerner.
- Kolde plastforme.
- Stålstænger, metalplader, 
 dåser og andre metalprodukter.
- Kraftige kabler.
- Renovation.

Navn Art. Nitrilbelægning (NBR) Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Hycron® 
Hycron® 
Hycron® 
Hycron® 
Hycron®

12-27-600 
12-27-602 
12-27-607 
12-27-805 
12-27-810

Halvdyppet m. rib 
Heldyppet m. rib 
Halvdyppet m. sikkerhedsmanchet 
Heldyppet m. sikkerhedsmanchet 
Heldyppet m. lang sikkerhedsmanchet

240-270 mm 
245-265 mm 
240-270 mm 
240-270 mm 
       310 mm

9, 10, 11 
9, 10 
9, 10, 11 
9, 10, 11 
    10

12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par

4,2,2,1 
4,2,2,1 
4,2,2,1 
4,2,2,1 
4,2,2,1

Art. 12-27-607

EN 388 
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 Industrihandsker/nitril

Navn Art. Nitrilbelægning (NBR) Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

BlueSafe 
BlueSafe 
BlueSafe 
BlueSafe

36-N-T101 
36-N-T102 
36-N-T107 
36-N-T157

Halvdyppet m. rib 
Heldyppet m. rib 
Halvdyppet m. sikkerhedsmanchet 
Heldyppet m. sikkerhedsmanchet

270-280 mm 
270-280 mm 
270-280 mm 
270-280 mm

9, 10
9, 10 
9, 10 
9, 10

12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par

4,1,1,1 
4,1,1,1 
4,1,1,1 
4,1,1,1

Blue Safe 
4 modeller af blå nitril-coatede arbejdshandsker, 
alle på 100% fleece-for. Ingen generende sømme 
på slidflader. Afviser fedt og olie og har et sikkert 
greb om tingene.

Anvendelsesområde:
- Tunge arbejdsopgaver.  
- Bygge- og anlæg.  
- Transportsektoren.  
- Glas- og metalindustrien.  
- Renovation.

EN 388 

Kategori 2 

Art. 36-N-T107

Art. 36-N-T157

Art. 36-N-T102

Art. 36-N-T101
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Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

WG-510 
WG-1857 
Hyd-Tuf®

13-WG-510 
13-WG-1857 
12-52-547

Nitril 
Nitril 
NItril

Sort 
Sort/vinrød 
Brun

230-270 mm 
230-270 mm 
       280 mm

7, 8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11 
        9, 10

12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par

4,1,3,1 
4,1,3,1 
3,1,1,1

55 44 66 44

 Industrihandsker/nitril

Kategori 2 

EN 388 

Kategori 2 

EN 388 

   Hyd-Tuf®

Hyd-Tuf®, der består af et jerseyfor med nitri-
limprægnering, ligner den traditionelle læderar-
bejdshandske, der anvendes overalt i industrien. 
Men den slår læder i alle henseender, idet den 
er mere smidig og lettere at anvende, samtidig 
med at den yder en langt bedre beskyttelse mod 
rifter, snit og slid. Derudover er handsken olieaf-
visende.

   WG-510
Industrihandske til lette opgaver.
Dobbelt nitrilbelægning i håndfladen og på finger-
spidser.
Godt greb selv på våde og olierede emner
Ribkant.
Tætsiddende pasform.
Stor slidstyrke.
Sømløs struktur. 
Anvendelse: 
- Autobranchen.
- Elektronikbranchen.
- Malerbranchen.
- Byggebranchen.

   WG-1857
Let industrihandske, vinrød/sort.
Nitrilbelægning i håndfladen og på fingerspidser.
Kontrolleret greb selv på våde og olierede emner.
Stor fingerfølsomhed.
Ribkant.
Tætsiddende pasform.
Stor slidstyrke.
Sømløs struktur. 
Anvendelse: 
- Autobranchen.
- Elektronikbranchen.
- Malerbranchen.
- Byggebranchen.

Art. 12-52-547

Art. 13-WG-1857

Art. 13-WG-510

Kategori 2 

EN 388 
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Hylite®
 

Arbejdshandske til de mellemtunge opgaver. 
Handsken har en nitrilbelægning på et strikket 
interlock-for af 100 % bomuld. Kombinerer 
en fremragende beskyttelse mod skarpe, 
spidse og ru materialer med en virkelig god 
fleksibilitet og smidighed. Afviser fedt og olie. 
Fremragende tørt greb selv på de glatteste 
overflader. Fremstillet uden silikone. Kan vaskes 
gentagne gange uden at krympe eller blive stiv 
Hylite-serien består af 3 modeller, hel- og halv-
dyppet med rib, samt model med sikkerheds-
manchet til beskyttelse af håndled.

Navn Art. Nitrilbelægning (NBR) Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Hylite® 
Hylite® 
Hylite®

12-47-400 
12-47-402 
12-47-409

Halvdyppet m. rib 
Heldyppet m. rib 
Heldyppet m. sikkerhedsmanchet

270 mm 
270 mm 
290 mm

7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10

12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par

3,1,1,1 
3,1,1,1 
3,1,1,1

Art. 12-47-400

Art. 12-47-402

Anvendelsesområde:
- Montage og inspektion af små komponter.
- Byggeindustrien.
- Håndtering af plade-og letmetal.
- Almen håndtering.

Art. 12-47-409

EN 388 

Kategori 2 
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 Industrihandsker/nitril
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Art. 11-105

55 44 66 44

 Industrihandsker/nitril

Den halvdyppede nitrilhandske på bomuldsfor 
fra KCL er en arbejdsklassiker. Nu i udgave med 
strækbar nitrilbelægning, der giver den opti-
male pasform og fingerføling. 
Handsken er fremstillet i førsteklasses bomuld 
og nitril, hvor der ikke er gået på kompromis 
med komforten.
Handsken er fri for allergifremkaldende stoffer. 

    Monsun

Kategori 2 

EN 388 

    Nitritask Foam 
Grå, sømløs strikket handske i polyamid.Hånd-
flade og fingre forsynet med en grå opskum-
met nitrilbelægning, hvilket giver et ekstra 
godt greb. Stram pasform og god fingerføling. 
Anvendelse: 
- Mellemtunge og lette arbejdsopgaver. 
- Håndtering af olierede og fedtede emner.

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Worknit® 
Monsun 
Nitritask Foam

36-N-853729 
11-105 
36-N-NFF13

Nitril 
Nitril 
Nitril

Brun 
Gul 
Grå

280 mm 
235-265 mm 
230-270 mm

            10 
7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10, 11

12 par/144 par 
10 par/100 par 
12 par/144 par

2,1,2,1 
2,1,1,1 
3,1,3,2

Art. 36-N-NFF13

Kategori 2 

EN 388 

Hudbeskyttelse�
påbudt

Art. 36-N-853729

    Workknit®

Luxusarbejdshandske. Handsken syet af et kraftigt 
nitrilbelagt bomuldsstof (544 g/m²). Jerseyforet 
giver god komfort gennem opsugning af hånds-
ved. Handsken kan rengøres ved skylning under 
rindende vand og derefter dryptørre, hvilket dog 
kan påvirke egenskaberne for mekanisk beskyttelse

EN 388 

Kategori 2 
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Art. 12-11-920
EN 388 Kategori 2 

EN 388 

Kategori 2 

www.d-s.dk

    HyFlex 11-920®

Halvdyppet nitrilskumbelægning på strikket 
polyamidfor fra Ansell. Handsken er strik-
ket af en enkelt tråd uden sømme hvilket 
øger komforten og mindsker risikoen for 
irritation. Hyflex har en naturlig elasticitet, 
der sikrer at handsken former sig tæt efter 
hånden, så brugeren opnår en fremragende 
fingerføling ved håndtering af selv de mind-
ste emner. Den strikkede handske lader 
hænderne ånde naturligt, hvilket reducerer 
sved i hånden. Sikkert greb i tørt eller let 
olieret miljø.  
Anvendelsesområde:  
- Montering. 
- Almindelig håndtering. 
- Let til middeltungt arbejde. 
- Olierede eller andre glatte emner.

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

HyFlex® 
HyFlex®

12-11-920 
12-11-800

Nitrilskum 
Nitrilskum

Blå 
Grå

208-273 mm 
200-265 mm

6, 7, 8, 9, 10, 11 
6, 7, 8, 9, 10, 11

12 par/144 par 
12 par/144 par

3,1,3,1 
3,1,3,1

Art. 12-11-800

    HyFlex 11-800®

Halvdyppet nitrilskumbelægning på strikket polya-
midfor fra Ansell. Handsken er strikket af en enkelt 
tråd uden sømme hvilket øger komforten og mind-
sker risikoen for irritation. Hyflex har en naturlig 
elasticitet, der sikrer at handsken former sig tæt efter 
hånden, så brugeren opnår en fremragende finger-
føling ved håndtering af selv de mindste emner. Den 
strikkede handske lader hænderne ånde naturligt, 
hvilket reducerer sved i hånden. Sikkert greb i tørt 
eller let olieret miljø.  
Anvendelsesområde:  
- Montering. 
- Almindelig håndtering. 
- Let til middeltungt arbejde. 
- Olierede eller andre glatte emner.

 Industrihandsker/nitril

Den revolutionære nye Ansell Grip 
Technology™ gør det muligt at håndtere våde 
og glatte emner med mindre brug af gribe-
kraft og større kontrol. Den nye patentan-
meldte proces sikrer, at polymerbelægningen 
ikke trænger ind i foret under fremstillingen. 
Polymerbelægningens tykkelse er derfor ensar-
tet og stærk.
Bedre greb giver større brugersikkerhed og 
produktivitet. Når man griber om våde emner, 
gør mikroskopiske kanaler i nitrilbelægningen 
det muligt for væsken at løbe væk fra gribefla-
den. Derved er en større del af handskefladen i 
direkte kontakt med emnet. 
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Art. 13-WG-380

Art. 13-WG-318

 Industrihandsker/naturgummi

NATURGUMMI 
Naturgummi er et af de mest elastiske handskematerialer der findes. Godt greb om tørre og våde emner. Ikke 
egnet til olierede emner.

    HI VIZ WG-380 
Halvdyppet vinterhandske i naturgummi på acryl/
bomuld. Den kraftige belægning af naturgummi 
dækker hele fingerspidsen. Den ru gribeflade giver 
et fremragende greb og gode skærefaste egen-
skaber. Forbliver blød selv ved lave temperaturer. 
God ventilation gennem håndryggen. Den orange 
signalfarve giver øget sikkerhed i mørke arbejds-
områder.  
Anvendelse: 
Udendørsarbejde i den kolde tid. Byggesektoren, 
transportsektoren, almindelig håndtering. Arbejde 
i kølerum.

    AQUA WG-318 
Vandtæt monteringshandske.
Heldyppet i latex på overhånd.
Nitrilbelægning i håndfladen og på fingerspid-
ser.
Kontrolleret greb på våde emner.
Ribkant.
Tætsiddende pasform.
Stor slidstyrke.
Sømløs struktur.
-Anvendelse: 
Velegnet til montageopgaver i våde arbejds-
miljøer

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enh./karton EN 388

AQUA WG-318 
HI-VIZ WG-380

13-WG-318 
13-WG-380

Nylon/naturgummi 
Bomuld/naturgummi

Sort/blå 
Sort/orange

230-270 mm 
250-270 mm

8, 9, 10, 11 
    9, 10, 11

12 par/144 par 
12 par/  72 par

2,1,3,1 
2,2,3,1

Kategori 2 

Kategori 2 

EN 388 EN 511

0,1,X

EN 388 
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 Industrihandsker/naturgummi

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Gladiator® 
Duro Task 
Combi Latex

12-16-500 
36-N-NF14 
11-403

Crepegummi 
Naturgummi 
Naturgummi

Grøn 
Blå/grå 
Creme

230-260 mm 
210-280 mm 
       600 mm

7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10, 11 
            10

12 par/72 par 
12 par/144 par 
  1 par/20 par

X,2,4,1 
3,1,4,2 
1,1,3,X

    Duro Task 
Grå, sømløs strikket handske i bomuld/polyamid. Blå, op-
skummet naturgummibelægning på håndflade og fingre. 
Stram pasform og god fingerføling. Ekstra godt greb på 
glatte og fugtige emner. God ventilation 
Anvendelse: 
- Håndtering af glatte og fugtige emner. 
- Lettere til middeltungt arbejde. 
- Montering.

Art. 36-N-NF14

    Gladiator® 
Grøn halvdyppet handske af naturgummi på strikket 
interlock-for. Ribkant. Til håndtering af skarpe og glatte 
emner – lette til middelsvære opgaver. Naturlig handske-
facon med god pasform. Den riflede overflade giver et 
fremragende greb på glatte genstande, våde som tørre, 
og ekstra beskyttelse mod skarpe kanter. 
Anvendelse: 
- Montering. 
- Almindelig håndtering. 
- Lettere til middeltungt arbejde.

Art. 12-16-500

Kategori 2 

EN 388 

Kategori 2 

EN 388 

X3XXXX

EN 407 

   Combi-Latex 
Combi-Latex er udført i gedigen naturgummi. Med en tykkelse 
på 1 mm  tåler handsken kraftige mekaniske påvirkninger. En 
høj grad af elasticitet og god pasform, sikrer at hænderne ikke 
trættes, selvom det drejer sig om en kraftig handske. Den stær-
ke profil garanterer endvidere et fast og sikkert greb - også om 
våde emner.

Anvendelsesområde:
- Sand- og glasblæsning
- Arbejde med kemikalier, f.eks. syrer

Kategori 3 

Art. 11-403

BKL

EN 374 EN 388 EN 374
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Navn Art. Type Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

ActivArmr® 
Camatex

12-97-300 
11-451

3/4 dyppet 
Heldyppet

Termoplastgummi 
Naturgummi/bomuld

Sort/grå 
Blå

240-260 mm 
300 mm

    8, 9, 10 
7, 8, 9, 10

12 par/72 par 
10 par/100 par

4,2,3,1 
2,1,3,1

Art. 12-97-300

    ActivArmr® 
ActivArmr® 97-300 har det bedste greb i sin 
klasse kombineret med slidstyrke og pol-
stringsegenskaber i en sømløs konstruktion i 
håndfladen, der forbedrer komforten og samti-
dig yder maksimal beskyttelse. 
Sømløs polstring i håndfladen forhindrer dan-
nelse af blister og træthed i hånden, samtidig 
med at maksimal kontrol bevares. 
MadGrip Injection Technology™ gør det 
muligt at have variabel forstærkning i kritiske 
slidområder og opnå forbedret holdbarhed og 
komfort. 
Anvendelse: 
- Montage. 
- Byggesektoren. 
- Transportsektoren. 
- Almindelig håndtering.

Navn Art. Type Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton

VersaTouch 12-87-195 Heldyppet Naturgummi Blå 305 mm 6½-7, 7½-8, 
8½-9, 9½-10

12 par/144 par

55 44 66 44

 Industrihandsker/naturgummi

EN 388 

Kategori 2 

Art. 11-451

Anvendelsesområde: 
- Håndtering af våde emner.
- Autoklavearbejde.
- Substratfremstilling. 
- Flydende nitrogen.Kategori 2 

EN 388 

    Camatex® 
Heldyppet bomuldshandske af meget høj kva-
litet. Bomuldstrikot med belagt naturlatex, der 
giver handsken en ekstra god pasform, høj 
fleksibilitet og gode mekaniske egenskaber. 
Godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien 
(RAL). Længden på 30 cm giver desuden en 
god beskyttelse af underarmen.

Art. 12-87-195

    VersaTouch (Econohands) 
Ultralet naturgummihandsker. 
Ekstratynd 0,35 mm handske med fremragende fingerfø-
ling. Specialbehandlet for at mindske risikoen for allergiske 
reaktioner. Struktur på håndflade og fingerspidser.Godkendt 
til brug i levnedsmiddelindustrien. AQL 0,65 
Anvendelsesområde: 
- Rengøring. 
- Vedligeholdelse. 

Kategori 1 
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 Monteringshandsker/gedeskind

Art. 13-4100

Art. 13-4000

Art. 13-4200

 Art. 13-4000
Driverhandske i smidigt- og slidstærkt gedeskind i 
både over- og underhånd. Handsken er let og beha-
gelig at bære, og giver et usædvanlig godt greb. 
Samme model med for til kolde arbejdsmiljøer, 
art: 13-5300 (side 102).
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

 Art. 13-4100
Blød og smidig gedeskindshandske med
skind i underhånd og lækker bomuldsover-
hånd, der gør handsken til en drøm at 
bære. Elastik ved håndleddet. 
Optimal til lettere montage.
Størrelse 7, 9, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par 

 Art. 13-4200
Lækker gedeskindshandske med skind i
gribefladen samt det yderste af fingerne. 
Blød bomuldsoverhånd med ribmanchet. 
Handsken er let og luftig og velegnet til 
lettere montage og håndværk.
Størrelse 7, 9, 11 
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

GEDESKIND 
En meget, smidig og behagelig skindtype, der er tyndere end oksehud. Særdeles velegnet til opgaver, der kræver 
stor fingerføling, f.eks. til lettere montage. Beskytter udmærket mod fugt, da skindet indeholder naturligt fedt 
(lanolin).
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    Art. 13-4800
Monteringshandske i gedeskind med blå stofo-
verhånd og velcrolukning ved håndled. Handsken 
har en ekstrem god pasform. Den tætsiddende 
handske giver en god fingerføling. Velegnet til let 
montagearbejde- og pakkearbejede.
Størrelse 7, 9, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

    Art. 13-2036
Teknikerhandske i smidigt gedeskind og 
med bomuldsribkant. Suveræn fingerføling 
og helt eminent til arbejde med mindre 
emner, hvor der kræves fuld kontrol.
Størrelse 8, 9, 10
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

Art. 13-2036

Art. 13-4800

    Art. 13-4025
Fleksibel gedeskindshandske med sik-
kerhedsmanchet og overhånd i lycra. 
Lycra-overhånden er strækbar hvilket 
giver en optimal pasform og god ven-
tilation. Gedeskind i underhånd og på 
fingrene. Manchetten og længden på 
230-280 mm. giver god beskyttelse af 
håndled og underarm. Fremragende 
fingerføling til montagearbejde
Størrelse 8, 9, 10, 11
Bundter à 12 par
Kartoner à 120 par

Art. 13-4025

 Monteringshandsker/gedeskind
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PU 
Polyurethan-handsker udmærker sig ved en meget stor elasticitet og blødhed kombineret med en lav vægt. Et 
syntetisk materiale med en virkelig god slidstyrke. Polyurethan fremstillet på vandbasis er et radikalt fremskridt, 
når det gælder langvarig beskyttelse og miljøhensyn. Giver en god beskyttelse mod vegetabilsk såvel som ani-
malsk fedt. Anbefales ikke til arbejde med vand eller vandbaserede opløsninger.

 Monteringshandsker/PU

       HyFlex® 11-600 
Halvdyppet PU-handske fra Ansell. Sømløs.  
Sammen med polyurethanbelægningens specifikke 
formulering giver det strikkede nylonstrækfor fleksibilitet 
og elasticitet.  
Handskerne, der næsten ikke fornemmes, medvirker til at 
sikre brugeren følsomhed og præcision under arbejdet.  
Polyurethanbelægningen giver et godt greb under tørre 
forhold.  
HyFlex Lite handskens hvide farve advarer brugeren mod 
snavs og medvirker til, at en potentiel forurening af pro-
duktet undgås under håndteringen.  
HyFlex Lite-handskerne, der er frie for forurening og 
fnug, medvirker til at beskytte produkterne i krævende 
arbejdsmiljøer.  
Handskerne kan dekontamineres til brug i renrum.

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

HyFlex®  
HyFlex®

12-11-600 
12-11-402

PU-vandbaseret 
PU-vandbaseret

Hvid 
Sort/gul

210-260 mm 
215-245 mm

6, 7, 8, 9, 10, 11 
6, 7, 8, 9, 10, 11

12 par/144 par 
12 par/144 par

3,1,3,1 
4,1,3,1

    HyFlex®  11-402 
Første handske med stærkt synligt gult for og 
vandbaseret polyurethan belægning.
Lette til middelsvære anvendelser, der kræver 
smidighed.
Sømløst dobbeltstrikket design giver 1. klas-
ses pasform og komfort.
3/4 belægning til beskyttelse af fingerens 
bagside uden forringelse af fleksibilitet, smi-
dighed og åndbarhed. 
Anvendelsesområde: 
Anbefalet inden for alle industrier til mon-
tering af smådele som fx små fjedre, og til 
produktbeskyttelse under håndtering, fx af 
mikroelektroniske og mikromekaniske kom-
ponenter

Kategori 2 

Kategori 2 

EN 388 

EN 388 
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Art. 12-11-600

Art. 12-11-402
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Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

HyFlex® 
SensiLite®  
SensiLite®

12-11-605 
12-48-120 
12-48-121

PU 
PU 
PU

Hvid 
Hvid 
Sort

195-235 mm 
210-260 mm 
210-260 mm

6, 7, 8, 9, 10,  
6, 7, 8, 9, 10, 11 
6, 7, 8, 9, 10, 11

12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par

0,0,3,X 
3,1,3,1 
3,1,3,1

       HyFlex®  11-605. 
Industrihandsken HyFlex® 11-605 er designet 
til lette og komplekse anvendelser i tørt miljø, 
der kræver en maksimal smidighed. 
Handskerne, der er så komfortable, at de 
næsten ikke fornemmes, sikrer en præcis 
håndtering af små genstande. 
De beskytter også produktet mod støv fra 
handsker og forurening fra andre produkter. 
HyFlex® 11-605 er ideel, hvor der kræves præ-
cision og/eller ren håndtering 
Monteringshandske på strikket nylonfor.  
Hvid PU-belægning kun på fingerspidserne 
sikrer brugeren fingerføling og præcision og 
samtidig den maksimale ventilation under 
arbejdet. 

Art. 12-11-605

SensiLite®  
Halvdyppet monteringshandske i polyurethan 
på strikket polyesterfor. 
Polyesterforet yder god beskyttelse af hånden 
ved letvægts anvendelser, og takket være be-
lægningen af polyurethan modstår den også 
rifter og slid. 
Elastisk manchet. Handsken har en tætsid-
dende pasform, der gør den velegnet til 
monteringsarbejde af små dele. Stor slidstyr-
ke. Sømløs struktur. 
Handskerne er et godt alternativ til lette eller 
middelsvære bomuldshandsker på grund af 
den beskyttelse og det greb, som belægnin-
gen sikrer. 
Fås i hvid eller sort model. 

Art. 12-48-121

Art. 12-48-120

EN 388 

Kategori 2 

Anvendelsesområde: 
- Montering af små elementer. 
- Almindelig håndtering i tørre miljøer. 
- Let - middeltungt arbejde. 
- Kvalitetskontrol

 Monteringshandsker/PU

93-160-2014-katalog-handsker.indd   115 08-07-2014   10:30:07



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S116

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Camapur Dyneema®  
Light Task 
Light Task 
MaxiFlex®

11-620 
36-N-NF15 
36-N-NF15B 
13-34874

PU 
PU 
PU 
PU

Hvid/grå 
Hvid 
Sort 
Grå/sort

       240 mm 
210-240 mm 
210-240 mm 
200-230 mm

    7, 8, 9, 10 
6, 7, 8, 9, 10 
    7, 8, 9, 10, 11 
    7, 8, 9, 10, 11

10 par/100 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/144 par

4,3,4,2 
4,1,3,1 
4,1,3,1 
4,1,4,1

EN 388 

Kategori 2 

EN 388 

EN 388 

Kategori 2 
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 Monteringshandsker/PU

Light Task 
Strikkede handsker af nylon med 
halvdyppet PU belægning i hånd-
fladen og ribkant.
Konstrueret til lette anvendelser, 
der kræver godt greb samt god 
komfort og slidstyrke.
Fås i hvid og sort model. 
Hvide: Snavs på handskerne frem-
står tydeligt af hensyn til kontak-
ten med emnerne
Sorte: Egnet til snavsede miljøer.
Anvendelsesområde: 
Montering af små enheder i tørt 
miljø.

EN 388 

Kategori 2 

    Camapur Dyneema® 
Ekstrem tynd Dyneema-handske med PU-belæg-
ning. Handsken har perfekt fingerføling, meget 
høj slidstyrke og et godt greb ved håndtering af 
våde og glatte emner. Dyneema giver desuden 
handsken en god snitbestandighed, niveau 3.
Anvendelseområde: 
- Montagearbejde.
- Håndtering af skarpe emner.

Art. 11-620

Art. 36-N-NF15Art. 36-N-NF15B

    MaxiFlex® 
Strikket nylon/lycra handske med 
Nitril/Pu belægning i håndfladen 
og på fingerspidserne. Ribkant.
Konstrueret til lette anvendelser, 
der kræver godt greb samt god 
komfort og slidstyrke.
Grå/sort.
Anvendelsesområde: 
- Autobranchen 
- Elektrnikbranchen 
- Malerbranchen 
- Byggebranchen

Art. 13-34874
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ESD 
ESD = ElectroStatic Discharge.
I moderne industriproduktion indgår flere og flere følsomme elektroniske komponenter, der nemt beskadiges eller 
ødelægges ved statisk elektricitet. For at undgå denne risiko, skal handskerne opfylde kravene i henhold til EN 
1149.

55 44 66 44

 Monteringshandsker/ESD

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Camapur® Comfort Antistatik 
Camapur® Comfort Antistatik

11-623 
11-625

Polyamid/kobber 
Polyamid/PU/kobber

Beige 
Beige

240 mm 
240 mm

7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10

10 par/100 par 
10 par/100 par

2,1,3,0 
2,1,3,1

    Camapur® Comfort 
Antistatik 623
Camapur® Comfort Antistatic 623 er designet 
til montering og behandling af mindre dele/
komponenter, uden at man mister kontakt 
med emnerne. Handsken er udført i polyamid 
med indvævet kobbertråd. Uden sømme. 
Camapur Antistatic har en perfekt pasform, 
og fingerfølingen er helt i top. Ru overflade 
sikrer godt greb selv på olierede overflader. 
EN 1149-1: 1 × 106  Ω 

EN 1149-2: 1 × 106  Ω 
Anvendelsesområde: 
- Elektronikindustrien. 
- Finmekanik. 
- Montage- og samlebåndsarbejde.

    Camapur® Comfort 
Antistatik 625
Ekstrem tynd handske i polyamid med ind-
vævet kobbertråd. PU-belægning på inder-
hånd og fingrene.
Handsken har perfekt fingerføling, meget høj 
slidstyrke og giver desuden et godt greb ved 
håndtering af våde og glatte emner. 
EN 1149-1: 1 × 106  Ω 

EN 1149-2: 1 × 106  Ω
Anvendelsesområde: 
- Chip-produktion. 
- Elektroindustrien.
- Montagearbejde.

Art. 11-623

Art. 11-625

EN 388 

Kategori 2 

EN 388 

Kategori 2 

EN 1149-5 

EN 1149 
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Dyneema® 
Dyneema® er et utrolig slidstærkt materiale, fremstillet af polyethylen-fibre, som er noget af det stærkeste fiber-
materiale, der findes. Dyneema® er op til 15 gange stærkere end stål. Dyneema®-handsker er meget anvendt i 
industrien, da materialet er uovertruffent mht. holdbarhed, slidtage og snit.

EN 388 

www.d-s.dk

 Snitbestandige handsker/Dyneema® og PU

    HyFlex® 11-435 
Første handske på markedet, der har en snitbestan-
dighed på niveau 5, og hvor belægningen er fremstil-
let af vandbaseret polyurethan. Den nye HyFlex® 
11-435 kombinerer fremragende snitbeskyttelse med  
smidighed, pasform og komfort. 
Anvendelseområde: 
- Jern- og metalindustrien. 
- Montagearbejde.
- Håndtering af skarpe emner.

Art. 12-11-435

Art. 12-72-285

Navn Art. Type Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

proFood® Safe-Knit® 
proFood® Safe-Knit® 
proFood® Safe-Knit® 

HyFlex®

12-72-285 
12-72-286 
12-72-287 
12-11-435

Let 
Middelkraftig 
Svær

Blå 
Blå 
Blå 
Grå

250-330 mm 
250-330 mm 
250-330 mm 
220-270 mm

7,8,9,10 
7,8,9,10 
7,8,9,10 
7,8,9,10

1 par /6 par 
1 par /6 par 
1 par /6 par 
12 par/144 par

2,5,4,X 
3,5,4,X 
3,5,4,X 
4,5,4,2

    proFood® Safe-Knit® 
Indeholder Dyneema®. Stor skærefasthed over for 
knive. Vaskbar op til 90°C.
Velegnet til kontakt med alle typer fødevarer
Kombination af Dyneema® med andre innovative 
fibre. Større slidstyrke
Forbedret termisk isolering
Anvendelsesområde:
- Udbening og opskæring.
- Forarbejdning af grøntsager og frugt.
- Catering.

Kategori 2 

EN 388 

Kategori 2 

Vandbaserede 
polyurethan-handsker

Beskyttende komfort
De nye HyFlex® -handsker med belægning af vand-
baseret polyurethan er et radikalt fremskridt, når det 
gælder langvarig beskyttelse og miljøhensyn.
Ved at anvende vand i stedet for en dimethylfor-
mamid-opløsning (DMF) ved produktion af poly-
urethanhandskerne øges sikkerheden for brugerne af 
Ansell’s handsker.
Dertil kommer en mere miljøvenlig produktion.
Endelig er produktionsteknikken også en fordel for 
vores kunder:
Vandbaseret polyurethan øger handskens smidighed 
og komfort, eftersom polyurethanen ikke trænger 
igennem foret.
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 Snitbestandige handsker/Kevlar®

Kevlar® 
Kevlar® er et meget slidstærkt materiale, fremstillet af skærehæmmende aramidfibre. Dette materiale og 
kombineret med den specielle vævning-/strikmetode giver handsken en meget høj snitbestandighed. 
Pga. materialets unikke egenskaber vinder Kevlarhandsker mere frem, bl.a. anvendes de i udstrakt grad til 
håndtering af varme og skarpkantede emner.

Navn Art. Type Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Vantage® 
Neptune® Kevlar® 

NitraSafe®  
NitraSafe®

12-70-750 
12-70-335 
12-28-329 
12-28-359

Let 
Middelsvær + dupper 
Halvdyppet m/manchet 
Heldyppet m/manchet

220-280 mm 
220-280 mm 
235-280 mm 
255-280 mm

7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10 
    8, 9, 10 
    8, 9, 10

12 par/144 par 
12 par/144 par 
12 par/  72 par 
12 par/  72 par

1,5,4,X 
1,4,4,X 
4,3,3,1 
4,3,3,1

    Neptun® Kevlar® 
Fremstillet af Kevlar® para-aramidfibre, der har en større 
snitbestandighed end stål. 
Den enestående Neptun®-belægning forøger snitstyr-
ken og giver kortvarig varmebeskyttelse op til 100° C. 
Bomuldsspundet Kevlar® uden sømme, hvilket øger kom-
forten, og den er belagt med PVC-dupper, der giver et 
bedre greb og en sikker håndtering.

Art. 12-70-335

    Vantage® 
Fremragende pasform og smidighed. 
Snitbestandighed - niveau 5.
Modstandsdygtig overfor berøingsvarme og stænk af 
smeltet metal og kan derfor anvendes på forskellige 
arbejdssteder.
Velegnet som underhandske. 
Anvendelsesområde: 
- Miljøer med stor snitrisiko (metal og glas). 
- Montage af skarpkantede småemner. 
- Håndtering af skarpt værktøj.

Art. 12-70-750

X1XXXX

EN 388 

Kategori 3 

Anvendelsesområde:
- Håndtering af plademetal og skarpe genstande.
- Plastproduktion.
- Pakning af dåser.

EN 407 

EN 388 

    Nitrasafe®
En ny, unik kombination af nitril og Kevlar® giver en 
uovertruffen beskyttelse mod snit og slid.  
100% Kevlar belægning på bomuldsjersey-for giver 
brugeren en komfort, som kun kendes fra bomuld. 
Den porøse belægning giver et godt greb og er til-
lige væskeafvisende. Forsynet med Nitragold™-krave 
til beskyttelse af håndleddet.

Anvendelsesområde:
- Metalindustri.
- Plastindustri.
- Byggeri

X1XXXX

EN 407 

EN 388 

X1XXXX

Kategori 2 

Kategori 3 

EN 407 

Art. 12-28-359
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Navn Art. Type Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

PowerFlex®+ 
Kevlar® Sleeves 
Kevlar® Sleeves 
WG-777CF

12-80-600 
12-70-114 
12-70-118 
13-WG-777CF

Halvdyppet m. rib 
 
 
Halvdyppet m. rib

245-285 mm       
       356 mm 
       457 mm 
230-270 mm

7, 8, 9, 10, 11 
 
 
    8, 9, 10, 11

12 par/ 72 par 
12 par/ 72 par 
12 par/ 72 par 
12 par/ 72 par

3,4,4,4 
1,3,4,X 
1,3,4,X 
4,5,4,3

    PowerFlex®+ 
Ansells PowerFlex®+ 80-602  handske har en 
usædvanlig god snitbestandighed på EN388-
niveau 4. Dette høje beskyttelsesniveau opnås 
vha. det strikkede Kevlar-for og naturgummibe-
lægningen, som tåler slid og riv.
Naturgummibelægningens ru overflade giver 
handsken et godt greb både under tørre og 
våde forhold. Det sikre greb medvirker også til 
at beskytte medarbejdernes hænder mod snit-
skader. Belægningen dækker også tommelfin-
geren . Beskytter også mod kontaktvarme. 
Anvendelseområde:
- Metalarbejde.
- Glasarbejde.
- Sortering.

    WG-777CF 
Snitbestandig handske i nitril. 
Snitbestandighed på niveau 5. 
Sømløs strikket handske med god pasform, smi-
dighed og fleksibilitet. 
Godt greb selv på våde og olierede emner. 
God åndbarhed og kølig bærekomfort. 
Den grå farve skjuler snavs i længere tid. 
 
Anvendelseområde:
- Metalarbejde.
- Glasarbejde.
- Sortering.

www.d-s.dk

Art. 12-80-600

Art. 13-WG-777

       Kevlar® Sleeves 
Underarmsbeskytter i 100% Para-Aramid (Kevlar). 
Konstruktionen af 100 % Dupont Kevlar resulterer i 
god snitbestandighed i forhold til vægten. Ærmerne 
er forsynet med huller til tommelfingrene og beskyt-
ter dermed håndledsområdet. 
Kombineret med snitbestandige handsker som f.eks. 
HyFlex® 12-11-435 eller PowerFlex® 12-80-602 (side 
ovenfor) opnås en sikker beskyttelse af både hånd og 
underarm.

Kategori 2 

Kategori 2 

EN 407 

EN 388 

X1XXXX

Kategori 2 

EN 388 EN 407 

X2XXXX

EN 388 

 Snitbestandige handsker/Dyneema® og Kevlar®
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Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enh./karton EN 388 EN 511

HI-VIZ WG-380 
Cold Grip

13-WG-380 
36-N-NF11HD

Bomuld/naturgummi 
PVC/Termofor

Sort/orange 
Blå/sort

270 mm 
250 mm

9, 10, 11 
9, 10, 11

12 par/72 par 
12 par/72 par

2,2,3,1 
3,2,3,2

0,1,X 
X,2,X

Art. 36-N-NF11HD

Art. 13-WG-380

Kategori 2 

Kategori 2 

    Cold Grip® 
Gold Grip, ny generation af vinterhandsker. 
Overfladen i PVC giver et godt greb i både 
tørre og våde miljøer. 
Fleksibel selv i temperaturer under -25° C. 
Det sømløse for giver god isolation, komfort 
og fingerføling. 
Anvendelse: 
Overalt, hvor der foruden sikkerhed mod me-
kaniske skader også kræves beskyttelse mod 
kulde.

    HI VIZ WG-380 
Halvdyppet vinterhandske i naturgummi på 
acryl/bomuld. Den kraftige belægning af 
naturgummi dækker hele fingerspidsen. Den 
ru gribeflade giver et fremragende greb og 
gode skærefaste egenskaber. Forbliver blød 
selv ved lave temperaturer. God ventilation 
gennem håndryggen. Den orange signalfar-
ve giver øget sikkerhed i mørke arbejdsom-
råder.  
Anvendelse: 
Udendørsarbejde i den kolde tid. Byggesek-
toren, transportsektoren, almindelig håndte-
ring. Arbejde i kølerum.

EN 388 EN 511

EN 388 EN 511
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 Termohandsker

       Polar Grip® 
Polar Grip er en isoleret vinterhandske med for, der kan trækkes 
ud. Fluorescerende orange farve. Heldyppet med krave.
En robust vinterhandske, der holder længere end læder, er vand-
skyende, salt- og kemikalieresistent, og holder hænderne dejligt 
varme.
Isolering af polyuretanskum, der sørger for ekstra varme og 
komfort.
PVC-belægningen med den ru overflade sørger for en optimal 
gribeevne på våde og glatte overflader.

Kategori 3 

Art. 12-23-700

Art. 12-78-110

Navn Art. Materiale Farve Længde Str. Pr. enh./karton EN 388 EN 407 EN 511

Therm-A-Knit® 
Profood® Insulated 
Polar Grip

12-78-101 
12-78-110 
12-23-700

Thermolite® 

Thermolite® 

PVC/Termofor

Blå
Hvid 
Orange

240-260 mm 
215-235 mm 
275-300 mm

7, 9   
7, 9 
9, 10

12 par/144 par 
12 par/144 par 
  6 par/  72 par

3,1,4,X 
3,1,4,X 
4,2,2,1

x1xxxx 
x1xxxx

1,0,0 
1,0,0 
2,1,1

EN 388 EN 511 EN 407 

EN 388 EN 511 EN 407 

Kategori 2 

Kategori 2 

     THERM-A KNIT ®
Therm-A-Knit® er en blå termisk beskyttelseshandske til alle 
typer arbejde i kulde. Anvendes Handsken er fremstillet af 
100% Dacron tråde med hul kerne, hvilket giver en fremra-
gende isolering, samt effektivt fjerner fugt fra huden.  
Ingen sømme, der kan gnave eller irritere huden. Vaskbar 
ved 40° C. 
Anvendelsesområde:
- Som yder- eller inderhandske i kolde arbejdsmiljøer.

      PROFOOD® INSULATED
Strikket termiske handsker med ribkant. Specielle hule fibre. 
Giver den bedste termiske isoleringsbarriere mellem huden 
og det omgivende miljø. Passer til begge hænder.  
Ingen sømme, der irriterer eller giver slidmærker.  
Kan vaskes ved maks. 40° C med almindelige vaskemidler.  
 
Er udelukkende fremstillet af bestanddele, som er godkendt 
til fødevaremiljøer 
Anvendelsesområde:
- Ved håndtering af ikke-steril og tørre fødevarer i frost- 
eller kølerum. Som primær handske eller som underhand-
ske til beskyttelse mod kulde, når det er påkrævet.

EN 511 EN 388 EN 374

Art. 12-78-101
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 Termohandsker

    Art. 13-5905
Sort termohandske med thinsulate for. Blødt og 
smidigt læder i håndfladen, overhånd i nylon. 
Velcrolukning.  
Størrelse 9, 10
Bundter à 12 par
Kartoner à 60 par

Art. 13-5905

Art. 11-692

Art. 12-78-110
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Art. 13-5300

 Art. 13-5300
Driverhandske i gedeskind, heldækket.
Blødt og lækkert flonelsfor indeni til kolde arbejds-
miljøer.
Elastik i overhånd.
Teknikerhandske, som har en ekstrem god pas-
form.
Den tætsiddende handske giver en god fingerfø-
ling.
Velegnet til let montage- og pakkearbejde.
Størrelse 7, 8, 9, 10, 11, 12
Bundter à 12 par 
Kartoner à 120 par

EN 511

Kategori 2 

EN 388 

   StoneGrip® 
Halvdyppet vinterhandske i 
naturgummi på acryl/bomuld. Den kraftige belæg-
ning af naturgummi dækker hele fingerspidsen. 
Den ru gribeflade giver et fremragende greb og 
gode skærefaste egenskaber. Kortvarigt beskytter 
handsken mod - 50° C. God ventilation gennem 
håndryggen. Den neongule signalfarve giver øget 
sikkerhed i mørke arbejdsområder. 
Anvendelse: 
- Kolde arbejdsmiljøer. 
- Byggesektoren. 
- Transportsektoren. 
- Almindelig håndtering.
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Art. Materiale Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388 EN 407

13-2035 
13-555 
13-485

Gedeskind 
Oksespalt 
Oksespalt

350 mm       
350-410 mm 
350 mm

8, 9, 10, 11 
8, 9, 10, 
        10, 11

12 par/ 60 par 
12 par/ 60 par 
12 par/ 60 parr

2,1,2,3 
3,1,3,2 
3,2,5,4

4,1,2,X,3,X 
4,1,3,X,4,X 
4,1,3,X,4,X

www.d-s.dk

 Art. 13-2035
Argon 5-fingret handske i smidigt og strækbart 
gedeskind. Overlegen fingerføling. Forsynet  
med lang spaltmanchet. 

 Art. 13-555
5-fingret svejsehandske. 
Smidig langskaftet handske i kraftig 
oksespalt. 
God pasform.  
Forsynet med et blødt flonelsfor, der virker 
ekstra isolerende og opsuger sved.

 Art. 13-485
5-fingret svejsehandske i spalt med knoforstærk-
ning. 
Helforet med overhånd i ét stykke spalt. 
Syet med kevlartråd. 
Fås som løs højre eller venstrehandske ( str. 11). 
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Art. 13-2035

Art. 13-555

Art. 13-485

 Svejsehandsker

Kategori 2 

Kategori 2 

Kategori 2 

EN 407 EN 388 

EN 407 EN 388 

EN 407 EN 388 

EN 12477:2001 + A1:2005 Type B 

EN 12477 A 

93-160-2014-katalog-handsker.indd   124 08-07-2014   10:30:16



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 12555 44 66 44

 Art. 13-ANTD
5-fingret robust handske med 
lang manchet. Fremstillet i kraf-
tigt, fedgarvet og varmefast 
oksespalt. Indvendig beklædt 
med isolerende for. Hele hand-
sken er syet med kevlartråd. Den 
perfekte svejsehandske med lang 
levetid. 
Længde: 34 cm. 
Størrelse 9, 10, 11
Bundter à 6 par
Kartoner à 60 par

    Art. 13-ANTD3
3-fingret robust luffe med lang 
manchet. Fremstillet i kraf-
tigt, fedgarvet og varmefast 
oksespalt. Indvendig beklædt 
med kraftigt isolerende for. Hele 
luffen er syet med kevlartråd. 
Længde: 34 cm. 
Størrelse 10
Bundter à 6 par
Kartoner à 25 par

Kategori 2 41314X3143

EN 407 EN 388 

41314X3143

EN 407 EN 388 

Kategori 2 

   Svejsestøvlet 
 
Art. nr: 14-71173 
Sort svejsestøvlet med indstilleligt kvik spænde og 
sømværn. 
Overdel i kraftigt læder. Tåkappe og sømværn i stål. 
Læderfor. 
Ydersål i nitril, skridsikker, rivfast, skærefast, antistatisk 
og temperaturbestandig op til 300º C (kortvarigt). 
Modstandsdygtig overfor olie- og benzin. Let PU mid-
tersål, støddæmpende på hele gangfladen. 
FCKW fri  
Størrelser: 39-48 EN ISO 20345 S3  HRO 

Art. 13-ANTD

Art. 13-ANTD3

Art. 14-71173

Svejsebeklædning, se side XX

 Svejsehandsker
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    Crusader Flex®
Crusader Flex® er konstrueret med nitrildyppet 
belægning på fiberfor. Heldyppet og uden sømme i 
håndfladen. En usædvanlig slidstærk handske, der er 
billig i brug og konstrueret til periodevis håndtering 
af genstande, der er op til 180° C.

Anvendelsesområde:
- Glasindustri
- Metalindustri
- Autoklave arbejde

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388 EN 407

Crusader Flex® 
Thermguard® 
ThermaPrene™

12-42-474 
11-660 
12-19-026

Nitril/Fiberfor 
Polyester/Bomuld 
Neopren/Termofor

Grå
Sort 
Sort

330 mm 
325 mm 
660 mm

9, 10 
    10 
8, 10

12 par/72 par 
1 par/50 par 
1 par/12 par

2,2,4,1 
1,3,3,3 
2,2,2,3

x2xxxx 
x2xxxx 
42xx4x

    Thermguard®
Sort varmefast handske i polyester/chloropren. 
Forsynet med indvendigt fleece-for. 
Specialbelægningen er sprayet på og giver en ru  
gribeflade. Bred handskeåbning sikrer nem påtag-
ning. Op til 200° C kontaktvarme. Vaskbar.

Anvendelsesområde:
- Glasindustri
- Metalindustri
- Autoklave arbejde

 Varmefaste handsker

EN 407 EN 388 

Kategori 3 

EN 407 EN 388 

Kategori 3 

Art. 12-42-474

Art. 11-660

Art. 12-19-026

    ThermaPrene™
ThermaPrene™-handsken kombinerer neoprens 
fleksibilitet og kemiske bestandighed med et blødt 
termofors komfort og varmebestandighed. Den er 
konstrueret, så den beskytter brugeren, hvor der kan 
forekomme termiske og kemiske risici. 
Op til 180° C kontaktvarme. Vaskbar. 
AQL 1,0

Anvendelsesområde:
- Håndtering af genstande i varme eller kolde 
  kemikalier.
- Damprensning og vedligeholdelse.

EN 511

221

EN 407 EN 388 EN 374 EN 374

AKL

Kategori 3 
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Blue Skinnex® 
Blue Skinnex® er fedgarvet, special- og varmebehandlet skind (T) og spalt (B), der tåler temperaturer op til 
400o C for skind og 450o C for spalt før krympning. Velegnet til opgaver, der kræver bevægelighed samtidig med 
varmebeskyttelse.

 Varmefaste handsker

    Art. 13TV43-173
Tre-fingret handske i skind. 
Perfekt til håndtering af 
varme emner.
Leveres også som løse 
højre- og venstrehandsker. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9, 10, 11

    Art. 13TV43-173EF
Tre-fingret handske i skind, med 
ekstra forstærkning ved tommel 
og pegefinger samt i håndfladen. 
Specielt designet til grovere 
opgaver hvor der f.eks. også skal 
håndteres skarpe kanter. Leveres 
også som løse højre- og venstre-
handsker. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9, 10, 11

• Blue Skinnex® handskerne er 
foret med V43 VARMEX® filt, der 
isolerer mod høje temperaturer. 

• Ved arbejde med højere varme-
grader, anbefales VARMEX® 
2000, se side 108-109.

• Handskerne er kraftige, smidige 
og velegnet til opgaver, der kræver 
bevægelighed samtidig med god 
varmebeskyttelse, f.eks. støberi- 
arbejde og håndtering af varme 
og skarpe emner.

• Blue Skinnex® er foret i hele 
handskens længde og yder derfor 
beskyttelse mod brandmærker på 
både arme, håndled og hænder. 
Alle Blue Skinnex® handsker er 
syet med kevlartråd.

    Art. 13TV43-175
Fem-fingret handske i skind, som er 
ideel når der kræves præcision og 
fri bevægelighed. Leveres også som 
løse højre-og venstrehandsker. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9, 10, 11

D
A

N

SK ARBEJDSPLA
D

S

FR
EM

STILLET PÅ

EN

Art. 13TV43-173EF

Art. 13TV43-173

Art. 13TV43-175

Svejsebeklædning, se side 8
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 Varmefaste handsker

    Art. 13BV43-173
Tre-fingret handske i spalt. 
Perfekt til håndtering af varme 
emner. 
Leveres også som løse højre- og 
venstrehandsker. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9, 10, 11

    Art. 13BV43-173EF
Tre-fingret handske i spalt, med 
ekstra forstærkning ved tommel 
og pegefinger samt i håndfladen. 
Specielt designet til grovere opga-
ver hvor der f.eks. også skal hånd-
teres skarpe kanter.  
Leveres også som løse højre- og 
venstrehandsker. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9, 10, 11

    Art. 13BV43-175
Fem-fingret handske i spalt, 
som er ideel, når der kræves 
præcision og fri bevægelighed. 
Leveres også som løse højre-og 
venstrehandsker. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9, 10, 11
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Art. 13BV43-173

Art. 13BV43-175

Art. 13BV43-173EF

Svejsebeklædning, se side XXX
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Varmex® Alu 
Varmex® ALU det helt rigtige materiale til beskyttelse mod stærk strålevarme. Materialet består af Varmex® 
belagt med aluminium. Den skinnende metaloverflade reflekterer strålevarmen og sikrer ideel beskyttelse. Denne 
Varmex® kvalitet tåler temperaturer helt op til 900° C. før det forvitrer. Syet med kevlartråd.
Varmex® ALU er designet til industri hvor der anvendes store ovne og hvor man er udsat for stærk strålevarme.

 Specialhandsker/strålevarme

Art. 13V1539-173EF

Art. 13V1539-175

Art. 13V1539-170EF

    Art. 13V1539-170EF
Luffe mod strålevarme i Varmex® 
Alu. Foret med 2 lag Varmex® 
V39-filt i underhånd og overhånd. 
Ekstra forstærkning i både un-
derhånd og tommelfinger med 
Blue Skinnex-spalt giver suveræn 
slidstyrke. Er specielt velegnet ved 
megen slidtage og store varme-
grader. 
Kan leveres som løs højre- og 
venstre luffe. 
Længde: 380 mm. 
Størrelse 10, 11

    Art. 13V1539-173EF
3-fingret handske mod strålevarme i Varmex® Alu. Foret 
med 1 lag Varmex® V39-filt i underhånd og overhånd. 
Ekstra forstærkning i både underhånd og tommelfin-
ger med Blue Skinnex-spalt giver suveræn slidstyrke. Er 
specielt velegnet ved megen slitage. 
Kan leveres som løs højre- og venstre handske. 
Længde: 380 mm. 
Størrelse 10, 11

    Art. 13V1539-175
5-fingret handske mod strålevarme i 
Varmex® Alu. Foret med 1 lag Varmex® 
V39-filt i underhånd og overhånd.  
Velegnet, hvor der kræves stor fingerfø-
ling. 
Kan leveres som løs højre- og venstre 
handske. 
Længde: 380 mm. 
Størrelse 10, 11
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Varmex® 2000 
Varmex® 2000 er et brandsikkert tekstil, der isolerer mod stærk varme og tåler 2000° C. kortvarigt uden at der 
sker strukturændringer i materialet. Varmex® 2000 har en lav vægt, er ikke-reflekterende, samtidigt med at det 
er blødt, smidigt og åndbart. Varmex® 2000 yder ideel beskyttelse til personer og er perfekt til afdækning.  
Alle VARMEX® 2000 produkter er syet med kevlartråd. Opfylder EN 11611 klasse I + II. 

    Art. 13V5439-173
Varmefast 3-fingret handske i 
Varmex® 2000 V54. Foret med et 
lag Varmex® V39-filt i både over-
hånd og underhånd, hvilket giver 
stor isolationseffekt.  
Velegnet til håndtering af varme 
emner, samt i andre arbejdssitua-
tioner hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af 
gnister, gløder, smeltet metal 
o.lign. 
Kan leveres som løs højre- og 
venstre handske. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9-10-11

 Specialhandsker/varmefaste handsker

    Art. 13V5439-160
Varmefast luffe i Varmex® 2000 V54. 
Foret med et lag Varmex® V39-filt i 
både overhånd og underhånd, hvilket 
giver stor isolationseffekt.  
Velegnet til håndtering af varme 
emner, samt i andre arbejdssituationer 
hvor man kan blive udsat for varme-
påvirkninger i form af gnister, gløder, 
smeltet metal o.lign. 
Kan leveres som løs højre- og venstre 
luffe. 
Længde: 38 cm. 
Størrelse 9-10-11

    Art. 13V5439-170
Varmefast luffe i Varmex® 2000 V54. 
Foret med 2 lag Varmex® V39-filt i 
både overhånd og underhånd, hvilket 
giver særdeles god isolationseffekt.  
Velegnet til håndtering af varme 
emner, samt i andre arbejdssituationer 
hvor man kan blive udsat for høje var-
mepåvirkninger i form af gnister, glø-
der, smeltet metal o.lign. 
Kan leveres som løs højre- og venstre 
luffe. 
Længde: 38 cm. 
Størrelse 9-10-11

Art. 13V5439-160 Art. 13V5439-170

Art. 13V5439-173
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 Specialhandsker/varmefaste handsker

    Art. 13V5439-173EF
Varmefast 3-fingret handske i Varmex® 2000 
V54. Foret med et lag Varmex® V39-filt i 
både overhånd og underhånd, hvilket giver 
stor isolationseffekt. 
Ekstra forstærkning på alle tre fingre med 
Blue Skinnex-spalt giver suveræn slidstyrke. Er 
specielt velegnet ved megen slitage og høje 
varmegrader.  
Velegnet til håndtering af varme emner, samt 
i andre arbejdssituationer, hvor man kan blive 
udsat for varmepåvirkninger i form af gnister, 
gløder, smeltet metal o.lign. 
Kan leveres som løs højre- og venstre hand-
ske. 
Længde: 38 cm.
Størrelse 9-10-11

    Art. 13V5439-170EF
Varmefast luffe i Varmex® 2000 V54. Foret med 2 
lag Varmex® V39-filt i både overhånd og under-
hånd, hvilket giver stor isolationseffekt. 
Ekstra forstærkning i både underhånd og tom-
melfinger med Blue Skinnex-spalt giver suveræn 
slidstyrke.  
Velegnet til håndtering af varme emner, samt 
i andre arbejdssituationer, hvor man kan blive 
udsat for varmepåvirkninger i form af gnister, 
gløder, smeltet metal o.lign. 
Er specielt velegnet ved megen slitage og høje 
varmegrader. 
Kan leveres som løs højre- og venstre luffe. 
Længde: 38 cm. 
Størrelse 9-10-11

    Art. 13V5439-160EF
Varmefast luffe i Varmex® 2000 V54. Foret med et 
lag Varmex® V39-filt i både overhånd og under-
hånd, hvilket giver stor isolationseffekt. 
Ekstra forstærkning i både underhånd og tommel-
finger med Blue Skinnex-spalt giver suveræn slid-
styrke.  
Velegnet til håndtering af varme emner, samt i 
andre arbejdssituationer, hvor man kan blive udsat 
for varmepåvirkninger i form af gnister, gløder, 
smeltet metal o.lign. 
Er specielt velegnet ved megen slitage. 
Kan leveres som løs højre- og venstre luffe. 
Længde: 38 cm. 
Størrelse 9-10-11
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 Specialhandsker/cryo

CRYO-GLOVES® 
Disse cryogeniske sikkerhedshandsker er specielt udviklet til arbejde i cryogeniske atmosfærer, f. eks. flydende 
nitrogen, cryo frysere samt ultra kolde områder. Cryo-Gloves® kan autoklaveres med max 132º C. 
Ingen handsker, heller ikke Cryo-Gloves®, anbefales til nedsænkning i flydende nitrogen. 
Cryo-Gloves® beskytter fra -160º C. til + 148º C.

    Art. 13-C-520
Cryo-handske 
Længde: 50 cm.
Størrelse 9-10-11

Art. 13-C-520

32X

EN 511 EN 388 

1323    Art. 13-C-512
Cryo-handske med ribmanchet. 
Længde: 40 cm.
Størrelse 8-9-10-11

    Art. 13-C-528
Cryo-handske 
Længde: 70 cm.
Størrelse 9-10-11 
 
    Art. 13-CA-36 
Cryo-forklæde. 
Str: 61 x 91 cm.

Art. 13-C-512

Art. 13-C-528
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Lag opbyggede handsker til meget kolde arbejds-
miljøer. Meget varme at bære.   
Standard Cryo-gloves® giver beskyttelse, når du 
arbejder med lukkede kryogene systemer, hvor 
der ikke er fare for at blive udsat for kryogene 
væsker. 
Handsken kan vaskes og lufttørres samt autoklave-
res, derfor også velegnet til renrum. Ved autokla-
vering kan forventes en krympning på 4%. 
Anvendelsesområde:
- Kliniske laboratorier.  
- Bio-medicinsk industri. 
- Blodbanker. 
- Frostvarebehandling. 
- Kølerum.
- Tøris håndtering.  

Art. 13-CA-36
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     Art. 12-07-112
VibraGuard® Anti-vibrationshandske fra 
Ansell. Nitrilimprægneret belægning på 
Gelfôm-pude, der føles behageligt mod 
huden. Nitrilbelægningen er afvisende over-
for fedt og olie. VibraGuard yder førsteklasses 
beskyttelse ved større frekvenser end 300 Hz.  
Længde: 24 cm.
Størrelse 9-10-11

EN 388 

3221

Art. 12-07-112

    Art. 31-EP-422
Anti-Vibrationshandske 
Udført i ægte læder med Viscothane-Gelindlæg for dæmp-
ning af skadelige vibrationer.
• Dæmper vibrationer og reducerer skadelig påvirkning 

af sener, ledbånd, nerver og muskler.
• Beskytter og formindsker vibrationer i håndflade, 

pegefin ger og tommelfinger.
• Absorberer og fordeler gentagne stød og vibrationer.
• Ideel til arbejde med slagboremaskiner, slibemaskiner 

og mindre elektrisk værktøj.
• Velegnet som cykelhandske.
Størrelse S, M, L, XL, XXL

Art. 31-EP-422

 Specialhandsker/anti-vibrations & kanyle

     Art. 36-N-2397200
Kanylehandske Picguard
Stiksikker inderhandske.
Beskyttelseshandske til håndtering af spidse 
og skærende emner. Vælg selv din yder-
handske efter arbejdsopgaven.
0,5 mm. tyk, stor smidighed og fingerfær-
dighed.
Signalfarve.
Eget navn kan skrives på handsken.
Vaskbar, ophænges ved tørring. 
Størrelse M (7/8), L (8/9), XL (9/10)

EN 388 

4444

Art. 36-N-2397200

 
Se vores udvalg af kanylebokse på side XXX
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 Specialhandsker/drybox

     36-N-10LA1832A/10
NITRI BOX dryboxhandske 
Uforet, gauntlet handske i nitril med tyk-
kelse på 0,51 mm. Kan bruges på begge 
hænder. 10” (254 mm.) åbning ved 
ærme. 30% lettere og bedre fingerføling 
end tilsvarende handske i hyperlon. Bedre 
til arbejde med små emner, da handsken 
er ru på gribefladen. Antistatisk. Efter rens-
ning i alkohol bliver handsken ikke fedtet, 
som ofte sker med drybox handsker i 
andre materialer. Forsøg har vist at beskyt-
telsen ikke falder selv efter 20 gange auto-
klavering. 
Længde: 810 mm. 
Str: 8 , 10. (Str. 10 er lagervare) 

    36-N-7Y1532A/9Q 
Hypalon dryboxhandske 
Uforet, gauntlet handske i hyperlon med tykkel-
se på 0,32 mm. Kan bruges på begge hænder. 
7” åbning ved ærme.  
Stor modstandsdygtighed over for ozon eller 
oxiderende kemikalier. 
Længde: 815 mm. 
Str: 9,5 

    13-N-7B1532A/9Q  
Butyl dryboxhandske 
Uforet, gauntlet handske i butyl med tykkelse 
på 0,38 mm. Kan bruges på begge hænder.  
7” åbning ved ærme.  
Bevarer fleksibiliteten selv ved lave temperaturer 
og er resistente over for oxygenholdig opløs-
ningsmidler og mange oxiderende kemikalier. 
Længde: 815 mm. 
Str: 9,5 

EN 374 EN 374EN 388 

EN 374 EN 374EN 388 

4102

0011

JKL

EN 374 EN 374EN 388 

4111

    36-N-8N1532A/9Q 
Neopren dryboxhandske 
Uforet, gauntlet handske i butyl med tykkelse 
på 0,38 mm. Kan bruges på begge hænder. 
8” åbning ved ærme.  
Stor modstandsdygtighed over for ozon eller 
oxiderende kemikalier. 
Længde: 815 mm. 
Str: 9,5 

EN 374 EN 374EN 388 

3101

Art. 36-N-10LA1832A/10

Art. 36-N-7Y1532A/9Q

Art. 36-N-8N1532A/9Q

Art. 36-N-7B1532A/9Q

De omtalte handsker er lagervarer. 
Ring 55 44 66 44 vedrørende det 
fulde program. 
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 Sterile- og renrumshandsker/neopren

NEOPREN 
Et syntetisk gummimateriale, som også kaldes chloropren. Neopren beskytter mod et bredt spektrum af kemika-
lier, bl.a. alkoholer, syrer og olieprodukter. Det er et meget elastisk materiale -også ved stærk kulde. Neopren er 
endvidere meget bestandigt over for sollys og ozon. 
Handsker af neopren er velegnede til forebyggelse af type I allergier. 

Dermashield®

Steril engangshandske i neopren
DermaShield® er fremstillet af polychloropren 
og er den teknisk mest avancerede sterile 
handske, der fås i dag. Handsken, der er fri 
for latexproteiner og acceleratorer, minime-
rer både type I- og type IV-allergier. Mens 
DermaShield® har samme komfort og fleksi-
bilitet som en handske af naturgummi, giver 
dens neoprensammensætning en bedre fleksi-
bilitet og en bedre beskyttelse mod kemikalier.

Anvendelsområde:
- Bioteknologi
- Fremstilling af aseptisk medicin
- Fremstilling af medicoteknik 
- Håndtering af cytostatika

Navn Art. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton

Dermashield® 

Dermashield® 

Dermashield®

12-73-701 
12-73-711 
12-73-721

Upudret - Steril 
Upudret - Steril 
Upudret

0,65 % 
0,65 % 
0,65 %

310 mm 
310 mm 
310 mm

0.175 mm 
0.175 mm 
0.175 mm

6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9 
6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9 
6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

100 par/200 par 
100 par/200 par 
100 par/200 par

    Art. 12-73-701 
Steril/renrumshandske.
Upudret steril engangshandske i Neopren. Med glat 
kant. Særligt egnet til kritiske miljøer iht. ISO 5 (klasse 
100).

    Art. 12-73-711 
Steril/renrumshandske
Upudret steril engangshandske i Neopren. 
Med rullekant. Særligt egnet til kritiske mil-
jøer iht. ISO 5 (klasse 100).

    Art. 12-73-721 
Renrumshandske
Upudret engangshandske i Neopren. Med 
rullekant. Særligt egnet til kritiske miljøer 
iht. ISO 5 (klasse 100).

EN 374

Kategori 3 

Art. 12-73-701

Art. 12-73-711

Art. 12-73-721

EN 374

EN 421 
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12-73-500

12-83-500

TouchNTuff® 83-500 
Steril engangshandske i polyisopren
TouchNTuff® 83-500 er fremstillet af 100% polyis-
opren og indeholder ingen naturgummilatex. 
Stor strækevne og blødhed gør at handsken føles 
som et ekstra lag hud og giver øget komfort og 
mindre træthed i hånden. 
Fremragende greb på våde emner. 
Tykkelsen gør det behageligt at have dobbelthand-
sker på.

TouchNTuff® 73-500 
Steril engangshandske i neopren
TouchNTuff® 73-500 er fremstillet af 100% poly-
chlopren og er bestandig over for stænk fra en 
lang række kemikalier. 
Forsynet med rullet manchet, som ved ny teknolo-
gi er forhindret i at rulle ned. 
Der er ikke anvendt naturgummilatex i fremstillin-
gen, hvilket reducerer risikoen for hudallergier. 
Designet og tykkelsen gør brug af dobbelthand-
sker nem og komfortabel. Cremefarven afslører 
brud, når den bruges sammen med handsker i 
anden farve.

 Sterile handsker/neopren og polyisopren

Navn Art. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed./karton

TouchNTuff® 73-500
 

TouchNTuff® 83-500

12-73-500 
 
12-83-500

Upudret - Steril 
 
Upudret - Steril

1,0 % 
 
1,0 %

305 mm 
 
305-310 mm

0,13 mm 
 
0,21 mm

5½, 6, 6½, 7, 
7½, 8, 8½, 9 
5½, 6, 6½, 7, 
7½, 8, 8½, 9

10 par/200 par 
 
10 par/200 par

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Kategori 3 

Kategori 3 

EN 374EN 374 EN 421

EN 374EN 374 EN 421

93-160-2014-katalog-handsker.indd   136 08-07-2014   10:30:38



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 13755 44 66 44

TouchNTuff® 73-500 
Steril engangshandske i neopren
TouchNTuff® 73-500 er fremstillet af 100% poly-
chlopren og er bestandig over for stænk fra en 
lang række kemikalier. 
Forsynet med rullet manchet, som ved ny teknolo-
gi er forhindret i at rulle ned. 
Der er ikke anvendt naturgummilatex i fremstillin-
gen, hvilket reducerer risikoen for hudallergier. 
Designet og tykkelsen gør brug af dobbelthand-
sker nem og komfortabel. Cremefarven afslører 
brud, når den bruges sammen med handsker i 
anden farve.

Polyesterark med klæbende overflade 
opsamler og fastholder snavns og støv 
fra skosåler og vognhjul. 
Måttens bund klæbes fast til gulvet, 
og kan nemt fjernes uden at efterlade   
limrester.
Hjørnetabs indikerer det resterende 
antal lag. 
Måtten er tynd og uden ramme, så 
vogne uhindret kan køre over måtten. 
Måtten kan også placeres under døren. 
Kan leveres i hvid eller blå. 
 
Pakket: Karton à 6 pakker à 40 måtter.
Tykkelse: 1,99 mm pr. pakke. 

Hvide renrumsmåtter
35-R4300H-45×90 45× 90 cm

35-R4300H-45×115 45×115 cm

35-R4300H-60×115 60×115 cm

35-R4300H-90×115 90×115 cm

Blå renrumsmåtter
35-R4300B-45×90 45× 90 cm

35-R4300B-45×115 45×115 cm

35-R4300B-60×115 60×115 cm

35-R4300B-90×115 90×115 cm

Renrumsmåtter

Kemikalieabsorbent

Kemikalieabsorbent 3M P300 består af puder af 
syntetiske fibre, hovedsagelig polypropylen. De 
er lette og støvfrie. 1 pude kan opsuge ca. 2 liter 
væske. 
De kan opsuge de fleste vand-, olie- og kemikalie-
baserede væsker. 
Pudestørrelse: 18 cm x 38 cm. 
1 karton á 16 puder.

     Art. 35-A-P300 

35-A-P300

    Art. 35-A-DRSK-DP 
Spild kit til engangsbrug. Beregnet til opsamling af små 
spild af væskeformige kemikalier og vandige kemikalieop-
løsninger.
Leveres i praktisk dispenser med bærehåndtag
- Lige ved hånden 
- Kittet kan placeres umiddelbart i nærheden af, hvor 
  spildet mest sandsynligt vil forekomme. 
- Den yderst synlige dispenser kan ophænges på væggen  
  eller placeres på en hylde. 
- Hurtig og nem håndtering af spild. 
- Absorberer op til 1,5 liter/kit 
1 karton á 3 kit. 35-A-DRSK-DP 

 Renrumsmåtter/absorbenter

Læs mere om absorbenter og 
aftørring på side XX
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 Engangs- og undersøgelseshandsker/neopren

Navn Art. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton

NeoTouch® 
NeoTouch®

12-25-101 
12-25-201

grøn u/pudder 
grøn u/pudder

1,5 % 
1,5 %

240 mm 
285 mm

0.13 mm 
0.13 mm

6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

100 stk./1000 stk. 
100 stk./1000 stk

Anvendelsesområde:
- Den farmaceutiske industri.
- Laboratoriearbejde- og analyser.
- Håndtering af emner, montage,
  produktions- og kvalitetskontrol.

Art. 12-25-101

Art. 12-25-201

Art. 18-DS/stativ

Art. 18-DS-09052

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

EN 374 EN 374

Kategori 3 

 Art. 18-DS/stativ
Blåt trådstativ i lakeret 
metal til engangshand-
sker.
Kan anvendes til alle 
handsker pakket i 
dispensere. Plads til op 
til 3 æsker, der kan pla-
ceres både stående og 
liggende.
Forsynet med skruehul-
ler til vægmontering. 
Mål: 30×29×11 cm. Art. 18-DS-09052

Hvidt trådstativ i lakeret metal. Kan anvendes 
til de fleste engangshandsker pakket i dispense-
re samt en lang række filtermasker. Plads til op 
til 2 æsker m/engangshandsker, der kan place-
res enten stående eller liggende.Forsynet med 
skruehuller til vægmontering. 
Mål: 27×8,5×9 cm.

NeoTouch® 
NeoTouch® var de første engangshandsker af 
neopren til brug i industrien. NeoTouch er en 
ideel løsning til beskyttelse mod type I-allegier. 
Handsken har en fremragende fleksibilitet og 
strækevne og byder på en komfort, der svarer 
til naturgummi. 
NeoTouch® findes i 2 længder, 240 mm. og 
285 mm.
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 Engangs- og undersøgelseshandsker/neopren

Art. 12-83-300

Art. 12-73-300

TouchNTuff® 83-300  
Pudderfri engangshandske i polyisopren.
TouchNTuff® 83-500 er fremstillet af 100% 
polyisopren og indeholder ingen naturgum-
milatex. 
Stor strækevne og blødhed gør at handsken 
føles som et ekstra lag hud og giver øget 
komfort og mindre træthed i hånden. 
Fremragende greb på våde emner. 
Tykkelsen gør det behageligt at have dobbelt-
handsker på. 
 
Anvendelsområde: 
- Laboratoriearbejde.
- Den kemiske industri.
- Elektronik og computerindustrien. 
- Nødtjenester 
- Velegnet som inderhandske.

TouchNTuff 73-300  
Pudderfri engangshandske i neopren. 
TouchNTuff® 73-300 er fremstillet af 100% 
polychlopren og er bestandig over for 
stænk fra en lang række kemikalier. 
Forsynet med rullet manchet, som ved ny 
teknologi er forhindret i at rulle ned. 
Der er ikke anvendt naturgummilatex i 
fremstillingen, hvilket reducerer risikoen for 
hudallergier. 
Designet og tykkelsen gør brug af dob-
belthandsker nem og komfortabel. 
Cremefarven afslører brud, når den bruges 
sammen med handsker i anden farve. 
 
Anvendelsområde: 
- Laboratoriearbejde.
- Den kemiske industri.
- Elektronik og computerindustrien. 
- Nødtjenester. 

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Kategori 3 

EN 374EN 374 EN 421

EN 374EN 374 EN 421

Navn Art. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed./karton

TouchNTuff® 83-300
 

TouchNTuff® 73-300

12-83-300 
 
12-73-300

Upudret - Polyisopren 
 
Upudret - Neopren

1,0 % 
 
1,0 %

305-310 mm 
 
305 mm

0,21 mm 
 
0,13 mm

5½, 6, 6½, 7, 
7½, 8, 8½, 9 
5½, 6, 6½, 7, 
7½, 8, 8½, 9

20 par/200 par 
 
20 par/200 par
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NITRIL 
NBR (Nitril-Butadien-Rubber), er et syntetisk materiale, som har stor modstandsdygtighed over for både meka-
niske påvirkninger og mange kemikalier.
Støbte handsker i nitril anvendes i stor udstrækning i industrien mod kemikalier. Nitrilhandsker kan fremstilles 
meget tynde med stor elastisitet og strækstyrke.

 Sterile handsker/nitril

Navn Art. Type AQL Længde Størrelse Pr. enhed/karton

TouchNTuff® 93-700 
Kimtech Pure G3 

Kimtech Pure G3 Sterling

12-93-700 
27-HC611 
27-1182

Upudret - Steril 
Upudret - Steril 
Upudret - Steril

1,5 % 
1,5 % 
1,5%

300 mm 
300 mm 
300 mm

6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 
6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 10 
6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 10

 10 par/200 par 
             200 par 
  10 par/300 par

Kimtech Pure G3 
Steril engangshandske i NBR
Renrumspakket, steril og let éngangshandske i nitril uden latexpro-
teiner. Stor strækstyrke og perfekt fingerføling. Tekstur på finger-
spidser giver forbedret greb under våde og tørre arbejdsforhold. 
Gammabestrålet. Tykkelse 0,16 mm.
ISO klasse 3 renrum.

Anvendelsområde:
- Sterile og renrumsmiljøer.
- Præcisionsmontage
- Laboratorieanalyse og teknisk arbejde 
- Medikoteknik 
- Bioteknologi

TouchNTuff® 93-700 
Steril engangshandske i NBR
Steril og let éngangshandske i nitril uden latexproteiner. 
Stor strækstyrke og perfekt fingerføling. Strukturerede 
fingerspidser og rullet manchet. Tykkelse 0,12 mm. Giver 
bedre beskyttelse mod en lang række kemikalier end andre  
engangshandsker i nitril.

Anvendelsområde:
- Sterile miljøer.
- Vaccineinjektioner 
- Analytiske målinger

EN 374EN 374

JKL
Art. 27-HC611

Art. 12-93-700

Kimtech Pure G3 Sterling 
Steril engangshandske i NBR
Pudderfri steril engangshandske i nitril. 
Ultratynd, 0.07-0.09 mm.
Godkendt efter ISO klasse 3 renrum.
Tekstur på fingerspidser.
Indeholder ikke naturgummi.

Anvendelsområde:
- Laboratoriearbejde.
- Den kemiske industri.
- Elektronik og computerindustri.

Kategori 3 

Kategori 3 

Art. 27-1182

EN 374EN 374

Kategori 3 
KEMIKALIEGUIDEN

www.d-s.dk

EN 374EN 374 EN 421
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Kimtech Pure G5  
Renrumshandske 
Renrums pudderfri engangshandske i nitril.
Indeholder ikke naturgummi. Tekstur på finger-
spidser samt rullekant. 
Godkendt ISO klasse 5 renrum.
 
Anvendelsområde:
- Laboratoriearbejde.
- Den kemiske industri.
- Elektronik og computerindustrien. 
- Nødtjenester

 Renrumshandsker/nitril og sterile/renrumsklude

Navn Art. Type AQL Længde Størrelse Pr. enhed/karton

Kimtech Pure G5 27-9818 Upudret - Renrum 1,5 % 305 mm S (6-6½), M (7-7½), L (8- 8½) 250 stk/1500 par

EN 374EN 374

Kategori 3 
KEMIKALIEGUIDEN

www.d-s.dk

Art. 27-9818

Forvædede sterile renrumsklude ISO kl. 4 
27-7649000 
Forvædede, sterile hvide klude til brug i renrum ISO Klasse 4. Kludene 
er fremstillet af 100% polypropylen. 
22,8 × 27,9 cm. 
Karton à 400 stk. (10 × 40)

Forvædede renrumsklude ISO kl. 4 
27-7647000 
Forvædede hvide klude til brug i renrum ISO Klasse 4. Kludene er 
fremstillet af 100% polypropylen. 
22,8 × 27,9 cm. 
Karton à 400 stk. (10 × 40)

Renrumsklude ISO kl. 4 
27-7605020 
Hvide klude til brug i renrum ISO Klasse 4. Kludene er fremstillet af 
100% polypropylen. 
30,5 × 30,5 cm. 
Karton à 500 stk. (5 × 100)

Renrumsklude ISO kl. 4 
27-7646020 
Hvide klude til brug i renrum ISO Klasse 4. Kludene er fremstillet af 
100% polypropylen. 
22,8 × 22,8 cm. 
Karton à 500 stk. (5 × 100)

Sterilbeklædning på side 143
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 Renrumshandsker/nitril

Nitrilite® Silky Ultra-Clean 
Renrumshandske 
Lang og tynd engangshandske i 100% nitrilpolymer. 
Nitrilite® Silky er renrumspakket og er en af de reneste 
engangshandsker på markedet.  
(partikelltælling: < 400 partikler/cm3)
Handsken er 0,08-0,12 mm tyk hvilket giver eminent 
fingerføling. Det lange skaft på 30,5 cm betyder, at den 
uden besvær kan trækkes op over ærmet på en kittel 
Anvendelsesområde:
Velegnet til laboratorier i f.eks.
- Den farmaceutiske industri
- Elektronikindustrien
- Fødevareindustrien.

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

EN 374 EN 374

Kategori 3 

Art. 12-93-401

Navn Art. Type Længde Størrelse Pr. enhed/karton

Chemsoft® CE412 
Chemsoft® CS046W 

Nitrilite®

36-N-412W 
36-N-046W 
12-93-401

Upudret - Renrum 
Upudret 
Upudret - Renrum

300 mm 
400 mm 
305 mm

6, 7, 8, 9, 10 
S, M, L, XL 
6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

100 stk/1000 stk. 
100 stk/1000 stk 
100 stk/1000 stk

Chemsoft® 

Renrumshandske 
100 % nitril engangshandske uden latex-proteiner. 
Handsken har en meget stor strækstyrke. Handsken 
er forsynet med struktur på fingerspidserne for bedre 
greb, samt rullekant ved manchet.  Chemsoft® CE412 
er renrumspakket, klasse 5.

Anvendelsesområde:
- Præcisionsmontage. 
- Laboratorieanalyse. 
- Fremstilling af medicinalvarer.

EN 374 EN 374

Kategori 2 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Art. 36-N-412W

Art. 36-N-046W

EN 421
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Sterling NBR  
Pudderfri engangshandske i nitril.
Ultratynd, 0,07-0,09 mm. (skaft/fingre) 
Tekstur på fingerspidser. 
Indeholder ikke naturgummi. 
Godkendt til kontakt med fødevarer. 
1500/1400 stk pr karton sparer emballage. 
 
Anvendelsområde: 
- Laboratoriearbejde.
- Den kemiske industri.
- Elektronik og computerindustrien. 
- Nødtjenester 
- Fødevareindustrien. 
- Velegnet som inderhandske.

Navn Art. Type AQL Længde Størrelse Pr. enhed/karton

Sterling NBR 
 

Sterling Science Purple

27-9921 
 
27-9761

Upudret - Nitril 
 
Upudret - Nitril

1,5 % 
 
0,6 %

300 mm 
 
300 mm

5½ (XS), 6½ (S), 7½ (M), 8½ (L) 
9 (XL) 
S (6½), M (7½), L (8½)

150 stk/1500 stk 
140 stk/1400 stk 
  50 stk/  500 stk

Kimtech Science 
Purple Nitrile-Xtra  
Pudderfri engangshandske i nitril. 
Fremragende pasform. 
Tekstur på fingerspidser. 
Indeholder ikke naturgummi og silicone. 
Tykkelse 0,09-0,15 mm. (skaft/fingre)
Rullekant 
 
Anvendelsområde: 
- Laboratoriearbejde.
- Den kemiske industri.
- Elektronik og computerindustrien. 
- Nødtjenester. 

Art. 27-9761

Art. 27-9921

EN 374EN 374

EN 374EN 374

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Kategori 3 
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Navn Art. Materiale AQL(%) Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Dermatril 
Dermatril 
Dermatril P

11-740 
11-741 
11-743

Nitril u/pudder 
Nitril u/pudder 
Nitril u/pudder

0,65 
0,65 
0,65

250 mm 
280 mm 
280 mm

0.11 mm 
0.11 mm 
0.20 mm

6, 7, 8, 9, 10, 11 
    7, 8, 9, 10, 11 
6, 7, 8, 9, 10, 11

100 stk/1000 stk 
100 stk/1000 stk 
  50 stk/  500 stk

0,0,0,X 
0,0,0,X 
0,0,0,X

Dermatril 
Engangshandske i specialnitril 
 - Helt fri for naturgummi ! 
 
Dermatril er med en placering 
i kategori 3 en ganske særlig 
engangshandske. Disse egenska-
ber er opnået ved en unik KCL 
specialblanding af nitril. Ved 
siden af det høje beskyttelsesni-
veau over for kemikalier og bak-
teriologisk kontamination, har 
Dermatril en meget fin pasform.

Handskerne har alle rullekant, 
er pudderfri og med struktur på 
fingerspidserne.  
Opfylder kravene til ESD (testet 
efter EN 61340-5-1) samt god-
kendt som fødevarehandske. 
Fri for allergifremkaldende stoffer 
som f.eks. thiuramer.

Art. 11-741

Art. 11-740

Art. 11-743

EN 374

JKL

EN 374EN 374

(kun 11-743)

Kategori 3 

Anvendelsesområde:
- Den farmaceutiske industri.
- Laboratoriearbejde- og analyser.
- Håndtering af emner, montage.
- Elektronikindustri. 
- Fødevarehåndtering.

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

EN 455
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Navn Art. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton

TouchNTuff® 
TouchNTuff® 

TouchNTuff® 
TouchNTuff®

12-92-600 
12-92-605 
12-92-500 
12-93-300

grøn u/pudder 
grøn u/pudder 
grøn m/pudder 
grøn u/pudder

1,0 % 
1,0 % 
1,5 % 
1,5 %

240 mm 
300 mm 
240 mm 
300 mm

0.12 mm 
0.12 mm 
0,12 mm 
0.12 mm

6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

100 stk./1000 stk 
100 stk./1000 stk 
100 stk./1000 stk 
100 stk./1000 stk

TouchNTuff® 
Engangshandske i nitril 
Touch N Tuff har nitrilens formidable slid-
styrke i forhold til tykkelsen på 0.12 mm 
og i forhold til andre materialetyper som 
latex og vinyl. Endvidere har Touch N Tuff 
en god kemikalieresistens.
Formen er computerdesignet hvilket bevir-
ker at handskerne sidder som støbt på 
hånden og derved minimerer træthed.
Endvidere er manchetterne rullet, hvilket 
giver bedre håndledsbeskyttelse og en 
tætsluttende pasform. Fås let pudret og 
uden pudder.

Anvendelsesområde:
Alle typer industri.

Art. 12-92-500

Art. 12-93-300

Art. 12-92-605

Kategori 3 

EN 374EN 374 EN 421

(kun 12-92-605)

(kun 12-92-605)
EN 1149-5 

TouchNTuff® 93-300 
Engangshandske i NBR
Engangshandske i nitril uden latexproteiner. 
Stor strækstyrke og perfekt fingerføling. 
Strukturerede fingerspidser og rullet manchet. 
Tykkelse 0,12 mm. Giver bedre beskyttelse 
mod en lang række kemikalier end andre  
engangshandsker i nitril.

Anvendelsområde:
- Montage.
- Elektronikindustri 
- Analytiske målinger

Kategori 3 EN 374EN 374 EN 421
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TNT® Blue 
Engangshandske i nitril 
Fremstillet af en banebrydende nitrilblanding, 
der har fremragende kemiske og mekaniske 
egenskaber, komfort og smidighed.
Indeholder ingen latex. Tre gange større punk-
teringsstyrke end hos engangshandsker af 
naturgummi eller PVC 
Rullet manchet yder ekstra beskyttelse ved 
håndleddet og sikrer en sikker pasform. Profil 
på fingerspidser giver forbedret greb. 
.
Anvendelsesområde:
Alle typer industri.

VERSATOUCH® 
Engangs fødevarehandske, blå eller hvid. 
Engangshandske i nitril med rullet manchet.
Strukturerede fingerspidser giver god komfort 
og følsomhed ved sensitiv, præcis håndtering.
Uden latex: ingen risiko for Type 1-allergier.
Godkendt til anvendelsesområder med fødeva-
rekontakt. Ideel til håndtering af alle fedtholdi-
ge fødevarer.
Pakning: 
12-92-205: hvid pakket i æske à 100 stk. 
12-92-210: blå, pakket i pose à 100 stk.
.
Anvendelsesområde:
-Færdigretter
-Forarbejdning af frugt og grøntsager
-Forarbejdning af mejeriprodukter
-Fødevaredistribution
-Catering

Kategori 3 

Kategori 3 

Art. 12-92-670

Art. 12-92-205

www.d-s.dk

 Engangs- og undersøgelseshandsker/nitril

Navn Art. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton

TNT Blue™ 
TNT Blue™ 
VERSATOUCH® 

VERSATOUCH®

12-92-670 
12-92-665 
19-92-205 
12-92-210

blå u/pudder 
blå u/pudder 
hvid u/pudder 
blå u/pudder

1,0 % 
1,0 % 
1,5 % 
1,5 %

240 mm 
300 mm 
240 mm 
240 mm

0.10 mm 
0.10 mm 
0.075 mm 
0.075 mm

6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10

100 stk./1000 stk 
100 stk./1000 stk 
100 stk./1000 stk 
100 stk./1000 stk

EN 374EN 374

EN 374EN 374
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 Engangs- og undersøgelseshandsker/naturgummi

AccuTech® Gammex® 
Steril/renrums engangshandske i natur-
gummi 
Fremstillet af en unik gummiformulering, 
der giver en høj fleksibilitet og elasticitet. 
Gummiens optimerede tykkelse i kombination 
med den strukturerede overflade giver en 
fremragende fingerspidsfølsomhed og smidig-
hed.
Anvendelsesområde:
- Medicinalproduktion.
- Produktion af medicoteknik.
- Bioteknologi.
- Laboratorier.

Art. 12-91-225

EN 374EN 374

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Navn Art.. Type AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton

AccuTech® Gammex® 
Conform+® 

Conform+®

12-91-225 
12-69-140 
12-69-150

steril m/pudder 
klar m/pudder 
klar u/pudder

1,5% 
1,5 % 
1,5 % 

300 mm 
240 mm 
240 mm

0.20 mm 
0.12 mm 
0.12 mm

6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9 
5-6½, 7-8½, 9-10½ 
5-6½, 7-8½, 9-10½

100 par/200 par 
100 stk./1000 stk. 
100 stk./1000 stk.

12-69-150

Conform® + 
Engangshandske i naturgummi til begge hænder 
Conform®+ er fremstillet af naturgummi. Upudret 
med gode fysiske egenskaber og kemisk bestandighed. 
Handsken, der næsten ikke fornemmes, sikrer en kom-
fortabel, følsom og præcis håndtering. Leveres i pudret 
og upudret version.
Anvendelsesområde:
- Laboratorieanalyse og teknisk arbejde.
- Fremstilling af medicinalvarer.
- Produkt- og kvalitetskontrol.
- Montage af elektronik.

EN 374EN 374

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk
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    Fingertutter 
Art: 13-N-510013 
Renrumspakket 
Antistatiske sorte fingertutter i naturgummi.
Vaskede. 
Str: S, M, L, XL 
Poser à 720 stk

13-N-510013

122
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Virtex™ 
Kemisk bestandig, væsketæt nitrilhandske 
Virtex™ anvender Ansell’s nyeste mere tynde 
og bløde nitril, der gør handsken mere flek-
sibel. Virtex™-handsken har smidighed som 
en engangshandske, og er forsynet med et 
specielt ’Lozenge’-mønster, der forbedrer gre-
bet om olierede emner. Alt dette bidrager til 
ekstra brugerkomfort. 
Med denne nitrilhandske opnås der en god 
mekanisk og kemisk bestandighed især i mil-
jøer, hvor der forekommer olier og fedtstoffer. 
Den ikke-klorinerede udvendige overflade 
bidrager til et godt greb.
Anvendelsesområde:
- Let montage i kemiske miljøer.
- Metalproduktion.
- Maling og sprøjtemaling.
- Olie- og fedtbaserede opløsninger.

Navn Art. Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Virtex™ 
Greenfit™ Plus

12-79-700 
12-79-300

Blå 
Grøn

0,65 % 

0,65 %

310 mm 
300 mm

0.225 mm 
0.300 mm

7, 8, 9 10, 11 
7, 8, 9 10, 11

50 par/200 par 
12 par/144 par

1,0,0,1 

2,0,0,1

EN 374 EN 374 EN 388 

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

12-79-700
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Anvendelsesområde:
- Servicebranchen.
- Rengøring. 
- Svage kemikalieopløsninger.

Greenfit™ Plus 
Middelkraftig nitrilhandske med velou-
risering af ren bomuld 
Greenfit™ Plus er helt fri for naturgummi. 
Det ideelle valg til følsom hud og langva-
rig brug. 
Fremragende bestandighed over for ani-
malske fedtstoffer. Forbliver fleksibel selv 
ved lave temperaturer.

12-79-300

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

EN 374 EN 388 EN 374

Kategori 3 

EN 421
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Camatril® 
Camatril® er en af de mest testede hand-
sker. Den bredspektrede kemikalieresistens 
gør, at disse kemikaliehandsker finder 
anvendelse inden for mange sektorer. Den 
imponerende slid- og punkteringstyrke 
samt gode skærefasthed muliggør desuden 
håndtering af skarpe emner. Den store 
fleksibilitet, og perfekte pasform sikrer en 
god fingerføling. Struktur på gribefladen.
De enkelte varianters bomuldsvelourisering 
bidrager yderligere til en optimal komfort. 
Camatril® fås i varierende længder og tyk-
kelser.

Navn Art. Materiale Farve Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Camatril® 
Camatril® 
Camatril®

11-730 
11-732 
11-733

Nitril 
Nitril 
Nitril

Grøn m/velourisering 
Grøn m/velourisering 
Grøn

310 mm 
400 mm 
600 mm

0.40 mm 
0.40 mm 
0.50 mm

7, 8, 9, 10, 11 
7, 8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11

10 par/100 par 
10 par/100 par 
  1 par/  10 par

2,1,0,1 
2,1,0,1 
3,1,0,X

Anvendelsesområde:
- Den petrokemiske industri, trykkerier.
- Lakeringsværksteder, laboratorier.
- Industri- og bygningsrengøring. 
- Håndtering af fødevarer.
- Vedligeholdelsesarbejder og håndtering.  
 af aggressive materialer, fedtstoffer, olier,  
 emulsioner mm.

EN 374

EN 388 

Kategori 3 

55 44 66 44

 Kemikaliehandsker/nitril

Art. 11-732

Art. 11-730

Art. 11-733

EN 374

AJL

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk
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 Kemikaliehandsker/nitril

Sol-Vex® 
Meget komfortabel, kemisk bestandig handske 
til en lang række anvendelser 
Ansells Sol-Vex®-nitrilhandske fås i et stort udvalg 
af længder, tykkelser, størrelser og for. Handsken 
er konstrueret til at give optimale egenskaber 
i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemisk 
bestandighed er afgørende. Samtidig med, at 
handsken har en unik slidstyrke og yder mekanisk 
beskyttelse, giver den brugeren en fremragende 
komfort. Sol-Vex®-nitrilhandsker er det ideelle 
valg til sikker håndtering i en lang række arbejds-
miljøer, hvor der anvendes skrappe kemikalier. 
Sol-Vex®-handsken har en ru overflade, der 
giver handsken et godt greb, som sikrer, at færre 
emner tabes og går itu.

Navn Art. Materiale Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Sol-Vex® 
Sol-Vex® 
Sol-Vex® 
Sol-Vex®

12-37-645 
12-37-675 
12-37-185 
12-37-695

Nitril uvelouriseret 
Nitril velouriseret 
Nitril uvelouriseret 
Nitril velouriseret

Grøn 
Grøn 
Grøn 
Grøn

0,65 % 
0,65 % 
0,65 % 
0,65 %

330 mm 
330 mm
455 mm 
380 mm

0.28 mm 
0.38 mm 
0.56 mm 
0,43 mm

   7,8,9,10,11 
6,7,8,9,10,11 
   7,8,9,10,11 
   7,8,9,10,11

12 par/144 par 
12 par/144 par 
  1 par/12 par 
12 par/144 par

4,1,0,1 
4,1,0,1 
4,1,0,2 
4,1,0,1

Anvendelsesområde:
- Kemisk forarbejdning
- Olieraffinering
- Metalproduktion
- Håndtering af landbrugskemikalier
- Trykning

12-37-675

12-37-645

EN 374 EN 374EN 388 

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
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Navn Art. Materiale Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Sol-Vex® 
Sol-Vex® 
Sol-Vex® 
Sol-Vex®

12-37-645 
12-37-675 
12-37-185 
12-37-695

Nitril uvelouriseret 
Nitril velouriseret 
Nitril uvelouriseret 
Nitril velouriseret

Grøn 
Grøn 
Grøn 
Grøn

0,65 % 
0,65 % 
0,65 % 
0,65 %

330 mm 
330 mm
455 mm 
380 mm

0.28 mm 
0.38 mm 
0.56 mm 
0,43 mm

   7,8,9,10,11 
6,7,8,9,10,11 
   7,8,9,10,11 
   7,8,9,10,11

12 par/144 par 
12 par/144 par 
  1 par/12 par 
12 par/144 par

4,1,0,1 
4,1,0,1 
4,1,0,2 
4,1,0,1

Sol-Vex® Premium 
Kemisk bestandig nitrilhandske til håndtering af 
højrisiko-kemikalier 
Hver enkelt handske underkastes individuelt en 
lækagetest og kontrolleres for fejl inden afsendelse.  
AQL på 0,065, den laveste på markedet. 
Nyt forbedret gribemønster, uden at det går ud 
over holdbarheden.  
Enestående strækstyrke. Kan strækkes til mere end 
fem gange sin oprindelige længde uden at gå i 
stykker. 

Navn Art. Materiale Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Enhed/karton EN 388

Sol-Vex® Premium 
Sol-Knit®

12-37-900 
12-39-122

Nitril velouriseret 
Nitril på for

Rød 
Grøn

0,065 % 
1,0 %

380 mm 
310 mm

0.425 mm 7,8,9,10,11 
7,8,9,10

12 par/72 par 
12 par/72 par  

4,1,0,2 
4,1,1,1

EN 374 EN 374EN 388 

Kategori 3 
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12-39-122

Sol-Knit® 
Kemisk bestandig nitrilhandske 
Sol-Knit®-beskyttelseshandsken har et interlock-
for af 100% bomuld, samt en ru gribeflade, der 
giver et godt greb på tørre og våde emner. Ingen 
sømme i berøringsområderne. 
Denne meget stærke handske giver en optimal 
brugerkomfort takket være dens naturlige facon, 
der gør den velegnet til brug ved langvarige 
opgaver. 
 
Anvendelsesområde: 
- Vedligeholdelse.
- Håndtering ved undermontage.
- Tankfyldning.
- Affedtning.
- Metalfabrikation.
- Kemikalieforarbejdning og -produktion.
- Landbrugskemikalier. 
- Fødevarehåndtering. 

EN 407 EN 388 EN 374EN 374

Kategori 3 
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AlphaTec™ 
Væsketæt nitrilhandske med godt vådt greb, ensartet 
belægning og strikket for 
AlphaTec™ er den første af en ny generation af kemisk 
bestandige handsker. AlphaTec™ med den revolutionære 
nye Ansell Grip Technology™ gør det muligt at håndtere 
våde og glatte emner med mindre brug af gribekraft og 
større kontrol. 
Når man griber om våde emner, gør mikroskopiske kana-
ler i nitrilbelægningen det muligt for væsken at løbe væk 
fra gribefladen. Derved er en større del af handskefladen 
i direkte kontakt med emnet. 
Leveres i to tykkelser. 
Art: 12-58-270 er en meget smidig dobbelt dyppet 
handske, med stor fingerfølsomhed. 
Art: 12-58-530/535 er velegnet til middeltunge til tunge 
arbejdsområder. 
 
Anvendelsesområde:- 
- Håndtering af kemikalier.
- Trykkeribranchen.
- Nødtjenester.
- Vedligeholdelse.
- Håndtering af genstande, der er dækket af fedt og olie.
- Håndtering af maling, blæk, farvestoffer, lim m.m.  
- Raffinering – olie og benzin.

Navn Art. Materiale Farve Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

AlphaTec™ 
AlphaTec™ 
AlphaTec™

12-58-270 
12-58-530 
12-58-535

Nitril heldyppet 
Nitril heldyppet 
Nitril heldyppet

Sort 
Rød/sort 
Rød/sort

300 mm 
305 mm 
356 mm

7, 8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11

12 par/144 par 
  6 par/  72 par 
  6 par/  72 par

X,1,3,1 
4,1,2,1 
4,1,2,1

EN 374 EN 374EN 388 

JKL

12-58-530

12-58-535

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk Kategori 3 
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F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT

12-58-270

EN 1149-5 

93-160-2014-katalog-handsker.indd   152 08-07-2014   10:30:58



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 15355 44 66 44

 Kemikaliehandsker/neopren

Neotop® 
Støbt neopren - velouriseret 
Middelkraftig handske, der yder 
kemikaliebeskyttelse og har en ene-
stående smidighed og fingerføling.
Neotop® yder beskyttelse mod det 
bredeste spektrum af kemikalier.
Ideel til brug under kolde betin-
gelser – neopren bevarer sin frem-
ragende fleksibilitet selv ved lave 
temperaturer. 
Anvendelsesområde: 
- Den kemiske industri.
- Landbruget.
- Raffinaderier.
- Rengøring og vedligeholdelse.

Navn Art. Materiale Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Enhed/karton EN 388

Neotop®  
Camapren® 

Camapren®

12-29-500 
11-720 
11-726

Neopren velouriseret 
Neopren velouriseret 
Neopren velouriseret

Sort 
Sort 
Sort

0,65 % 300 mm 
300 mm 
400 mm

0.75 mm 
0.60 mm 
0.65 mm

7,8,9,10,11 
7,8,9,10,11 
   8,9,10,11

12 par/144 par 
10 par/100 par 
10 par/100 par

3,1,2,1 
1,1,1,1 
1,1,1,1

Camapren® 
Chloroprenhandske med godt greb om glatte 
emner  
Sort bredspektret kemikaliehandske med profilering 
i håndflade. Strækbar handskekant. Høj fleksibilitet 
ved lave temperaturer. Fri for allergifremkaldende 
stoffer. Godkendt til fødevarer. Leveres i to længder. 
Anvendelsesområde: 
- Olierede og fedtede materialer. 
- Den kemiske industri. 
- Fødevareindustrien. 
- Rengøring og almen håndtering.

11-726

11-720

12-29-500

EN 374 EN 374EN 388 

Kategori 3 

AKL

EN 374 EN 374EN 388 

Kategori 3 
AKL

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk
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Navn Art. Materiale AQL Længde Tykkelse Størrelse Enhed/karton EN 388

BiColour™ Plus 
Nitopren® 
ThermaPrene™

12-87-900 
11-717 
12-19-026

Neopren/naturgummi 
Nitril/chloropren 
Neopren/Termofor

0,65% 
 
1,0 %

       323 mm 
300-320 mm 
       660 mm

0,68 mm 
0,65 mm

7, 8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11 
    8,     10

12 par/144 par 
10 par/100 par 
  1 par/  12 par

X,1,2,0 
2,0,0,1 
2,2,2,3

 Kemikaliehandsker/neopren

Bi-Colour™

Med to lag og ekstra beskyttelse
En enestående dyppeproces kombinerer 
neopren med naturgummi og giver der-
med pålidelig beskyttelse mod en lang 
række kemikalier. Bi-Colour™ er slid-
stærk og holdbar med et godt greb om 
våde og tørre emner. Gul/grøn.

Anvendelsesområde:
- Flymontage.
- Batterifremstilling.
- Kemisk industri.
- Elektronikindustri.
- Håndtering af kemikalier i landbruget.

EN 374 EN 388 EN 374

AKL

12-87-900

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Nitopren® 
2-lags kemikaliehandske i nitril/chloropren 
Mørkegrå kemikaliehandske med velourisering. 
Uden latex/naturgummi og med høj kemikalieresistens. 
Anvendelsesområde: 
- Medicinalindustrien.  
- Den kemiske industri.  
- Galvanisering og metalindustri.  

11-717

EN 374 EN 374EN 388 

AJL

Kategori 3 

Art. 12-19-026

ThermaPrene™
ThermaPrene™-handsken kombinerer neoprens fleksibilitet og kemiske 
bestandighed med et blødt termofors komfort og varmebestandighed. 
Den er konstrueret, så den beskytter brugeren, hvor der kan forekom-
me termiske og kemiske risici. 
Op til 180° C kontaktvarme. Vaskbar. Sort.

Anvendelsesområde:
- Håndtering af genstande i varme eller kolde kemikalier.
- Damprensning & vedligeholdelse.

44XX4X

EN 511

221

EN 407 EN 388 EN 374 EN 374

AKL

Kategori 3 

EN 421

154

EN 1149-5 

93-160-2014-katalog-handsker.indd   154 08-07-2014   10:30:59



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 155

Scorpio® 

Neopren-beskyttelse med stor smidighed 
Scorpio® er 100 % væsketæt og fremstillet 
af superelastisk neopren på et strikket stræk-
for. Den har en tætsluttende pasform med 
god fingerføling og et godt greb, hvilket 
er ideelt ved håndtering af små, komplekse 
emner eller udførelse af vanskelige håndte-
ringsopgaver under våde forhold, f.eks. dreje 
på stramme ventiler eller samle vanskelige 
koblinger.

Neox®
Sikker håndtering af farlige kemikalier
Med en førsteklasses kraftig neoprenbe-
lægning på et Jerseyfor af bomuld giver 
Neox® den bedste beskyttelse nogen neo-
prenhandske kan yde, overfor såvel meka-
niske som kemiske påvirkninger. 
Beskytter mod en lang række olier, syrer, 
ætsende væsker, alkoholer og mange 
opløsningsmidler.

Anvendelsesområde:
- Håndtering af kemikalier, især
 ætsende væsker og opløsningsmidler.
- Den petrokemiske industri.
- Raffinaderier.
- Affedtning.
- Galvanisering.
- Metalfabrikation.

Anvendelsesområde:
- Den petrokemiske industri.
- Olieraffinaderier.
- El, vandværker og vejvæsen.
- Specialkemikalier.
- Elektronik.
- Rengøring og vedligeholdelse.
 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Navn Art. Materiale Farve AQL Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Scorpio® 
Neox®

12-08-354 
12-09-912

Neopren 
Neopren

Grøn 
Sort

1,0 % 
1,0 %

350 mm 
305 mm

8, 9, 10 
        10

12 par/72 par 
12 par/72 par

3,1,2,1 
3,1,1,1

Kategori 3 

AKL

 Kemikaliehandsker/neopren

AKL

Kategori 3 

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

55 44 66 44

12-08-354

EN 374 EN 374EN 388 

EN 374 EN 374EN 388 

12-09-912

155
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Lapren®
Behagelig naturgummi med kemika-
liebeskyttelse 
Lapren® er iblandet en nøje afmålt 
dosis polycloropren, der forbedrer 
kemikalieresistensen og sikrer stor ela-
sticitet og rivstyrke. Samtidig har hand-
sken den karakteristiske blødhed man 
kun finder hos naturgummi, og den ru 
overflade sikrer et godt greb om våde 
emner uden at forringe den gode fin-
gerføling. Lapren® er desuden velouri-
seret med bomuld, anatomisk udformet 
samt bakteriologisk behandlet så den 
opfylder alle krav til komfort og hygi-
ejne. Godkendt til fødevareindustrien.
 
Anvendelsesområde:
- Industriel rengøring og
 vedligeholdelse.
- Laboratorier og apoteker.
- Den finmekaniske og elek-
 troniske industri.
- Håndtering af våde emner. KEMIKALIEGUIDEN

www.d-s.dk
Kategori 3 

Navn Art. Materiale Farve Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Lapren 
Combi-Latex 
Combi-Latex

11-706 
11-395 
11-403

Naturgummi/Polychloropren 
Naturgummi 
Naturgummi

Grøn 
Beige 
Beige

310 mm 
400 mm 
600 mm

0.6 mm 
1.0 mm 
1.0 mm

7, 8, 9, 10 
        9, 10 
            10

10 par/100 par 
10 par/  20 par 
  1 par/  10 par

2,0,2,0 
1,1,3,X 
1,1,3,X

Combi-Latex
Robust kemikaliehandske i natur-
gummi 
Combi-Latex er udført i gedigen natur-
gummi der både er resistent over for 
et utal af forskellige typer syrer og 
lud samtidig med at de tåler kraftige 
mekaniske påvirkninger. En høj grad af 
elasticitet og god pasform er af afgø-
rende betydning for komforten og 
sikrer at hænderne ikke trættes, selvom 
det drejer sig om en kraftig handske. 
Den stærke profil garanterer endvidere 
et fast og sikkert greb - også om våde 
emner. Handsken er antibakteriologisk 
behandlet.

Anvendelsesoråde:
- Den kemiske industri. 
- Galvaniseringsindustrien.
- Bil og maskinværksteder.
- Rengørings og bejdsearbejde. Kategori 3 

Art. 11-706

Art. 11-395

EN 374 EN 388 EN 374

BKL

EN 374 EN 388 EN 374

 Kemikaliehandsker/naturgummi
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 Kemikaliehandsker/naturgummi

Duzmor® Plus består af 100% naturgummi. 
Den kun 0,43 mm tykke handske har en frem-
ragende fingerføling og smidighed. Den er 
uvelouriseret og velegnet til sikker fødevare-
håndtering.

Navn Art. Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Enhed/karton EN 388

Extra™ 
Duzmor® Plus
Econohands®

12-87-950 
12-87-600
12-87-195

Sort 
Naturel
Blå

0,65 % 
 
0,65 %

320 mm 
305 mm
305 mm

0.75 mm 
0.43 mm
0.35 mm

6½-7, 7½-8, 8½-9,9½-10, 10½-11 
6½-7, 7½-8, 8½-9,9½-10 
6½-7, 7½-8, 8½-9,9½-10

12 par/144 par 
12 par/144 par
12 par/144 par

X,1,2,1 
X,0,1,0

Kategori 3 

Anvendelsesområde:
- Forarbejdning af fjerkræ og andre fødevarer.
- Medicinalindustrien.
- Montage, produktbeskyttelse, rengøring.

Duzmor® Plus

EN 374

EN 388 

EN 374

Art. 12-87-600
Kategori 2 

Extra™ 
Til de tunge emner 
En støbt sværvægter af naturgummi, med velouri-
sering, der er ideel til håndtering af tunge emner, 
hvor der kræves fingerføling.
Anvendelsesområde:
- Fiskeriet; tåler fiskeolier og fedtstoffer.
- Landbruget; håndtering af kemikalier.
- Den kemiske industri.
- Raffinaderier.
- Vedligeholdelse.

AKL

EN 374

Art. 12-87-950

EN 374EN 388 

EN 421 

Econohands® Plus (VersaTouch)
Ultralet blå naturgummihandske med velouriseret for. 
Ekstratynd med fremragende fingerføling og struktur 
på håndflade og fingre. 
Specialbehandlet for at mindske risikoen for allergiske 
reaktioner. 
Godkendt til kontakt med fødevarer.

Anvendelsesområde:
- Rengøring.
- Vedligeholdelse.
- Lettere monteringsarbejde.
- Ejendomsservice.

Art. 12-87-195
Kategori 1 
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Navn Art. Materiale Farve Tykkelse Længde Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Trawler King 
Trawler King 
Vitoject® 
Viton

36-N-830FWG 
36-N-850FWG 
11-890 
36-N-F101

PVC 
PVC 
Viton® 
Viton®

Grøn 
Grøn 
Sort 
Sort

 
 
0.7 mm 
0.3 mm

270 mm 
350 mm 
350 mm 
280 mm

   9,10 
   9,10 
   9,10,11 
   9,10,11

12 par/72 par 
12 par/72 par 
  1 par/20 par 
  1 par/12 par

4,1,2,1 
4,1,2,1 
3,1,0,1 
2,1,0,1

 Kemikaliehandsker/PVC og Viton

Trawler King 
Foret PVC-kemikaliehandske med et fremragende 
greb 
Heldyppet, bredspektret kemikaliehandske i PVC på jer-
sey fleece for. Ru overflade giver et fremragende greb, 
især under våde forhold. Tre gange mere slidstærk 
end almindelige dyppede PVC-handsker. God resistens 
overfor olie og fedt. Ingen sømme på arbejdsfladerne. 
Findes i to længder. 
Anvendelsesområde:
- Petrokemisk industri.
- Olieraffinaderier.
- Fiskeindustrien.
- El-, vandværker og vejvæsen.
- Håndtering af syrer, ætsende
 væsker og opløsningsmidler.

Art. 36-N-830FWG

JKL

EN 374 EN 388 EN 374

Kategori 3 
KEMIKALIEGUIDEN

www.d-s.dk

Vitoject®
 

Håndtering af aggressive stoffer 
Vitoject® er en injektstøbt Viton® 
handske, som er meget kemikalieresi-
stent og uundværlig ved håndtering 
af aromatiske kulbrinter (benzen, 
toluen....) chlorerede kulbrinter (tri-, 
per-...), brændstoffer, aggressive syrer 
og mange andre kemikalier.

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Kategori 3 

EN 374

EN 388 

EFL

EN 374

Art. 11-890

Viton®- handske 
Håndtering af kulbrinter m.m 
Sort, smidig vitonhandske. Udeluk-
kende fremstillet af Viton®, der er 
meget kemikalieresistent og uund-
værlig ved håndtering af aromatiske 
kulbrinter ( benzen, toluen....) chlore-
rede kulbrinter (tri-, per-...), brænd-
stoffer, aggressive syrer og mange 
andre kemikalier. Tykkelsen på kun 
0,30 mm sikrer optimal fingerføling.

Art. 36-N-F101

Viton® er registreret varemærke af DuPont Dow Elastomers 
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Navn Art. Farve Overflade Længde Tykkelse Størrelse Pr. enhed/karton EN 388

Butyl 
Butyl 
Butyl 
Butoject®

36-N-B074GI 
36-N-NB131 
36-N-B174R 
11-898

Sort 
Sort 
Sort 
Sort

Glat 
Glat 
Ru 
Glat

380 mm 
280 mm 
350 mm 
360 mm

0.18 mm 
0.33 mm 
0.43 mm 
0.70 mm

7, 8, 9, 10 
7, 8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11 
    8, 9, 10, 11

1 par/24 par 
1 par/24 par 
1 par/24 par 
1 par/20 par

0,0,0,0 
2,0,1,0 
2,0,1,0 
0,1,1,0

Butylhandske

Butylhandske

Glat eller ru. 
Smidig butylhandske. Handsken er designet til at hånd-
tere Ketone, MEK, MIBK, Acetone og Estere som Tricresyl 
Phosphate, Amyl Acetate og Ethyl Acetate. Handsken fin-
des både med glat og ru overflade. Velegnet på laborato-
rier, og hvor man ellers kræver stor fingerføling og særlig 
kemikaliebeskyttelse.

Supertynd. 
Let, supertynd og smidig butylhandske med rul-
lekant. Handsken er designet til bl.a. at håndtere 
Metanol, Acetone, Acetonitril og Ethyl Acetat. Veleg-
net på laboratorier, og hvor man ellers kræver stor 
fingerføling og særlig kemikaliebeskyttelse.

Art. 36-N-B174R

Art. 36-N-B074GI

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Kategori 3 

Kategori 3 

Butoject®

Kemikaliehandske i Butyl til estere og ketoner 
Butoject® er en særdeles fleksibel og beskyttende kemikalie-
handske af butylgummi, der egner sig til ekstreme belastninger 
ved håndtering af estere og ketoner. Handsken er særligt overle-
gen når det gælder uigennemtrængelighed for gasser. En virke-
lig god fleksibilitet ved kulde og en god ozonbestandighed gør 
det muligt at anvende handsken under meget barske klimatiske 
forhold.

Anvendelsesområde:
- Kemisk industri.
- Sanering af affaldsstoffer.
- Oprydning af lossepladser.

BCI

EN 374 EN 388 EN 374

ABC

EN 374 EN 388 EN 374

Art. 11-898

Kategori 3 

 Kemikaliehandsker/Butyl

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

BCI

EN 374 EN 388 EN 374 EN 421 
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KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Navn Art. Materiale Farve AQL Længde Tykkelse Størrelse Enhed/karton

Barrier 
Silvershield®/4H®

12-02-100 
36-N-SSG

5-lags 
PE/EVOH-laminat

Hvid 
Grå

0,065 % 

0,65 %

       380 mm 
370-410 mm

0.062 mm 6, 7, 8 ,9, 10, 11 
6, 7, 8, 9, 10, 11

12 par/72 par 
10 par/50 par

Kategori 3 

 Kemikaliehandsker/Laminat

ABC

EN 374EN 374

Art. 12-02-100

Anvendelsesområde:
- Kemisk  industri.
- Laboratorier.
- Brandvæsen.
- Miljøoprydning.
- Luftfart.

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Silvershield®/4H® 
Klassisk beskyttelse mod aggresive kemikalier. 
4H®/Silvershield® handsken er konstrueret i PE/EVOH-
laminat og modstår mange af de mest aggressive kemi-
kalier. 
4H®/Silvershield® giver glimrende kemikaliebeskyttelse, 
men har begrænset mekanisk styrke. I disse situationer 
anbefales det at anvende 4H®/Silvershield® under en 
arbejdshandske, der passer til opgaven. Det kan også 
anbefales at anvende en bomuldshandske under 4H®/
Silvershield® for at absorbere transpiration og forbedre 
komforten. 
4H®/Silvershield® handsken kan med fordel kombineres 
med: 
Art. 33-T-PS32LA Tychem F ærmebeskytter 
Art. 33-T-PA30LO Tychem F forklæde 
Art. 33-T-PL50 Tychem F ærmeforklæde 

Anvendelsesområde:
-Kemisk industri.
-Laboratorier.
-Brandvæsen m.m.

Kategori 3 

Art. 36-N-SSG

AHL

EN 374EN 374

Barrier®
 

Flerlagshandske mod agressive kemikalier. 
Den nye Barrier® er en flerlagshandske med 
et ergonomisk design og et blødt for. Den 
tredimensionelle facon mindsker risikoen for 
håndtræthed og foret hjælper til at sprede 
håndsveden så handsken føles kølig og beha-
gelig.

EN 388 

0,0,1,0

EN 388 

X,X,X,X
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Europæiske Normer (EN)

 EN 471

Tøjstørrelser.
Vælg den rigtige størrelse !

 Skjorte-str. Jakke-str. Bukse str.
  Heldragt 
  Kedeldragt
 (Halsvidde i cm) (Brystvidde i cm) (Livvidde i cm)

XS    88     72 - 74
S 37 - 38   92     76 - 78
M 39 - 40   96 - 100     80 - 84
L 41 - 42 104 - 108     84 - 88
XL 43 - 44 112     92 - 96
XXL 45 - 46 116 - 120    100 - 108
XXXL 47 - 48 124 - 128    112 - 120
XXXXL 49 - 50 132    124 - 132

Skridtlængden på benklæder, overalls og kedeldragter er alle 83 cm.
Skridtlængden på heldragter er alle 80 cm.

Hovedvidde

Halsvidde

Brystvidde

Livvidde

Invendig
skridtlængde

Alle mål tages som 
stramt mål!

 EN 342

Beklædning til beskyttelse 
mod kulde.

 EN 343

Beklædning til beskyttelse 
mod regn.

EN 471 normen stiller krav til synligheden i de arbejdssituationer, hvor 
der arbejdes uden effektiv adskillelse fra den kørende trafik. 
EN 471 normen er opdelt i 3 klasser.

Klasse 3. 
Beklædning skal bæres af alle, der arbejder på veje, ved jernbanespor 
og redningsarbejde. Ligeledes ved arbejde på og omkring byggepladser 
med maskinel trafik. Som hovedregel opfylder et sæt arbejdstøj kravene 
til klasse 3, når det bæres samtidigt. Et sæt arbejdstøj skal forstås som en 
kombination mellem eks. jakke og buks/overall. Kedeldragter og visse jak-
ker er også klassificeret som klasse 3. 

Klasse 2.  
Beklædning må benyttes af tilsynsførende, der kun overvåger arbejdet. 
Klasse 2 beklædning er typisk en trafikvest, et par overall eller en jakke. 

Klasse 1. 
Beklædning, typisk benklæder, må som eneste sikkerhedsbeklædning kun 
bæres af besøgende. Dog bør en trafikvest Klasse 2 foretrækkes dertil. 

Synlighed på advarselsbe-
klædning.

Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1

Bæremateriale 0,8 m2 0,50 m2 0,14 m2

Retroreflekterende materiale 0,2 m2 0,13 m2 0,10 m2

Materiale med kombineret advarselsfunktion eller* 0,20 m2

* Klasse 1-advarselsklæder kan enten bestå af 0,14 m2 bæremateriale og 0,10 m2 retrore-
flekterende materiale, eller det kan bestå af 0,20 m2 materiale med kombineret advarsels-
funktion.

Advarselsklæder er opdelt i tre klasser på baggrund af deres minimumsareal af synligt 
bæremateriale og retroreflekterende materiale.
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 EN 340

Beskyttelsesbeklædning.

Stænktæt

Type 6

Type 2

Ikke gastæt

Type 1

Gastæt

TYPE 1: EN 943-1 eller EN 943-2
Gastætte dragter – til beskyttelse mod giftige gasser og dampe. 
EN 943-1 er for den industrielle del. 
EN 943-2 er for redningsberedskabet. 
Normalt fremstillet af gummimaterialer. De er tunge, varme, ukomfortable 
og dyre at anvende.

TYPE 2: EN 943-1
Ikke gastætte dragter – luftforsynet, så der er et let overtryk i dragten. Til 
beskyttelse mod giftige tåger/aerosoler og ikke flygtige væsker – anvendes 
f.eks. i farmaceutisk produktion. 
Normalt fremstillet af gummimaterialer. De er tunge, varme, ukomfortable 
og dyre at anvende.

Europæiske Normer (EN)

Partikeltæt

Type 5

Spraytæt

Type4

Type 3

Væsketæt

TYPE 3: EN 14605 + A1:2009 (genbrugelige dragter)
Væsketætte dragter (kemikaliedragt). Beskytter mod en direkte væske-
stråle – kræver forseglede sømme. Designet til at beskytte mod giftige 
kemikalier, der ikke er flygtige. 
Normalt fremstillet af lettere laminatmaterialer. De er lettere og mere 
bevægelige end gummi, men de er stadigt varme at anvende, idet mate-
rialet ikke er åndbart.

TYPE 4: EN 14605 + A1:2009 (genbrugelige dragter)
Spraytætte dragter (altså ikke helt væsketæt). Beskytter mod en gennem-
trængning af væsker, der danner små pytter og løber på materialet – kræ-
ver forseglede sømme. Designet til at beskytte mod skadelige kemikalier / 
væsker, der ikke er flygtige. 
Normalt fremstillet af lettere laminatmaterialer. De er lettere og mere be-
vægelige end gummi, men de er stadigt varme at anvende, idet materia-
let ikke er åndbart.

Dragter til beskyttelse af brugeren i en begrænset periode. Udvalget af 
dragter er stort ligesom materiale og egenskaber er vidt forskellige. Som 
hjælpeværktøj til at bedømme den rigtige beskyttelse i et givet miljø, 
henvises til nedenstående EN-standard uddrag.

TYPE 5: EN 13982-1/A1:2010
Partikeltætte dragter. Beskytter mod giftige/skadelige faste partikler. 
Som regel fremstillet af åndbart materiale, fx MacroBond, og dragterne er 
ganske komfortable at anvende i længere tid.

TYPE 6: EN 13034 + A1:2009
Dragter med reduceret spraytæthed. Beskytter mod let spray af væsker, 
hvor der IKKE er en direkte væskestråle eller væsker, der danner små pyt-
ter og løber på materialet. 
Som regel fremstillet af åndbart materiale, fx MacroBond, og dragterne 
er ganske komfortable at anvende i længere tid.

 EN 1149-1 Beskyttelsesbeklædning — Elektrostatiske egenskaber — Del 1. (overflademodstand)

 EN 14116 Materialer med begrænset flammespredning

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Art. 36-H-4503000

Art. 36-H-4503500

Kemikaliedragter type 3, 4, 5 & 6  

    Art. 36-H-4503000 
Spacel 3000 RA EBJ kemikaliedragt type 3B, 4, 5 og 6B.
Spacel 3000 RA EBJ gul kemikaliedragt er designet til arbejdssitua-
tioner, hvor bæreren kan komme i kontakt med sprøjt under tryk 
fra visse farlige kemikalier og støv. Kontrollér listen over testede 
kemikalier inden brugen.
Elastik i hætte, håndled og ankler.  
Glat overflade med selvklæbende afdækning af lynlås.  
Gul farve - bedre synlighed. 
Størrelse M-XXXL 
25 stk. pr. karton 
Specifikationer på www.d-s.dk

    Art. 36-H-4503500 
Spacel 3500 RA EBJ kemikaliedragt type 3B, 4, 5 og 6. 
Antistatisk med elastik i hætte, talje, håndled og ankler. Tapede 
sømme. Dobbelt klæbende flap med lynlås. Silicone & latex-fri. 
Størrelse M-XXXL 
25 stk. pr. karton 
Specifikationer på www.d-s.dk

Type4Type 3 Type 5 Type 6

Type4Type 3 Type 5 Type 6

EN 14605 EN 13034 EN 14126 EN 1149-5 

EN 14605 EN 13034 EN 340 

For opnåelse af maksimal beskyttelse ved brug af kemikaliedragter skal bæreren benytte opløsningsmiddelbestan-
dig tape ved håndled, ankler, hætte og langs hele stormklappens længde. Brugeren skal bære kompatible kemika-
liehandsker, åndedrætsværn og støvler.
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Art. 36-H-4505000

Art. 36-H-4507000

Kemikaliedragter type 3, 4, 5 & 6

    Art. 36-H-4505000 
Spacel Comfort Light kemikaliedragt type 3B, 4, 5 og 6. 
Spacel Comfort Light kemikaliedragt er fremstillet polypropylen lami-
neret med en polyethylen-film - 70 g / m². 
Dragten er antistatisk og flammehæmmende med elastik i hætte, 
talje, håndled og ankler. Silicone og Latex fri. Syede & tapede sømme 
med dobbelt klæbende flap og dobbelt lynlås. 
Størrelse M-XXXL 
25 stk. pr. karton 
Specifikationer på www.d-s.dk

    Art. 36-H-4507000 
Spacel Comfort Heavy kemikaliedragt type 3B, 4, 5 og 6. 
Spacel Comfort Heavy kemikaliedragt er fremstillet Polypropylen 
lamineret med EVOH film - 155 g / m². 
Antistatisk og flammehæmmende med elastik i hætte, talje,  
håndled og ankler.
Tapede sømme og dobbelt klæbende flap med dobbelt lynlås.
Indbygget knæbeskytter, samt silicone & latex-fri. 
Størrelse M-XXXL 
25 stk. pr. karton 

Type4Type 3 Type 5 Type 6

Type4Type 3 Type 5 Type 6

EN 14605 EN 13982 EN 13034 EN 14126 

EN 14605 EN 14126EN 1149-1 EN 1149-5 

EN 1073-2 EN 14116

EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN 14116 
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    Art. 36-NO-A164223 
Guardian Plus Neoprene coverall. 
Kemikaliedragt i Neoprene m/hætte. Dobbelt 
lukning med lynlås og velcro. Inderlomme. Velcro-
lukning ved håndled og ankler. Fås med og uden 
hætte.
Neopren er nylon, som er dobbeltbelagt med 
Chlorprene. Det er kendt for at være komfortabelt 
både under kolde og ekstremt varme omstændig-
heder. Større mekanisk slidstyrke end latex. God 
fleksibilitet og modstandsdygtighed overfor olie, 
fedtstoffer og adskillige aggressive kemikalier. 
Str: M-XXL 
Yderligere specifikationer på www.d-s.dk

Kategori 3 

Art. 36-NO-A164223

Kemikaliedragter type 3, 4, 5 & 6

    Art. 33-T-2600
Tyvek F. Grå 4-lags beskyttelsesdragt med 
hætte, lynlås samt elastik ved ærmer og ben. 
Svejsede sømme og tapet lukning foran lynlås.
Størrelse M-XXL
Yderligere specifikationer på www.d-s.dk.

Giftige stoffer

Art. 9011
Type4Type 3 Type 5 Type 6

Type4Type 3 Type 5 Type 6

    Art. 35-MM-4565 
Macrobond-4+ Coveralls er fremstillet af et 
stærkt, ikke-vævet materiale, som er partikeltæt 
og yder en fremragende beskyttelse mod visse 
farlige kemikalier, så den opfylder kravene til 
CE-typer 4, 5 & 6. 
Størrelse M-XXL 
Yderligere specifikationer på www.d-s.dk.

Type4 Type 5 Type 6

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

Art. 35-MM-4565

Art. 33-T-2600
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Beskyttelsesdragter type 5 & 6

    Art. 33-T-2127
Tyvek Coverall Clas sic med 
hætte, lynlås samt elastik i ærmer 
og ben. Dragten er udført i 
polyethylen, er stænktæt og sær-
deles velegnet til beskyttelse af 
kroppen ved lettere arbejde med 
kemikalier, i støvfyldte rum og 
lignende.
Tyvek er godkendt i klasse 5 & 6.
Størrelse M-XXL
25 stk. pr. karton

    Art. 34-N-15 
Hvid coverall, Microporous NS. 
Hvid middelkraftig beskyttelses-
dragt med hætte i Polypropyle-
ne. Behandlet antistatisk og yder 
elektrostatisk beskyttelse i henhold 
til EN1149-1. 2-vejs lynlås med 
vindfang. Elastik i talje, håndled, 
hætte og ankler. 
Størrelse M-XXXL 
25 stk. pr. karton 
Specifikationer på www.d-s.dk
 
    Art. 34-N-1500 
Hvid coverall, Comfort GP. 
Hvid let beskyttelsesdragt med 
hætte i Polypropylene. Behandlet 
antistatisk og yder elektrostatisk 
beskyttelse i henhold til EN1149-1. 
2-vejs lynlås med vindfang. Elastik i 
talje, håndled, hætte og ankler. 
Størrelse M-XXXL 
25 stk. pr. karton 

    Art. 35-MM-4530 
Flammehæmmende Coverall 
Blå beskyttelsesdragt med hætte, 
elastisk ribmanchet ved ærmer 
og elastik i ryg og ben. 2-vejs 
lynlås, der kan dækkes med selv-
klæbende tape. Candour FR™ 
er åndbar og fnugfri og yder 
beskyttelse mod stænk, sund-
hedsskadeligt støv og flammer. 
Individuelt pakket.
Behandlet antistatisk og yder 
elektrostatisk beskyttelse i hen-
hold til EN1149-1.
Størrelse M-XXL
20 stk. pr. karton 
Specifikationer på www.d-s.dk.

Type 5 Type 6

Art. 34-N-15/34-N-1500

Art. 35-MM-4530

Art. 33-T-2127

Art. 35-MM-4535

EN 1149-1 

    Art. 35-MM-4535 
3M Coverall med ventilation 
Hvid beskyttelsesdragt med ven-
tilationsfelter i Candour FR under 
armene, bagsiden af hætte samt i 
skridtet. Ellers sammme specifika-
tioner som 18-N-15. 
Velegnet i varme arbejdsmiljøer.  
Størrelse M-XXL 
20 stk. pr. karton 
Specifikationer på www.d-s.dk

EN 1149-1 

EN 1149-1 

EN 1149-1 EN 14116 
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Steril/renrumsbeklædning

Renrum klassificeres i henhold til det antal og den størrelse partikler, der er tilladt pr. volumen luft. Store tal som 
”klasse 100” eller ”klasse 1000” henviser til US FED STD 209E og angiver det antal partikler på 0,5 µm eller der-
over, som er tilladt pr. kubikfod luft. Standarden gør det også muligt at ekstrapolere, så det er muligt at beskrive 
fx ”klasse 2000”.
Små tal henviser til ISO 14644-1-standarderne, som angiver titalslogaritmen af det antal partikler på 0,1 µm eller 
derover, som er tilladt pr. kubikmeter luft. For eksempel har et renrum i ISO-klasse 5 højst 105 = 100.000 partikler 
pr. m³.
Da 1 m³ er ca. 35 kubikfod, svarer de to standarder i det store og hele til hinanden ved måling af partikler på 0,5 
µm, men testningsstandarderne er forskellige. Luften i almindelige lokaler er ca. klasse 1.000.000 eller ISO 9.

    Art. 27-8880 
Kimtech Pure A5 steril/renrumsdragt 
Fremstillet af et tekstillignende materiale. 
Indbygget tommelstrop, der holder ærmet på plads. 
Trykknapper i ærmer og ben, der udløses automatisk og 
forhindrer kontakt med gulv ved iføring. 
Blå linie langs dragtens åbning indikerer hvor der kan hol-
des ved iføring. Pakket med vrangen udad. Vacuum-pakket. 
Dragten indeholder ikke naturgummi/latex. 
ISO klasse 5-8 
Størrelse S-XXXXL. 25 stk. pr. karton

    Art. 27-88807 
Kimtech Pure A5 steril/renrumshætte 
Latexfri. 
ISO klasse 5 
Størrelse: Onesize. 100 stk. pr. karton

    Kimtech Pure M3 steril/renrumsmaske 
Latexfri. Fastgøres med bændel på 400 mm.  
ISO klasse 3.
200 stk. pr. karton 
Art. 27-62494. Størrelse 23 cm 
Art. 27-62467. Størrelse 18 cm

    Art. 27-88808 
Kimtech Pure A5 steril/renrums 
støvleovertræk 
Støvleovertrækket indeholder ikke naturgummi/latex. 
ISO klasse 5-8 
Størrelse: Onesize. 100 stk. pr. karton
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EN 1149-1 EN 14126 

    Art. 33-N-35-steril
Sterilt hvidt Macrobond™ ærmeovertræk. 
Antistatisk, partikel-og stænktæt.  
One size
100 stk. pr. pose 
3 poser pr. karton

Art. 33-N-35-steril
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  Engangsbeklædning

    Art. 33-N-1800
Besøgsdragt. Besøgsdragt med 
hætte og lynlås, elastik ved 
håndled og i ben.  
Størrelse M-XXL
50 stk. pr. karton

    Art. 33-N-20
Lab Coat 
Besøgskittel i et ikke-vævet mate-
riale. Lynlås, indvendig brystlom-
me, elastik i ærmer. Individuelt 
pakket .
Størrelse M-XXL
100 stk. pr. karton

    Art. 33-N-90-50
Besøgskittel i polyethylen med 
trykknapper. Hygiejnisk, vandtæt 
og let og behagelig at bære.
Kitlen er pakket i smart lille pla-
stikpose (10 x 7 cm).
One Size
50 stk. pr. æske 
10 æsker pr. karton

    Art. 33-N-203
Grønt mundbind med binde-
stropper, latexfri. 
3-foldet (170×95 mm).
One Size
Pakker à 50 Stk

    Art. 33-N-60
Ærmeforklæde i hvid polypropy-
len med snorelukning bagtil.
One Size
Karton à 50 Stk

    Art. 33-N-204
Blåt mundbind med elastik, 
latexfri. 
3-foldet (170×95 mm).
One Size
Pakker à 50 Stk

Art. 33-N-203 Art. 33-N-204

Art. 33-N-60

Art. 33-N-90-50

Art. 33-N-1800

Art. 33-N-20

EN 14638  type IIR EN 14638  type IIR 
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    Art. 33-N-39H
Hvidt skægbind med øreelastik.
One Size
Pose à 100 stk 
Karton à 1000 stk

    Art. 33-N-39B
Blåt skægbind med nakkeelastik.
One Size 
Pose à 100 stk
Karton à 1000 stk

Art. 33-N-39H

Art. 33-N-39B

    Art. 33-N-1081
Blåt hårnet.
Størrelse 53 cm.
1000 stk. pr. karton 
 
Art. 33-N-1071
Blåt hårnet
Størrelse 60 cm.
1000 stk. pr. karton 
(ikke illustreret)

Engangsbeklædningen er særdeles 
velegnet når et produkt i f.eks. 
fødevare- eller medicinal-industrien 
skal beskyttes mod menneskelig 
kontakt.

    Art. 33-N-1070
Hvidt hårnet.
Størrelse 60 cm.
1000 stk. pr. karton 
 
Art. 33-N-1080
Hvidt hårnet.
Størrelse 53 cm.
1000 stk. pr. karton 
(ikke illustreret)

Art. 33-N-1081

    Art. 33-N-1040
Mob Cap. Hårnet med elastik. 
Smart foldet. Udfoldet har hår-
nettet været i brug.
One size
1000 stk. pr. karton

Art. 33-N-1040

Art. 33-N-1070

    Art. 33-N-1056
Hårnet m/skygge (til langt hår). 
One Size
Karton à 500 stk.

Art. 33-N-1056

    Art. 33-N-1055
Hårnet m/skygge til kort hår.
One Size
Karton à 500 stk.

Art. 33-N-1055

  Engangsbeklædning

    Art. 33-N-1082
Grønt hårnet.
Størrelse 53 cm.
1000 stk. pr. karton

Art. 33-N-1082

Art. 33-N-1072
Grønt hårnet.
Størrelse 60 cm.
1000 stk. pr. karton 
(ikke illustreret)

Art. 33-N-1084
Rødt hårnet.
Størrelse 53 cm.
1000 stk. pr. karton 
(ikke illustreret)
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    Art. 35-MM-440
Støvleovertræk i et ikke-vævet 
materiale, belagt med en mikro-
popøs film. Støvlebeskytteren 
yder beskyttelse mod sprøjt og 
sundhedsskadeligt støv
Indsyet elastik. Vrist bindebånd. 
Fnugfri. Skridsikker sål. Velegnet 
til renrumsmiljøer. 
40 stk. pr. pose 
200 stk pr. karton

    Art. 33-N-360
Antistatisk støvleovertræk. 
Fremstillet i slidstærkt 
polypropylen, belagt 
med en mikropopøs film. 
Støvlebeskytteren yder 
beskyttelse mod sprøjt og 
sundhedsskadeligt støv
Antistatisk testet i henhold til 
EN 1149-5:2008.
Indsyet elastik ved ankel og 
underben.
Fnugfri.
Skridsikker sål.
Velegnet til renrumsmiljøer.
20 stk. pr. pose 
400 stk pr. karton

Overtræk på sko
støvler påbudt

Art. 8020

Antistatisk skoovertræk 
Fremstillet i slidstærkt polypropylen, belagt med en mikro-
popøs film. Skobeskytteren yder beskyttelse mod sprøjt og 
sundhedsskadeligt støv. Indsyet elastik ved ankel. Fnugfri. 
Skridsikker sål. Velegnet til renrumsmiljøer. 
Pose à 20 stk/karton á 400 stk
    Art: 33-N-370-L (str: 35-42) 
    Art: 33-N-370-XXL (str: 42-48)

     Art. 35-MM-402
Non-slip skoovertræk 
Skridsikre skoovertræk. Hvert overtræk er 
belagt med et slidstærkt gummimønster. 
Overtrækket er modstandsdygtigt overfor 
væskesprøjt, hvorved det kan anvendes i 
mange arbejdsmiljøer. 
One size 
300 stk pr. karton

EN 1149-1 

  Engangsbeklædning

Art. 35-MM-440

Art. 33-N-360

Art. 35-MM-402Art. 33-N-370

    Art. 12-SC-41B
Blå skobeskytter i polyethylen
100 stk. pr. pose
1000 stk. pr. karton

Art. 12-SC-41B

EN 1149-5:2008 

EN 1149-5:2008 
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    Art. 33-N-34 
Hætte med skulderslag 
i Macrobond™. Fnugfri, 
antistatisk og anvende-
lig til opgaver i renrum. 
Hætten har elastik ved 
ansigtet. 
One size 
100 stk. pr. pose  
3 poser pr. karton

    Art. 33-N-35
Hvidt Macrobond™ ærmeovertræk. 
Antistatisk, partikel-og stænktæt. Kan 
anvendes i renrumsmiljøer.
One size
100 stk. pr. pose 
3 poser pr. karton

    Art. 33-N-35-steril
Ærmeovertrækket fås også i steriludgave. 
Se mere på side 168

EN 1149-1 

Art. 33-N-35/33-N-35-steril

Art. 33-N-91

Art. 33-N-95 Art. 33-N-96

Art. 33-N-34

    Art. 33-N-91
Blå ærmeovertræk i polyethylen (PE).
Elastik i begge ender. Stor væsketæthed. 
Længde: 38 cm. 
100 stk. pr. pose
2000 stk. pr. karton

    Art. 33-N-95
Hvidt engangsforklæde i 
polyethylen (PE). Halsstrop 
og bindestropper til ryg. 
Stor væsketæthed. 
Str: 80 x 140 cm. 
100 stk. pr. pose
500 stk. pr. karton

    Art. 33-N-96
Kraftigt blåt engangsfor-
klæde i polyethylen (PE). 
Halsstrop og bindestropper 
til ryg. Stor væsketæthed. 
Pakket i blokke à 25 stk, der 
kan ophænges til afrivning. 
Str: 100 x 150 cm. 
50 stk. pr. pose
200 stk. pr. karton

  Engangsbeklædning
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 Specialbeklædning

Flammehæmmende og antistatisk arbejdsbeklædning

EN 471  

Alsidigt og flammehæmmende arbejdstøj til elektricitetsarbejde og industri. 

EN 531  

EN 1149  

EN 61482  

Klasse 3. 24 timers synlighed.

A, B1, C1. Beskyttelse mod hede og flamme.

3 og 5. Beskyttelse mod statisk elektricitet.

1-2. Class 1. Beskyttelse mod lysbue/elektrisk udladning.

55% Protex M 
44 % bomuld 
1 % kulfiber 
310 gram

     Art. 20HH7619369 
Watford jakke 
Lynlås i front bag stormflap med 
trykknaplukning. Højre brystlom-
me med telefon og blyantlomme. 
Velcrolukning. Venstre brystlom-
me med velcrolukning. 2 lommer 
i front med knaplukning og click 
on loops for tilbehør. Indvendig 
lomme med velcrolukning. Vel-
crolukning på ærmerne. Snørreju-
stering i rib med fastgørelse inde i 
jakken. Forlænget ryg.  
Gul/koksgrå. 
Str: S-XXXL

     Art. 20HH76413369 
Watford benklæder 
2 front lommer. Ekstra forstær-
ket polyester clik on loops for 
tilbehør i front og i siderne. 
Bælteloops med click on loops 
for tilbehør foran og bag. Eks-
tra stærke loops med dobbelt 
velcrolukning på begge sider 
af hammerholder. Indvendig 
lomme med velcrolukning. Bred 
bæltegang sikrer god stabilitet 
og styrke. 2 poseformede bag-
lommer, 1 med flap og velcro-
lukning. Tommestoklomme med 
ekstra lommer for værktøj. Løs 
indretning i bund for fleksibilitet. 
Knæpudelommer med åbning 
oppe og +/- 5 cm. justeringsmu-
lighed for pladsering af pude. 
Kile i skridtsømmen for bedre 
pasform og komfort.  
Gul/koksgrå. 
Str: 80-116

Art. 20HH76690369 
Watford kedeldragt 
Tovejs lynlås i front bag storm-
flap med trykknaplukning. Højre 
brystlomme med telefon og 
blyantlomme. Velcrolukning. 
Venstre brystlomme med velcro-
lukning. Velcrolukning på ær-
merne. Snørejustering i rib. Bred 
bæltegang sikrer god stabilitet og 
styrke. Bælteclips med click on 
loops for tilbehør foran og bag. 
2 frontlommer med flap og vel-
crolukning. 2 poseformede bag-
lommer, 1 med flap og velcro-
lukning. Tommestok lomme med 
ekstra lommer for værktøj. Løs 
indretning i bund for fleksibilitet. 
Knæpudelommer med åbning 
oppe og +/- 5 cm. justeringsmu-
lighed ved placering af pude. 
Fold i ryg for bedre bevægelse.  
Gul/koksgrå. 
Str: 88-128 
(ikke illustreret)

Art. 20HH7619369

Art. 20HH76413369

A, B1, C1

EN 531 

prEN 1149-5 

EN 61482-1-2 

Class 1

EN 471 
1 
2
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 Specialbeklædning

Flammehæmmende og antistatisk regnbeklædning

     Art. 19-S-6652 
Mørkeblå regnjakke. Beskytter mod hede og 
flammer. Beskytter mod statisk elektricitet. 
Beskytter mod lysbue/elektrisk udladning. 
Lynlåsluk & overfald m/ velcro. Hætte skjult 
i krave. 2 frontlommer med overfald og 
velcroluk. Velcroluk ved ærmer. 
Str: M-XXXL

     Art. 19-S-6658 
Mørkeblå regn overalls. Beskytter mod 
hede og flammer. Beskytter mod statisk 
elektricitet. Beskytter mod lysbue/elektrisk 
udladning. Lynlås i gylp. Lynlås og knap i 
begge sider. 2 sidelommer samt stor bryst-
lomme m/velcroluk. Seler i kraftig elastik. 
Snap-lås i plastik. Knaplukning i ben.  
Str: M-XXXL

Alsidigt og flammehæmmende regnstøj til elektricitetsarbejde og industri. 

Art. 19-S-6652

Art. 19-S-6658

index 1

EN 533 EN 343 
3 
 
1

EN 340 

index 1

EN 533 EN 340 EN 343 
3 
 
1

EN 1149-1 

EN 1149-1 
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EN  340

 Fluorescerende regnbeklædning

    Fluorescerende 2-farvet 
regnjakke 
Regnjakke med hætte skjult i 
krave, to-vejs gennemgående 
lynlås & dobbelt overfald m/ vel-
cro, snøre i liv. 2 stiklommer m/ 
velcro, 1 brystlomme m/ velcro, 
1 mobiltelefonlomme m/ klap 
& velcro. Indstik til kuglepenne, 
snøre forneden og vindfang ved 
ærmer m/ elastik. Fremstillet af 
100% smidigt PU. Inderfor af 
100% polyurethane.
Forsynet med 3M Scotchlite™ 
refleks i henhold til EN 471.
Til brug i koldt arbejdsmiljø kan 
jakken pålynes termovest 19-
185/19-195 eller fleecejakke 
19-105 . 
Str: S-XXL 
 
 

Art. 19-182 
Orange/blå fluorescerende regn-
jakke. 
 
Art. 19-192 
Gul/blå fluorescerende regn-
jakke. 
(Ikke illustreret). 

EN 471 Klasse 3     Fluorescerende 2-farvet reg-
noveralls 
Regnoveralls med kraftige ela-
stikseler, FIXLOCK-lukning, 2 
lommeindstik samt vindfang ved 
ben. 
Fremstillet af 100% smidigt PU. 
Inderfor af 100% polyurethane.
Forsynet med 3M Scotchlite™ 
refleks i henhold til EN 471. 
Str: S-XXL 
 
 
 
 
Art. 19-187 
Orange/blå fluorescerende regn-
benklæder. 
 
Art. 19-198 
Gul/blå fluorescerende regnover-
all. 
(Ikke illustreret).

    Art. 19-S-182 
Fluorescerende orange 
regnjakke 
Regnjakke med hætte skjult i 
krave, gennemgående lynlås, 
overfald m/ knaplukning. 2 stik-
lommer m/lynlås, 1 brystlomme 
m/ lynlås. Snøre forneden og 
vindfang ved ærmer m/ elastik. 
Fremstillet af 100% smidigt PU. 
Inderfor af 100% polyurethane.
Forsynet med 3M Scotchlite™ 
refleks i henhold til EN 471.
Str: S-XXXL. 

    Art. 19-S-188 
Fluorescerende orange regno-
veralls 
Regnoveralls med kraftige elastik-
seler, FIXLOCK-lukning, 2 lom-
meindstik samt elastik ved ben. 
Brystlomme m/velcroluk 
Fremstillet af 100% smidigt PU. 
Inderfor af 100% polyurethane.
Forsynet med 3M Scotchlite™ 
refleks i henhold til EN 471. 
S-XXL

EN 343 

EN  340EN 471 Klasse 3 

EN 343 

    Art. 19-S-187 
Fluorescerende orange regn-
benklæder 
Regnbenklæder, elastik i liv samt 
knap i siden, 2 lommeindstik 
samt elastik ved ben.  
Fremstillet af 100% smidigt PU. 
Inderfor af 100% polyurethane.
Forsynet med 3M Scotchlite™ 
refleks i henhold til EN 471. 
S-XXL

EN  340EN 471 Klasse 1 

EN 343 

EN  340EN 471 Klasse 2 

EN 343 

EN  340

EN 471 Klasse 2 

EN 343 

Art. 19-S-188

Art. 19-S-182 Art. 19-S-187

Art. 19-187Art. 19-182
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 Fluorescerende arbejdsbeklædning

To-farvet fluorescerende arbejdsbeklædning. 
Beklædningen er udført i en slidstærk og  robust kvalitet i 67 % polyester og 33 % bomuld. Stoffet er farveægte 
og krympefrit med en vægt på 252 g/m2, samt med en vand-, olie- og smudsafvisende finish. Påsyet 3M 9910 
refleks efter EN-471 norm og certificeret. Ved størrelser udover de anførte ved produktbeskrivelsen, er leveringsti-
den ca. 4 uger. Al vores beklædning kan leveres med transfer/broderi.

    Pilotjakke 
2-farvet pilotjakke m/lynlås, 
bærestykke, 2 brystlommer 
m/lynlås, tlf. lomme m/vel-
croluk, 2 stiklommer, påsat 
lomme på ærme, inderlomme 
m/velcroluk, rib ved håndled 
og linning. 
Påsyet 3M 9910 refleks efter 
EN471 norm og certificeret. 
Str: S-XXL 

Art. 19-H-2162 
Gul/sort fluorescerende 
pilotjakke. 
 
Art. 19-H-2062 
Orange/blå fluorescerende 
pilotjakke. 
(Ikke illustreret).

EN 471 Klasse 3 

Art. 19-H-2162

    Jakke 
2-farvet jakke m/skjult lynlås, bærestykke og viddelæg 
i ryg. Brystlomme m/klap, tlf. lomme m/velcroluk inkl. 
2 pencillommer, 2 stiklommer, inderlomme, og påsat 
lomme på ærme inkl. pencillomme. 
Påsyet 3M 9910 refleks efter EN-471 norm og certifi-
ceret. 
Str: 96-120 
 
Art. 20H-2062 
Orange/blå fluorescerende jakke. 
 
Art. 20H-2162 
Gul/sort fluorescerende jakke. 
(Ikke illustreret).

EN 471 Klasse 3 

    Benklæder 
2-farvet benklæder m/2 baglommer, 2 sidelommer, tlf. 
lomme m/velcroluk, løsthængende tommestoklomme, 
hammerstrop, lårlomme m/klap og knælommer/knæ-
forstærkninger. 
Påsyet 3M 9910 refleks efter EN471 norm og certifi-
ceret. 
Str: 80-120 
 
Art. 20H-2065 
Orange/blå fluorescerende benklæder. 
 
Art. 20H-2165 
Gul/sort fluorescerende benklæder. 
(Ikke illustreret).

EN 471 Klasse 1 
Art. 20H-2065Art. 20H-2062

    Fluorescerende termovest 
Termovest med lynlås og 2 stik-
lommer m/velcroluk. Kan lynes 
indeni regnjakke 19-182/192 
(side 149). 
 
Art. 19-195 
Gul fluorescerende termovest. 
 
Art. 19-185 
Orange fluorescerende termo-
vest (ikke illustreret). 

Art. 19-195

EN 471 Klasse 2 
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 Fluorescerende arbejdsbeklædning

    Overall 
2-farvet overall med elastiske seler, indvendig smæklomme m/
lynlås, smæklomme m/tlf. lomme inkl. 2 pencillommer + eks-
tralomme, 2 baglommer, 2 sidelommer, lår tlf. lomme, løsthæn-
gende tommestoklomme, hammerstrip, lårlomme m/klap, side-
regulering og knælommer/knæforstærkninger. 
Påsyet 3M 9910 refleks efter EN471 norm og certificeret. 
Str: 80-120 

Art. 20H-2164 
Gul/sort fluorescerende overall. 
 
Art. 20H-2064 
Orange/blå fluorescerende overall. 
(Ikke illustreret). EN 471 Klasse 2 

    Shorts 
2-farvet shorts m/2 baglommer, 
2 sidelommer, tlf. lomme m/
velcroluk, løsthængende tom-
mestoklomme, hammerstrop og 
lårlomme m/klap. 
Påsyet 3M 9910 refleks efter 
EN471 norm og certificeret. 
Str: 80-120 

Art. 20H-2167 
Gul/sort fluorescerende shorts. 
 
Art. 20H-2067 
Orange/blå fluorescerende 
shorts. 
(Ikke illustreret).

EN 471 Klasse 1 

Art. 20H-2164

Art. 20H-2167

    Fluorescerende sikkerheds-
vest 
Flourescerende sikkerhedsvest. 
100% polyester. Med velcroluk-
ning. Forsynet med 3M Scotchli-
te™ refleks i henhold til EN 471.
Pakket i praktisk opbevaringspose 
med trykknap.
Str. M-XXL 
 
 
Art. 19-203 
Orange fluorescerende sikker-
hedsvest. 
 
Art. 19-203G 
Gul fluorescerende sikkerheds-
vest. 
(Ikke illustreret).

Art. 19-203

EN 471 Klasse 2 

Art. 19-180 Art. 19-189

    Art. 19-180 
Orange fluorescerende kasket 
m/refleks. 
Velcro-lukning til justering af 
størrelsen. Et gennemgående 
refleksbånd, samt ekstra refleks-
bånd foran. 
Str. Onesize 
 
Art. 19-190 
Gul fluorescerende kasket m/
refleks. 
Velcro-lukning til justering af 
størrelsen. Et gennemgående 
refleksbånd, samt ekstra refleks-
bånd foran. 
Str. Onesize 
(ikke illustreret)

       Art. 19-189 
Orange fluorescerende Po-
lo-shirt. 
Polo-shirt i 100% polyester. 3M 
Scotchlite™ refleks i henhold til 
EN 471. Blå krave og knapper i 
hals. 
Str. 1 (S/M), 2 (L/XL), 3 (XXL/
XXXL) 
 
Art. 19-199 
Gul fluorescerende Polo-shirt 
Polo-shirt i 100% polyester. 3M 
Scotchlite™ refleks i henhold til 
EN 471. Blå krave og knapper i 
hals. 
Str. 1 (S/M), 2 (L/XL), 3 (XXL/
XXXL) 
(ikke illustreret) 

EN 471 Klasse 2 
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Regntøj
D-S Flex® er overfladebehandlet for at modvirke bakterier, lugt og mug i tøjet. Hertil kommer den specielle
PU-overflade, der gør at D-S Flex® afviser de fleste former for snavs, fedt, olie etc. 
Regntøjet vaskes ved 30° C i en almindelig vaskemaskine.
D-S Flex® er regntøj med indbygget ekstra tre-i-én forstærkning: Intet regntøj forlader fabrikken uden at 
være locked, syet og svejset.
Denne metode kombineret med polyurethans store elasticitet gør det slut med ærgelser over ødelagt regntøj.

    Art.
19-S-852 (Jakke)
19-S-858 (Overalls)
Str. S-XXXL

Jakke
• Justérbar hætte.
• To-knappet vindfang ved ærmer.
• Udluftning under/ved armhuler.
• To lommer, udvendige med klap.
• Frontlukning. Skjult lynlåslukning
 samt vindfang med knaplukning.

Overalls
• Med smæk og seler.
• Kraftige elastikseler.
• Betjeningsvenlig FIXLOCK® lukning
 ved seler.
• To lommeindstik.
• Knap-vindfang ved ben.

    Art.
19-S-452 (Jakke)
19-S-458 (Overalls)
Str. S-XXXL

EN 340 EN 343 

EN 340 EN 343 

    Art. 19-S-492
Give heldragt med frontlukning 
og kraftig lynlås med udvendig 
trykknap-vindfang. Endvidere 
vindfang ved ærmer, elastik i 
taljen samt fast hætte med snø-
relukning.
Størrelse M-XXXL

    Art. 19-FR-LR1305
Hi-Viz orange regnheldragt, 
flammehæmmende. 
Microflex Hi-Viz regnkedel-
dragt. Flammehæmmende. Fast 
hætte med snøre. Skjult lynlås 
under dobbelt stormklap med 
trykknaplukning. Elastik over 
lænd. Ærmer med vindfang. 
Trykknapjustering ved ankel. 
Størrelse M-XXXL

EN 340 EN 343 

EN 343 EN 1149-5 

    Art.
19-S-652 (Jakke)
19-S-658 (Overalls)
Str. S-XXXL

Art. 19-S-458Art. 19-S-452

Art. 19-S-852 Art. 19-S-858

Art. 19-S-658Art. 19-S-652

Art. 19-S-492

Art. 19-FR-LR1305

 Flex® regnbeklædning
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Elegant og praktisk pilotjakke 
Jakken er kvalitet fra yderst til 
inderst med et væld af praktiske 
detaljer, der gør hverdagen let-
tere. Yderstof er 100% polyester, 
vind- og vandafvisende.  Inderst 
er den udstyret med fiberpelsfor 
og quiltfor i ærmer. Jakken er 
med krave og gennemgående 
lynlås. Ribkant forneden samt 
på ærmerne. Fortil 2 stiklommer 
og 2 brystlommer m/lynlås samt 
tlf. lomme. På venstre ærme 
en lynlåslomme samt indstik til 
kuglepenne. På indersiden tlf.
lomme m/velcroluk samt lom-
mer m/knap.
Jakken findes i tre farver: sort, 
grå/sort og blå. 
Str. S-XXXXL

 Art. 19-E-15
Thermohue i konge-
blå med hagerem og 
velcro. Ørevarmerne 
kan knappes op når 
det blæser knapt så 
meget.
Størrelse S-M-L

 Art. 19-H-3883
Blå pilotjakke. 
 
Art. 19-H-3889
Sort pilotjakke.
(ikke illustreret)

Art. 19-H-3883

Art. 19-E-15

Yderbeklædning

 Art. 16VB646-980
VARMEX® THERM halsedise.
Størrelse S/M & L/XL

    Art. 16VB646-915
VARMEX® THERM pandebånd.
Onesize (Diameter 27 cm)

Art. 16VB646-980

Art. 16VB646-915

Art. 19-105

     Art. 16VB646-905
VARMEX® THERM hue.
Størrelse S-XL

Art. 16VB646-905

    Art. 19-105
Blå fleece termojakke 
Fleece termojakke i 100 % poly-
ester. Jakken er med 2 stiklom-
mer med lynlås, brystlomme 
til mobiltelefon samt indstik til 
kuglepenne. 
Kan lynes på flourescerende 
regnjakke, art. 19-192/19-182, 
se side XXX. 
Str. S-XXL
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 Termobeklædning

    Art. 19-H-536
Termojakke  med brystlomme, 
ribstrikket krave og manchet 
samt forlænget ryg. 
Størrelse S-XXXXL 
 
Art. 19-H-535
Termovest med ribstrikket krave 
og forlænget ryg. 
Størrelse S-XXXXL 
Ikke illustreret 

    Art. 19-H-533
Termobenklæder med gylp, ela-
stik i livet og ribkant i benene. 
Størrelse S-XXXXL

 Art. 19-H-846 
Fiberpels-jakke med kinakrave, to 
påsyede lommer, rib ved hånd-
leddene samt forlænget ryg. 
Størrelse S-XXXXL 
 
Art. 19-H-836
D-S Fiberpels-jakke med ribstrik-
ket krave og manchet samt for-
længet ryg. 
Størrelse S-XXXXL 
Ikke illustreret 
 
    Art. 15-833
Fiberpels-benklæder med gylp, 
elastik i livet og ribkant i benene. 
Størrelse S-XXXXL

Art. 19-H-533Art. 19-H-536

Art. 19-H-846 Art. 19-H-833
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Underbeklædning/sokker

    Art. 20-J-4851-588 
Underbenklæder i 100% meri-
nould 
Lange sorte underbenklæder 
med gylp. Uld optager sved og 
fugtighed og holder på varmen, 
selv i våd tilstand. Brugeren føler 
sig tør og varm. 
Øko-Tex godkendt. 
Str: S/M-L-XL-XXL

  Art. 20-J-4851-590
Undertrøje i 100% merinould 
Sort undertrøje med lange ærmer 
og rund hals. Uld optager sved 
og fugtighed og holder på var-
men, selv i våd tilstand. Brugeren 
føler sig tør og varm. 
Øko-Tex godkendt. 
Str: S/M-L-XL-XXL

 Art. 15-8028
Blå D-S fiberpelssokker. 30 cm.
Str. 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 
45-46, 47-48.

 Art. 20-J-FL
Hvide uldsokker med frottévæv-
ning indvendig. 40 cm lange.
94 % uld, 6% polyamid.
Str. 11/41-43, 12/44-46

 Art. 20-J-RL
Grå raguldsokker i 100 % ren uld. 
Længde 30 cm.
Str. 10/38-40, 11/41-43, 12/44-46

     Art. 14-99914 
Sorte arbejdssokker i polyester/bom-
uld. ESD klassificeret. Den specielle 
materialeblanding sikrer, at fødderne 
holdes kølige og tørre. Frottébelæg-
ning på trædefladen giver ekstra 
komfort og beskyttelse, og ribkant 
forhindrer sokken i at glide ned.
Forvasket og krympefri, vask op til 
40° C. 
Størrelse: 35-38, 39-42, 43-46, 
47-50

Art. 14-99914

Art. 20-J-FL Art. 15-8028 Art. 20-J-RL

Art. 20-J-4851-588Art. 20-J-4851-590
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To-farvet arbejdstøj, polyester/bomuld 
Beklædningen er udført i en slidstærk og  robust kvalitet i 65 % polyester og 35 % bomuld. Stoffet er farveægte 
og krympefrit med en vægt på 300 g/m2. Forsynet med knælommer til knæpuder. Ved størrelser udover de 
anførte ved produktbeskrivelsen, er leveringstiden ca. 4 uger. Al vores beklædning kan leveres med transfer/bro-
deri. Vi tilbyder også afkortning af benlængde, samt påsyning af refleks på egen systue.

    Jakke 
2-farvet jakke m/lynlås, 
bærestykke og viddestykke i ryg. 
Brystlomme m/klap, tlf. lomme 
m/velcroluk inkl. 2 pencillom-
mer, 2 stiklommer, inderlomme, 
samt påsat lomme på ærme inkl. 
pencillomme. 
Str: 96-120

Arbejdsbeklædning
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Koboltblå/marineblå

Art: 20H-1102

Koksgrå/sort

Art: 20H-1402

Hvid/koksgrå

Art: 20H-1602

Khaki/sort

Art: 20H-1502

    Benklæder 
2-farvet benklæder m/2 baglom-
mer, 2 sidelommer, tlf. lomme 
m/velcroluk, løsthængende tom-
mestoklomme, lårlomme m/klap 
og knælommer/knæforstærknin-
ger. 
Str: 80-120

Art. 20H-1102 Art. 20H-1105

Koboltblå/marineblå

Art: 20H-1105

Koksgrå/sort

Art: 20H-1405

Hvid/koksgrå

Art: 20H-1605

Khaki/sort

Art: 20H-1505

Art. 20H-1404

Koboltblå/marineblå

Art: 20H-1104

Koksgrå/sort

Art: 20H-1404

    Overall 
2-farvet overall med elastiske 
seler, indvendig smæklomme m/
lynlås, smæklomme m/tlf. lomme 
inkl. 2 pencillommer + ekstralom-
me, 2 baglommer, 2 sidelommer, 
lår tlf. lomme, løsthængende 
tommestoklomme, hammer-
strop, lårlomme m/klap, side-
regulering og knælommer/knæ-
forstærkninger. 
Str: 80-120

Khaki/sort

Art: 20H-1504

    Art. 20008 
Løse knæpuder af skum. 
Til benklæder og overall 
med knælommer..

Art. 20008
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Arbejdsbeklædning

Arbejdstøj, 100% bomuld 
Beklædningen er udført i en slidstærk og  robust kvalitet i 100 % bomuld. Stoffet er farveægte og krympefrit 
med en vægt på 350 g/m2. Ved størrelser udover de anførte ved produktbeskrivelsen, er leveringstiden ca. 4 
uger. Al vores beklædning kan leveres med transfer/broderi. Vi tilbyder også afkortning af benlængde, samt 
påsyning af knæpudelommer og refleks på egen systue.

    Overall 
Overall med elastiske seler, ind-
vendig smæklomme m/lynlås, 
smæklomme, tlf. lomme inkl. 2 
pencillommer + ekstra lomme, 
sideregulering, 2 baglommer, 2 
sidelommer, tommestoklomme 
samt hammerstrop. 
Str: 80-120

Marineblå

Art: 20H-324

Hvid

Art: 20H-424

    Jakke 
Jakke m/knaplukning, viddelæg 
i ryg, 2 brystlommer m/klap, 2 
stiklommer, inderlomme, ærme-
lomme m/pencillomme samt 2 
stiklommer. 
Str: 96-120

Marineblå

Art: 20H-322

Hvid

Art: 20H-422

Marineblå

Art: 20H-325

Hvid

Art: 20H-425

    Benklæder 
Benkæder med 2 baglommer, 2 
stiklommer, tommestoklomme 
samt hammerstrop. 
Str: 80-120

Art. 20H-324

Art. 20H-1425

Art. 20H-422

F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT

Koksgrå/sort

Art: 20H-1425

    Benklæder 
2-farvet benklæder m/2 baglom-
mer, 2 sidelommer, tlf. lomme 
m/velcroluk, løsthængende tom-
mestoklomme, lårlomme m/klap 
og knælommer/knæforstærknin-
ger. 
Str: 80-120

Art. 20H-425

    Art. 31-EP-124 
Knæbeskytter i blød gummi med 
rildupper og velcrobånd, der gør 
den let at montere på knæet. 
Onesize 

Art. 31-EP-124 
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Art. 20-1131

Art. 20-180

Art. 20-191
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Skjorter/sweatshirt

    Skjorte 
Jobtex arbejdsskjorte i 65% poly-
ester og 35% bomuld. 
Med knaplukning, 2 brystlommer 
samt skulderstropper. 
Str: 39-46

Koboltblå

Art: 20-1130

Grøn

Art: 20-1160

Grå

Art: 20-1150

Rød

Art: 20-1170

    Art: 20-1131 
Marineblå Jobtex arbejdsskjorte i 
100% bomuld. 
Med knaplukning, 2 brystlommer 
samt skulderstropper. 
Str: 36-48

    Langærmet pilotskjorte 
Arbejdsskjorte i 55% bomuld og 
45% polyester. 
Med knaplukning, 2 brystlommer  
samt skulderstropper. 
Str: 37-50

Lyseblå

Art: 20-190

Hvid

Art: 20-180 Lyseblå

Art: 20-191

Hvid

Art: 20-181

    Kortærmet pilotskjorte 
Arbejdsskjorte i 55% bomuld og 
45% polyester. 
Med knaplukning, 2 brystlom-
mer  samt skulderstropper. 
Str: 37-50
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18555 44 66 44

    Art: 20-278 
Sweatshirt 
Kvaliteten er 50% polyester og 50% bomuld, 265 g/m².
Sweatshirten har let ruet bagside og lycra ribber. Velegnet 
til kontor og fritid. 
Str: S-XXL 
(Enkelte farver op til str. 6xL)

Mulighed for andre farver. 
Ring 55 44 66 44. 

    Art: 20-466 
Poloshirt 
Polo-shirt i 65% polyester og 35% bomuld. 180 g/m2. 
Brystlomme, nakkebånd og skuldersømforstærkning. 
Kan leveres med tryk eller broderi. 
Str: S-XXL 
(Enkelte farver op til str. 6xL)

Mulighed for andre farver. 
Ring 55 44 66 44. 

Poloshirt, T-shirt og sweatshirt

    Art: 20-2540 
T-shirt 
T-shirt i 100% bomuld. 
Single jersey, 140/145 g/m2. 
Forkrympet. Rundstrikket, smal halsrib. 
Kan leveres med tryk eller broderi. 
Str: S-XXL 
(Enkelte farver op til str. 6xL)

Mulighed for andre farver. 
Ring 55 44 66 44. 
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Europæiske Normer (EN)
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AT vejledning D-5.5, juli 2007. 
Faldsikring skal bruges, hvis arbejde i højde ikke på anden måde kan 
planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Et faldsikrings-
system er påkrævet, når der er risiko for, at en arbejder falder fra en 
eleveret position, som ligger over den foreskrevne højde (over 2 m), 
hvor faldsikring er påkrævet

Brug af faldsikringsudstyr er en nødløsning og er beregnet til kort-
varigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer for opgaven. Faldsik-
ringsudstyr må kun anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod 
fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, f.eks. 
rækværk, stillads eller personløfter. 
Korrekt faldsikringsudstyr omfatter seletøj og line, og der skelnes mel-
lem 3 hovedtyper: 
 •   Faldsikring indrettet til at opfange personer, der falder. 
 •   Faldsikring indrettet til at sænke og løfte personer, f.eks. i  
      brønde, siloer o.l. 
 •   Faldsikring indrettet til at hindre personer i fald.

Banebrydende produkter. 
D-S faldsikringsudstyr fører en komplet og innovative serie af produk-
ter, som er fremstillet i EU og meget grundigt eftertestet. 
Komfort selernes design er et produkt af forskningsresultater, hvor 
påvirkningen af kroppen i forbindelse med et fald har været i fokus. 
Xcalibre faldblokkene er det ultimative svar på sikkerhed, når der 
ønskes avanceret teknologi med fokus på hurtig fastlåsning, lav 
faldbelastning af kroppen, super lav produktvægt samt kompakt og 
moderne udformning. 
Det brede sortiment af produkter er fremstillet med henblik på at opti-
mere din sikkerhed og yde størst mulig arbejdsfrihed og komfort

Eftersyn. 
I henhold til EN 365 skal faldsikringsudstyr minimum efterses hos en 
autoriseret/kompetent person én gang om året. Endvidere skal udstyr, 
som har været udsat for maksimal belastning/er i tvivlsom stand kas-
seres eller indsendes til eftersyn. 
D-S Sikkerhedsudstyr er godkendt til at udføre kontrol på udstyr fra 
følgende producenter: 
Checkmate Safety - North Safety Systems - Protecta - Sala - Snikki - ITK 
- Troll - SpanSet - Linjedon - Polyprodukter - Antec - Tractel - Arcon - 
Seilmaker Mathiesen - Petzl - Cresto - Assecero – Bero - Ekman - Fallsa-
fe Online - Melby - Miller

Instruktion. 
Faldsikringsudstyr er kategori III produkter og arbejdsgiveren er iht. AT 
vejledningen forpligtet til i situationen at stille egnet faldsikringsud-
styr til rådighed, sørge for vedligeholdelse / renholdelse samt sikre at 
brugeren har modtaget instruktion i brug af udstyret og faren ved ikke 
at bruge det. 
Brugeren skal instrueres i en plan for redning efter et fald, herunder 
redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende 
person.

One Trip

One Slip

One Fall

One Life
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1. H-sele, som sidder på kroppen (EN 361) og anvendes ved standsning af fald er ét af 

flere områder, hvor der skal bruges seler/seletøj. Støttebælter må aldrig anvendes ved 

risiko for et fald. 

Seler skal også anvendes, hvor personer skal sænkes og løftes, f.eks. i brønde, siloer, 

tanke o.l. evt. kombineret med en bosun stol el.lign.Det er vigtigt at sikre sig, at selen 

er let at af- og påmontere. Linen skal fastgøres, så brugeren hænger lodret efter et 

evt. fald. 

2. Koblingsstykker mellem brugeren og forankringskoblingen, som: Lanyards og fald-

dæmpere (EN 354 og EN 355). 

En lanyard med energiabsorber må højst være 2 meter lang, og den anvendes ved 

standsning af fald med den funktion, at den skal kunne optage en del af faldener-

gien, således at opbremsningen ikke bliver alt for brat. Personbelastningen må ikke 

overstige 6 kN ved fald. Vær opmærksom på hvilket frie luftrum, der kræves under 

brugeren i tilfælde af fald. 

Automatiske fangindretninger (EN 360). 

Funktionen af disse er at holde linen stram under hele arbejdet. Ved fald blokerer de 

automatiske fangindretninger straks. 

Findes som faldblokke eller rullestroppe - linen er fremstillet af stålwire eller bånd. 

Glidesystemer (EN 353-1, EN 353-2). 

Glidere som kan bevæge sig op og ned på en lodret line eller skinne. Ved fald bloke-

res glideren. Glideren kan være fastgjort til selen ved hjælp af en strop. Denne skal i 

givet fald være så kort som muligt. Bemærk, at glideren kun må anvendes til netop de 

liner eller skinner, den er bestemt til og CE-mærket sammen med. 

3. Forankringsforbindelse (EN 362), som sidder i ankerpunktet. Mellem seletøj, line 

og ankerpunkt kan der være et forbindelsesled. Forbindelsesledet kan fx være en 

karabinhage eller en 0-ring. I tilfælde af, at forbindelsesledet åbnes hyppigt, bør det 

være forsynet med en automatisk lås i stedet for omløber. 

4. Ankerpunktet er et fikseret punkt i bygningen eller det sted, hvor forandringskoblin-

gen sættes fast. Ankerpunktet skal minimum kunne modstå 10 kN pr person. 

5. Redningssystem som kan aktiveres for at redde brugeren i tilfælde af et fald.

Faldsikringsudstyr består af 5 dele:

1

2

3

4

Europæiske Normer (EN)

EN  Godkendt iht. europæisk standard ANSI  Certificeret til brug i USA

CSA  Godkendt til brug i Canada AS/NSZ  Godkendt til brug i Australien og New Zealand

EN  341 Nedfiringsudstyr EN  363 Faldsikringssystemer

EN  353-1 Glidesystemer med en uelastisk ankerline EN  364 Prøvningsmetoder

EN  353-2 Glidesystemer med en fleksibel ankerline EN  365 Generelle krav til brugsanvisninger, vedligehol-
delse, eriodisk eftersyn, reparation, mærkning 
og pakning

EN  354 Liner/lanyards EN  795 Forankringsudstyr

EN  355 Energiabsorbere/falddæmpere EN  813 Bælte med siddegjorde

EN  358 Støttebælter og støtteliner EN  1496 Løfteanordninger

EN  360 Automatiske fangindretninger EN  1497 Redningsseler

EN  361 Seler EN  1498 Redningsløkker

EN  362 Forbindelsesled EN  1891 Kernmantel reb, lav strækværdi

186-214-2014-katalog-faldsikring.indd   188 08-07-2014   10:34:45



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 55 44 66 44 189

Faldsikring/Kits
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    Art: 23-C-BASISKIT
Basiskit bestående af:
• 2- punkts sele (23-C-PBH2)
• Automatisk reb glidelås med 10 m 

11 mm Kernmantel reb (23-C-ARG-
RP209A)

• Taske (23-N-639487)

    Art: 23-C-FAB3WKIT
Faldsikringskit bestående af:
• 2- punkts super komfort sele (23-C-

PBH10)
• Xcalibre faldblok med 3 meters 

polyesterbånd (23-C-FAB3W)
• Rygsæk (23-N-639485)

    Art: 23-C-FABXKIT
Faldsikringskit bestående af:
• 2- punkts sele (23-C-PBH2)
• FAB18 Xcalibre faldblok med 18 meters 

galv. wire (23-C-FABX218C)
• Ankerstrop EWL Wire, plastik overtrukket, 

1 m omkreds (23-C-ASTW)
• Taske (23-N-639487)

Art. 23-C-FAB3WKIT 

Art. 23-C-BASISKIT 

Art. 23-C-FABXKIT 

EN  361

EN  362 EN  1891

EN  353-2

EN  361 EN  362EN  360

EN  361 EN  362EN  360

Faldsikring�
påbudt

Art. 8007
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Egenskaber:
1. Mulighed for komfortabel kropsvest bestående af et inderlag i åndbart Airtex ® og yderbe-
træk i Cordura ® samt polstrede lårstropper
2. Sorte satin pulverlakeret D-ringe
3. Gjordendestykker i Gummi TP  
4. Vandafvisende og UV resistent Polyester Gjord
5. Kontrast syninger
6. Mulighed for quick spænder 
7. Nedknappet opslag beskytter etiketten mod slid og vejr
8. Trapezformede spænder på standard selerne
9. Nedsætter kompressionskræfterne omkring brugerens ryg, hofter og ben
10. Designet så risikoen for at gjorden niver huden reduceres
11. De forreste gjordsektioner følger kroppens konturer jævnt pga. de trapezformede spænder. 
Dette fjerner behovet for justeringer tværs over brystet.
12. Når du sidder eller læner dig fremover, beskytter den ekstra polstring dig for fittings, der 
ellers har tendens til at være ubehagelige efter længere arbejdsperioder.

VANTAGE er den seneste udvikling af Check-
mates faldsikringsseler DEF. Pakket fuld af nye 
og innovative funktioner såsom en avanceret 
gjord design, der følger kroppens naturlige 
konturer og giver en mere komfortabel pas-
form med minimal tilpasning. VANTAGE seri-
en er udstyret med revolutionerende trapez-
formede spænder, der bevirker, at selens front 
tilpasser sig brugerens bevægelser bedre og 
dermed sikrer en sikker og optimal pasform på 
alle tidspunkter.
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Faldsikring/Seler

    Art: 23-C-PBH11 

Super komfort sele, 4-punkts.
Bryst- samt ryg D-ring.
Komfort støttebælte med 2 positione-
rings D-ringe.
Quick spænder - hurtig iføring på 5 
sekunder.
Ergonomisk kropsvest i åndbar komfort 
materiale. Polstrede lårstropper for 
minimering af post fald traume.
Fittings i karbon stål og sort pulver-
lakeret alu. Mulighed for rustfri eller 
komposit fittings. Tofarvet polyester 
gjord. Syninger i kontrastfarve for let 
inspektion.
Stødabsorberende syning ved ryg D-
ring.

EN  361

EN  361

Art. 23-C-PBH11 

Art. 23-C-PBH12 

Art. 23-C-PBH11 

EN  358

    Art: 23-C-PBH10 
Super komfort sele, 2-punkts.
Bryst- samt ryg D-ring.  
Quick spænder - hurtig iføring på 5 
sekunder. Letvægt.
Ergonomisk kropsvest i åndbar kom-
fort materiale. Polstrede lårstropper for 
minimering af post fald traume. 
Fittings i karbon stål og sort pulverlake-
ret alu.
Mulighed for rustfri stål eller komposit 
fittings. Tofarvet polyester gjord. Synin-
ger i kontrastfarve for let inspektion
Stødabsorberende syning ved ryg D-
ring.

    Art: 23-C-PBH12 
Checkmates nyeste innovation er en multi-funktions sele, der 
automatisk udelukker risiko for hængetraume. Selen fungerer 
således, at brugeren, i forbindelse med et frifald, bringes til 
en tilbagelænet stilling, hvor benene er parallelle med jorden. 
I denne forbindelse fjernes trykket mod benstropperne og 
dermed også fra de vitale arterier.
• Bryst- samt ryg D-ring.
• 2 tilkoblingspunkter: Ryg D-ring og bryst D-ring sørger 

begge for at bringe brugeren til en tilbagelænet stilling i 
forbindelse med et fald.

• Fittings i carbon, pulverlakerede.
• Vandafvisende og UV-resistent webbing.
• Skulder og rygstøtte. Rygstøtte i form af plade med poly-

esterskum.
• Letvægt, 1,8 kg
• Brugervægt: max. 150 kg inkl. værktøj og udstyr.

EN  361

Art. 23-C-PBH10 Art. 23-C-PBH10 

AS/NZS 1891

AS/NZS 1891
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    Art: 23-C-PBH5 

5-punkts Rigger sele.
Bryst- samt ryg D-ring.
Komfort støttebælte med 2 positione-
rings D-ringe og 2 bæltestropper. 
Let iføring. Letvægt.
Vandrette, polstrede lårstropper
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål. 
Mulighed for rustfri stål eller komposit 
fittings.  
Tofarvet polyester gjord. 
Syninger i kontrastfarve for let inspek-
tion. 
5-punkts Rigger sele med ekstra udstyr, 
Art: 23-C-PBH5X

    Art: 23-C-PBH7 
2-punkts sele med fluorescerende 
vest.
Bryst samt ryg D-ring. Fluorescerende 
vest med 2 lommer m/velkrolukning. 
Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål
Mulighed for rustfri stål eller komposit 
fittings. Tofarvet polyester gjord. 
Syninger i kontrastfarve for let inspek-
tion.
Stødabsorberende plade ved ryg D-
ring.

EN  361

Art. 23-C-PBH5 

Art. 23-C-PBH7 Art. 23-C-PBH7 

    ART: 23-C-PBH6 
2-punkts sele med redningsstrop.
Bryst- samt ryg D-ring. Integreret red-
ningsstrop monteret på ryg D-ringen.
Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål.
Mulighed for rustfri stål eller komposit 
fittings. 
Tofarvet polyester gjord. 
Syninger i kontrastfarve for let inspek-
tion.
Stødabsorberende plade ved ryg D-
ring.

EN  361

Faldsikring/Seler

Art. 23-C-PBH5 

EN  361 EN  358

EN  813 AS/NZS 1891

AS/NZS 1891

AS/NZS 1891
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Faldsikring/Seler

    Art: 23-C-PBH8-150 
    Art: 23-C-PBH8-275 

2-punkts Redningsvest og sele, 
henholdsvis 150N/275N
Bryst- samt ryg D-ring.  
Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål
Mulighed for rustfri stål eller komposit fit-
tings. Tofarvet polyester gjord. 
Syninger i kontrastfarve for let inspektion. 
Stødabsorberende plade ved ryg D-ring.

Art. 23-C-PBH8 

Art. 23-C-PBH6Y 

Art. 23-C-PBH8 

EN  361 EN  394 EN  996

EN  399 SOLAS

Art. 23-C-FBH5 

    Art: 23-C-FBH5 

3-punkts sele til 
kvinder.
Ryg D-ring. Hoftebælte 
med 2 positionerings D-
ringe. Letvægt.
Polstrede lårstropper for 
minimering af post fald 
traume. Fittings i zinkbe-
lagt karbon eller rustfri 
stål. Polyester gjord.
Syninger i kontrastfarve 
for let inspektion.
Stødabsorberende sy-
ning ved ryg D-ring.

EN  361EN  358

    ART: 23-C-STSS 
"Stigbøjler" som 
monteres på selen 
og anvendes ved et 
fald for at mindske 
risikoen for hænge-
traume.

Art. 23-C-STSS 

Art. 23-C-STSS 

AS/NZS 1891

AS/NZS 1891

    ART: 23-C-PBH6Y 
2-punkts sele med Y-redningsstrop.
• Bryst- samt ryg D-ring. Integreret 

y-redningsstrop monteret på ryg 
D-ringen.

• Let iføring. Letvægt.
• Fittings i sort pulverlakeret karbon 

stål.
• Mulighed for rustfri stål eller kom-

posit fittings. 
• Tofarvet polyester gjord. 
• Syninger i kontrastfarve for let 

inspektion.

EN  361 AS/NZS 1891
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Faldsikring/Seler

    Art: 23-C-PBH2 
2-punkts sele.
Bryst- samt ryg D-ring.
Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål.
Mulighed for rustfri stål eller komposit fittings.
Tofarvet polyester gjord.
Syninger i kontrastfarve for let inspektion.
Stødabsorberende plade ved ryg D-ring.

Art. 23-C-PBH2 Art. 23-C-PBH2 

EN  361

    Art: 23-C-PBH1 
1-punkts sele.
Ryg D-ring.
Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål.
Mulighed for rustfri stål eller komposit fittings.
Tofarvet polyester gjord.
Syninger i kontrastfarve for let inspektion.
Stødabsorberende plade ved ryg D-ring.

EN  361

Art. 23-C-PBH1 Art. 23-C-PBH1 

    Art: 23-C-PBH3 
3-punkts sele.
Ryg D-ring.
Komfort støttebælte med 2 positionerings D-ringe 
og quick spænde. Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål.
Mulighed for rustfri stål eller komposit fittings.
Tofarvet polyester gjord.
Syninger i kontrastfarve for let inspektion.
Stødabsorberende plade ved ryg D-ring.

EN  358

Art. 23-C-PBH3 Art. 23-C-PBH3 

    Art: 23-C-PBH4 

4-punkts sele.
Bryst- samt ryg D-ring.
Komfort støttebælte med 2 positionerings D-ringe 
og quick spænde. Let iføring. Letvægt.
Fittings i sort pulverlakeret karbon stål.
Mulighed for rustfri stål eller komposit fittings.
Tofarvet polyester gjord.
Syninger i kontrastfarve for let inspektion.
Stødabsorberende plade ved ryg D-ring.

Art. 23-C-PBH4 Art. 23-C-PBH4 

EN  358
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EN  361

EN  361

AS/N2S 1891

AS/NZS 1891

AS/NZS 1891

AS/NZS 1891
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Faldsikring/PAL Proabsorberende Lanyards

Artikel Beskrivelse

23-C-PAL2A 2 m enkel lanyard komplet med O-ring og galv. karabin

23-C-PAL2B 2 m enkel lanyard komplet med O-ring og stål twist lock karabin

23-C-PAL2C 2 m enkel lanyard komplet med O-ring og alu. maxikarabinhage

23-C-PAL2D 2 m enkel lanyard komplet med O-ring og stål maxikarabinhage

23-C-PAL3C 2 m/1,3 m forskudt Y-lanyard komplet med O-ring og 2 × maxikarabinhager

23-C-PAL4A 2 m lige Y-lanyard komplet med O-ring og 2 × zinkbelagt karabinhage

23-C-PAL4B 2 m lige Y-lanyard komplet med O-ring og 2 ×  stål twist lock karabin

23-C-PAL4C 2 m lige Y-lanyard komplet med O-ring og 2 × alu. maxikarabinhage

23-C-PAL4D 2 m lige Y-lanyard komplet med O-ring 2 × stål maxikarabinhage

-E, alle modeller som ovenstående, men med elastisk gjord. Kan skræddersyes i længder fra 1,3 til 2,0 meter. 

Art. 23-C-PAL2B 

Art. 23-C-PAL2C 

Art. 23-C-PAL4B 

ProAbsorber lanyards
Til dato de letteste og mest kompakte stødabsorberende lanyards. 
Energien absorberes gennem en unique og fleksibel kerne, hvorved det ikke er nødvendigt med en særskilt fald-
dæmper. Kernen er indkapslet i en kappe for ekstra back-up og beskyttelse. Lanyarden udsættes ved et fald ikke 
for spidsbelastning, idet lanyarden forlænges progressivt. Dette reducerer kraftpåvirkningen af kroppen, og typiske 
fald vil ved spidsbelastning kun påvirke kroppen med op til 3,5N. 
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A Karabinhage B Twist lock karabin C Maxi karabinhage D Stål maxikarabin
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EN  355

Faldsikring/RAL lanyards m/Kernmantle reb   

RAL LANYARDS
• 11 mm kernmantle reb med syede endestykker
• Brugervægt maksimum 100 kg
• Falddæmper er konstrueret af 45 mm gjord, 

som reducerer kraftpåvirkningen ved et fald-
faktor 2 fald (4m) til under 6kN inkl. back up 
gjord.

• Leveres som standard med en alu Delta kara-
bin m/omløber ved falddæmperen

• RAL produktet fås i færdige længder på 1 
meter, 1,5 meter og 2 meter inkl. falddæmper 
og karabin hage.

• Delta karabinen ved falddæmperen skal kobles 
til H-selens ryg D-ring. Art. 23-C-RALR-1.0B 

Udstyret med en alu-ring på rebdelen, hvormed der kan dannes 
en løkke rundt om egnet ankerpunkt

Artikel Beskrivelse

23-C-RALR-1.0B 1 m RALR lanyard, aluring

23-C-RALR-1.5B 1,5  m RALR lanyard, aluring

23-C-RALR-2.0B 2 m RALR lanyard, aluring

Artikel Beskrivelse

23-C-RAL-1.0A 1 m RAL lanyard, karabinhage

23-C-RAL-1.0B 1 m RAL lanyard, alu twist lock karabin

23-C-RAL-1.0C 1 m RAL lanyard, alu maxi karabinhage

23-C-RAL-1.0D 1 m RAL lanyard, stål maxikarabin

23-C-RAL-1.5A 1,5 m RAL lanyard, karabinhage

23-C-RAL-1.5B 1,5 m RAL lanyard, alu twist lock karabin

23-C-RAL-1.5C 1,5 m RAL lanyard, alu maxi karabinhage

23-C-RAL-1.5D 1,5 m RAL lanyard, stål maxikarabin

23-C-RAL-2.0A 2 m RAL lanyard, karabin hage

23-C-RAL-2.0B 2 m RAL lanyard, alu twist lock karabin

23-C-RAL-2.0C 2 m RAL lanyard, alu maxi karabinhage

23-C-RAL-2.0D 2 m RAL lanyard, stål maxikarabin

Art. 23-C-RAL-1.0A 

Fås i 3 længder med 4 forskellige karabinhager Y-lanyarden fås i 3 længder med 4 forskellige karabinhager

Art. 23-C-RALT-1.0B 

Artikel Beskrivelse

23-C-RALT-1.0A 1 m Y-lanyard, 2 karabinhager

23-C-RALT-1.0B 1 m Y-lanyard, 2 alu twist lock karabiner

23-C-RALT-1.0C 1 m Y-lanyard, 2 alu maxi karabinhager

23-C-RALT-1.0D 1 m Y-lanyard, 2 stål maxikarabiner

23-C-RALT-1.5A 1,5 m Y-lanyard, 2 karabinhager

23-C-RALT-1.5B 1,5 m Y-lanyard, 2 alu twist lock karabiner

23-C-RALT-1.5C 1,5 m Y-lanyard, 2 alu maxi karabinhager

23-C-RALT-1.5D 1,5 m Y-lanyard, 2 stål maxikarabiner

23-C-RALT-2.0A 2 m Y-lanyard, 2 karabinhager

23-C-RALT-2.0B 2 m Y-lanyard, 2 alu twist lock karabiner

23-C-RALT-2.0C 2 m Y-lanyard, 2 alu maxi karabinhager

23-C-RALT-2.0D 2 m Y-lanyard, 2 stål maxikarabiner

A Karabinhage B Twist lock karabin C Maxi karabinhage D Stål maxikarabin
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Traditionel falddæmper i modulopbygget design. Alle 
dæmpere har back up gjord som standard. Spidsbelast-
ning ved frit fald op til 4,5 kN

EN  355

Artikel Lanyard alm. falddæmper

23-C-SAL1 Falddæmper uden karabiner

23-C-SAL2A 2 m enkelt lanyard, komplet med stål karabin

23-C-SAL2B 2 m enkelt lanyard, komplet med 11 mm stål twist lock karabin

23-C-SAL2C 2 m enkelt lanyard, komplet med alu. maxikarabinhage

23-C-SAL2D 2 m enkelt lanyard, komplet med stål maxikarabinhage

23-C-SAL3 2 m forskudt Y-lanyard med stål karabin på falddæmper og 2 × alu. maxikarabinhager

23-C-SAL4 2 m lige Y-lanyard med stål karabin på falddæmper og 2 × alu. maxikarabinhager

Art. 23-C-SAL3 

Art. 23-C-SAL4

Art. 23-C-SAL2D 
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Faldsikring/SAL Traditionel lanyard

Art. 23-C-SAL2A

Art. 23-C-SAL2C 

Art. 23-C-SAL2B 
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Faldsikring/Arbejdspositionering

Arbejdspositionering 
Under udviklingen af Checkmates komfort seler blev alle dele testet individuelt for at skabe et modulært opbygget 
system af seler og arbejdspositionerings bælter. 
Til udvikling af bælterne er anvendt den unikke termo form teknologi. 
Vi tilbydert en række fikserede og justèrbare lanyards samt mastestroppe. 
Bælter må kun anvendes til positionering og hindring af fald, og ikke til at standse et fald. 

EN  354 EN  358

Positioneringsbælter
• Quick spænder for hurtig iføring.
• Komfortbælte.
• Fittings, sort pulverlakeret karbon stål.
• Mulighed for rustfri stål eller alu fittings
• Polyester gjord, vandafvisende og UV resistent.
• Syninger i kontrastfarve for let inspektion.
• Vandafvisende og UV resistent polyester gjord.

EN  358

Artikel Positioneringsbælter

23-C-WB-BL1 Positioneringsbælte med 1 glide D-ring i siden samt 1 bag på

23-C-WB-BL2 Positioneringsbælte med 2 glide D-ringe i siden

23-C-WB-2 Positioneringsbælte med 2 fikserede D-ringe i siden

23-C-WB-3 Positioneringsbælte med 2 fikserede D-ringe i siden samt 1 bag på

Artikel Positioneringsstroppe

23-C-LR1BB 1 m positioneringsreb med O-ringe

23-C-LR1.5BB 1,5 m positioneringsreb med O-ringe

23-C-LR2.BB 2 m positioneringsreb med O-ringe

23-C-LRA1.2BB Justerbart positioneringsreb, 0,85-1,2 m med O-ringe

23-C-LRA2BB Justerbart positioneringsreb, 1,25-2,0 m med O-ringe

23-C-PS2 Mastestrop, 2 m polyester gjord med justerbart spænde og karabiner

23-C-EXTSPTP400 Forlængerstrop, 400 mm med delta karabin

Art. 23-C-WB-BL2 

Art. 23-C-PS2 Art. 23-C-LR1BB 

Art. 23-C-LRA2BB Art. 23-C-EXTSPTP400 
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Faldsikring/Faldblokke

Serien af Xcalibre faldblokke DEF udgør banebrydende tek-
nologi, når den er allerbedst. Antallet vokser og omfatter nu 
modeller fra knytnæve store 2m blokke op til de større 18m 
blokke. Hver enhed er udviklet på basis af patenteret teknologi 
og unikke funktioner, der virkelig hæver og sætter nye standar-
der på markedet.
Hele serien er ultralet og leverer klassens laveste spidsbelast-
ning helt ned på 3kN (den nye FABX4 enhed).

Art. 23-C-ATOM-X 

Art. 23-C-ATOM-X-D 

EN  360

EN  360

ANSI

ANSI

• Den letteste, mindste og mest kompakte fald-
blok, der findes.

• Designet til at erstatte en lanyard.
• 2 meter Vectran gjord.
• Belastningsindikator.
• Superlet, kun 700 gram.
• Svirvel tilkoblingsøje foroven.
• Galv. karanbinhage, 18 mm. forneden
• Spidsbelastning v/fald 4KN
• Max. brugervægt 136 kg
• Ultra hurtig fastlåsning: 100 mm nominelt
• Faldafstand total: 1,3 meter

• Den letteste, mindste og mest kompakte dual 
faldblok, der findes.

• Designet til at erstatte en lanyard.
• 2 meter Vectran gjord.
• Belastningsindikator.
• Svirvel tilkoblingsøje foroven.
• 2 galv. karanbinhage, 18 mm. forneden
• Spidsbelastning v/fald 4KN
• Max. brugervægt 136 kg.
• Ultra hurtig fastlåsning: 100 mm nominelt
• Faldafstand total: 1,3 meter

Artikel Beskrivelse

23-C-ATOM-X Faldblok, 2 meter Vectran gjord, galv. karanbinhage, 18 mm. forneden 

23-C-ATOM-X-S Faldblok, 2 meter Vectran gjord, maxikarabinhage, 60 mm. forneden

23-C-ATOM-D Faldblok, 2 meter Vectran gjord, 2 galv. karanbinhage, 18 mm. forneden

23-C-ATOM-D-S Faldblok, 2 meter Vectran gjord, 2 maxikarabinhager, 60 mm. forneden
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Faldsikring/Faldblokke

     FAB3W Xcalibre faldblok
• Kan skræddersyes op til 4 meter
• Brugervægt maksimum 136 kg
• Kompakt, glat og moderne design
• Ankerkarabin som standard
• Udvalg af alternative karabiner
• Letvægt 1,1 kg (inkl. swirvelkara-

bin)
• Komposithus er UV stabiliseret
• Bløde TPE sidestykker
• Indvendigt stålkarrosseri
• Accelerationsaktiverede bremser
• Ultra hurtig fastlåsning 100 mm
• Alu. swirvel karabin
• Faldindikator indbygget i falddæm-

per
• Polyester bånd 23kN
• Indgangsruller nedsætter friktion/

slæb
• Testet for både vertikal og horison-

tal brug. 
Spidsbelastning v/fald: op til 4 kN 
Faldafstand: op til 1,4 meter

Art. 23-C-FAB3W 

EN  360 AS/NZS 1891

     FAB3WD  
Xcalibre faldblok + taske
Den ultimative serie af 
Xcalibre blokke er blevet 
udvidet med den nye  
Xcalibre Dual. Kan skræd-
dersyes op til 4 meter 
En simpel kobling forbin-
der 2 standard 23-C-FA-
B3W blokke sammen 
og kan monteres til ryg 
D-ringen på en komplet 
H-sele. Enheden isættes 
i et ryg-etui og resultatet 
er, at brugeren kan være 
100% sikret hele tiden. 
Vægt kun 2,4 kg.

Art. 23-C-FAB3WD 

ANSI
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EN  360

AS/NZS 1891

ANSI
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    Art: 23-C-FABXH 
Bærehåndtag/skulderstrop til Xcalibre 
faldblok 8, 10, 12, 18 meter

Art. 23-C-FABXH 

Faldsikring/Faldblokke

Art. 23-C-FAB5C 

Art. 23-C-FABX218

     FABX Xcalibre faldblok.
• Længder fra 8 meter 

Brugervægt maksimum 136 
kg

• Kompakt, glat og moderne 
design

• Ankerkarabin som standard
• Udvalg af alternative karabi-

ner
• Letvægt
• Komposithus er UV stabili-

seret
• Indvendigt stålkarrosseri
• Accelerationsaktiverede 

bremser
• Alu. swirvel karabin
• Faldindikator indbygget i 

falddæmper 
Materialer:

Vectran polyester bånd 23kN
Dynema gjord
Galvaniseret/rustfri wire
• Indgangsbørster renser gjor-

den/wiren
• 2 af hinanden uafhængige 

bremseklodser
• Bærestropper (ekstra udstyr)
• Spidsbelastning v/fald: op til 

3,5 kN 
Faldafstand: op til 1,6meter

EN  360

ANSI

Indgangsbørster 

AS/NZS 1891

EN  360 AS/NZS 1891

    Art: 23-C-FAB5W  
    polyester bånd 
    Art: 23-C-FAB5C  
    galv. wire 
FAB5 Faldblok.
• 5 meters arbejdslængde
• Brugervægt maksimum 136 

kg
• Letvægts varmebehandlet 

alu.
• Robust og slidstærk i al slags 

vejr
• Svirvel øjekrog
• Swirvel faldindikator
• 5 mm wire eller polyester 

bånd
• Hurtig fastlåsning 300 mm
• Letvægt <2,5 kg (inkl. swir-

velkarabin)
• Alu. swirvel karabin
• Faldindikator indbygget i 

falddæmper 
Spidsbelastning v/fald: op til 
4,8 kN 
Faldafstand: op til 1,4 meter
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Faldsikring/Faldblokke

Artikel Vægt Beskrivelse

23-C-FAB7 7,5 kg FAB7 faldblok i varmebehandlet alu med 7 meter galv. wire

23-C-FAB7W 7,0 kg FAB7W faldblok i varmebehandlet alu med 7 meter gjord

23-C-FAB10 7,5 kg FAB10 faldblok i varmebehandlet alu med 10 meter galv. wire

23-C-FAB12W 8,0 kg FAB12W faldblok i varmebehandlet alu med 12 meter gjord

23-C-FAB15 8,5 kg FAB15 faldblok i varmebehandlet alu med 15 meter galv. wire

23-C-FAB18 8,75 kg FAB18 faldblok i varmebehandlet alu med 18 meter galv. wire

23-N-840300G20 13,2 kg FP3/320G faldblok med 5 mm galvaniseret wire med svirvel hage 20 meter

23-N-840300S20 13,4 kg FP3/320S faldblok med 5 mm rustfri wire med svirvel hage 20 meter

23-N-840300G25 13,7 kg FP3/325G faldblok med 5 mm galvaniseret wire med svirvel hage 25 meter

23-N-840300S25 14,0 kg FP3/325S faldblok med 5 mm rustfri wire med svirvel hage 25 meter

23-N-840300G33 14,5 kg FP3/333G faldblok med 5 mm galvaniseret wire med svirvel hage 33 meter

23-N-840300S33 15,0 kg FP3/333S faldblok med 5 mm rustfri wire med svirvel hage 33 meter

23-N-840000G43 19,0 kg FP3/343G faldblok med 5 mm galvaniseret wire med svirvel hage 43 meter

23-N-840000S43 20,1 kg FP3/343S faldblok med 5 mm rustfri wire med svirvel hage 43 meter

Art. 23-C-FAB10 

23-C-FAB7, 23-C-FAB10, 23-C-FAB12, 23-C-FAB15 og 23-C-FAB18 faldblok-
kene er fremstillet af varmebehandlet alu for optimal slidstyrke. Service 
udføres hurtigt grundet den revolutionerende opbygning i udskiftelige 
kassettemoduler.  

• Letvægt varmebehandlet 
aluminium 

• Max. brugervægt: 136 kg
• Robust og slidstærk i al slags 

vejr
• Svirvel faldindikator
• Galvaniseret wire eller
• Polyester gjord (FAB7W)
• Hurtig fastlåsning 300 mm
• Mikrobremser
• Nominel bremseafst: 300 mm

Art. 23-C-FAB15 

    FP3 faldblokke, 20 - 43 meter 
Faldblokke med automatisk oprulning giver en alsidig anvendelse i 
forbindelse med faldsikring.
I kraft af det robuste design, variationen af længder på livliner og det 
legerede hus, som er modstandsdygtig overfor korrosion, må investe-
ringen siges at være lønsom.
Enhederne kan udstyres med wire af rustfri- eller galvaniseret stål.
Note: Rustfri wire er ideel i forbindelse med fødevareindustrien og i 
omgivelser, hvor der anvendes kemikalier.
Alle enheder er udstyret med en belastningsindikator, som udløses når 
enheden har været udsat for alvorlig belastning.

Materialerne kendetegnes ved en stor resistens overfor korrosion, stor 
styrke og relativ lav vægt.
Blokkene er konstrueret således, at de kan adskilles og dermed vedli-
geholdes.
Disse features sikrer en stor udnyttelsesgrad og lang levetid.

Art. 23-N-840300G33 F
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Faldsikring/Faldblokke m/redningsfunktion

23-C-FAB15R/33R er et gennembrud i teknologi og design. Blokkene 
består af 90% af de samme dele som standard FAB blokkene. De meka-
niske lock drive bremser sikrer, at der ikke kan ske en håndtagrotation 
ved et fald, blokken låser med det samme. FAB15R/33R er faldblokke med 
redningsfunktion til nødsituationer. Den er ikke designet til at arbejde 
som hejsespil.

Artikel Vægt Beskrivelse

23-N-842100G15 10,0 kg FP2/515GD aut. nedsænkningskontrol 5 mm galva. wire 15 meter

Art. 23-C-FAB15R 

Art. 23-C-FABXR-18C

Art. 23-N-842100G15

Automatisk nedsænkningskontrol 
med oprullelig line.
Selv-oprullelig livline med nedstig-
ningsbremse, som bruges hvis redning 
ikke er muligt (efter af have stoppet 
faldet). Kan også bruges til redning af 
en enkelt person.
Kan opbevares på arbejdsstedet 
– fæstnet til et anker i standby eller 
klar til anvendelse.
Blokken skal bruges sammen med en 
fuld kropssele egnet til nedsænkning. 
Max. brugervægt: 136 kg

EN  360 EN  341

    Art: 23-C-FAB15R/33R
• Letvægt varmebehandlet aluminium
• Max. brugervægt: 136 kg
• Robust og slidstærk i al slags vejr
• Svinghåndtag, som kan forlænges
• Kan hæve eller nedsænke
• Swirvel faldindikator
• Hurtig fastlåsning 300 mm
• Mikrobremser
• Nominel bremseafstand: 300 mm

EN  360 AS/NZS 1891EN  1496

Faldsikring�
påbudt

Art. 8007

     Art: 23-C-FABXR-18C
• 18 meters arbejdslængde 
• Galvaniseret wire 
• Funktionelt svinghåndtag 
• Brugervægt maksium 136 kg 
• Kompakt, glat og moderne design 
• Ankerkarabin som standard 
• Udvalg af alternative karabiner 
• Letvægt 
• Komposithus er UV stabiliseret 
• Indvendigt stålkarrosseri 
• Accelerationsaktiverende bremser 
• Alu svirvel karabin 
• Faldindikator indbygget I
• ndgangsbørster renser gjorden/wiren 
• 2 af hinanden uafhængige bremseklodser 
• Spidsbelastning ved fald: ca. 3.5 kN 
• Faldafstand: 1,6 meter 
• Fastlåsning: 200 mm nominelt 
• Kan serviceres 
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PED5
PED5 systemet bruges på snævre områder eller ved arbejds- og redningsopgaver. Udstyret kan bruges sammen 
med en bosun stol, sele eller redningsstrop. Kernmantel rebet er ført over en top og en bund taljeblok, og brugeren 
kan enten hejse selv sig op eller ned uafhængigt af nogen anden person.
I rednings- eller hjælpesituationer kan systemet dog opereres af en anden person end brugeren i selen/bosunsto-
len.

Faldsikring/Arbejds-/Evakueringsudstyr

      23-C-PED5
• Letvægts top og bund hejseblok, 2,9 kg
• Kompakt design
• Opbevaringstaske
• Op til 50 m hejs og nedsænkning
• 9 mm Kernmantel reb med lav strækværdi
• Komplet aluminiums udformning
• Afgiver friktionsvarmen selv ved langvarig brug
• Kan standses, hvor som helst på rebet
• Let at håndtere
• Brugervægt total 150 kg (kontakt os venligst ved højere 

vægt)
• Pulvermalet

EN  341 Type A

Artikel Beskrivelse

23-C-PED5-20 Arbejds-/Evakueringsudstyr med bremse og nedsænkning, 20 meter

23-C-PED5-30 Arbejds-/Evakueringsudstyr med bremse og nedsænkning, 30 meter

23-C-PPER102 9 mm Kernmantel statisk reb til  PED3/5

Bosun stol i PVC eller gjord med fast sæde.
Bosun stole er ideelle til arbejde i forbindelse med nedsænkning el-
ler positionering, og giver brugeren mulighed for større komfort og 
bevægelsesfrihed end under traditionelle forhold. 
 
    Art: 23-C-BC 
Bosun stol med spreder, passer til PED5

Art. 23-C-PED5 

Art. 23-C-BCGRP 

Art. 23-C-BC 

    Art: 23-C-BCGRP 
Bosun stol, heavy duty, galv. 
ramme, med spreder, passer 
til PED5.
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Faldsikring/Arbejds-/Redningsudstyr

Rope Access - Specialist i hardware

PBH5 riggerselen er den ultimative sele til rope access/in-
dustriklatring samt rigging. Selen kan bruges med en lang 
række teknisk hardware og konfigureres til de fleste red-
ningssituationer samt opgaver, hvor adgangsvejen er svær..

• Karabiner
• Glidelåse
• Decender & Ascender
• Rebklemme til op- & nedstigning
• Tilrigningsplader
• Pulleys
• Rednings pulleys
• Mv.

Teknisk hardware kan f.eks. bestå af:

23-C-PBH5X. 
Som Art. 23-C-PBH5 (se side 192) med ekstra 
deltaringe som illustreret på de indsatte billeder. 

RP300 RP310 RP230/240

RPB10

RP500A

RP705

RP701

RP037B

Pully small

Pully 2
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PED3 Nedfiringsudstyr.
PED3 bruges sammen med en nedsænkningssele eller redningsstrop. PED3’ren er den mindste automatiske nedfi-
rings- og redningstalje i verden. Enheden er robust i alle former for vejr og reb ind-/udgangen er separat for alle 
indre dele for hermed at beskytte disse mod indtrængning af snavs. Enheden er også anvendelig til evakuering af 
flere personer.

Faldsikring/Nedfirings-/Redningsudstyr

    Art: 23-C-PED3 
Nedfiringsudstyr. 
• Letvægt, kun 1,1 kg
• Kompakt
• Opbevaringstaske 
• Op til 150 m nedsænkning
• 9 mm Kernmantel reb med lav strækværdi
• Afgiver friktionsvarmen selv ved langvarig brug
• Brugervægt total 150 kg (kontakt os venligst 

ved højere vægt)
• Let at anvende
• Pulvermalet

Art. 23-C-PED3 

EN  341 Type A

     Art: 23-C-PED10 
Personligt Evakuerings Udstyr
Enestående nedstignings-/evakueringsudstyr, som kan anvendes sam-
men med fiber reb samt sålwire. Meget velegnet som evakuerings-
udstyr fra høje bygninger, strukturer og særligt olie platforme, hvor 
lange nedstigninger, øget belastning, variabel hastighed og flam-
mehæmmende egenskaber kræves. Udstyret kan også anvendes ved 
kontrolleret nedstigning, for gentagne evakueringer og redning, hvor 
løft indgår ved hjælp af håndhjulet (ekstraudstyr). Special bremser kan 
fremstilles og installeres fra toppen af stigerammer i forbindelse med 
redning.

Art. 23-C-PED10 
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Xcape Pack ™ 
Inovativt, kompakt og simpelt udstyr til selvhjælp 
eller til at redde en falden person. Traditionelt reb 
friktionsteknologi bruges til at skabe dette effektive 
letvægts redningsudstyr. 
Leveres i en smal hoftetaske, der passer på H-selens 
bælte eller opbevares seperat. 

Art. 23-C-KIT 825 GOTCHA KIT 

    23-C-KIT 825 GOTCHA KIT 
Redningskit, som anvendes for at nå en per-
son, der er faldet og hænger i faldsikringsud-
styret. Specialdesignede komponenter, som 
kan sænke eller hæve ofret fra en lanyard eller 
faldsikringsblok.
Redningspersonen opererer på afstand og bli-
ver ikke selv en del af redningsudstyret.
Sættet inkluderer som standard teleskop stang, 
redningstræk, Quadra reb udstyr og 25 m reb.
Andre længder leveres på forespørgsel.
Udstyret er anvendeligt og nemt at håndtere i 
kraft af enkle og strukturerede procedure. 
Træningsmanual skræddersys individuelt.

Faldsikring/Nedfirings-/Redningsudstyr

    Art: 23-C-XCAPE-KIT 
• Varmebehandlet og pulverlakeret aluminium 

samt rustfrit stål. 8 mm semistatisk kernmantel 
polyester reb

• 250 x 125 x 80 mm (20 m enhed)
• 2,1 kg 
• Længde op til 50 m
• Anvendes kun hængende
• 1 person eller max. 200 kg, hvis anvendt i en 

redningssituation
• Ved belastning på 100 kg kan enhedens ha-

stighed kontrolleres op til 2m/s

Art. 23-C-XCAPE-KIT 

Art. 23-C-XCAPE-KIT 
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Art. 23-C-HLL125 

Artikel Beskrivelse

23-C-HLL125 Midlertidig opspændingssystem med opstramningsenhed, svirvel endestykker, 25 m dobbelt spundet polyester 
reb, 2 x 11 mm rustfri stål karabiner samt taske

23-C-HLL1W Midlertidig opspændingssystem med opstramningsenhed, 20 m 25 mm bånd, alm. endestykker samt taske

23-C-HLL1WK Midlertidig opspændingssystem med opstramningsenhed, 20 m 25 mm bånd, 2 rustfri stål svirvel karabiner med 
faldindikator samt taske

23-C-HLL1WS Midlertidig opspændingssystem med opstramningsenhed, 20 m 25 mm bånd, 2 galv. maxikarabinhager samt taske

23-C-PPER100 16 mm polyester reb til 23-C-HLL1

    HHLW Midlertidig opspænding med bånd.
• 25 mm statisk polyester gjord
• Op til 20 m rækkevidde
• Op til 2 brugere pr. system
• Let at opsætte og nedtage 
• Letvægt og leveret i funktionstaske
• Let at opstramme. Kan ikke overspændes.
• Zink belagt
• 4000 kg gjord styrke
• 23-C-HLL1W 1,3 kg EN  795 Class C

Art. 23-C-HLL1WK 

 
CheckLine. Midlertidige opspændingssystemer. 

Livlinesystemer, som er lette at opsætte. Kan spæn-
des mellem faste ankerpunkter og skabe et horison-
talt fastkoblingspunkt for op til fire brugere. 
Udstyret er enkelt og kan installeres af én person. 

Konfigurationen af HLL1 systemet er som 
følger:
Op til 25 m 16 mm reb monteret med svirvel ende-
stykker mhp. at undgå snoning af rebet. Opstram-
nings- og låseenhed. Systemet kan strammes med 
hånden eller strammes ekstra op med en 24 mm 
skiftenøgle. Enheden kan ikke overspændes.
Letvægtsenheden er fremstillet at højkvalitets 
aluminium, dog er de bevægelige dele i talje, aksel 
og svirvelstykket fremstillet i messing. Alle dele er 
pulvermalet for ekstra beskyttelse og visibilitet. 
 
HHLW Midlertidig opspænding med bånd.
Opspændingssystem med et bånd, som kan spæn-
des op mellem to faste ankerpunkter og skabe et 
horisontalt fastkoblingspunkt for op til to brugere.

    CheckLine rebsystem.
• 16 mm dobbeltspundet statisk polyester reb
• Op til 25 m rækkevidde
• Op til 4 brugere pr. system
• Let at opsætte og nedtage vha. et quick udløsningshåndtag
• Letvægt og leveret i funktionstaske
• Let at opstramme. Træk i rebende indtil det er stramt, hvorefter 

enheden kan efterspændes med en skiftenøgle. Kan ikke over-
spændes.

• Pulvermalet
• Svirvel endestykker
• 4950 kg rebstyrke
• Talje 0,65 kg
• Opstramningsenhed 1,6 kg EN  795 Class C

Faldsikring/Midlertidig opspænding
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TR2 Trefod.
Trefod udført i letvægts aluminium, der kan justeres 
fra 1,35m til 2,5m højde.
2 glidehjul og 1 øjebolt er monteret som standard 
med mulighed for op til 3 glidehjul og 3 øjebolte.
Bruges på snævre arbejdsområder og hvor der ikke 
forefindes ankermuligheder.

Artikel Beskrivelse

23-C-TR2 Trefod i aluminium, 1,35-2,5 m med 2 glideruller samt 1 øjebolt

23-C-TWB Beslag til trefod 23-C-FAB15R

23-C-MA Ma Multi-Access - sidelæns anvendelse

23-C-PPEW 150 kg hejs med 20 m 5 mm wire og karabinhage, passer til trefod og Davit system

23-C-PPETR2030 Beslag til hejs 23-C-PPEW

Art. 23-C-TR2

Faldsikring/Treben og hejseudstyr

    23-C-TR2
• Udført i aluminium
• Teleskop, højdejusterbare ben
• Højde fra 1,35m til 2,5m
• Op til 3 glidehjul
• Op til 3 øjebolte
• Kan monteres med beslag til hejs eller 

fald-/redningsblok
• Låse pins med wirehæfte til ben
• Kraver til fastlåsning af ben i yderposition
• Rustfri stål pins
• 100 mm justerbare svirvel stål fødder 

med antiskrid gummibelægning
• Sammenklappet højde 1,4m
• Vægt 12,35 kg, uden tilbehør

MA Multi-Access - sidelæns anvendelse 
     23-C-MA 
Multi-Access enheden kan også bruges ved side-
læns indgangshuller og et specialbeslag kan desig-
nes/fremstilles til næsten enhver opgave.

Art. 23-C-MA

EN  795 Class B EN  360 AS/NZS

1891.3.1997 EN  1496

EN  795 Class B

EN 341 Type A

EN  1496

Art. 23-C-PPEW Art. 23-C-MA 
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Faldsikring/Davit-systemer

     23-C-GM300A 
Davit kransystem
Davit kransystemet er ideelt som ankerforbin-
delse, såfremt der er behov for et midlertidigt 
ankerpunkt. Systemet er sammenklappeligt, 
fremstillet i letvægtsmaterialer, og kan hurtigt 
opstilles/nedtages og flyttes til et nyt arbejds-
sted.
Davit kransystemet er konstrueret til at kunne 
yde solid og sikker ankerpunkt på snævre områ-
der, i forbindelse med redning og/eller frithæn-
gende arbejde.

Davit kransystemet kan monteres på forskellige 
base enheder, afhængig af det enkelte arbejds-
område. 
Anvendelse: Ideel som midlertidigt ankerpunkt, 
også på snævre arbejdsområder.

EN  795 Class B ANSI CSA

     23-C-GM689 
Davit Vertikal Post.
Systemet er testet som ankerpunkt for op til 3 
personer. Systemet er unikt på markedet med dets 
indbyggede dæmpere, som reducerer kraftpåvirk-
ningen i et fald for såvel bruger som ankerpunkt. 
Systemet er CSA, ANSI og EN godkendt og ultima-
tivt som ankerpunkt for en lang række systemer.
Skræddersyede beslag kan designes f.eks. til mon-
tering på skinner, beton, stål eller andre strukturer.  
Materialer: Varmebehandlet, pulverlakeret alumi-
nium og rustfrit stål. 
Dimensioner: 1,9 meter, fuld højde.
Vægt: 12 kg. 
Kapacitet: 3 brugere i alt maks. 450. kg 
Overførsel: Maks 6 kN.

EN  795 Class B ANSI CSA
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    TopLock.
Skibscontainere er almindeligvis fastlåst til hinanden i hvert 
hjørne. Containere, som er stakket i højden udgør en fare for 
det personale, der har behov for at bevæge sig rundt på top-
pen. Fare kan også opstå, hvor brugeren går mellem contai-
nere og f.eks. en åben lasteluge. 
TopLock systemet er et håndholdt og transportabelt forbin-
delsesled, som automatisk fastlåses i containerens stålhjørner, 
selv når disse er låst sammen. TopLock systemes anvendes 
sammen med en komplet faldsele samt 23-C-FAB3W faldblok.
Maksimal brugervægt inkl. udstyr: 158.9 kg.
Maksimal belastningskraft: 4 kN eller mindre.
Kun beregnet til 1 bruger. 
Kontakt D-S Sikkerhedsudstyr A/S for mere information.

    Vertikalt skinnesystem.
Et simpelt system at installere på 
stiger og vertikale adgangsveje. 
Letvægts vognen har et tyngdekraft 
/dynamisk bremsesystem som glider 
jævnt uden at begrænse brugerens 
bevægelser. Beslaget på bagsiden 
kan frit forskydes til det ønskede 
fastgørelsespunkt. Samlingspunkter-
ne på den vertikale skinne er desig-
net med en let afstandsbredde for at 
tillade termisk udvidelse i materialet. 
Kontakt D-S Sikkerhedsudstyr A/S 
for mere information.

EN  353-1

Art. 23-C-AS

     Vertikalt wire system
Anvendes til permanent installe-
ring af vertikal faldsikring. Syste-
met er designet, således at det 
passer til specifikke strukturer. Vi 
tilbyder et sortiment af standard 
fikserings kits, som passer til typi-
ske stige sektioner. Skræddersy-
ede beslag kan designes til mere 
komplicerede installationer.
Afhængig af systemets længde 
og antal brugere, kan der tilføjes 
indbyggede dæmpere og vægt-
celler med henblik på at nedbrin-
ge belastningen og opretholde 
spændingen under termiske sam-
mentrækninger og udvidelser. 
Kontakt D-S Sikkerhedsudstyr A/S 
for mere information.

    23-C-AS. 
CheckAnker.
Anvendes sammen med mid-
lertidig horisontal opspæn-
ding. 
Monteres direkte på ståldrager 
og til 24 mm. flange tykkelse. 
Systemet er ideelt ved opsæt-
ning af stålkonstruktioner mv, 
hvor ankerpunkter er begræn-
sede.

Faldsikring/Ankersystemer

EN  353-1
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Faldsikring/Ankersystemer

     ecoAnchor til vand.
Unikt og transportabelt ankersystem udført i spe-
cielt materiale, som holder faconen, når ankeret 
fyldes med vand.
EcoAnhor kan anvendes på en lang række tagma-
terialer med en stigning op til 15º.
Vægt: 8 kg uden vand. 430 kg. med vand.
Dimension: 1.45x1.45x0,2 m.
Tryk: 2.75 kN/m2
Materiale: Brændhæmmende Neoprene forstærket 
med nylon. 
Kontakt D-S Sikkerhedsudstyr A/S for mere infor-
mation.

23-C-ECOANCHOR

23-C-ECOANCHOR
EN  795 Class B

Fast installation 

Hos D-S kan vi tilbyde installation af faste systemer til faldsikring - til alle behov. 
Vi har et erfarent team, som kan løse selv de sværeste opgaver.

Checkmate Safety står bag Checkline II systemet, som er blandt verdens mest anerkendte og innovative systemer.

Vi kan levere skræddersyede systemer til sikring af tag mv.  (horisontale systemer) og faste stiger (vertikale syste-
mer).

Kontakt os og hør nærmere, og få en gratis vurdering af jeres bygninger mv. ring 55 44 66 44
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    ARG Automatisk Reb Glidelåse.
Automatisk reb glidelås kan med fordel 
anvendes i forbindelse med vertikale og 
skrå arbejdsopgaver. 
Er også ideel til stigeklatring eller 
arbejde på skrå tage. Kan også bru-
ges som back up system til en hoved 
opspænding eller livline. Bruges med 
11mm eller 12 mm Kernmantel reb.

Artikel Beskrivelse

23-C-ARG-RP209A Automatisk glidelås til 11 mm nylon reb (PPER108)

23-C-ARG-RP209A Automatisk glidelås til 11 mm reb (PPER108)

23-C-PPEWR35R Rebklemme, trækhåndtag med indbygget rebklemme, højre hånd

23-C-PPEWR35L Rebklemme, trækhåndtag med indbygget rebklemme, venstre hånd

23-C-PPER-5MKIT 11 mm nylon Kernmantel reb med spidskous i hver ende, 5 m

23-C-PPER-10MKIT 11 mm nylon Kernmantel reb med spidskous i hver ende, 10 m

23-C-PPER-15MKIT 11 mm nylon Kernmantel reb med spidskous i hver ende, 15 m

23-C-PPER-20MKIT 11 mm nylon Kernmantel reb med spidskous i hver ende, 20 m

23-C-PPER-25MKIT 11 mm nylon Kernmantel reb med spidskous i hver ende, 25 m

Øvrige længder iht. aftale. Kan bestilles den længde, der behøves.

Art. 23-C-ARG-RP209A

 

Art. 23-C-PPEWR35R 

Art. 23-C-PPERBS 

Faldsikring/Glidelåse, reb, rebklemmer & tasker

    ART: 23-C-PPERBS 
Lille rebtaske. 
390 x 390 mm. 
Kapacitet op til 40 me-
ter 9 mm reb.

    ART: 23-C-PPERBL 
Stor rebtaske. 
560 x 560 mm. 
Kapacitet op til 100 
meter 9 mm reb.

    ART: 23-C-PPERBM 
Mellemstor rebtaske. 
540 x 460 mm. 
Kapacitet op til 70 meter 
9 mm reb.

    ART: 23-C-PPERBHS 
Stor mulepose. 
240 mm dyb, 340 mm 
bred, 
540 mm høj.

Art. 23-C-PPERBM 

Art. 23-C-PPERBL 

Art. 23-C-PPERBHS

Kernmantelreb, 11 mm 

PLUS 23-C-PPEKBH og 23-C-TR2BAG
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Artikel Beskrivelse

23-C-AST1 Forbindelsesstrop i poly gjord med beskyttelseskappe, 1 m omkreds

23-C-AST2 Forbindelsesstrop i poly gjord med beskyttelseskappe, 2 m omkreds

23-C-ASTR1 Forbindelsesstrop, 1 m omkreds

23-C-ASTR2 Forbindelsesstrop, 2 m omkreds

23-C-ASTW Ankerstrop EWL Wire, plastik overtrukket, 1 m omkreds, 25Kn

    Forbindelsesstroppe.
AST. 
25 mm forbindelsesstrop fremstillet 
af polyester gjord med beskyttelses-
kappe 
 Fås i forskellige længder.

Art. 23-C-ASTW Art. 23-C-ASTR1 

Artikel Beskrivelse

23-C-PPEH02 Galv. maxikarabinhage m/fixeringspind, 50 mm åbning, 25 kN 

23-C-PPEH03 Galv. maxikarabinhage, 60 mm åbning, 20 kN

23-C-PPEH04 O-ring i stål, 11 mm twist lock, 25 kN

23-C-PPEH05 O-ring i sort stål, 11 mm rød åbning, 25 kN

23-C-PPEH06 Skaffold maxi karabinhage i stål, åbning 60 mm, 35 kN

23-C-PPEH06A Skaffold maxi karabinhage i stål, åbning 60 mm, 45 kN

23-C-PPEH07 Galv. karabin, åbning 18 mm, 20 kN

23-C-PPEH13 Karabin i støbejern med svirvel endestykke og faldindikator

23-C-PPEH16CS O-ring i karbon stål

23-C-PPEH22A Galv. twist lock karabin med svirvel endestykke og faldindikator

23-N-FP06 Glideanker til montering på ståldragere, 100-300 mm

23-C-PPER102 9 mm statisk reb

23-C-PPER108 11 mm Kernmantel statisk reb

 

 

PHOTO?

Faldsikring/Stropper, karabiner, o-ringe & reb

Art. 23-C-PPER108 Art. 23-N-FP06 

Art. 23-C-PPEH06A Art. 23-C-PPEH05 Art. 23-C-PPEH06 

Art. 23-C-PPEH07 

     ASTW. 
6 mm dia. galv. wire be-
skyttet i 15 mm klar plastik 
kappe med øjer.

EN  795

Faldsikring�
påbudt

Art. 8007
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Europæiske Normer (EN)

Symboler for mekanisk styrke

Ingen Basiskrav. Modstår tryk på 100 N fra stålkugle med Ø 22 mm

S Forhøjet styrke. Modstår Ø 22 mm stålkugle med 5,1 m/s

F Modstår partikler med høj hastighed og lav energi: Ø 6 mm stålkugle med 45 m/s

B Modstår partikler med høj hastighed og middel energi: Ø 6 mm stålkugle med 120 m/s

A Modstår partikler med høj hastighed og høj energi: Ø 6 mm stålkugle med 190 m/s

T Beskyttelse mod partikler med høj hastighed (F, B eller A) under ekstreme temperaturer ((-5° C og +55° C)

H Øjenværnet er designet til små/smalle hoveder

Obligatorik mærkning af linser:
• Lystransmissions værdi
• Producentens ID-nummer
• Optisk klasse

Symboler for optisk klasse

1 Permanent brug

2 Hyppigt gentagen brug.

3 Lejlighedsvis brug

Koder for lys-filtreringstyper

2 UV-filtre med farvepåvirkning

2C UV-filtre med god farvegengivelse

4 IR-filtre

5 Sollys-filtre uden IR-specifikation

6 Sollys-filtre med IR-specifikation

Koden efterfølges af bindestreg og værdi for lystransmission (1,1 - 10) 
For svejsefiltre anvendes kun værdi for lystransmission (1,2 - 16)

EN 166 Europæisk standard for øjenværn  - Almene krav

Symboler for anvendelsesområde

Ingen Uspecificerede mekaniske påvirkninger samt påvirkninger fra UV-lys, synligt lys, infrarødt lys og sollys

3 Beskyttelse mod væske i form af dråber eller stænk

4 Beskyttelse mod støvpartikler >5 µm

5 Beskyttelse mod gasser,dampe, aerosoler, røg og støvpartikler <5 µm

8 Beskyttelse mod lysbue i.f.m. kortslutning

9 Beskyttelse mod smeltet metal og gloende partikler

EN 397 

Industrisikkerheds-
hjelme.

EN 1731 

Øjen- og ansigts- 
beskyttelse af net-
typen

EN 352-4 

Niveauafhængige 
ørekopper 

EN 352-1 

Ørekopper

EN 352-5 

Ørekopper med 
aktiv lyddæmpning 

EN 352-2 

Ørepropper
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Obligatorik mærkning af stel:
• Producentens ID-nummer
• EN standardens nummer

Såfremt stel og linse er én enhed, 
mærkes stellet. 
Hvis der er forskel på klassifikatio-
nen af stel og linse, mærkes med 
den laveste værdi.

Øjenværn skal stilles til rådighed i arbejdssituationer, hvor én eller flere af følgende (potentielle) på-
virkninger er tilstede: 
Kemiske (væsker), mekaniske (flyvende partikler) og optisk (skadeligt lys) 
 
Typer af øjenværn: 
Briller (evt. med sideskjolde), goggler og visirer/ansigtsskærme.

EN 812 

Bump caps

EN 352-6 

Ørekopper med audio-
kommunikation 

EN 352-3 

Hjelmørekopper
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    Art. 32-A-1450
Klar sikkerhedsbrille i polycarbonat og med 
en moderne udformning. Med antidug præ-
parering,  ridsefasthed og UV- 400 beskyt-
telse. Optisk klasse 1. 2-farvede bløde brille-
stænger med bøjelige ender.  
Vægt: 25 g.

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

Sikkerhedsbriller

    Art. 32-A-1453
Fashionable, orange sports-
og sikkerhedsbrille i smart 
design. Polycarbonat linser 
med antidug  præparering, 
ridsefasthed og UV-400 
beskyttelse. Optisk klasse 1. 
2-farvede bløde brillestæn-
ger med bøjelige ender. 
Vægt: 25 g.

    Art. 35-M-E-001-002
3M aftørringsservietter til 
visirer og briller. 
Pakket i 5 små åbne æsker á 
100 stk, så de er nemme at 
tage. 
Kan ophænges på lodret 
flade. 
Karton à 500 stk.

    Art. 32-A-1451
Supermoderne sol-og sikkerheds-
brille med det rå look. Polycarbonat 
linser med antidug  præparering, 
ridsefasthed og UV-400 beskyttelse. 
Optisk klasse 1. 2-farvede bløde 
brillestænger med bøjelige ender. 
Vægt: 25 g.
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    Art. 32-A-1457
Sporty sikkerhedsbrille med 
smoke light guld spejllinse.
Polycarbonat linser med 
antidug  præparering, ridse-
fasthed og UV-400 beskyt-
telse. Optisk klasse 1. 2-far-
vede bløde brillestænger 
med bøjelige ender.  
Vægt: 25 g.

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

Øjenværn�
påbudt

Art. 8003

Art. 32-A-1451 Art. 35-M-E-001-002

Art. 32-A-1450

Art. 32-A-1453

Art. 32-A-1457
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    Art. 32-A-1455
Sporty sikkerhedsbrille med blå spejllinse.
Polycarbonat linser med antidug  præpa-
rering, ridsefasthed og UV-400 beskyt-
telse. Optisk klasse 1. 2-farvede bløde bril-
lestænger med bøjelige ender. 
Vægt: 25 g.

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

 Glas: 166 AH 2-1.2 1 FN
 Stel: EN 166 AH F

Art. 32-A-1530

Art. 32-A-1530

Art. 32-A-1455

    Art. 32-A-1530
Sikkerhedsbrille til smalle ansigter. Klar 
linse i polycarbonat og med en moderne 
udformning. Med antidug præparering,  
ridsefasthed og UV- 400 beskyttelse. 
Optisk klasse 1. Sorte bløde brillestænger 
med bøjelige ender.  
Vægt: 25 g.

    Art. 32-A-1250
Sporty sikkerhedsbrille med klar linse. Kurvet design der 
yder sidebeskyttelse. UV-beskyttelse 400 Anti-dug og 
anti-rids linser. Grønne brillestænger og næseklemmer 
Optisk klasse 1  
Vægt: 24 g.

    Art. 32-A-1531
Sikkerhedsbrille til smalle ansigter. 
Røgfarvet linse i polycarbonat og med 
en moderne udformning. Med antidug 
præparering,  ridsefasthed og UV- 400 
beskyttelse. Optisk klasse 1.  
2-farvede bløde brillestænger med 
bøjelige ender.  
Vægt: 25 g.

 Glas: 1 F KN
 Stel: EN 166-F

Art. 32-A-1531

Sikkerhedsbriller

Øjenværn�
påbudt

Art. 8003
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Sikkerhedsbriller

    Art. 32-A-1310
Moderne sikkerhedsbrille.
Letvægtsbrille med klare sideskjolde, polycarbo-
natlinse samt sort stel og stænger. 

 Glas: 1 F K
 Stel: EN 166-F

 Glas : 2-1,2  1 FK
 Stel : EN 166-F

    Art. 32-A-1060
Klar sikkerhedsbrille i moderne letvægts- 
design, med indstillelige stænger og 2 mm 
antidug linse.

 Glas : 2-1,2  1 FN
 Stel : EN 166-F

    Art. 32-A-1060-Smoke
Sporty røgfarvet sikkerhedsbrille i moderne 
design, med indstillelige brillestænger og 2 mm 
farvet polycarbonat linse.

 Glas : 5-2,5  1 F
 Stel : EN 166 F
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    Art. 32-A-1318 
Klar sikkerhedsbrille med indstillelige brillestæn-
ger. Dugfri polycarbonatlinse med faste sideskjol-
de. Sort stel.

 Glas : 1 F
 Stel : EN 166-F

Art. 32-A-1310Art. 32-A-1730

Art. 32-A-1318

Art. 32-A-1060

Art. 32-A-1060-Smoke

    Art. 32-A-1730
Klar sikkerhedsbrille med indstillelige 
brillestænger, både mht. længde og 
vinkel af anti-scratch polycarbonatlinsen. 
Integrerede sideskjolde.
Kan bæres udenpå almindelige briller. 

Art. 32-A-1735

 Glas : EN 166 4-5 AH  1 F
 Stel : EN 166 AH F

    Art. 32-A-1735
Sikkerhedsbrille med grønlig mørk linse 
og faste sideskjolde. 
Kan bæres udenpå almindelige briller. 
Anti-dug og anti-rids linse. 
Sorte indstillelige brillestænger, både 
længde og vinkel. 
Optisk klasse 1.
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    LIGHTNING METAL 
Sporty sikkerhedsbrille med kurvet design, der 
giver sidebeskyttelse. Metal stel. Lige, indstillelige 
sports brillestænger med blød PVC belægning. 
Næseklemme af blødt PVC. Linsen er 4A-coated: 
anti-rids, anti-dug, anti-statisk og anti-UV. Fås 
med 3 forskellige farver linser. 
Vægt: 38 g.

Art. 36-NO-908500 (mærket T6505M) 
LIGHTNING M/K. Med klar linse. 
 
 

Art. 36-NO-908501 (mærket T6505MS) 
LIGHTNING M/R. Med røgfarvet linse. 
 
 

Art. 36-NO-908502 (mærket T6505MA) 
LIGHTNING M/G. Med gul linse.

Art. 36-H-1030748 
ADAPTEC. Med gul linse.

Art. 36-NO-1030750 
ADAPTEC. Med klar linse.

Art. 36-H-1030755 
ADAPTEC. Med røgfarvet linse.

Sikkerhedsbriller

Art. 36-NO-908501

Art. 36-NO-908510

Art. 36-H-1030750

    LIGHTNING HTA 
Sporty sikkerhedsbrille med kurvet design, der 
giver sidebeskyttelse. Sort nylonstel. Indstillelige 
brillestænger. Næseklemme af blødt PVC. Linsen 
er 4A-coated: anti-rids, anti-dug, anti-statisk og 
anti-UV. Fås med 3 forskellige farver linser. 
Vægt: 28 g.

    ADAPTEC, 
Sikkerhedsbrille med multi-justérbare stænger 
Sikkerhedsbrille med mange indstillingsmulig-
heder. Brillestænger med blød PVC belægning 
i enden. Næseklemme af blødt PVC Linsen er 
4A-coated: anti-rids, anti-dug, anti-statisk og 
anti-UV. Indstillelig næseklemme Vinklen på bril-
lestænger kan indstilles op til 15° Brillestængernes 
spænding kan justeres, således at brillerne sidder 
fast på hovedet. 
Vægt: 30 g.

Art. 36-NO-908510 (mærket T6505H) 
LIGHTNING N/K. Med klar linse. 
 
 
 
Art. 36-NO-908511 (mærket T6505HS) 
LIGHTNING N/R. Med røgfarvet linse. 
 
 

Art. 36-NO-908512 (mærket T6505HA) 
LIGHTNING N/G. Med gul linse. 
 

  2C-1.2 EN 166 1F CE

  2C-3/5-3.1 EN 166 1F CE

  2C-1.2 EN 166 1F CE

  2C-1.2 EN 166 1F CE

  2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

  2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

  2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

  2C-1.2 EN 166 1F CE

  2C-3/5-3.1 EN 166 1F CE
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    Art. 18-NO-906610 (mærket T56555B) 
N-VISION. Sporty sikkerhedsbrille med buet klart glas og 
blød næseklemme. Med anti-dug præparering på begge 
sider af glasset, ridsefast, antistatisk og anti-UV glas. Blåt 
stel med 2-farvede brillestænger.  
Leveres med to forskellige næseklemmer og to typer bril-
lestænger. En buet brillestang, der er indstillelig (se bil-
lede) og en lige brillestang. 
Vægt: 30 g.

    Sikkerhedsbrille med fast læsefelt. 
Sporty sikkerhedsbrille med buet glas og blød næseklem-
me med kamme. Sort stel og klare linser i polycarbonat. 
Linsen er forsynet med et fast læsefelt. 
Fås med 5 forskellige styrker. 
Vægt: 27 g. 

    Art. 18-NO-906612 (mærket T56555BA) 
N-VISION. Sporty sikkerhedsbrille med buet gult glas og 
blød næseklemme. Med anti-dug præparering på begge 
sider af glasset, ridsefast, antistatisk og anti-UV glas. 
Blåt stel med 2-farvede brillestænger.  
Leveres med to forskellige næseklemmer og to typer bril-
lestænger. En buet brillestang, der er indstillelig (se bil-
lede) og en lige brillestang. 
Vægt: 30 g.

Art. 18-NO-906610

Art. 18-NO-906611

Art. 18-NO-906612

Art. 27-J-28618. Fast læsefelt, +1.0 

Art. 27-J-28621. Fast læsefelt, +1.5 
 
Art. 27-J-28624. Fast læsefelt, +2.0 
 
Art. 27-J-28627. Fast læsefelt, +2.5 
 
Art. 27-J-28630. Fast læsefelt, +3.0 
 

SikkerhedsbrillerSikkerhedsbriller

Art. 27-J-28618

    Art. 18-NO-906611 (mærket T56555BS) 
N-VISION. Sporty sikkerhedsbrille med buet røgfarvet 
glas og blød næseklemme. Med anti-dug præparering 
på begge sider af glasset, ridsefast, antistatisk og anti-UV 
glas. Blåt stel med 2-farvede brillestænger.  
Leveres med to forskellige næseklemmer og to typer bril-
lestænger. En buet brillestang, der er indstillelig (se bil-
lede) og en lige brillestang. 
Vægt: 30 g.

    Art. 36-NO-204512 
Brilleetui med tekstilcoating og lynlås. 
Plads til alle typer sikkerhedsbriller.

Art. 36-NO-204512

  2-1.2 EN 166 1F CE

 5-3.1 EN 166 1F CE

 2-1.2 EN 166 1F CE

 2-1.2 EN 166 1FT CE

    Art. 18-A-1912 
Kraftig brillesnor 65 cm.
Passer til alle typer sikkerhedsbriller.
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Sikkerhedsbriller og skœrmbriller med individuel styrke

RX-insert™-systemet med individuel styrke 
Det er nu muligt at vælge en sikkerhedsbrille, som opfylder EN, har et smart og sporty design og fås med 
klart, gult eller mørkt glas. 
Konceptet består af en indsats, hvor brillens styrke er placeret, og som monteres i den beskyttende yder-
brille. Beskadiges yderbrillen, flyttes indsatsen blot over i en ny yderbrille. Indsatsen kan leveres med enkelt 
styrke, fast læsefelt eller glidende overgang. 
De yderbriller, der kan anvendes, er LIGHTNING-serien (se side 220), N-VISION™-serien (se side 221) og 
Sproggle (se side 223).

Udover traditionelle sikkerhedsbriller i.h.t. EN 166, henledes opmærksomheden på, at sikkerhedsbrillerne 
leveres med "4A coating": Anti-dug, Antistatisk, Anti-scratch og Anti-UV 99,9%. 
Brillestellene er fremstillet i hård plast, metal eller titanium og leveres med renseklud og brilleetui. 
 
Procedure sikkerhedsbriller 
For alle briller med styrke er det væsentligt, at de produceres efter samme synstest, som er anvendt til de 
briller, der du normalt bruges, således at der uden problemer kan skiftes til og fra egne briller. 
 
Den normale procedure er, at brugeren ved besøg af vores konsulent vælger et brillestel, afleverer en kopi 
af sin synstest og får taget et billede med de valgte briller på, således at den nøjagtige pupilafstand fastlæg-
ges. 

2-3 uger senere leveres sikkerhedsbrillerne med styrke. 
 
Procedure skærmbriller 
Procedure og leveringstid er tilsvarende sikkerhedsbrillerne og her kan der desuden vælges 
mellem en snes forskellige klassiske og moderne brillestel, antireflektion og farveskift m.m.

N-VISION-serien

LIGHTNING-serien

Sproggle
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Sproggle

Øjenværn�
påbudt

Art. 8003

Sproggle

Sprogglebriller kan anvendes med elastik som 
goggle- eller alm. sikkerhedsbriller med stœn-
ger. 
Der kan købes løse linser, der kan udskiftes på 
få sekunder.  
Sprogglebriller yder bedre beskyttelse mod 
stænk og dråber fra væsker og kemikalier end 
traditionelle sikkerhedsbriller pga. det tœtslut-
tende design. Samtidig beskytter den mod 
fine støvpartikler og metalstykker, som kan 
give varigt men i øjnene. Særlig velegnet til 
støvende produktionsområder på grund af de 
antistatiske linser.

    Art. 36-NO-90861B
Sproggle sikkerhedsbrille med blå og kurvet spejl linse i 
polycarbonat. Blåt stel. 
Standardmonteret med sort elastikbånd, der kan udskif-
tes med brillestænger, der medfølger. 
Linsen er antistatisk, er coatet for anti-dug, anti-rids og 
anti-UV. Vægt: 46 g.  
 
 
Art. 36-NO-60869B 
Blå spejl-linse til sproggle sikkerhedsbrille. 

Art. 36-NO-60869A 
Gold mirror smoke linse til sproggle sikkerheds-
brille. 

Art. 36-NO-90861B

Art. 36-NO-908649

    Art. 36-NO-908649
Sproggle sikkerhedsbrille med kurvet gold mirror smoke 
linse i polycarbonat. Gråt stel. 
Standardmonteret med sort elastikbånd, der kan udskif-
tes med brillestænger, der medfølger. 
Linsen er antistatisk, er coatet for anti-dug, anti-rids og 
anti-UV. Vægt: 46 g. 

    Art. 36-NO-908610
Sproggle sikkerhedsbrille med klar og kur-
vet linse i polycarbonat. Blåt stel. 
Standardmonteret med sort elastikbånd, 
der kan udskiftes med brillestænger, der 
medfølger (illustreret).
Linsen er antistatisk, er coatet for anti-dug, 
anti-rids og anti-UV. Vægt: 46 g.  
 
 
 
Art. 36-NO-608690 
Klar linse til sproggle sikkerhedsbrille. 

Art. 36-NO-908610
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 5-3.1 EN 166 1F CE 

 2-1.2 EN 166 1F CE 

 5-2.5 EN 166 1F CE 
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    Art. 32-A-1056
Dino Goggle. Panorama goggle med extra bredt 
udsyn, indirekte ventilation og antiduglinse.
Særdeles komfortabel og velegnet til at blive båret 
uden på almindelige briller.

    Art. 32-A-1050
Splash panorama goggle brille med ekstra udsyn. 
Behagelig blød grøn ansigtstætning.  
Ventilationshuller så tildugning undgås. Anti-dug linser. 
Letvægts, kun 86 gram. God plads til at bære egne 
briller under gogglebrillen. Optisk klasse 1.

   Art. 32-A-1631
Master Goggle med indirekte ventilation, indstillelig ela-
stik og antidug linse.
Kan bæres udenpå almindelige briller.

   Art. 32-A-1631
Sikkerheds polycarbonat gæstebrille med gennemsigtige 
blå brillestænger. 
Kan bæres udenpå almindelige briller.

Gogglebriller yder beskyttelse mod stænk og dråber fra 
væsker og kemikalier, da den slutter tæt til ansigtet. 
Samtidig beskytter den mod fine støvpartikler, metalstyk-
ker og dampe, som kan give varigt men i øjnene.

Goggle-, svejse- og gæstebrille

Art. 32-A-1056

Art. 32-A-1631

Art. 32-A-1020

Art. 32-A-1050

Art. 32-A-8795/8796

    Art. 32-A-1630
Orange UV-brille. Sideskjolde indbygget i brille-
stænger. Plads til at bære egne briller samtidigt. 
Vægt: 45 g.

 EN 166-F

Art. 32-A-1630

    Art. 32-A-8795
Berondo Svejsebrille DIN 6. Løse glas fås som tilbehør.

Art. 32-A-8795-6
Ø 50 mm. Løse DIN 6 glas.

    Art. 32-A-8796
Berondo Svejsebrille DIN 8. Løse glas fås som tilbehør.

Art. 32-A-8795-8
Ø 50 mm. Løse DIN 8 glas.

 EN 166 1 BT 349 

 1F EN 166 1F 34 

 EN 166 AH 1BT 90 

 EN 166 1F
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    Art. 32-A-2460
D-S FIT er en behagelig flergangs-øreprop, 
som leveres med umonteret snor i praktisk og 
hygiejnisk boks, der kan monteres i bælte, så 
proppen altid er ved hånden 
Størrelser: Onesize
Boks à 1 par

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

25,8 26,2 25,9 27,5 26,3 31,9 40,1 41,6

5,7 5,2 5,0 5,0 4,3 4,4 9,5 6,0

20,1 20,9 20,9 22,5 21,9 27,5 30,6 35,6

D-S MASTER  Dæmpning H=34 M=28 L=25  SNR=32 dB
Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

23,6 24,1 22,9 23,8 25,7 33,6 36,2 27,1

5,5 5,0 3,8 2,9 3,7 3,4 3,2 9,1

16,4 17,0 15,3 13,5 16,5 27,3 26,2 19,2

D-S FIT  Dæmpning H=22 M=18 L=16  SNR=21 dB

    Art. 32-A-2753 
D-S MASTER er en orange engangs-øreprop 
med utroligt gode dæmpningsværdier. 
Lette at anvende og med god komfort. Pakket 
parvis i pose, der forhindrer forurening af prop-
perne. 
Størrelser: Onesize 
Æske à 250 par

EN 352-2 

EN 352-2 

Art. 32-A-2460

Ørepropper

Art. 32-A-2753

Art. 17-8004

Høreværn�
påbudt

“Tilladt” støjdosis på en arbejds-
plads 
 
Høreværn skal anvendes når støjbelast-
ningen overstiger 85 dB (A) og stilles til 
rådighed ved 80 dB (A). 

Hvor lang tid “må” man maksimalt 
opholde sig i støj uden brug af høre-
værn?
Er støjniveauet højere end 85 dB (A),
vil den tilladte støjbelastning blive nået
på kortere tid.
Nærmere bestemt svarer den tilladte
støjbelastning til: 

  85 dB  (A)   8 timer* 
  88 dB  (A)   4 timer 
  91 dB  (A)   2 timer 
  94 dB  (A)   1 timer
  97 dB  (A)      30 minutter
100 dB  (A)     15 minutter
103 dB  (A)     7,5 minutter
110 dB  (A)     1,29 minutter
124 dB  (A)  3,5 sekunder
*Tilladt støjdosis på en arbejdsdag.

    Art. 35-3M-NI-100 
Batteridrevet støj indikator 
Fatsgøres på tøj med medfølgende clips. Skal bæres synligt. 
Indikerer ved blink om støjniveauet er over/under 85 dB(A) 
Batteri oplades via mini-USB kabel i PC. 
Slukker automatisk efter 10 timer.  
Driftstid pr. opladning: ca. 200 timer.

Art. 35-3M-NI-100
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

23,7 30,8 36,1 39,2 39,5 35,8 42,1 46,1

6,7 6,5 6,7 4,7 3,9 4,9 3,1 3,3

17,0 24,3 29,4 34,5 35,6 30,9 39,0 42,8

Ear Soft®  Dæmpning H=34 M=34 L=31  SNR=36 dB

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

    Art. 35-P-PD-01-002 
EAR Soft Yellow Neons. 
Engangsøreprop i blødt PU-skum fra Peltor. Udvider 
sig langsomt med et jævnt fordelt tryk. 
Signalfarve. 
Har en særdeles behagelig pasform og meget høj 
SNR-værdi.Beholder af transparent plast, så rest-
mængde nemt ses. 
Beregnet til One Touch dispenser fra Peltor. 
Beholder à 500 par 
 
Art. 35-P-PD-01-010 
Samme øreprop som ovenstående. 
Leveres i pose som refill. 
Pose à 500 par
Karton à 4 poser 
Ikke illustreret

    Art. 35-P-PD-01-000 
One Touch dispenser. 
Smart væg- og borddispenser til EAR ørepropper fra Peltor. 
Sikrer rationel fordeling og minimerer svind. 
En enkelt drejning på udløbet frigør ét par, uanset omdrej-
ningsretning. Kan betjenes med en hånd, hygiejnisk. Uhindret 
adgang både forfra og fra siderne. Nemt at udskifte beholder 
med ørepropper. 

EN 352-2 
Art. 35-P-PD-01-002

Art. 35-P-PD-01-000

Ørepropper

Art. 17-8004

Høreværn�
påbudt

Art. 35-P-ES-01-001

EN 352-2 

    Art. 35-P-ES-01-001 
EAR Soft Yellow Neons engangsøre-
prop i blødt PU-skum fra Peltor. Udvider 
sig langsomt med et jævnt fordelt tryk. 
Signalfarve. 
Har en særdeles behagelig pasform og 
meget høj SNR-værdi. 
Hvert par pakket hygiejnisk i plastpose. 
Æske à 250 par
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

27,8 29,1 32,1 34,9 34,4 37,6 47,3 45,4

6,4 6,8 6,6 6,5 4,8 4,0 3,6 5,7

21,6 22,4 25,5 28,4 29,5 33,6 43,7 39,7

125 250 500 1000 2000 4000 8000

35,5 36,7 39,0 37,4 33,8 41,9 43,3

6,3 7,1 6,6 6,1 3,7 3,8 4,7

29,2 29,6 32,4 31,1 30,1 38,1 38,6

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

MAX®  Dæmpning H=35 M=30 L=27  SNR=37 dB MAXLITE®  Dæmpning H=32 M=32 L=31  SNR=34 dB

    Art. 36-H-3301105
LASERLITE®. En helt speciel støbemetode gør denne øreprop til et 
visuelt spændende høreværn med en behagelig pasform, der er sær-
deles anvendelig til langtidsbrug. Øreproppernes unikke konstruktion 
i blødt PU-skum giver LASERLITE® en SNR-værdi på 35.  
Æsker à 200 par
Kartoner à 10 æsker

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

34,5 37,7 37,8 39,8 36,2 35,9 41,5 42,9

6,7 7,6 6,7 6,8 5,1 3,9 4,2 6,1

27,8 30,1 31,1 33,0 31,1 32,0 37,3 36,8

MULTIMAX®  Dæmpning H=33 M=32 L=32  SNR=35 dB
Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

33,4 34,1 35,5 37,6 34,9 35,7 42,5 44,1

4,6 4,7 4,6 4,1 5,0 2,8 2,9 4,2

28,8 29,4 30,9 33,5 29,9 32,9 39,6 39,9

LASERLITE®  Dæmpning H=34 M=32 L=31  SNR=35 dB

    Art. 36-H-3301161  
MAX®. De faconstøbte MAX® - propper i blødt PU-skum følger øre-
gangens konturer og blokerer effektivt for støj. De er både nemme at 
indsætte og fjerne efter brug. MAX® ørepropper er konstrueret med 
luftlommer inde i midten, som effektivt deler lydbølgerne og reduce-
rer støjintensiteten hvilket er baggrunden for den høje SNR-værdi på 
37.
Æsker à 200 par
Karton à 10 æske

    Art. 36-H-3301120
MAXLITE® er designet til langtidsbrug og smalle og snævre øre-
gange. Propperne i det bløde PU-skum følger øregangens konturer, 
og eliminerer stort set presset i øregangen. MAXLITE® er nem at ind-
sætte og let at udtage igen pga. endernes form.
Æske à 200 par
Karton à 10 æsker.

Art. 36-H-3301105

    Art. 36-H-3301109 
MULTIMAX®.
Øregange har forskellige størrelser. Multimax har to størrelser i den 
samme prop og passer derfor både til smalle og bredere øregange. 
Vælg selv den side af proppen, der passer dig bedst.
MultiMax er let at indføre i øret og er udført i materialer med en høj 
SNR dæmpningsværdi. Endvidere gør de klare farver MultiMax let 
genkendelig.
Æske à 200 par
Karton à 10 æsker EN 352-2 

EN 352-2 

Art. 36-H-3301120

Art. 36-H-3301109

Ørepropper

EN 352-2 

EN 352-2 

Art. 36-H-3301161
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    Art. 36-H-3301167
LASER TRACK® sporbare ørepropper med snor. 
Faconstøbte ørepropper i PU-skum. 
Med snor og pakket parvis i pose. 
Indeholder metal til detektion i fødevareindustrien. 
Nemme at indsætte og fjerne efter brug. 
Æsker à 200 par
Kartoner à 10 æsker

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

33,4 34,1 35,5 37,6 34,9 35,7 42,5 44,1

4,6 4,7 4,6 4,1 5,0 2,8 2,9 4,2

28,8 29,4 30,9 33,5 29,9 32,9 39,6 39,9

LASERTRACK®  Dæmpning H=34 M=32 L=31  SNR=35 dB

Art. 36-H-3301167

EN 352-2 

Ørepropper

Sonomax SELF-FIT 
- formstøbte ørepropper på 5 minutter

• Med Sonomax Self-fit er det nu muligt at lave sine 
egne formstøbte høreværn på 5 minutter.

• Sonomax Self-fit består af en hovedbøjle med 2 sili-
kone beholdere som fylder silikone i ørepropperne så 
høreværnet bliver støbt nøjagtig efter formen på ens 
øregang. 

• Ørepropperne bliver formet i blød silikone, så de er 
behagelige at have på også i længere perioder.

• Seperat farve for højre og venstre øreprop.
• Kan forsynes med snor.
• Leveres med udførlig dansk vejledning.
• SNR: 27 dB

18-SC-8055
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    D-S Flex® er et meget komfortabelt letvægtsalternativ til 
ørepropper og ørekopper. De bløde propper er designet til at 
lukke øregangen uden at trænge ind i øret. Propperne er lette 
at udskifte og rengøre med vand og sæbe. D-S Flex® er et lang-
tidsholdbart, hygiejnisk og særdeles behageligt høreværn. 
Specielt velegnet ved periodemæssig støj eller hvor brugeren 
ofte går ind og ud af støjfyldte lokaler.  
Findes i 2 udgaver: 32-A-2810 og 32-A-2424

    Art. 36-H-3301279
Høreværn på bøjle med et 
smukt, buet design. 
 
Art. 36-H-3301183
Ekstra ørepropper til QB3.
Poser à 25 par 
(ikke illustreret)

EN 352-2 

EN 352-2

D-S FLEX® Dæmpning H=27 M=20 L=18  SNR=24 dB

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

22,9 21,8 19,8 18,6 22,4 31,1 36,5 41,1

4,6 4,2 3,7 2,7 2,7 3,8 3,4 4,7

18,3 17,6 16,1 15,9 19,7 27,3 33,1 36,4

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

23,5 22,3 20,6 16,8 22,7 30,6 34,2 33,7

4,3 4,2 3,7 2,4 4,0 3,5 3,8 6,1

19,2 18,1 16,9 14,4 18,7 27,1 30,4 27,6

QB3 Dæmpning H=25 M=19 L=17  SNR=23 dB

Art. 36-H-3301279

Bøjlehøreværn

     Art. 32-A-2425
Ekstra propper til D-S Flex®.  
Leveres i poser. Hygiejnisk opbe-
varing.
Pose à 2 par

Art. 32-A-2425

Art. 32-A-2810 Art. 32-A-2424

3M Swerve Dæmpning H=28 M=21 L=18  SNR=24 dB

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

23,9 23,4 23,0 21,5 26,3 34,8 38,8 35,9

6,4 6,8 6,4 5,0 5,5 5,4 5,4 7,6

17,5 16,6 16,6 16,5 20,8 29,4 33,4 28,3

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

Art. 35-P-SW-01-000

    Art. 35-P-SW-01-000
Bøjlehøreværn m/snor. 
Kan bæres med bøjle bagud 
eller fremad. 
Indstillige bøjlestænger. 
Medfølgende snor monteres 
nemt, så bøjlehøreværnet kan 
hænge om halsen uden gener. 
Snor frigøres ved lille modstand. 
Bøjlen kan hurtig fjernes og 
placeres om halsen, hvis hørebe-
skyttelse ikke længere er påkræ-
vet. 

Art. 35-P-SW-01-00
Ekstra ørepropper til 3M Swerve
Æske à 5 par 
(ikke illustreret)

EN 352-2
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    Art. 32-A-2131
Arton metal. 
Komfortabelt høreværn 
med metalbøjle, der er 
så luftig at der ikke mere 
dannes sved under bøjlen. 
Arton metal har volumiøse 
kapsler, designet til ekstra 
kraftig støjbelastning.  
Vægt: 230 gram

EN 352-1 

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

9,8 13,6 21,3 29,9 29,5 33,3 33,4

2,8 3,0 2,8 3,6 2,9 2,3 4,2

7,0 10,6 18,5 26,3 26,6 31,0 29,2

PROFI 1000 Dæmpning H=28 M=21 L=13 SNR=24 dB

125 250 500 1000 2000 4000 8000

14,7 19,7 27,7 39,3 38,8 30,3 34,9

1,4 3,5 3,6 4,0 4,4 3,0 4,7

13,3 16,2 24,1 35,3 34,4 27,3 30,2

Arton metal Dæmpning H=31 M=26 L=19 SNR=28 dB

Art. 32-A-2070

Art. 32-A-2131

    Art. 32-A-2070
Profi 1000. Sammenklappeligt, smalt ABS-
letvægts høreværn med polstret bøjle samt 
bløde og komfortable vulste. 
Vægt: 195 gram.

EN 352-1 

Ørekopper

    Art. 35-P-HY100A-01
Svedsugende servietringe til påklæbning på 
tætningsringene. Øger hygiejnen og komforten. 
Også nyttig hvis høreværnet anvendes af flere 
personer, f.eks. til brug af besøgende. Fremstillet 
af allergivenligt materiale. Passer til de fleste typer 
af ørekopper. 
Æske à 100 par

Art. 35-P-HY100A-01

Art. 17-8004

Høreværn�
påbudt
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    Art. 32-A-2030
Arton Pocket 2000. Sammenklappeligt ABS-
høreværn med behagelig, polstret bøjle og bløde 
vulste.
Vægt: 314 gram.

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

15,1 20,6 28,6 31,2 31,5 34,8 35,6

3,1 1,6 1,9 2,9 2,9 3,2 2,3

12,0 19,0 26,7 28,3 28,6 31,6 33,3

ARTON POCKET 2000 Dæmpning H=30 M=27 L=19 SNR=29 dB

EN 352-1 

EN 352-1 EN 352-1 

Høreværn�
påbudt

Art. 17-8004

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

8,4 13,3 15,5 24,1 28,6 32,3 34,8

3,4 1,9 3,1 2,7 3,9 3,3 4,7

5,0 11,4 12,4 21,4 24,7 29,0 30,1

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15,9 17,7 20,4 32,3 39,6 36,2 35,4 40,2

2,1 1,8 2,6 2,5 2,2 2,4 4,2 2,4

13,8 12,9 17,8 29,8 37,4 33,8 31,2 37,8

OPTICOM-C Dæmpning H=25 M=17 L=12 SNR=21 dB 35-P-H520B408 Dæmpning H=34 M=29 L=20 SNR=31 dB

    Art. 32-A-4440
Opticom-C. 
Letvægts multipositions høreværn med en 
SNR-værdi på 21. Kopperne er anatomisk 
designet til såvel højre som venstre øre, hvilket 
betyder at Opticom-C kun kan vendes på een 
måde for korrekt og optimal beskyttelse og 
pasform. 
Vægt: 180 g.

    Art. 35-P-H520B408
Ørekopper med nakkebøjle. 
Kan anvendes sammen med alle typer sikker-
hedshjelme, bump caps og hjelmhuer.
Tætningsringene er fyldt med en unik kombi-
nation af væske og skum. Resultatet er optimal 
forsegling med lavt kontakttryk, der sikrer 
behagelig komfort selv under lang tids brug.
Vægt: 195 g.

Art. 32-A-2030

Art. 35-P-H520B408Art. 32-A-4440

Ørekopper
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125 250 500 1000 2000 4000 8000

14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2

1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 2,3

13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9

Optime II Dæmpning H=34 M=29 L=20 SNR=31 dB
Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6

15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

Optime III Dæmpning H=40 M=32 L=23 SNR=35 dB

    Art. 35-P-H510A401
Peltor Optime I. Et lavt, slanket høreværn med issebøj-
le. Brede, behagelige tætningsringe med trykudlignings-
kanaler, der hurtigt udligner trykket på trommehinden. 
Hygiejnesæt: art. 35-P-HY51 
Vægt: 185 gram

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

Optime I Dæmpning H=32 M=25 L=15 SNR=27 dB

    Art. 35-P-H520A407
Peltor Optime II. Komfortabel og robust 
høreværn med trinløs højdejustering af øre-
kopperne. 
Hygiejnesæt: art. 35-P-HY52 
Vægt: 240 gram. EN 352-1 

EN 352-1 

    Art. 35-P-H540A411SV
Peltor Optime III. High performance høre-
værn. Særdeles god dæmpning selv ved 
lave frekvenser. Brede og behagelige tæt-
ningsringe. 
Hygiejnesæt: art. 35-P-HY54 
Vægt: 295 gram EN 352-1 

Art. 35-P-H540A411SV

Art. 35-P-H510A401

Art. 32-A-2035

Art. 35-P-H520A407

Ørekopper

    Art. 32-A-2035 
Articase.
Praktisk opbevaringsboks med 
håndtag. Anvendelig til høreværn, 
sikkerhedsbriller, øjenskyl o. lign. 
Mål: 16×15×9 cm.

Høreværn�
påbudt
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Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

20,8 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

3,1 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6

17,7 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

Hi Viz Dæmpning H=40 M=32 L=23 SNR=35 dB
125 250 500 1000 2000 4000 8000

17,6 26,2 34,9 37,7 33,3 35,7 36,8

2,9 1,8 2,5 2,6 3,4 2,1 3,3

14,7 24,4 32,3 35,0 29,9 33,6 33,5

FM-Radio Dæmpning H=32 M=31 L=23 SNR=32 dB

Ørekopper/Radiohøreværn

     Art: 35-P-HRXS7A-01 
FM STEREO RADIO 
Designet til personer, der arbejder udendørs 
- skovarbejde, anlægsarbejde, græsslåning, hob-
byer osv. - beskytter hørelsen og giver samtidig 
mulighed for at høre radio. 
Glimrende FM-modtagelse. 
Den ekstra brede, bløde og polstrede issebøjle 
fordeler vægten, mens topunktsophænget resul-
terer i et lavt tryk, så det er behageligt at bruge 
i længere tid ad gangen. 
Bløde væske- og skumfyldte tætningsringe, der 
giver yderligere komfort. 
Batterilevetid ca. 200 timer. 
Audioindgang til mp3-afspiller. 
Vægt: 340 g.

Art. 35-P-HRXS7A-01

EN 352-1 
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    Art: 35-P-H540A461GB 
Peltor ørekop Hi Viz OPTIME III
Fluorescerende gul farve. 
Trinløs højdejustering af ørekopperne. 
Lavt topunktsophæng og enkel højde-
indstilling uden fremstående dele. 
Individuelt fjedrende bøjler af rustfrit 
fjederstål giver jævn trykfordeling om-
kring ørerne. 
Bløde brede tætningsringe giver lavt 
tryk, effektiv tætning og individuel 
komfort. 
Trykudligningskanaler udligner hurtigt 
trykket på trommehinden. 
Hygiejnesæt, som er let at udskifte, kan 
bestilles. 
Vægt: 295 g.

Art. 35-P-HY54
Hygiejnesæt til OPTIME III høre-
værn.
(Ikke illustreret)

EN 352-1 

Art. 35-P-H540A461GB
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Ørekopper/Radiohøreværn

    Art: 36-H-1030333 
Howard Leight Sync Digital Electo 
Impuls ørekopper med digital FM stereo radio. Beskytter mod 
skadelig støj samtidigt med, at høreværnet forstærker lyde fra 
omgivelser. 
Radioen har 10 faste stationer. Stort og tydeligt display. 
Batterilevetid ca. 100 timer. 2 stk AA batteri inklusive. 
Audioindgang til mp3-afspiller, telefon m.m. 
Vægt: 374 g
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    Art: 36-H-1030332 
Howard Leight Sync Radio HiViz
Ørekopper med indbygget digital FM stereo radio. 10 faste statio-
ner. Stort og tydeligt display. 
Den grønne HiViz farve giver høj synlighed og kontrast i lav belys-
ning. 
Ideel til de fleste støjende miljøer. 
Batterilevetid ca. 111 timer. Automatisk slukkefunktion. 2 stk AA 
batteri inklusive. 
Audioindgang til mp3-afspiller. 
Vægt: 370 g.

    Art: 36-H-1030332 
Howard Leight Sync Radio  
Ørekopper med indbygget FM stereo radio.  
Samme specifikationer som art: 36-H-1030332

Art. 36-H-1030332

Art. 36-H-1030330

Art. 36-H-1030333

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

16,3 19,0 24,0 28,9 30,7 35,6 35,0

5,5 4,3 2,5 3,1 3,8 4,5 3,8

10,8 14,7 21,5 25,8 26,9 31,1 31,2

Dæmpning H=29 M=27 L=22 

Art: 36-H-1030330/332  SNR=29 dB

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

15,0 16,0 22,4 27,2 28,9 34,6 34,3

5,4 4,7 4,9 4,1 5,0 3,0 4,8

9,6 11,3 17,5 23,1 23,9 31,6 29,5

Dæmpning H=30 M=26 L=21 

Art: 36-H-1030333/334  SNR=29 dB

EN 352-4 
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    Art: 35-P-MRX21AWS 
NIVEAUAFHÆNGIG RADIOHØREVÆRN 
M/BLUETOOTH® 

Trådløs forbindelse via Bluetooth til mobiltele-
fon. 
Stream musik/internetradio fra mp3-afspiller, 
mobiltelefon, computer osv. 
FM/AM modtager. 
Den aktive volumenkontrol "aflytter" omgivel-
serne og tilpasser sig til det, den "hører". Hver 
af ørekopperne har en mikrofon, der opfanger 
alle lyde. Den indbyggede elektronik analy-
serer informationerne og behandler lydene, 
inden de sendes videre til øret. 
Kontrolknapper, der er nemme at betjene. 
En kort fleksibel antenne giver glimrende 
modtagelse uden irriterende forstyrrelser selv 
under vanskelige forhold. 
Skifter automatisk fra stereo til mono for at 
opnå den bedste modtagelse. 
FM/AM-omskifter til valg af radiomodtagelse. 
Vægt: 420 g.

    Art: 35-P-M2RX7A
NIVEAUAFHÆNGIG RADIOHØREVÆRN 

Radiohøreværn, der giver effektiv beskyttelse 
mod skadelig støj. 
Den giver samtidig yderligere sikkerhed, fordi 
dens aktive volumenfunktion dæmper de 
kraftige lyde, mens den forstærker de svage. 
Radioen giver ekstra arbejdsglæde, og lyden 
gengives i stereo med en baslyd, der yder 
musikken fuld retfærdighed. 
Den aktive volumenkontrol "aflytter" omgivel-
serne og tilpasser sig til det, den "hører". Hver 
af ørekopperne har en mikrofon, der opfanger 
alle lyde. Den indbyggede elektronik analy-
serer informationerne og behandler lydene, 
inden de sendes videre til øret. 
Volumenknapper, der er nemme at betjene, til 
radio og den aktive volumenkontrol. 
En kort fleksibel antenne giver glimrende 
modtagelse uden irriterende forstyrrelser. 
FM/AM-omskifter til valg af radiomodtagelse. 
Vægt: 400 g.

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

17,6 26,2 34,9 37,7 33,3 35,7 36,8

2,9 1,8 2,5 2,6 3,4 2,1 3,3

14,7 24,4 32,3 35,0 29,9 33,6 33,5

Dæmpning H=32 M=31 L=23 

Art: 35-P-MRX21AWS/M2RX7A  SNR=32 dBF
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Niveauafhængige høreværn

Art. 35-P-MRX21AWS

Art. 35-P-M2RX7A

EN 352-4 

EN 352-4 
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    Art: 35-P-MT16H210F
SPORTTAC 

Høreværn til personer, der udsættes for impuls-
lyde. 
Beskytter mod skadelig støj samtidig med, at hø-
reværnet lader lyde fra omgivelserne passere og 
endog forstærker dem. 
Udviklet specielt til jægere og skytter. 
Blød aktiv volumenfunktion, der elimerer bratte 
lydafbrydelser. 
Udskiftelige ørekopper gør det let at skifte farve. 
Udstyret med automatisk slukkefunktion. 
Sammenfoldelige for bekvem opbevaring. 
Et sæt orange skaller medfølger. 
Vægt: 318 g.

Art. 35-P-MT16H210F

Frekvens (Hz)
Gennemsnitlig 
dæmpning dB(A)
Standard- 
afvigelse dB(A)
Forventet 
dæmpning dB(A)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

21,1 17,9 27,0 26,8 30,5 38,3 36,4

4,3 3,1 3,8 3,0 3,0 3,7 5,4

7,8 14,8 23,2 23,8 27,5 34,6 31,0

125 250 500 1000 2000 4000 8000

13,8 21,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0

1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 2,3

12,0 20,6 29,6 35,1 30,4 32,4 36,7

LITECOM BASIC Dæmpning H=32 M=29 L=20 SNR=31 dBSPORTTAC Dæmpning H=29 M=23 L=16 SNR=26 dB

    Art: 35-P-MT53H7A440
LITECOM BASIC 
KOMMUNIKATIONSHØREVÆRN 

38 underkanaler gør det muligt for 
adskillige brugere at kommunikere 
individuelt på samme kanal. 
En elektronisk stemme oplyser om, 
hvilken indstilling du justerer, så det 
ikke er nødvendigt at tage headsettet 
af for at tjekke. 
Når headsettet ikke er i brug, slukker 
det automatisk efter to timer for at 
spare på batterierne. 
En indgang til ekstraudstyr gør det 
muligt også at tilslutte en mobiltelefon 
eller ekstern kommunikationsradio 
uanset frekvensen. 
Af sikkerhedshensyn har det eksterne 
system signalprioritet. 
Det er også muligt at tilslutte en 
CD-afspiller eller FM-radio og lytte til 
musik og nyheder. 
Vægt: 418 g.

Art. 35-P-MT53H7A440

Impuls/kommunikationshøreværn

EN 352-4 

EN 352-1 
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KOMFORTHøreværn�
påbudt

Art. 17-8004

EN 352-6 
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Hjelmørekopper

    Art. 36-H-1030334 
Impuls hjelmørekopper med 
digital FM stereo radio. Samme 
specifikationer som art: 36-H-
1030333, side XXX. Passer til de 
fleste fabrikater af sikkerheds-
hjelme, som 3M Peltor, Artilux 
Montana, North, Protector 600 
og Centurion. 
HML: 29 - 27 - 22 
SNR: 29 dB. 
Vægt: 370 g.

Art. 36-H-1030334

Art. 35-P-H540P3E

Art. 35-P-M2RX7P3E

Art. 35-P-520P3E410

    Art. 35-P-H520P3E410
Peltor hjelmørekop OPTIME II 
Grøn hjelmørekop.  
Passer til sikkerhedshjelme  
35-P- G2000N, G3000N og 
G3000NGB 
HML: 34 - 28 - 19. 
SNR: 30 dB.

Art. 35-P-HY52
Hygiejnesæt til OPTIME II høre-
værn.
(Ikke illustreret)

    Art. 35-P-H540P3E
Peltor hjelmørekop HI VIZ 
OPTIME III 
Samme beskrivelse som Art: 
35-P-H540A461GB, side XXX 
Passer til sikkerhedshjelme  
35-P-G2000N, G3000N og 
G3000NGB. 
HML: 40 - 32 - 22. 
SNR: 34 dB.

Art. 35-P-HY54
Hygiejnesæt til OPTIME III høre-
værn.
(Ikke illustreret)

EN 352-3 

    Art. 35-P-M2RX7P3E
Niveauafhængige hjelmøre-
kopper m/radio. 
Samme beskrivelse som 
Art: 35-P-M2RX7A, side XXX 
Passer til sikkerhedshjelme  
35-P-G2000N, G3000N og 
G3000NGB. 
HML: 31 - 29 - 24. 
SNR: 32 dB.

EN 352-3 EN 352-4 

EN 352 

EN 352-3 

    Art. 35-P-MRX21P3E
Peltor WS Alert niveauafhæn-
gige hjelmørekopper m/radio 
og Bluetooth®
Samme beskrivelse som Art: 
35-P-M2RX7AWS, side XXX 
Passer til sikkerhedshjelme  
35-P-G2000N, G3000N og 
G3000NGB  
HML: 31 - 29 - 24. 
SNR: 32 dB.

Art. 35-P-MRX21P3E

EN 352-3 

Art. 35-P-HRXS7P3E

    Art. 35-P-HRXS7P3E
Peltor hjelmørekop med 
FM-radio
Samme beskrivelse som art: 
35-P-HTRXS7A3, side XXX 
Passer til sikkerhedshjelme  
35-P-G2000N, G3000N og 
G3000NGB. 
HML: 32 - 31 - 23. 
SNR: 32 dB.

EN 352-3 

EN 352-6 
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Art. 32-A-2501-K

Art. 32-A-2502

Art. 32-A-2503

Art. 32-A-2510-K

Sikkerhedshjelme
    Art. 32-A-2501-K
Hvid Montana riggerhjelm med hage-
rem og indsats til briller. 
Montana klatre/riggerhjelm med hagerem 
til stilladsarbejde o. lign. Concepthjelm 
med indsats til montering af hjelmbriller 
og høreværn (sælges seperat).  
Udstyret med 6-punkts hovedbånd i nylon 
og komfortbånd til pande. 
Ingen skygge, velegnet som klatrehjelm. 
Ventilationshuller. 
Stilleskrue så hjelmen er hurtig at få korret 
tilpasset. 
Størrelse: 54-62 cm. 
Vægt: 377 g

    Art. 32-A-2510-K
Sort Montana riggerhjelm med 
indsats til briller. 
Montana klatre/riggerhjelm til stillad-
sarbejde o. lign.  
Concepthjelm med indsats til mon-
tering af hjelmbriller og høreværn 
(sælges seperat).  
Udstyret med 6-punkts hovedbånd i 
nylon og komfortbånd til pande. 
Ingen skygge, velegnet som klatre-
hjelm. 
Ventilationshuller og 2 reflekser 
bagpå.. 
Stilleskrue så hjelmen er hurtig at få 
korret tilpasset. 
Størrelse: 54-62 cm. 
Vægt: 377 g

    Art. 32-A-2502
Klar hjelmbrille til Montana riggerhjelm. 
Klar hjelmbrille med skinne til montering i brilleind-
sats. Monteres nemt på Montana rigger/klatrehjelm 
32-A-2501-K og 32-A-2510-K. Brillen kan skydes op under 
hjelmkanten når den ikke benyttes. Kan anvendes uden på 
normale briller. 
 
 
    Art. 32-A-2503
Grøn hjelmbrille til Montana riggerhjelm. 
Klar hjelmbrille med skinne til montering i brilleind-
sats. Monteres nemt på Montana rigger/klatrehjelm 
32-A-2501-K og 32-A-2510-K. Brillen kan skydes op under 
hjelmkanten når den ikke benyttes. Kan anvendes uden på 
normale briller.

EN 397 

EN 397 

 EN 166 AH 1F

Art. 32-A-29102
Hagerem, 4-punkts ophængt. 
Til Montana riggerhjelm. 
Ikke illustreret. 
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     Art. 35-P-G2000N
G2000N Peltor sikkerhedshjelm 
Komfortabel sikkerhedshjelm med indikator for holdbarhed. Justeres 
og tilspændes med stilleskrue bagtil, så hjelmen altid sidder fast.
Rød UV indikator bag på hjelmen; over tiden, hvor hjelmen udsæt-
tes for sollys, så blegner indikatoren. Når indikatoren har mistet den 
røde farve, skal hjelmen udskiftes - enkelt og sikkert! 
Fortil en plan flade til påsætning af logo. 
Ventilation i hjelmskallen og udskæring til høreværn. 4-punkts 
ophæng, svedbånd og nakkebånd. Flad profil med lavt bagstykke. 
Fås i 6 farver. 
Ekstra udstyr: integrerede briller, hagerem, høreværn og visir. 
Vægt: 340 g. 

Artikel Beskrivelse

35-P-V6E Integreret sikkerheds hjelmbrille, klar

35-P-V6B Integreret sikkerheds hjelmbrille, røgfarvet

35-P-V6C Integreret sikkerheds hjelmbrille, gul

35-P-V1C Trådvisir

35-P-V2C Visir i polycarbonat

35-P-V4D Klart visir m/skygge, acetat

35-P-V4F Klart visir m/skygge, polycarbonat, 

35-P-P3EV/2 Hjelmfastgørelse for visir (kræves hvis hjelmørekop ikke 
benyttes)

35-P-GH1 Hagerem til 35-P-G3000M/G3000CGB

35-P-GH2 Hagerem til 35-P-G2000N

35-P-HYG4 Svedbånd, skind

35-P-HYG3 Svedbånd, kunststof

35-P-520P3E-410 Hjelmørekop, Peltor OPTIME II

35-P-HRXS7P3E Hjemørekop m/FM stereoradio

35-P-MR2RX7P3E Niveauafhængige hjelmørekop m/radio

35-P-M2RX7PWS Peltor WS Alert niveauafhængig hjelmørekop m/radio og 
Bluetooth®

18-DS400-1 Regnslag til sikkerhedshjelm

18-DS400-2 Regnslag i skind til sikkerhedshjelme

32-A-3500 Visirholder til slibeskærm (kan ikke bruges sammen med 
hjelmørekop)

16V382-925 Hjelmhue

Art. 35-P-G2000N

Sikkerhedshjelme

EN 397, MM, LD 

     Art. 35-P-G3000N
G3000N Peltor sikkerhedshjelm 
Komfortabel sikkerhedshjelm med 
et blødt afrundedet design. Forsy-
net med UV-indikator for holdbar-
hed. Stilleskrue bagtil.
Optimeret ventilering med flere 
ventileringshuller end normalt, for-
delt over et endnu større område.
En kort skygge, der giver et brede-
re synsfelt, samt en foring, der kan 
roteres 180°, så skyggen kan drejes 
om i nakken f.eks. ved trange 
adgangsforhold eller i forbindelse 
med stilladsarbejde. 
Fås i 6 farver. 
Vægt: 310 g. EN 397, MM 

Art. 35-P-G3000N

     Art. 35-P-G3000NGB
Peltor neongrøn sikkerheds-
hjelm. 
Til brugere, der ønsker at være 
ekstra synlige under arbejdet. 
Samme specifikationer som 
35-P-G3000N, men den fluoresce-
rende effekt vil løbende aftage og 
være væk efter ca. 12 måneder.

Art. 35-P-G3000NGB

Tilbehør Peltor sikkerhedshjelme
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    Art. 32-A-2500
Klassisk hjelm i seks forskellige farver: rød, hvid, 
blå, grøn, orange og gul.
Udstyret med 6-punkts justerbart fæste, svedbånd 
og dyb nakkerem. Høj komfort og sikkerhed. 
Endvidere med ventilationshuller i toppen.
Hjelmen opfylde EN 397 samt
yderligere følgende:
a) Lave temperaturer, -20° C.
b) Modstår stænk fra glødende metal.
Vægt 310 g

EN 397 

Artikel Beskrivelse

32-A-2501 Svedbånd

32-A-2050 Clinton hjelmørekopper (kan ikke 
anvendes med visirer)

18FH66 Hjelmbøjle til varmefast visir

32-A-3500 Visirholder til slibeskærm (kan ikke 
bruges sammen med hjelmørekop)

16V382-925 Hjelmhue

16V54-397 Beskyttelseshætte V54-397

Art. 32-A-2500

    Art. 35-P-G3000SKO 
Skovhjelm.
Peltor-hjelmkombination til skovbrug 
yder effektiv beskyttelse af hoved, ansigt 
og hørelse. 
Komfortabel sikkerhedshjelm med indi-
kator for holdbarhed. 
Trådvisir af rustfrit stål til Peltor sikker-
hedshjelme, 21 x 31 cm. 
Orange peltor hjelmørekop Optime I, 
SNR: 28 Db. 
Kraftigt orange regnslag. 

EN 397 EN 166 EN 352-3 EN 352-3 EN 1731 

    Art. 35-P-G2001-EL 
Dielektrisk hjelm. 
Peltors dielektriske hjelmkom-
bination er specielt designet 
til arbejde i miljøer med 
elektricitet. 
Alle metaldele er isoleret, og 
visiret er godkendt iht. EN 
166 standarden og beskytter 
mod elektriske lysbuer i tilfæl-
de af kortslutninger. 
Sættet består af følgende 
dele: 
G2001 (1000 V)-hjelm uden 
ventilation. 
V4H klart visir i polykarbonat. 
H31P3K-01-høreværn.

Art. 35-P-G2001-EL

Sikkerhedshjelme

Art. 35-P-G3000SKO

Tilbehør sikkerhedshjelm 32-A-2500
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    Art. 32-A-2600 
Bump Cap eller baseball cap 
med indbygget beskyttelse. 
Beregnet til at modstå lettere 
stød og slag, men er ikke god-
kendt til at substituere f.eks. 
sikkerhedshjelme. 
Farver: blå, rød, gul og sort. 
Vægt: 160 g. 
 
Anvendelsesområde: 
- trange rum
- lavloftede arbejdsområder
- tæppemontører

EN 812 

Bump Cap/tilbehør sikkerhedshjelme

Art. 18-S-2690

    Art: 18-S-2690 
HeadsUp Lite pandelygte, Zone 0 
Slagfast LED pandelygte, med et 
kraftigt og effektivt lys. Let at be-
tjene, selv med arbejdshandsker.

 Glas: EN 166 2-1.2 1F
 Stel: EN 166-F

     Integreret sikkerhedsbrille 
til 3M sikkerhedshjelme. 
Fastgøres til foringen i sikker-
hedshjelmen. 
Det patenterede design betyder, 
at brillerne glider let ind mellem 
hjelmskallen og foringen. 
Stængerne er leddelte forskellige 
steder, hvilket gør det nemt at 
foretage de nødvendige justerin-
ger. 
De integrerede briller slutter tæt 
til brugerens kinder og giver en 
glimrende beskyttelse mod par-
tikler, støv m.m. 
Vægt: 20 g. 
 
Art. 35-P-V6E
Integreret klar sikkerhedsbrille. 
 
Art. 35-P-V6B
Integreret røgfarvet sikker-
hedsbrille. 
(ikke illustreret) 
 
Art. 35-P-V6C
Integreret gul sikkerhedsbrille. 
(ikke illustreret)

Art. 35-P-V6E

    Art: 18-DS400-1 
Kraftigt orange regnslag til sik-
kerhedshjelme. Monteres nemt i 
hovedbåndet 

Art. 18-DS400-1

Art. 16V382-925

    Art: 16V382-925 
Hjelmhue i Varmex® Fleece. 
Blød, brandhæmmende og med 
god termoeffekt. Fastgøres med 
velcro. 
Onesize.

    Art: 35-H-197134 
Hovedbånd til Speedglas 100 
svejseskærm for montering på 
Peltor G3000 sikkerhedshjelm. 
Anvendes ved svejseopgaver, der 
kræver sikkerhedshjelm. 

Art. 35-H-197134
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Art. 35-P-V4CK

    Art. 35-P-V4CK 
Trådvisir af rustfrit stål til Peltor sikkerhedshjelme

Mat overflade. Kan bæres i 2 forskellige positioner:  
arbejdsstilling og hvilestilling. 
Kan monteres direkte, hvis der benyttes hjelmørekop. 
Kræver hjelmfastgørelse, art: 18-3M-P3EV/2, hvis der ikke 
benyttes hjelmørekop.
Bruges sammen med beskyttelsesbriller, da der er risiko 
for, at der kan trænge partikler gennem trådvisiret og 
skade øjnene. 
Vægt: 65 g.

EN 1731-S 

    Art. 35-P-V2C 
Klart visir af polykarbonat/stål til Peltor sikkerhedshjelme, 
Effektiv stænkbeskyttelse af øjne og ansigt, både forfra 
og fra siden. 
Kan bæres i 2 forskellige positioner: arbejdsstilling og 
hvilestilling. 
Kan monteres direkte, hvis der benyttes hjelmørekop.
Kræver hjelmfastgørelse, art: 18-3M-P3EV/2, hvis der ikke 
benyttes hjelmørekop. 
Vægt: 110 g.

EN 166

Visirer/ansigtsværn

Art. 35-P-V2C

EN 166 2F

Art. 32-A-3500 & 32-A-3533

     Art. 32-A-3500 
Visirholder til visir Art: 18-A-3533. 
Visirholderen er metalfri og vel-
egnet til el-arbejdere. Fastgøres 
med kraftigt gummibånd. Passer 
til de fleste sikkerhedshjelme. 
 
     Art. 32-A-3533 
Ansigtsvisir til montering på visir-
holder Art: 18-A-3500.  
Visiret er udført i polycarbonat i 
størrelse 470 x 200 mm. 

Ansigtsværn
påbudt

Art. 8017

Visir med skygge til Peltor sikkerhedshjelme.
Effektiv stænkbeskyttelse af øjne og ansigt, både forfra og 
fra siden.  Lukker tæt mod hjelmens skygge.
Kan bæres i 2 forskellige positioner: arbejdsstilling og 
hvilestilling. 
Kan monteres direkte, hvis der benyttes hjelmørekop.
Kræver hjelmfastgørelse, art: 18-3M-P3EV/2, hvis der ikke 
benyttes hjelmørekop. 
Visiret findes i 2 materialer: 
 
    Art. 35-P-V4F.  Polycarbonatvisir m/skygge. 
 
    Art. 35-P-V4D.  Acetatvisir m/skygge.

Art. 35-P-V4F/V4D
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    Art. 35-P-G500V5FH 
3M G500 multi-system, inkl. høreværn og 
ansigtsvisir i polycarbonat. 
3M™ G500 Multisystem til industrien er de-
signet til at kombineres med høreværn eller 
kommunikationsløsninger. En praktisk og 
bekvem løsning på beskyttelse af ansigt og 
hørelse, når der ikke behøves en hjelm.
Pandeskjold med stilleskrue og med venti-
lation for bedre komfort. Udskifteligt kom-
fortbånd. Pandeskjoldet fungerer som en 
kabelholder for kombinationen med Peltor™ 
kommunikationsløsninger.

Klart visir i polycarbonat: Anti-dug behand-
let på begge sider. Kan også monteres med 
kraftigt trådvisir (35-P-5C).

Som standard forsynet med Peltor Optime 
I gule ørekopper. Kan monteres med alle 
hjelmørekopper fra Peltor, også kommunika-
tionsørekopper.
Takket være hovedbåndets robuste design, så 
kan G500 anvendes både med og uden hø-
reværn. Rillen er 30 mm og passer til Peltors 
P3E-hjelmfæste. 
Vægt: 242 g. (uden høreværn og visir)

    Art. 36-NO-820844 
Ansigt- og kemikalieskærm i acetat til montering på sikker-
hedshjelm.  
Passer til sikkerhedshjelm 32-A-2500 og 35-P-G3000N. Der 
opnås sikker beskyttelse af hoved samt øjne, ansigt og hage 
på en gang.  
Leveres med dækfilm, der modvirker ridser under transport. 
Monteres på hjelmen med kraftig elastik i polyamide. Optisk 
klasse I.  
Antidug behandlet. Oplukkelig. 
Størrelse: 345 × 200 mm 
Vægt: 180 g (uden hjelm)

Art. 35-P-G500V5FH

    36-NO-909900 
Engangsstation til brille- og visirrens 
Miljøvenlig engangsboks i pap. Pumpeflaske med 455 
ml. anti-dug og antistatisk rengøringsvæske. 
2 æsker servietter à 280 stk, der udtages i siden.
Boksen kan ophænges uden hjælpemidler 
Fjerner fastsiddende snavs og fedtstoffer 

36-NO-909900

36-NO-820844

EN 166 

EN 166 

  EN 352-3 

Tilbehør multisystem 35-P-G500V5FH
Artikel Beskrivelse

35-P-G500GU Hovedbånd til 3M G500 multi-system

35-P-5F-11 Visir, polycarbonat, til 3M G500 multi-system

35-P-5C Trådvisir til 3M G500 multi-system

35-P-HYG50 Komfortbånd, kunststof

35-P-V6E Integreret klar hjelmbrille

35-P-V6B Integreret røgfarvet hjelmbrille

35-P-V6C Integreret gul hjelmbrille

Høreværn Peltor hjelmørekopper, se side XXX-XXX
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Visirer/ansigtsværn

Ansigtsskærm Panorama Nova  
Oplukkelig ansigtsskærm fra North by Honeywell. 
Leveres med dækfilm, der modvirker ridser under 
transport. Justérbart hovedbånd med stilleskrue sikrer 
optimal og stabil tilpasning til hovedet. 
Sikrer god beskyttelse af øjne, ansigt og hage. 
Optisk klasse I. 
Vægt: 355 g. 
 
     Art. 36-NO-820140 
Med visir i polykarbonat til bl.a. slibning. 
 
 
 
     Art. 36-NO-820144 
Med visir i acetat til bl.a. kemikalier.

Art. 36-NO-820140

Art. 32-A-3800

    Art. 18-DS200-3
I kombination med visirer yder Combat hæt-
ten en ideel beskyttelse hvis man skal i nær-
kontakt med ubehagelige materialer. Arbejder 
man f.eks. med væsker, rockwool eller andet 
der er irriterende at få i håret eller i øjnene, er 
man virkelig godt beskyttet under en Combat 
hætte. 
Combat hætten er udført i orange kunststof. 
Passer til visir art: 18-A-3800/3810 og 
18-A-3500/3533

Art. 18-DS200-3

Ansigtsværn
påbudt

Art. 8017

Øjenværn�
påbudt

Art. 8003

EN 166-F 

    Art. 32-A-3800
Slibeskærm i polykarbonat. Indstilleligt, blåt hoved-
bånd med stilleskrue bagtil, der sikrer optimal tilpas-
ning til hovedet. Oplukkelig. 
Mulighed for udskiftning af visir.

Art. 32-A-3810
Løse visirer i polykarbonat til slibeskærm art:  
18-A-3800.  
Leveres med dækfilm, der modvirker ridser under 
transport.  
Kræves yderligere halsbeskyttelse anbefales Varmex® 

hagestykker, se side 5

  3-1.2 EN 166 1B 9N

  EN 166 1F 9N
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    Art. 18U-GFKV1001-1 
Varmefast visir med guldbelægning. 
Temperaturbestandighed ca. -50° til +135° C. 
Belægningen reflekterer op til 94% af strålings-
varmen. Mål: 500 × 250 × 1 mm.

    Art. 18U-GFKV1001-1-V 
Varmefast visir med guldbelægning monteret 
med velcro. Monteret med hœtte, art 16V15-
2819,  i Varmex® Alu, giver det optimal beskyt-
telse mod strålingsvarme.

    Art. 18U-GFKV1002-1 
Grønt varmefast visir. 
Temperaturbestandighed ca. -50° til +135° C. 
Yder beskyttelse mod lysreflekser. 
Mål: 500 × 250 × 1 mm.

    Art. 18U-GFKV1002-1-V 
Grønt varmefast visir med velcro. 
Kan monteres med følgende hætter: 
Art: 16V54-2819 i Varmex® V54. 
Art: 16V15-2819 i Varmex® Alu

    Art. 18U-GFKV1002 
Klart transperent varmefast visir. 
Temperaturbestandighed ca. -50° til +135° C. 
Stor mekanisk styrke mod partikler. 
Mål: 500 × 250 × 1 mm. 

    Art. 18U-GFKV1002-V 
Klart transperent varmefast visir med velcro til 
montering af hætte. Hætte kan monteres til 
beskyttelse af hoved, hals og skuldre, 
art: 16V54-2819 i Varmex® V54. 

    Art. 18U-BFKHI010-1 
Trådvisir i galvaniseret trådnet. Beskytter mod 
strålingsvarme. Giver godt udsyn og forhindrer 
brugeren i at blive blændet. 
Mål: 500 × 250 mm. 

    Art. 16V15-2819 
Hætte i Varmex® Alu V15 
til montering på varmefast 
visir. Ideel mod strålevarme.

    Art. 18U-GFKHH003 
Hjelmbøjle til varmefast 
visir. Kan monteres på de 
fleste sikkerhedshjelme. 

    Art. 18U-BFKHI010-1-V 
Trådvisir i galvaniseret trådnet med velcro til 
montering af hætte. Hætte kan monteres til 
beskyttelse af hoved, hals og skuldre, 
art: 16V54-2819 i Varmex® V54. 

    Art. 18U-BFKHI008 
Trådvisir i galvaniseret trådnet med åbning (60 
× 120 mm) til glas eller brille. Beskytter mod 
strålevarme. 
Mål: 500 × 250 mm.

    Art. 18U-BFKHI008-V 
Trådvisir i galvaniseret trådnet med åbning (60 
× 120 mm) til glas eller brille. Med velcro til 
montering af hætte. Hætte kan monteres til 
beskyttelse af hoved, hals og skuldre, 
art: 16V54-2819 i Varmex® V54.

18U-GFKHH003

Varmefaste visirer. 
Visirer til beskyttelse mod 
strålevarme og stærk lyspå-
virkning. 
Alle visirer monteres på sik-
kerhedshjelme ved hjælp af 
hjelmbøjle, art: 18FH66. 
Sikkerhedshjelm og vi-
sirholder købes seperat. 
Alle visirer har god optisk 
kvalitet og er temperaturbe-
standige op til + 135º C.

Visirer/ansigtsværn

Art. 16V15-2819
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Åndedrætsværn

Oversigt over relevante EN-standarder for åndedrætsværn

 
Luftforsynet åndedrætsværn.
 
Luftforsynet åndedrætsværn kan bl.a. bestå af kompressormasker og hætter, der får luft fra en kompressor. 
Luftforsyningen er ikke tidsbegrænset, og værnet er let, men brugerens bevægelighed begrænses af slan-
gen. Luften hentes  uden for det forurenede arbejdsområde. Det er nødvendigt at luften renses i et filterpa-
nel mellem luftkilden (kompressoren) og inden den tilgår medarbejdernes åndedrætsværn. 
 
Filtrerende åndedrætsværn.
 
Et filtrerende åndedrætsværn er et åndedrætsværn, hvor luften passerer gennem et gas/dampfilter, et parti-
kelfilter (støv) eller en kombination af disse.  
Filtrerende åndedrætsværn kan inddeles i følgende typer: 
 
Turboudstyr (filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser)). 
Turboudstyret består af: 
• En ansigtsdel, der kan være en hel- eller halvmaske, en hætte eller en stiv hætte, fx en hoveddel med       

tætsluttende visir
• En turboenhed (batteridrevet blæser)
• Luftslange
• Egnede filtre
 
Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed kan være med partikelfilter, gas/dampfilter eller en kombina-
tion af disse. 
 
Hel- eller halvmasker med udskiftelige filtre.  
Maskerne kan monteres med partikelfilter, gas/dampfilter eller en kombination af disse. 
 
Filtrerende ansigtsmasker. 
Filtrerende ansigtsmasker er halvmasker, hvor selve masken helt eller delvis består af filtermateriale. Filtret 
kan ikke skilles fra masken, så hele masken skal skiftes efter brug. 

Typer af åndedrætsværn

Åndedrætsværn - Klassifikation

Helmasker

Selvsugermasker med eller uden blæser samt slange til frisk luft

Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow

Halvmasker og kvartmasker

Gasfiltre og kombinerede filtre 

Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler 

Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter

Filtrerende ansigtsmasker m/ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler 

 EN 133 

 EN 136 

 EN 138 

 EN 14594 

 EN 149 + A1:2009

 EN 140 

 EN 14387 + A1:2008

 EN 403 

 EN 143 Partikelfiltre 

Åndedrætsværn til evakueringsbrug - Engangshætte med filter til evakuering ved brand 

 EN 405 + A1:2009

 EN 12941 

Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske  EN 12942 

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Farvekode Filtertype Anvendelse mod

P1 Støv (i begrænset omfang). 
 
Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste 
partikler). Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væske-
formige aerosoler. Filtret må ikke bruges, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 
mg/m3.

Eksempler på støvarter, som filtret ikke beskytter imod, og derfor ikke må anvendes imod, er 
asbestfibre og kvartsstøv.

P2 Har en større udskillelsesgrad end P1og beskytter derfor i større omfang. Det kan bruges mod 
sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og vira. Disse filtre 
kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. 
Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige 
aerosoler.

P3 Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier 
og vira. Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret 
afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

A Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65° C, fx mineralsk terpentin, toluen, 
xylen og butylacetat samt gasser efter leverandørens oplysninger.

AX Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65° C efter leverandørens 
oplysninger. Filtrene er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, de har været i brug.

B Uorganiske gasser og dampe, fx chlor og cyanbrinte samt gasser efter leverandørens oplysninger.

E Sure gasser og dampe, fx svovldioxid samt gasser efter leverandørens oplysninger.

K Ammoniak o.l. gasser efter leverandørens oplysninger.

HgP3 Dampe fra kviksølv og mod partikler.

Oversigt over filtre til åndedrætsværn,  
farvekoder og anvendelsesområde

Yderligere mærkning: 
NR (Non Re-usable/må ikke genanvendes).  R (Re-usable/kan genanvendes).  
D på partikelfiltre betyder at filtret er testet efter filtermæthedstesten (Dolomit), hvilket betyder lavere 
indåndingsmodstand og længere levetid.

Beskyttelsesfaktor
Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sund-
hedsskadelige stoffer inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne ved laboratorieafprøvning. 
Hvis der fx i omgivelserne er en forurening på 1.000 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 
500, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3 ved laboratorieafprøvning. 
 
Ved brug på arbejdspladsen kan man ikke regne med så god beskyttelse, som beskyttelsesfaktoren angiver, 
da de nævnte beskyttelsesfaktorer er beregnet under laboratorieforhold.

Beskyttelsen ved brug af såvel luftforsynet som filtrerende åndedrætsværn med halv- og helmasker forud-
sætter en god tilpasning, og dette kan ikke forventes, når der er skæg, briller eller andet i klemme langs 
maskens kant.

GUIDES 
Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Åndedrætsværn

Valg af åndedrætsværn

Når der skal vælges åndedrætsværn, skal der først vælges mellem de to hovedtyper, luftforsynet åndedræts-
værn og filtrerende åndedrætsværn.
 
Luftforsynet åndedrætsværn skal altid vælges, når 
• der er eller kan opstå iltmangel (mindre end 17 pct. ilt) i indåndingsluften 
• luftforureningen forekommer i høje koncentrationer 
• luftforureningens sammensætning eller koncentration er ukendt 
• der ikke findes et filter, der er egnet til forureningen 
• der ikke kan findes masker, som slutter tæt, fx på grund af skæg, ansigtsform eller briller og der ikke 

anvendes turboudstyr. Der må da vælges luftforsynede masker med overtryk eller hætter 
• en person på en arbejdsdag skal arbejde mere end 3 timer i alt med åndedrætsværn og ikke anvender 

turboudstyr  
• arbejdet er tungt, så vejrtrækningen gennem en filtermaske bliver vanskelig på grund af modstanden i 

filtret, og filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) ikke kan bruges 
• det i øvrigt foreskrives i arbejdsmiljølovgivningen.

Luftforsynet åndedrætsværn bør vælges, når advarselsegenskaber som lugt/smag af luftforureninger er 
dårlige.

Filtrerende åndedrætsværn kan vælges, når luftforsynet åndedrætsværn ikke er påkrævet. 
 
Begrænsning i brug.

Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, 
skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæs-
er) eller luftforsynet åndedrætsværn.

Luftforsynet åndedrætsværn og filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) må bruges en hel nor-
mal arbejdsdag. Der skal holdes pauser, hvis længde og antal afhænger af arbejdsbelastningen og generne. 
Arbejde, der ikke kræver brug af åndedrætsværn, kan udføres i disse pauser.

Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) må kun bruges i situationer, hvor filtrerende  
åndedrætsværn i øvrigt kan bruges.

Øvrige regler vedrørende brug af åndedrætsværn hentes hos Arbejdstilsynet.

1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

Anbefalede DIN-grader for svejseglas i henhold til EN 379:2003

Svejsemetode
Svejsestrøm i Ampere 

A

1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

MMA Beklædte elektroder 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13

TIG 8 9 10 11 12 13

MIG 9 10 11 12 13 14

MIG i letmetal 10 11 12 13 14

Fugebrænding 10 11 12 13 14 15

Plasma skæring 9 10 11 12 13

Plasma svejsning 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I tabellen anbefales DIN-graden på bedst beskyttende svejseglas ud fra svejsemetode og strømstyrke. Det 
er acceptabelt at bruge et svejseglas +/- 1 DIN i henhold til det, der anbefales i skemaet.

F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT
GUIDES 

Se vores beskyttelsesguides på www.d-s.dk 
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Gasdetektorer

I forbindelse med arbejde i tanke, beholdere, lukkede rum og kloakker an-
vendes bærbare gasdetektorer (findes som enkel og multi gasdetektor) til at 
analysere, om arbejdsmiljøet er sikkert før indtræden, og under arbejdet i 
området.

     Art. 18-ST-SP12C7-4 
Mobil multi gasdetektor.
• Mobil multi gasdetektor designet til at detekte 4 gasarter.
• O2 - ilt-niveau/indhold i luften
• CH4 - brændbare gasser detekteres som % LEL, 
• CO2 - kulilte, carbonnomoxid, kulmonoxid og kulos.
• H2S - svovlbrinte eller brintsulfid.
• Automatisk nul-kalibrering funktion.
• Genopladeligt batteri samt dockingstation (medfølger).
• Kompakt og let, kommer med rustfrit stål bælte klemme.
• Clip-on test hætte Gummi cover for shock beskyttelse.
• Vandtæt og støvtæt.
• Høj alarmering  - 95 dB, visual alarm og indbygget vibrator.
• Tjekker automatisk sensoren for problemer.
• Godkendelse: ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 IP67
Vægt: 280 g 
Yderligere specifikationer på www.d-s.dk

     Mobile enkelte gasdetektorer.
Mobil enkelt gasdetektor designet til at detekte en enkelt gas for at 
beskytte brugeren. Den har garanteret levetid i 24 måneder (fra den 
tændes første gang). Alt efter brug levetid op til 36 måneder  - uden at 
man skal skifte batteri eller sensor.  

• Gasdetektoren har automatisk nul-kalibrering funktion og nem 
spændvidde-kalibrerings funktion

• Kompakt og let
• Rustfrit stål bælte klemme
• Clip-on test hætte
• Gummi cover for shock beskyttelse
• Vandtæt og støvtæt
• Høj alarmering  - 95 dB, visual alarm og indbygget vibrator
• Tjekker automatisk sensoren for problemer
• Godkendelse: ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 IP67
Vægt: 100 g 
Yderligere specifikationer på www.d-s.dk

s

s

EN 61010-1:2001

Artikel Gasart

18-ST-SP2217 O2 - iltniveau/iltindhold

18-ST-SP2227 CO - kulilte

18-ST-SP2257 SO2 - svovldioxid

18-ST-SP2277 H2 - brint/hydrogen

18-ST-SP2297 H2S - svovlbrinte/brintsulfid

18-ST-SP22C7 NO2/NOX - kvælstofdioxid, kvælstofilte eller nitrogendioxid

18-ST-SP22L7 CL2 - klor/chlor

18-ST-SP22N7 NH3 - ammoniak

Art. 18-ST-SP2227

Art. 18-ST-SP12C7-4

246-287-aandedraetsvaern2014.indd   251 08-07-2014   11:18:40



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S252 www.d-s.dk

Filtermasker fra BLS

Art. Specifikation Klasse Forpakning

28-BL-129B Med ventil FFP2 R D Æske à 15 stk./ karton à 180 stk.

28-BL-505B Med ventil FFP3 R D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk.

28-BL-510B Med ventil FFP2 R D Æske à 5 stk./ karton à   60 stk.

28-BL-525B Med ventil FFP3 R D Æske à 5 stk./ karton à   60 stk.

     Art. 28-BL-129B 
Genanvendelig P2-støvmaske med indv-
endigt polstret næseklemme og udåndings-
ventil  til beskyttelse mod skadeligt støv fra 
f.eks. glasfibre, quartz samt træ og metal.

     Art. 28-BL-505B 
Genanvendelig P3-støvmaske med indvendigt polstret næseklemme og ud-
åndingsventil  til arbejde indenfor den farmaceutiske industri og til beskyt-
telse mod giftigt støv fra f.eks. asbest, nickel, bly og krom.

     Art. 28-BL-510B 
Genanvendelig P2-støvmaske med indven-
digt polstret næseklemme, udåndingsventil 
og indstillelige elastiske stropper. Velegnet til 
f.eks. svejse- og loddeopgaver.

     Art. 28-BL-525B 
Genanvendelig P3-støvmaske med indven-
digt polstret næseklemme, udåndingsventil 
og indstillelige elastiske stropper til arbejde 
indenfor den farmaceutiske industri og til 
beskyttelse mod giftigt støv fra f.eks. asbest 
og nickel.

Art. 28-BL-129B

Art. 28-BL-510B

Art. 28-BL-525B

Art. 28-BL-505B

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

s

s

s

s

BLS filtermasker
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Art. Specifikation Klasse Forpakning

28-BL-729 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 160 stk.

28-BL-760 Med ventil FFP3 R D Æske à 10 stk./ karton à 160 stk.

28-BL-737 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 160 stk.

Filtermasker fra BLS

     Art. 28-BL-729 
P2 foldemaske med indvendig polstret næseklem-
me og udåndingsventil til beskyttelse mod ska-
deligt støv fra f.eks. glasfibre, quartz samt træ og 
metal.

EN 149:2001 + A1:2009

Art. 28-BL-729

     Art. 28-BL-760 
Genanvendelig P3-støvmaske med indvendigt pol-
stret næseklemme og udåndingsventil  til arbejde 
indenfor den farmaceutiske industri og til beskyt-
telse mod giftigt støv fra f.eks. asbest, nickel, bly 
og krom.

EN 149:2001 + A1:2009

Art. 28-BL-760

     Art. 28-BL-737 
P2 foldemaske med indvendig polstret næseklem-
me, udåndingsventil og aktivt kul til ubehagelig 
lugt og skadeligt støv.

EN 149:2001 + A1:2009

Art. 28-BL-737

s

s

s
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Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002

Støvmaske
påbudt

Art. 17-8018

BLS filtermasker
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3M-9300 serien består af en række 
unikke støv/partikelmasker, der er 
fladfoldede. Maskerne fås med eller 
uden ventil. Ventilen letter udån-
dingen og nedsætter ophobningen 
af fugt, varme og carbondioxid i 
masken.
I forhold til kopformede masker har 
de en bedre pasform og er mere 
komfortable i længden. Hver enkelt 
maske er pakket hygiejnisk i plast-
pose. 9300-serien er støvmasker, 
designet til at opfylde forskellige 
støvkrav i henhold til EN 149.

Anvendelsesområde:

- Byggeri
- Laboratorier
- Metalindustri
- Kemisk industri
- Jern- og stålstøberier
- Savværker
- Stenbrud

Art. Specifikation Klasse Forpakning

35-3M-9310 Uden ventil FFP1 NR D Æske à 20 stk./ karton à 240 stk.

35-3M-9312 Med ventil FFP1 NR D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk.

35-3M-9320 Uden ventil FFP2 NR D Æske à 20 stk./ karton à 240 stk.

35-3M-9322 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk.

35-3M-9332 Med ventil FFP3 NR D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk.

Uden ventil

Med ventil

3M filtermasker

Sikkerhedsmasker fra 3M 
Foldemasker mod støv og partikler

EN 149:2001 + A1:2009
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Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002

Støvmaske
påbudt

Art. 17-8018
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3M filtermasker
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Sikkerhedsmasker fra 3M 
Kopformede masker mod støv og partikler

Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002

Støvmaske
påbudt

Art. 17-8018

Vedligeholdelsesfri masker mod 
støv og andre partikler. De er lette, 
hygiejniske og giver en effektiv og 
komfortabel beskyttelse. De har 
samtidigt lav åndingsmodstand. 
Maskerne har elastiske stropper, og 
aluminiums næseklemmen, med 
skumpude over næseroden, giver 
en god og behagelig tilpasning til 
de fleste ansigtsformer. CPC-ud-
åndingsventilen er let at ånde ud 
igennem, og den mindsker ophob-
ningen af varme, fugt og carbon-
dioxid inde i masken.

    Art. 35-3M-8810
Masken er konstrueret 
til brug i industrien, 
på byggepladser, og 
ved håndtering af faste 
kemikalier, hvor en FFP2 
maske er nødvendig, det 
vil sige for forureninger
med grænseværdi under 
5 mg/m3.

Art. Specifikation Klasse Forpakning

35-3M-8710 Uden ventil FFP1 NR D Æske à 20 stk./ karton à 240 stk.

35-3M-8810 Uden ventil FFP2 NR D Æske à 20 stk./ karton à 240 stk.

35-3M-8812 Med ventil FFP1 NR D Æske à 10 stk./ karton à 240 stk.

35-3M-8822 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 240 stk.

35-3M-8833 Med ventil FFP3 NR D Æske à 10 stk./ karton à 80 stk.

Art. 35-3M-8822

Art. 35-3M-8832 
Art. 35-3M-8822  
Art. 35-3M-8812
Masken beskytter mod støv ved
bl.a. slibning, boring og savning 
i træ, plast, beton og metaller.
Masken har en næsebøjle med 
skumpude over næseroden for 
effektiv tilpasning. En nyudviklet 
udåndningsventil og en formbe-
standig inderskal giver længere 
levetid og komfortabel beskyt-
telse, specielt i varme og fugtige 
miljøer. 

    Art 35-3M-8710
Masken er til brug mod mindre
sundhedsfarligt støv med græn-
seværdi på 5 mg/m3 eller der-
over. 8710 har elastiske stropper 
og formbar næsebøjle. Den er 
let, komfortabel og vedligehol-
delsesfri.  8710 kombinerer gode 
egenskaber med lav pris.

s

s

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

Art. 35-3M-8810

Art. 35-3M-8710
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3M filtermasker

Avancerede sikkerhedsmasker fra 3M 
Specialmasker til beskyttelse mod støv, ozon, lugt, vira m.m.
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Art. 35-3M-8825 
Art. 35-3M-8835 
Sikkerhedsmasker med særlig 
udformning. Maskerne har 4 
elastiske stropper og næseklem-
me med skumpude. Det giver 
en god og behagelig tilpas-
ning til de fleste ansigtsstyper. 
Udåndingsventilen letter udån-
dingen og mindsker ophobnin-
gen af varme, fugt og carbon- 
dioxid i masken.

Art. 35-3M-9925 
Let og hygiejnisk sikkerhedsma-
ske med særlig udformning. 
Er specialbehandlet med en 
flammehæmmende udvendig 
skal, der øger modstandsdyg-
tigheden mod flammer. Masken 
har 4 elastiske stropper og 
næseklemme med skumpude. 
Det giver en god og behagelig 
tilpasning til de fleste ansigts-
typer. Udåndingsventilen let-
ter udåndingen og mindsker 
ophobningen af varme, fugt og 
carbondioxid i masken.

Art. Specifikation Klasse Forpakning Anvendelse

35-3M-8825 Med ventil FFP2 R D Æske à 5 stk./ karton à 50 stk. Høj koncentration af partikler/støv

35-3M-8835 Med ventil FFP3 R D Æske à 5 stk./ karton à 50 stk. Partikler/støv, bakterier, vira, radioaktivt støv

35-3M-9925 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 80 stk. Ozon og organiske lugte

Art. 35-3M-9925

Art. 35-3M-8835

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009

Art. 35-3M-8835
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Art. 34-301251

D-S halvmaske

D-S halvmaske

    Art. 34-300301 (Small)
    Art. 34-300302 (Medium)
    Art. 34-300303 (Large)
D-S halvmaske, et letvægts åndedrætsværn til engangs - eller 
flergangsbrug. 
Fås i 3 størrelser.
Dobbeltfilter-system med skruegevind, se filteroversigt. 

D-S halvmaske

EN 140

D-S partikel- og gasfiltre til D-S halvmaske (sælges parvis)

Artikel Farvekode Type

34-301200 Forfilter (meget støvfyldte områder)

34-301251 P3

34-301201 P3

34-301202 A1

34-301209 A1P3

34-301216 A1B1E1K1 kombifilter

34-301217 A1B1E1K1P3 kombifilter

s
s
s

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk
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4000-seriens sikkerhedsmasker 
er udformet i vedligeholdelses-
frit design, der giver maksimal 
sikkerhed og let anvendelighed.
To store kulfilterelementer sikrer 
en lav åndingsmodstand sam-
tidig med, at den lave profil 
forbedrer synsfeltet.
Den parabolformede ventil yder 
lav modstand og reducerer 
opbygningen af varme og luft.
4000 seriens masker er udformet 
i et blødt materiale med vug-
geophæng og halsstrop, der er 
let at fæste. 
Karton à 10 stk.

Art. 35-3M-400
10 stk beskyttelsesfilm til filter. 
(ikke illustreret)

Der svejses�
i rustfrit stål

Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002Art. 17-9031

3M halvmasker m/fast filter

Halvmasker med fast filter 
Udskiftes når filtret er brugt.

Art. 35-3M-4255

EN 405 + A1:2009
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Art Farvekode Risiko Anvendelsesområde 
(Afhænger af forholdenene under brug)

35-3M-4251 
FFA1P2 R D

Organiske dampe op til 10 x GV 
eller 1000 ppm, laveste værdi sætter 
grænsen. Partikler op til 10 x GV

Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, 
toluen...). 
Brug af resiner, fernis, klæbestoffer...

35-3M-4255 
FFA2P3 R D

Organiske dampe op til den laveste 
af henholdsvis 10 x GV eller 5000 
ppm, laveste værdi sætter grænsen. 
Partikler op til 50 x GV

Konventionel sprøjtemaling. 
Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, 
toluen...). 
Brug af resiner, fernis, klæbestoffer...

35-3M-4277 
FFABE1P3 R D

Organiske dampe, uorganiske, sure 
gasser op til 10 x GV eller 1000 
ppm, laveste værdi sætter grænsen. 
Partikler op til  
50 x GV

Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, 
toluen...) 
Brug af klorin, blegemiddel, klorbrinte, svovldioxid, 
svovlbrinte... 
Godkendt af Arbejdstilsynet til brug ved TIG-svejs-
ning i rustfrit stål i klasse: MS Ozon 3.

35-3M-4279 
FFABEK1P3 R D

Organiske dampe, uorganiske, sure 
gasser samt amoniak op til 10 x GV 
eller 1000 ppm, laveste værdi sætter 
grænsen. Partikler op til 50 x GV

Brug af ammoniak, methylamin, klorin, blegemid-
del, klorbrinte, svovldioxid, svovlbrinte, opløsnings-
midler.
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BLS hel- og halvmasker

BLS partikel- og gasfiltre (300-serien, tvillinge-filtre) 

Artikel Farvekode Type

28-B-301 P2 R Forfilter (kun på filter 28-B-311)

28-B-302 P3 R

28-B-311 A2

28-B-312 AX

28-B-321 A2P3 R

28-B-343 A2B2E2K2

28-B-344 K2

28-B-353 A2B2E2P3

28-B-354 A2B2E2K2P3

Oversigt anvendelsesområde og farvekode, se side 249

BLS partikel- og gasfiltre, 300-serien

BLS hel- og halvmasker med tvillingefiltre

     Art. 28-B-TP2000-S 
Halvmaske i blød og komfortabel silikone-gummi med tvil-
linge filtre. Special-gevind og justérbart ergonomisk seletøj. 

EN 140

s

Art. 28-B-TP2000S

Art. 28-B-5500

     Art. 28-B-C90 
Opbevaringsboks til helmaske monteret med filter. Slagfast rød 
plast med gennemsigtigt låg. Beregnet til ophæng på lodret flade.  
Mål: 34 × 28 × 23 cm.

Art. 28-B-C90

s

EN 140

EN 14387 + A1:2008

     Art. 28-B-5500 
Helmaske i blød og komfortabel silikone-gummi med 
tvillinge filtre. Special-gevind (EN 148-1) og justérbart, 
ergonomisk seletøj. Indermaske af silikone. Panorama-vi-
sir i optisk klasse 1 med anti-scratch og anti-dug coating 

EN 136

s
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BLS hel- og halvmasker

BLS partikel- og gasfiltre, 400-serien

BLS hel- og halvmasker med ét filter

     Art. 28-B-5400 
Helmaske i blød og komfortabel silikone-gummi med ét 
filter. Standard gevind (EN 148-1) og 6-punkts justérbart, er-
gonomisk seletøj med ’quick release’. Indermaske af silikone. 
Panorama-visir i optisk klasse 1 med anti-scratch og anti-dug 
coating.

EN 136

     Art. 28-B-SGE46 
Halvmaske i blød og komfortabel siliko-
ne-gummi med ét filter. Standard gevind 
(EN 148-1) og justérbart, ergonomisk 
seletøj.

EN 140

Art. 28-B-SGE46Art. 28-B-5400

Art. 28-B-C41

s

ss

     Art. 28-B-C41 
Transport- og 
opbevaringstaske 
med skulderstrop til 
helmaske og filtre.

Tilbehør helmaske 28-B-GLS5400/5500

28-B-C90 Opbevaringsboks til vægophæng.

28-B-C41 Transport- og opbevaringstaske med skulderstrop 
til helmaske og filtre.

28-B-K13 Overtræksfilm til visir (5 stk.)

28-B-K15 Polykarbonat visir-beskyttelse

EN 140

Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002

BLS partikel- og gasfiltre (400-serien, enkelt-filtre) 

Artikel Farvekode Type

28-B-401 P3 R

28-B-411 A2

28-B-412 AX

28-B-414 A2B2E2

28-B-413 K2

28-B-421 A2P3 R

28-B-422 AXP3 R

28-B-423 A2B2E2P3 R

28-B-425 A2B2E2K2P3 R

28-B-430 ABEK2HGP3

Oversigt anvendelsesområde og farvekode, se side 241

EN 14387 + A1:2008
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Flugtmasker

Flugtmasker til evakuering 
Filtrerende åndedrætsværn kombineret med en hætte til brug i forbindelse med brand eller 
kemikalieudslip. Onesize. 

     Art. 36-H-1728806 
Flugt- og evakueringsmaske OPENGO ABEK P3 mod 
kemisk forurening.

• Masken forsynet med hætte og panorama visir.
• Hætten er selvjusterende og med refleksbånd.
• Hætten forsynet med vandtæt silikone krave for maksi-

mal beskyttelse.
• Masken ligger i bæltetaske med reflekser og justérbart 

bælte.
• Forsynet med A1B1E1K1 P3 filter.
• Instruktion aftegnet på bæltetasken.
• Filtret er kun til engangsbrug og yder effektiv beskyttelse 

i minimum 15 min. overfor giftige gasser og dampe.
• Masken må udelukkende bruges til selvredning i evakue-

ringssituationer. 
 
Art. 36-H-1728807

Flugt- og evakueringsmaske OPENGO ABEK P3 mod jod 
radioaktiv forurening. 
Samme specifikationer som Art: 36-H-1728806, men forsy-
net med IPR-filter.

Art. 36-H-1728806/1728807

Art. 36-H-1728570

Art. 36-H-1815732

DIN 58647-7

EN 1146

s
s

s

s

    Art. 36-H-1728570 
Flugt- og evakueringsmaske EVAMASQUE med bæltestrop, 
ABEK 15 min.  

• Flugt- og evakueringsmaske EVAMASQUE.
• Nem at bære i den monterede bæltestrop.
• Forsynet med ABEK filter.
• Instruktion aftegnet på masken.
• Filtret er kun til engangsbrug .
• Masken må udelukkende bruges til selvredning i evakue-

ringssituationer.

    Art. 36-H-1815732 
Flugt- og evakueringsmaske BIO-S-CAPE, med højtryksflaske, 15 min. 
BIO-S-CAPE er et respirationsapperat til nødevakuering, og er desig-
net til at fungere som åndedrætsværn ved evakuering i henhold til EN 
1146-standarden. 

• En respirationshætte med panoramaudsyn.
• En reduktionsventil med automatisk aktivering af indåndingsluft.
• En højtryksflaske med indåndingsluft.
• 3 liters flaske til 15 min. varighed.
• En transporttaske til at bære apperatet rundt om halsen, som også 

beskytter og afskærmer apperatet.
• Flasken leveres tom, skal påfyldes af godkendt påfyldingsstation. 
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3M hel- og halvmasker

    Art. 35-3M-7501 (Small)
    Art. 35-3M-7502 (Medium)
    Art. 35-3M-7503 (Large)
3M 7500-seriens halvmasketype
er fremstillet i et tyndt og blødt silikonemate-
riale, der gør masken smidigere og mindsker 
trykket mod ansigtet. Lettere at trække vejret 
i, blød og fleksibel tætningskant, letvægts-
konstruktion. 
Fås i 3 størrelser.
Dobbeltfilter-system med bajonetfatning.  
Filteroversigt næste side. 

Kan tilsluttes friskluftforsyning, 35-3M-S200

    Art. 35-3M-6100 (Small)
    Art. 35-3M-6200 (Medium)
    Art. 35-3M-6300 (Large)
3M 6000-seriens halvmaske er en letvægts-
maske, der fås i tre størrelser. Fremstillet i  et 
blødt materiale, der ikke er kendt som aller-
gifremkaldende.
Dobbeltfilter-system med 
bajonetfatning.  
Filteroversigt næste side. 

Kan tilsluttes friskluftforsyning, 35-3M-S200

EN 136 CL1 

s
s

s
Art. 35-3M-7502

Art. 35-3M-6200

    Art. 35-3M-6700 S (Small)
    Art. 35-3M-6800 S Medium)
    Art. 35-3M-6900 S (Large)
 
3M-6000-seriens helmaske er en letvægtsma-
ske, der fås i tre størrelser. Den store maske-
rude har et bredt synsfelt der giver et suverænt 
udsyn og et godt overblik. Med talemembran.
Dobbeltfilter-system med bajonetfatning.  
Filteroversigt næste side. 

Kan tilsluttes friskluftforsyning, 35-3M-S200.

3M™ helmasker

s
s

s

Art. 35-3M-6800

3M™ halvmasker

3M™ halvmasker

EN 140

EN 140

s
s

s
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3M hel- og halvmasker

    Art. 35-3M-S200
Bæltemonteret S200 trykluftforsyningsenhed er 
konstrueret til brug med alle 3M hel- og halvma-
sker med bajonetfatninger for tilslutning til en 
trykluftkilde, der giver ren luft egnet til indån-
ding. Enheden kan samtidig levere luft til værktøj, 
f.eks. sprøjtepistol. 
Kan anvendes med godkendte trykluftslanger, 
max. 30 meter.
Flere specifikationer på www.d-s.dk 
 
Filterpaneler til rensning af trykluft samt tryklufts-
slanger (se side 264).

KEMIKALIEGUIDEN
www.d-s.dk

EN 139 

3M™ partikel- og gasfiltre samt brugsdele

Artikel Farvekode Type Godkendelse Pakket

35-3M-2125 P2 R(Filterholder 18-3M-502) 10 par/40 par

35-3M-2135 P3 R(Filterholder 18-3M-502) 10 par/40 par

35-3M-5925 P2 R(Kræver filterholder 18-3M-501) 10 par/40 par

35-3M-5935 P3 R(Kræver filterholder 18-3M-501) 10 par/40 par

35-3M-6035 P3 R 2 par/10 par/40 par

35-3M-6055 A2 1 par/4 par/32 par

35-3M-6057 ABE1 1 par/4 par/32 par

35-3M-6059 ABEK1 1 par/4 par/32 par

35-3M-6075 A1+formaldehyd 1 par/4 par/32 par

35-3M-6098 AXP2 ( Kun på helmaske) 1 par/2 par/16 par

35-3M-6099 ABEK2P3 (Kun på helmaske) 1 par/2 par/16 par

35-3M-501 Filterholder til 18-3M-5925/35

35-3M-502 Filterholder til 18-3M-2125/35

Art. 35-3M-S200

    Art: 35-3M-105 
Renseserviet til rengøring 
af maske/maskekant efter 
brug. 
Æske à 40 stk.

s

Art. 35-3M-105

EN 143 

EN 143 

EN 143 

EN 143 

EN 143 

EN 14387 + A1:2008 

EN 14387 + A1:2008 

EN 14387 + A1:2008 

EN 14387 + A1:2008 

EN 14387 + A1:2008 

EN 14387 + A1:2008 

EN 14387 + A1:2008 

Oversigt anvendelsesområde og farvekode, se side 249
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Filterpaneler/trykluftsslanger

3M™ Aircare filterpanal 
Filterpanelet tilsluttes trykluftanlægget, således at 
trykluften bliver filtreret og får en kvalitet, der gør 
den egnet til indånding. 
Aircare leveres enten som fritstående panel eller til 
vægmontering. 
Aircare har 3 typer filtre, samlet i et filtersæt, der er 
let at udskifte. 
Trykluften fra Aircare panalet kan bruges til ånde-
drætsværn og trykluftdrevet værktøj som sprøjtepi-
stoler eller luftpistoler. Bruges Versaflo-regulatoren 
(se side 244) kan op til 3 brugere tilsluttes filterpane-
let. Hvis Vortemp/Vortex eller luftværktøj benyttes, 
kan kun en enkelt bruger tilsluttes filterpanelet. 
Regulatoren på Aircare panelet kan justere udgangs-
trykket i området fra 0-10 bar. Filterpanelet leveres 
uden koblinger, men med 3/8" indv. gevind på ind- 
og udgangssiden

3M™ Aircare filterpanel & tilbehør.

35-ACU-01 Aircare vægmonteret filterpanel.

35-ACU-02 Aircare gulvmonteret filterpanel.

35-ACU-10 Aircare filtersæt, 3 filtre.

35-312-03-00P 3-vejs kobling : 3/8’’ ind.gevind incl. 4 mellemnipler 3/8” 
udv,gevind til montering på Aircare

35-312-03-01P ”Y-kobling : 3/8’’ 1 x udv. gevind. og 2 x ind. gevind -  incl. 2 
mellemnipler 3/8”” udv,gevind til montering på Aircare”.

Art. 35-ACU-02 

    Art: 35-308-00-40P 
7,5 m spiral trykluftsslange. 
Anvendelig f.eks. til loftmonte-
ring. 
3/8" udvendig gevind i begge 
ender.

    Art: 35-308-00-30P 
10 m standard trykluftsslange. 
Max. 30 m (3 sammenkoblede). 
3/8" udvendig gevind i begge 
ender.

    Art: 35-308-00-31P 
30 m standard trykluftsslange. 
3/8" udvendig gevind i begge 
ender.

    Art: 35-308-00-72P 
10 m antistatisk/højtemperatur 
trykluftsslange. 
Max. 30 m (3 sammenkoblede). 
3/8" udvendig gevind i begge 
ender.

s

s

EN 270 EN 270 EN 139 

EN 270 EN 139 

EN 1835 EN 12419 

s

s

35-308-00-30P

35-308-00-31P

35-308-00-40P

35-308-00-72P

Art. 35-312-03-00P 

Art. 35-312-03-01P 
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Filterpaneler/trykluftsslanger

Domnick Hunter filterpaneler 
AC015 Oil-X Evolution er en nyt filterpanel med 
kul- og partikelfilter til rensning af kompressorluft til 
åndedrætsværn. 
Fås med 2 eller 4 udtag, til montering på væg eller på 
flytbart gulvstativ. 
Udtag med 3/8” indv. gevind. 
Filterhuset har automatisk drænventil.
Anbefalet indgangstemperatur 1.5º til 30º C. 
Leveres inkl. partikelfilter, der fjerner faste og flydende 
partikler >0.01 my. Levetid 600 timer, max. 1 år. 
Leveres inkl. kulfilter, der fjerner oliedampe ned til 
0.003 ppm. Levetid ca. 600 timer. 
Reduktionsventil m/manometer, her justeres arbejds-
trykket manuelt, maxtryk 10 bar, normaltryk 4-5 bar. 
Filtrene skal skiftes mindst 1 gang årligt eller efter 
behov. 
Kan kombineres med elektrisk Heater, der opvarmer 
trykluften uden at påvirke luftforbruget. 
Trykluftslanger til åndedrætsluft bør monteres uden 
kobling i filterpanelet, således at de ikke ved et uheld 
anvendes til formål, der kan forurene disse.

Domnick Hunter & tilbehør.

18D-708331714 AC010 filterpanel med 2 udtag, gulv-
stativ, 360 l/min

18D-708331715 AC015 filterpanel med 4 udtag, gulv-
stativ, 780 l/min

18D-708331717 AC010 filterpanel med 2 udtag, væg-
monteret, 360 l/min

18D-708331719 AC015 filterpanel med 4 udtag, væg-
montering, 780 l/min

18D-504441010 Aktivt Kulfilter til filterpanel med 2 
udtag, 010AC

18D-504431110 Olie/vand filter til filterpanel med 2 
udtag, 010AA

18D-504442010 Aktivt Kulfilter til filterpanel med 4 
udtag, 015AC

18D-504432110 Olie/vand filter til filterpanel med 4 
udtag, 015AA

    Art: 18D-HV-0013G 
Heater til trykluft 
Til kombination med Domnick Hunter filterpa-
neler. Monteres på filterpanelet mellem redukti-
onsventilen og manifolden. Opvarmer trykluften 
uden at påvirke luftforbruget. 
Har max. kapacitet på 780 l/min, filterpanel med 
4 udtag.
Temperaturen indstilles nemt via en regulator.
Kontrolsystem sikrer en stabil temperatur på 
luften i hele flow-området. Skal tilsluttes 220 V af 
en elektriker.

Art. 18D-HV-0013G 

s

Art. 18D-708331714 

Filterpaneler 
I flere og flere arbejdssituationer kræves åndedrætsværn forsynet med trykluft. Det er nødvendigt at luften renses 
mellem luftkilden (kompressoren) og inden den tilgår medarbejdernes åndedrætsværn. Med Domnick Hunters 
trykluftspaneler med udskiftelige kul og olie/vand filtre renses luften så den lever lever op til internationale stan-
darder og gør medarbejderen istand til at arbejde i selv meget forurenede arbejdsmiljøer. Filterpanelerne bør 
placeres så tæt på brugeren af trykluften som muligt. 

Art. 18D-708331719 

246-287-aandedraetsvaern2014.indd   265 08-07-2014   11:18:53



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S266 www.d-s.dk

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 
SPEEDGLAS™ 9100 svejseskærmen er ud-
viklet til at yde en forbedret komfort og 
beskyttelse af svejseren. Hjelmen er forsy-
net med SideWindows (DIN 5 filtre), der 
gør det muligt for svejseren at orientere 
sig til siden med nedslået hjelm. Der kan 
vælges mellem 3 forskellige automatiske 
svejsefiltre, den ene med synsfelt på hele 
73×107 mm. 
Beskyttelse mod UV- og IR stråler i alle 
niveuaer. 
Varmebestandig front. 
Patenteret ventilation leder effektivt 
udåndingsluften ud af skærmen. 
DIN 3 i lyseste stadie. 
Justerbart hovedbånd, 50 - 64 cm. 
Ikke mulighed for tilslutning af turbo/
tryklufttilførsel. 
Model til luftforsyning: se side 272

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 og brugsdele

35-H-501805 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100  med SideWindows og svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100V, DIN 5/8/9-13.

35-H-501815 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100  med SideWindows og svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100X, DIN 5/8/9-13.

35-H-501825 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100  med SideWindows og svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100XX, DIN 5/8/9-13.

35-H-501800 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100  med SideWindows og hovedbånd uden svejsefilter.

35-H-500005 Svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100V , DIN 5/8/9-13

35-H-500015 Svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100X , DIN 5/8/9-13

35-H-500025 Svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100XX , DIN 5/8/9-13

35-H-526000 Ydre beskyttelsesglas, standard, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk. pr. pakke

35-H-527000 Ydre beskyttelsesglas, ridsefaste, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk. pr. pakke

35-H-527070 Ydre beskyttelsesglas, varmefaste, til SPEEDGLAS™ 9100  10 stk. pr. pakke

35-H-168015 Svedrem til SPEEDGLAS™ 9100, 3 stk. pr. pakke

35-H-528005 Indre beskyttelsesglas, 117x50 mm, til SPEEDGLAS™ 9100V. 5 stk. pr. pakke

35-H-528015 Indre beskyttelsesglas, 117x61 mm, tilSPEEDGLAS™ 9100X. 5 stk. pr. pakke

35-H-528025 Indre beskyttelsesglas, 117x77 mm, til SPEEDGLAS™ 9100XX. 5 stk. pr. pakke

35-H-171020 Optiske glas styrke + 1,0

35-H-171021 Optiske glas styrke + 1,2

35-H-171022 Optiske glas styrke + 2,0

35-H-171023 Optiske glas styrke + 2,5

35-H-171024 Optiske glas styrke + 3,0

35-H-422000 Batteri 2 st. pr. pakke

3M™ SPEEDGLAS™ svejseskærme u/luftforsyning

EN 166:BT EN 175:B EN 379 3M™ Speedglas™ 9100 

Oversigt 3M™ Speedglas™ automatiske svejseglas til 9100-seriens svejseskærme

9100V 9100X 9100XX

Godkendelse EN 379 EN 379 EN 379

Klasse 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

Synsfelt 45×93 mm 54×107 mm 73×107 mm

DIN-grad, lyst glas DIN 3 DIN 3 DIN 3

DIN-grad, mørkt glas 7 variable. 5/8/9-13 DIN 7 variable. 5/8/9-13 DIN 7 variable. 5/8/9-13 DIN

Solcelle Ja Ja Ja

Batterilevetid 2800 timer 2500 timer 2000 timer
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Se vores store udvalg i  
svejsebeklædning i 

 Varmex® 2000 på side 5 

3M™ SPEEDGLAS™ svejseskærme u/luftforsyning

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 FX og brugsdele

35-H-541800 Speedglas 9100FX svejseskærm uden svejseglas

35-H-541805 Speedglas 9100FX svejseskærm med Speedglas 9100V svejseglas, DIN 5-13

35-H-541815 Speedglas 9100FX svejseskærm med Speedglas 9100X svejseglas, DIN 5-13

35-H-541825 Speedglas 9100FX svejseskærm med Speedglas 9100XX svejseglas, DIN 5-13l

35-H-523000 Speedglas 9100FX visir, 5 stk pr. pakke

35-H-523001 Speedglas 9100FX visir, antidug, 5 stk pr. pakke

35-H-164005V54 VARMEX ØRE og HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 3 dele, der monteres med velcro.

35-H-164009V54 VARMEX ISSEBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme.

35-H-169001V54 VARMEX HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme.

Se tabellen på side 250 vedrørende svejseglas

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 FX 
SPEEDGLAS™ 9100 FX svejseskærmen med smart vip op 
funktion og klart visir til slibning og inspektion. 
Det store buede klare visir giver et stort og bredt udsyn 
(17 × 10 cm). Hjelmen er forsynet med SideWindows (DIN 
5 filtre), der gør det muligt for svejseren at orientere sig 
til siden med nedslået hjelm. Der kan vælges mellem 3 
forskellige automatiske svejsefiltre, den ene med synsfelt på 
hele 73×107 mm.  
Beskyttelse mod UV- og IR stråler i alle niveuaer. Varmebe-
standig front. Patenteret ventilation leder effektivt udånd-
ingsluften ud af skærmen. 
DIN 3 i lyseste stadie. 
Nyt forbedret, justerbart hovedbånd, 50 - 64 cm. 
Justerbar afstand mellem skærmen og ansigtet. 
9 forskellige indstillinger af vinklen på skærmen.
Ikke mulighed for tilslutning af turbo/tryklufttilførsel. 
Model til luftforsyning: se side 272

3M™ Speedglas™ 9100 FX

Svejse-
område

Art. 9032

EN 166:BT EN 175:B EN 379 

• Super komfort
• Forbedret balance og 

stabilitet
• Fremragende optik og 

større synsfelt
• Øget beskyttelse af 

øerne og siderne på 
halsen

• Smart vip op svejse-
visir og klart visir til 
slibning

Den smarte vip op funktion gør det nemt 
at benytte det store klare visir til slibning 
og inspektion, samtidigt med at ånde-
drætsbeskyttelsen bevares.
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3M™ SPEEDGLAS™ 100 
Komfortabel ADF-svejsehjelm. 
Vælg mellem 3 forskellige elektroni-
ske svejseglas, 44×95 mm. 
DIN 3 i lyseste stadie. 
UV/IR beskyttelse på DIN 12 perma-
nent.
Automatisk tænd-sluk-funktion. 
Indikator for lav batteristand. 
Prisbillig med lang holdbarhed og 
med god komfort. 
Indstillelig hovedbånd 54-62 cm. 
Ikke mulighed for SideWindows. 
Ikke mulighed for tilslutning af 
turbo/tryklufttilførsel. 
Vægt: 465 g. inkl. svejseglas.

SPEEDGLAS™ 100 & tilbehør

35-H-751110 Svejseskærm med SPEEDGLAS™ 100S-10 svejseglas med fast DIN 3/10

35-H-751111 Svejseskærm med SPEEDGLAS™ 100S-11 svejseglas med fast DIN 3/11

35-H-751120 Svejseskærm med SPEEDGLAS™ 100V svejseglas med variabel DIN 3/8-12

35-H-750010 SPEEDGLAS™ 100S-10 svejseglas med fast DIN 3/10

35-H-750011 SPEEDGLAS™ 100S-11 svejseglas med fast DIN 3/11

35-H-750020 SPEEDGLAS™ 100V svejseglas med variabel DIN 3/8-12

35-H-776000 Ydre beskyttelsesglas, standard, 10 stk. pr. pakke

35-H-428000 Indre beskyttelsesglas 5 stk. pr. pakke

35-H-751100 SPEEDGLAS™ 100 svejseskærm inkl. Hovedbånd ekskl. svejseglas

35-H-422000 Batteri 2 st. pr. pakke

35-H-197134 Hovedbånd til montering på Peltor G3000 sikkerhedshjelm

3M™ SPEEDGLAS™ svejseskærme u/luftforsyning

3M™ Speedglas™ 100 
EN 166 EN 175 

    Art. 35-H-164005V54
Øre og halsbeskytter til 
Speedglas svejsehjelme. 
3 dele der monteres med 
velcro.
Vægt: 50 g

    Art. 35-H-169001V54
Halsbeskytter til Speedglas 
svejsehjelme. Monteres med 
velcro. 

Art. 35-H-169001V54

    Art. 35-H-164009V54
Issebeskytter til Speedglas 
svejsehjelme.
Vægt: 80 g

Art. 35-H-164009V54

Art. 35-H-164005V54

    Art: 35-H-197134 
Hovedbånd til Speedglas 
100 svejseskærm for mon-
tering på Peltor G3000 sik-
kerhedshjelm. 
Anvendes ved svejseopga-
ver, der kræver sikkerheds-
hjelm.

Art. 35-H-197134

EN 346 
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3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn (blæser) 
Adflo turboåndedrætsværn har et kompakt design, der 
er skabt til svejsere og deres arbejdsmiljø. Den konstante 
filtrerede luftstøm fjerner meget af varmen og fugtigheden 
ved svejsearbejde. Du kan arbejde sikkert og komfortablet 
hele dagen.  
Det smalle design gør det let at arbejde på trange steder. 
Adflo er et ergonomisk og perfekt åndedrætsværn skabt 
til svejsere. 
 
Med det rigtige filter beskytter Adflo turboåndedrætsværn  
effektivt mod både gasser, dampe og partikler -alt-i-et system. 
Du kan vælge at skifte partikelfilteret eller gasfilteret efter be-
hov. Filtrene kan udskiftes hver for sig. 
 
Luftstrømmen er altid konstant på 170 l/min, uafhængig af 
om batteriet er opladet eller filteret er tilstoppet. Displayet  i  
filterindikatoren viser med farverne rød (tilstoppet) og grøn  
(ok), status på partikelfilteret. 
Ved varmt og fugtigt arbejde kan du øge luftstrømmen til 200 
l/min. ved et enkelt tryk på ON knappen.

3M™ Fresh-air™ C trykluftforsyningenhed 
Letvægtssystem yder maksimalt luftflow 
I meget forurenede svejsemiljøer og i små lukkede rum, bør der bru-
ges Fresh-air™ C med en beskyttelsesfaktor på 200. Fresh-air™ C 
kan kobles sammen med både Speedglas™ 9100 Air og 9100 FX Air 
svejseskærmene. Med det lette komfortbælte og regulator kan bru-
geren justere luftflowet fra 160 til 300 l/min, hvilket gør systemet 
ideelt til varmt og anstrengende arbejde. 
Kobles med godkendt lynkobling til trykluftanlæg, der leverer tryk-
luft egnet til indånding i overensstemmelse med EN12021.

EN 12941 

3M™ Adflo™ med QRS kobling og tilbehør

35-H-832530 ADFLO ventilatorenhed med luftslange, flowmåler, gnistfang, forfilter, partikelfilter, bælte, standardbatteri og 
batterilader

35-H-832531 ADFLO ventilatorenhed med luftslange, flowmåler, gnistfang, forfilter, partikelfilter, bælte, Heavy Duty batteri 
og batterilader

35-H-834016 Speedglas luftslange QRS, selvjusterende

35-H-834017 Speedglas luftslange QRS, gummi, Heavy-Duty

35-008-00-V54 Slangeovertræk, ”VARMEX 2000” til luftslange 37-824000 og 37-834005

35-H-836010 Forfilter, ADFLO. 5 stk. pr. pk.

35-H-837010 Partikelfilter P SL, ADFLO

35-H-837242 Gasfilter A1B1E1, ADFLO

35-H-837542 Gasfilter A2, ADFLO

35-H-837620 Batteri ADFLO, standard.

35-H-837621 Batteri ADFLO, Heavy Duty.

EN 14594 

SPEEDGLAS™ Fresh-air™ C med QRS kobling og tilbehør

35-H-852016 Fresh-Air C justérbar luftflowregulator med advarselsfløjte, luft-
slange, komfortbælte samt test- og opbevaringspose med flow-
meter

35-H-853064 Luftslange blå QRS til 9100-serien Fresch-Air C

Filterpaneler og trykluftsslanger, se side 264

3M™ Adflo™ 

3M™ Frech-air™ C 

3M™ Adflo™ & Fresh-air™ C

246-287-aandedraetsvaern2014.indd   269 08-07-2014   11:18:57



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S270 www.d-s.dk

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 Air 
Svejsehjelm med luftkanal til friskluftforsy-
ning. Hjelmen er forsynet med SideWin-
dows (DIN 5 filtre), der gør det muligt 
for svejseren at orientere sig til siden med 
nedslået hjelm. Integreret luftkanal fordeler 
frisk luft udover hele indåndingszonen i 
skærmen. Udstyret med 3M QRS-kob-
ling, der kan betjenes med en hånd ved 
til- og frakobling af luftslangen. Hjelmen 
kan både tilsluttes 3M™ Adflo™ turbo-
åndedrætsværn  eller 3M™  Fresh-air™ C 
trykluftforsyningsenhed. 
Der kan vælges mellem 3 forskellige au-
tomatiske svejsefiltre, den ene med synsfelt 
på hele 73×107 mm. 
Se specifikationer på svejsefiltrene side 234.
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Issebeskytter (foto) og øre/hals beskyttelse: se side 235

3M™ SPEEDGLAS™ svejseskærme til luftforsyning

Luftflow:  
Den midterste kanal 
holder svejsefiltret 
dugfrit, mens kana-
lerne i siderne sender 
luften forbi din mund 
og næse

EN 166:BT EN 175:B EN 379 

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 Air og brugsdele

35-H-562800 SPEEDGLAS 9100 Air svejseskærm uden svejseglas

35-H-562805 Speedglas 9100 Air svejseskærm med Speedglas 9100V svejseglas, luftslange og taske.

35-H-562815 Speedglas 9100 Air svejseskærm med Speedglas 9100X svejseglas, luftslange og taske. 

35-H-562825 Speedglas 9100 Air svejseskærm med Speedglas 9100XX svejseglas, luftslange og taske.

35-H-834016 Speedglas luftslange QRS, selvjusterende. Til 3M Adflo med QRS kobling 

35-H-834017 Speedglas luftslange QRS, gummi, Heavy-Duty. Til 3M Adflo med QRS kobling

35-H-164005V54 VARMEX®ØRE- og HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 3 dele, der monteres med velcro

35-H-164009V54 VARMEX® ISSEBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme

35-H-169001V54 VARMEX® HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme

35-H-500005 Svejsefilter SPEEDGLAS 9100V , DIN 5/8/9-13. Se specifikationer på side 234

35-H-500015 Svejsefilter SPEEDGLAS 9100X , DIN 5/8/9-13. Se specifikationer på side 234

35-H-500025 Svejsefilter SPEEDGLAS 9100XX , DIN 5/8/9-13. Se specifikationer på side 234

35-H-526000 Ydre beskyttelsesglas, standard, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk pr. pakke

35-H-527000 Ydre beskyttelsesglas, ridsefaste, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk pr. pakke

35-H-527070 Ydre beskyttelsesglas, varmefaste, til SPEEDGLAS™ 9100  10 stk pr. pakke

35-H-168015 Svedrem til SPEEDGLAS™ 9100, 3 stk. pr. pakke

35-H-528005 Indre beskyttelsesglas, 117x50 mm, til SPEEDGLAS 9100V. 5 stk pr. pakke

35-H-528015 Indre beskyttelsesglas, 117x61 mm, til SPEEDGLAS 9100X. 5 stk pr. pakke

35-H-528025 Indre beskyttelsesglas, 117x77 mm, til SPEEDGLAS 9100XX. 5 stk pr. pakke

35-H-171020 Optiske glas styrke + 1,0

35-H-171021 Optiske glas styrke + 1,5

35-H-171022 Optiske glas styrke + 2,0

35-H-171023 Optiske glas styrke + 2,5

35-H-171024 Optiske glas styrke + 3,0

35-H-422000 Batteri 2 st. pr. pakke

Se vores store udvalg i  
førstehjælp mod brandsår 

 på side XXX

Brandsårsplaster 31-9300
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Svejse-
område

17-9032

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 FX Air og brugsdele

35-H-542800 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm uden svejseglas. Godkendt klasse TH3

35-H-549005 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm med Speedglas 9100V svejseglas, luftslange og taske. Godkendt klasse TH3

35-H-549015 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm med Speedglas 9100X svejseglas, luftslange og taske. Godkendt klasse TH3

35-H-549025 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm med Speedglas 9100XX svejseglas, luftslange og taske. Godkendt klasse TH3

35-H-523000 Speedglas 9100FX visir, 5 stk pr. pakke

35-H-523001 Speedglas 9100FX visir, antidug, 5 stk pr. pakke

35-H-834016 Speedglas luftslange QRS, selvjusterende. Til 3M Adflo med QRS kobling

35-H-834017 Speedglas luftslange QRS, gummi, Heavy-Duty. Til 3M Adflo med QRS kobling

35-H-164005V54 VARMEX®øre- og halsbeskytter til Speedglas svejsehjelme 3 dele, der monteres med velcro

35-H-164009V54 VARMEX® ISSEBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme

35-H-169001V54 VARMEX® HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme

Se tabellen på side 238 vedrørende svejseglas

3M™ Speedglas™ 9100 FX Air

Der svejses�
i rustfrit stål

17-9003

3M™ SPEEDGLAS™ svejseskærme til luftforsyning

3M™ SPEEDGLAS™ 9100 FX Air 
SPEEDGLAS™ 9100 FX Air svejseskærmen til luftforsyning med 
smart vip op funktion og klart visir til slibning og inspektion. 
Det store buede klare visir giver et stort og bredt udsyn (17 × 
10 cm). Hjelmen er forsynet med SideWindows (DIN 5 filtre), 
der gør det muligt for svejseren at orientere sig til siden med 
nedslået hjelm. Der kan vælges mellem 3 forskellige automatiske 
svejsefiltre, den ene med synsfelt på hele 73×107 mm. 
Se specifikationer på svejsefiltrene side 234. 
Udstyret med 3M QRS-kobling, der kan betjenes med en hånd 
ved til- og frakobling af luftslangen. 
Beskyttelse mod UV- og IR stråler i alle niveuaer. Varmebestandig 
front. DIN 3 i lyseste stadie. 
Nyt forbedret, justerbart hovedbånd, 50 - 64 cm. 
Hjelmen kan både tilsluttes 3M™ Adflo™ turboåndedrætsværn  
eller 3M™  Fresh-air™ C trykluftforsyningsenhed.

EN 166:BT 

EN 175:B 

EN 379 
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Regulatorer (forsyningsdele) til trykluft

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Vælg hoveddel
Alle har QRS 
hurtigkobling

3M Versaflo
Regulator (bælteventil)
35-V-500E

3M Versaflo
Luftkøleenhed
35-V-100E

1/4” Nippel til regulator
3/4” Kopling til slange
Vælg mellem Rectus 25, 
Broomwade Instantair og 
CEJN 342

10m std. slange 
35-308-00-30P

30m std. slange 
35-308-00-31P

10m  antistat/højtemp. 
35-308-00-72P

7,5m Spiralslange LD
35-308-00-40P

3M Versaflo
Luftforvarmer
35-V-200E

Vælg QRS 
luftslange

Vælg for-
syningsdel: 
Batteridrevet 
turbo eller tryk-
luftregulator

Tilbehør:

Vælg mellem 4 typer luftslanger:
35-BT-20S, EX, letvægts, 735 mm
35-BT-20L, EX, letvægts, 965 mm
35-BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm 
35-BT-40, heavy duty, 840 mm
35-008-00-V54  slangebeskytter

Sikkerhedskobling og 
nippel med 3/8” indv. 
gevind. Vælg mellem 
Rectus 25, Broomwade 
Instantair og CEJN 342

AIRCARE 500 GR
Filterpanel
Aircare har
indgang/udgang
med 3/8” indv. gevind 
se side XXX

 3M Modulopbyggede turbo- og  trykluftforsynende åndedrætsværn

3M™ Åndedrætsværn

S-serien hætter

35-S-133S 
35-S-133L 

35-S-333SG 
35-S-333LG

35-S-655

35-S-657  35-S-855 

M-serien visirer/hjelme

35-M-106 
35-M-107

35-M-306 
35-M-307

35-M-406  
35-M-407  
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 3M Modulopbyggede turbo- og  trykluftforsynende åndedrætsværn

600 serien svejsevisirer

35-HT639
90 x 110 mm

35-HT629
90 x 110 mm

35-HT622
Euromaski™ 
-system

F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT

Hel- og halvmasker

Batteridrevne turboer

3M VERSAFLO STARTKIT
Turbo mod støv og andre 
partikler
35-TR-315E
Inkl. motorenhed, batteri, 
lader, forfilter, partikelfilter,  
luftslange og bælte

Filtre
TH2PSL
TH2A2PSL
TH2ABE1PSL
TH2K1PSL
TH2A2BEK1PSL 

BATTERI
4 timer 35-007-00-63P
8 timer 35-007-00-64P Intelligent enkeltlader 

35-CHG-02EU
eller intelligent 10-sta-
tionslader
003-00-59P

Jupiter EX kit
35-085-12-00P

3M JUPITER
Turbo til filtre mod gasser/
dampe og partikler
35-085-00-10P
Leveres m/flowkontrolrør, 
kalibreringsrør og komfort-
bælte

S200

6000 halvmaske 7500 halvmaske

6000 helmaske 7907 S helmaske

700 serien hjelme

HT-701

061-00-82P

HT-702
35-061-00-83P

HT-748

061-00-85P

HT-705
35-061-00-84P

HT-707
35-061-00-87P

3M™ Åndedrætsværn
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3M™ Jupiter™ 
Turboenhed (blæser) 
3M™ Jupiter™ turbo er udviklet til at 
beskytte mod gasser, dampe og partikler. 
Den forurende luft suges gennem to ens 
filtre, så den bliver renset, og føres derefter 
gennem en luftslange op til hoveddelen.
Turboen er enkel i brug, har både elektro-
nisk- og manuel overvågning af luftstrøm-
men til hoveddelen, og den kan let kali-
breres af brugeren. Den bløde formgivning 
letter rengøringen. 
3M™ Jupiter™ turbo leveres med solidt 
komfortbælte. Bæltet er let at rengøre. 
IP 53 beskyttelse (støvbeskyttet
og vandbeskyttet)
IP 63 beskyttelse EX version (støvtæt og 
vandbeskyttet) 
Lufttilførsel: 150 l/min. (MMDF). Maks. 
230 l/min. 

Anvendelse EX-miljøer. 
3M Jupiter turbo kan tilpasses til 
brug i bestemte EX miljøer i over-
enstemmelse med kravene i ATEX 
direktivet 94/9/EØF gældende for 
gas-(G) og støvzoner (D=DUST) 
samt i følgende standarder for 
potentielt eksplosive miljøer: 
EN500014, EN50020 og EN 50281. 
Den tidligere model af Jupiter (35-
085-00-05P) MÅ IKKE benyttes i EX 
miljøer.

Tilpasning til EX miljø består i, at 
følgende dele bruges sammen:
35-085-00-10P Jupiter turbo inkl. 
komfortbælte. 
35-085-12-00P Jupiter EX kit  (4 
timers EX batteri og EX overtræk)
Det anbefales at overtrækket  
35-085-11-00P skiftes min. hver 
fjerde måned.
Jupiter turboen kan i EX-områder 
kombineres med slangerne BT-20S, 
BT-20L og BT-30. Samt hoveddele i 
3M M-serien og S-serien.

Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002

3M™ Jupiter™ & tilbehør

35-085-00-10P JUPITER, turbo inkl. komfortbælte

35-085-11-00P EX overtræk til Jupiter Turbo

35-085-12-00P 4 timers EX batteri m/EX overtræk.

35-007-00-63P 4 timers standardbatteri JUPITER.

35-007-00-64P 8 timers standardbatteri JUPITER.

35-003-00-58PEU Intelligent batterioplader til alle Jupiter batterier

35-450-00-25P2 TH2/TH3 P3 R SL støvfilter JUPITER

35-453-00-25P2 TH2/TH3 A2P  R SL  filter JUPITER

35-453-09-25P2 TH2/TH3 A2BEKP3 R SL filter JUPITER

35-456-18-25P2 TH2/TH3 ABEP3  R SL filter JUPITER

35-461-00-02P24 Forfilter Støv. Pakke á 24 stk JUPITER

35-BLT-12 Komfortbælte NY MODEL JUPITER

35-022-25-10P Skulderstropper til komfortbælte

35-BPK-01 Rygmontering

35-BT-20S Letvægts luftslange, EX, 735 mm

35-BT-20L Letvægts luftslange, EX, 965 mm

35-BT-30 Luftslange selvjusterende, EX, 525-850 mm

35-BT-40 Luftslange, Heavy Duty, 840 mm

35-008-00-V54 Slangeovertræk, “VARMEX “2000”, til standardslange

35-008-00-FLEX Slangeovertræk i PU til malerarbejde og meget støv.

35-BT-30

35-BT-20S⁄ 20L

3M™ Jupiter med filtre og luftslangeEN 12941

3M™ turboenhed

35-BT-40
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3M™ Versaflo™ TR-300 Batteridrevet turbo

35-TR-302E Motorenhed inklusiv filterdæksel og Air Flow indikator

35-TR-330 Standard batteri, ladetid ca. 2 timer, driftstid ca. 5-6 timer

35-TR-332 Heavy duty batteri, ladetid ca. 3 timer, driftstid ca. 10-12 timer

35-TR-341E Standard lader kit

35-TR-344E 4 stations batterilader

35-TR-3600 Forfilter

35-TR-3710E Partikelfilter

35-TR-3800E Partikelfilter + ubehagelig lugt (org. dampe under GV)

35-TR-3820E Partikelfilter + HF (Sure gasser under GV)

35-BPK-01 Ryg montering

35-TR-325 Standard bælte

35-BT-20S Luftslange BT-20S, EX, letvægts 735 mm.

35-BT-20L Luftslange BT-20L, EX, letvægts 965 mm.

35-BT-30 Luftslange BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm 

35-BT-40 Luftslange BT-40, Heavy Duty, 840 mm 

3M™ Versaflo™ TR-300 batteridrevet turbo

Modulbaseret batteridrevet turboåndedrætsværn til beskyttelse mod støv. Enkel i brug, effektivt værn mod 
støv fra mange arbejdstyper. 3M™ Versaflo™ batteridrevet turbo er ikke godkendt til EX-miljøer.

EN 12941

3M™ Versaflo™ TR-300 Batteridrevet turbo
Helt ny, kompakt form og letvægts-turbo.  
Let at anvende, alsidigt åndedrætsværn mod partikler.
Designet til brug hvor der ikke er meget plads. 
Automatisk flow kontrol.
Hørbar og visuel alarm for lavt luft flow og lavt batteriniveau.
LED lys på batteriet viser opladningsstatus.
Nem vedligeholdelse.
Tilbehør og muligheder for at tilpasse til forskellige forhold.
Tre filtervalg 

3M™ Versaflo™ batteridrevet turbo (blæser)

      Art: 35-TR-315E  
3M™ Versaflo™ TR-300 turbo start kit.
Start kit består af følgende dele: 
Motorenhed inklusiv filterdæksel og Air Flow indikator, 35-TR-302E. 
Heavy duty batteri, driftstid ca. 10-12 timer, 35-TR-332. 
Batterilader, 35-TR-341E 
Partikelfilter, 35-TR-3710E 
Forfilter, 35-TR-3600 
Selvjusterende luftslange, EX, 525-850 mm., 35-BT-30

35-TR-302E35-TR-315E

35-TR-302E

s
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3M Versaflo giver en meget stabil luftforsy-
ning og regulering i trykområdet 2,5 til 8 
bar. Dette betyder at brugeren kan indstille 
netop den lufttilførsel, der giver maksimal 
komfort, selv ved variationer i indgangstryk-
ket, hvis flere bliver tilsluttet trykluftforsy-
ningen. Pneumatisk værktøj og sprøjtepisto-
ler, der tilsluttes regulatoren, vil ikke påvirke 
forsyningen af luft til udstyrets hoveddel.
3M Versaflo er fra begyndelsen blevet 
udviklet til at give sikker, komfortabel og 
ergonomisk rigtig beskyttelse. Den er støj-
svag og har patenteret støjdæmpningssy-
stem. Bælteenheden indeholder et lugtfilter 
og en advarselsfløjte, der advarer hvis ind-
gangstrykket bliver for lavt.

Versaflo-enhederne giver mulighed for at afkøle eller 
opvarme luften med op til 28 grader i forhold til omgi-
velsestemperaturen. Brugeren får optimale klimatiske 
arbejdsbetingelser og kan selv regulere teperaturen. 
Versaflo-enhederne kan bruges sammen med de samme 
hoveddele, lavtryksslanger og tilbehør iøvrigt, som 
Versaflo-regulatoren. Enhederne er ergonomiske, juster-
bare og leveres komplette med advarselsfløjte mod for 
lavt tryk.
Alle enheder er med 1/4 “ indvendigt gevind. 

Versaflo V-200E luftvarmer Versaflo V-100E luftkøler

3M™ Versaflo

3M™ Versaflo-enheder

35-V-500E 3M Versaflo regulatorenhed uden koblinger

35-023-05-51P Kulfilter med O-ringe til 35-V-500E

35-V-100E Versaflo V100E luftkøler, uden sikkerheds-
kobling

35-V-200E Versaflo V200E  luftvarmer, uden sikkerheds-
kobling

35-530-12-53P Cejn nippel, 1/4” udvendigt gevind, til sik-
kerhedskobling

35-753203204 Cejn sikkerhedslynkobling, 3/8” indv. gevind

Filterpaneler, se side 232-233

EN 270EN 1835

EN 270EN 1835

Luftregulatorer og trykluftsslanger

    Art: 35-308-00-40P 
7,5 m spiral tryklufts-
slange. 
Anvendelig f.eks. til loft-
montering. 
3/8" udvendig gevind i 
begge ender.

    Art: 35-308-00-30P 
10 m standard tryklufts-
slange. 
Max. 30 m (3 sammen-
koblede). 
3/8" udvendig gevind i 
begge ender.

    Art: 35-308-00-31P 
30 m standard tryklufts-
slange. 
3/8" udvendig gevind i 
begge ender.

    Art: 35-308-00-72P 
10 m antistatisk/højtem-
peratur trykluftsslange. 
Max. 30 m (3 sammen-
koblede). 
3/8" udvendig gevind i 
begge ender.

s

EN 270 

EN 270 EN 139 

EN 270 EN 139 

EN 1835 EN 12419 

s

s s

35-308-00-72P

35-308-00-40P35-308-00-30P

35-308-00-31P
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3M Versaflo seriens hoveddele spænder fra letvægtshætter til industrihjelme, der yder ikke blot åndedræts-
beskyttelse men kan også yde øjen- og ansigtsbeskyttelse, hovedbeskyttelse og hørebeskyttelse.

s

s

3M™ VERSAFLO™ hoveddele

35-S-133L

Hœtter med integreret ophœng

3M™ Versaflo™ S-133 Hætte
Let hvid lufthætte, der giver ansigts-og åndedræts-
beskyttelse mod faste og væskeformige partikler. 
(beskytter ikke mod kemikalier)
Beskytter åndedræt, ansigt og hår. 
Fremstillet af hvidt nylonvæv. 
Integreret hovedbånd. 
Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver 
luftslange 35-BT-serien). 
Kan anvendes i EX-miljøer sammen med 3M™ 
Jupiter™ turbo og luftslange BT-20 og BT-30.
For maksimal beskyttelse bør hætten kun bruges af 
glatbarberede personer. 

     35-S-133S 
50-56 cm. hovedstørrelse. 
 
     35-S-133L 
55-64 cm. hovedstørrelse. 
 
Anvendelse: 
Almindelig vedligehold - sygehuse - laboratorier 
- medicinalindustri.

3M™ Versaflo™ S-333 Hætte
Let grå lufthætte, der giver ansigts-og åndedræts-
beskyttelse mod faste og væskeformige partikler. 
(beskytter ikke mod kemikalier)
Beskytter åndedræt, ansigt og hår. 
Fremstillet af slidstærkt gråt og fnugfrit nylonvæv. 
Integreret hovedbånd. 
Belagt polycarbonat visir for øget beskyttelse mod 
ridser og kemikalier. 
Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver 
luftslange 35-BT-serien). 
Kan anvendes i EX-miljøer sammen med 3M™ 
Jupiter™ turbo og luftslange BT-20 og BT-30.
For maksimal beskyttelse bør hætten kun bruges af 
glatbarberede personer.

    35-S-333SG 
50-56 cm. hovedstørrelse. 
 
    35-S-333LG 
55-64 cm. hovedstørrelse.

35-S-333SG

EN 12941 EN 14594 EN 166

35-S-920S 
Beskyttelsesfilm til lufthætte S-133S/333SG. 
Pakke à 10 stk.  
(ikke illustreret)

35-S-920L 
Beskyttelsesfilm til lufthætte S-133L/333LG. 
Pakke à 10 stk.  
(ikke illustreret)

s

s
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Art. 17-8002

Åndedrætsværn�
Klasse:

35-S-655

3M™ VERSAFLO™ hoveddele

Premium hætter med genbrugs ophæng

3M™ S-serien er nyudviklede letvægtshætter til åndedrætsbeskyttelse mod partikler/støv. 
Godkendt til anvendelse i EX-miljøer sammen med 3M™ Jupiter™ turbo (EX) og luftslange BT-20 og BT-30.

     3M™ Versaflo™ S-655 hætte
Let hvid hætte som beskytter ån-
dedræt, ansigt, hals og skuldre.  
Genanvendeligt ophæng og 
luftkanal, kun hætten skiftes, et 
omkostningsbevidst valg når der 
udskiftes hyppigt. Indstilleligt 
hovedbånd. 
Nominel beskyttelsesfaktor: op 
til 500. (kræver luftslange 35-BT-
serien). 
Anvendelse: 
Landbrug - sygehuse - laborato-
rier - medicinalindustri.

     3M™ Versaflo™ S-657 hætte
Letvægtshætte som beskytter åndedræt, ansigt, 
hals og skuldre. 
Dobbelt ansigtstætning. Ekstra tæt ved ansigt. 
Genanvendeligt ophæng og luftkanal, kun hæt-
ten skiftes, et omkostningsbevidst valg når der 
udskiftes hyppigt. 
Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver 
luftslange 35-BT-serien). 
Anvendelse: 
Landbrug - sygehuse - laboratorier - medicinal-
industri.

     3M™ Versaflo™ S-855 hætte
Hætte med forseglede sømme og længere 
svøb. Miljøer med risiko for kemikaliesprøjt. 
Genanvendeligt ophæng og luftkanal, kun 
hætten skiftes, et omkostningsbevidst valg 
når der udskiftes hyppigt. 
Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræ-
ver luftslange 35-BT-serien).
Anvendelse: 
Landbrug - sygehuse - laboratorier - medici-
nalindustri.

På Versaflo S-600-serien og  
S-855 lufthætter kan luftstrømmen  
justeres til maksimal komfort for 
brugeren.

3M™ Versaflo 655/657/855

35-S-605 Løs hætte til 35-S-655

35-S-607 Løs hætte til 35-S-657

35-S-805 Løs hætte til 35-S-855

35-S-922 Beskyttelsesfilm til 35-S-655/657/855

35-BT-20S Letvægts luftslange, EX, 735 mm

35-BT-20L Letvægts luftslange, EX, 965 mm

35-BT-30 Luftslange BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm

35-S-855 35-S-657

s

ss

EN 12941 EN 14594 EN 166
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3M™ VERSAFLO™ hoveddele

3M™ M-serien er en ny og meget alsidig produktlinie, som består af ansigtsskærme/hjelme. Forenklet valg, 
større alsidighed og forbedret bruger komfort lige fra pharma til træbearbejdning og nedrivning.

Ansigtsskærme og hjelme
    3M™ Versaflo™ M-100 serien ansigtsskærme 
Letvægt, kompakt og velafbalanceret. Integreret beskyttelse mod en 
række åndedræts-, øjen-, ansigt- og høreskader.  
Coatede polycarbonat visirer yder ekstra beskyttelse mod kemikalier 
og ridser. Kan monteres med høreværn Art. 35-H31 
M-106 har en komfortabel ansigtstætning i polyuretan coated polya-
mid imod støv, spray og kemiske processer. 
M-107 har en ansigtstætning I flammeresistent polyester til forhold, 
hvor der er gnister og varme partikler. 
Til begge skærme kan leveres hætte i Varmex® til beskyttelse mod 
gløder og gnister, se nærmere side 5. 

3M™ Versaflo M-serien

35-M-106 Ansigtsskærm M-106 med komfortabel ansigtstætning

35-M-107 Ansigtsskærm M-107 med flammeresistent ansigtstætning

35-M-306 Ansigtsskærm M-306 med hovedværn og komfortabel ansigtstætning

35-M-307 Ansigtsskærm M-307 med hovedværn og flammeresistent ansigtstætning

35-M-406 Ansigtsskærm M-406 med hovedværn og slidstærkt svøb

35-M-407 Ansigtsskærm M-407 med hovedværn og flammeresistent svøb

35-M-927 Coated visir til 35-M-serien

35-M-928 Visirbeskyttelse til 35-M-serien, pk. á 10 stk

35-M-957 Pandekomfortbånd til 35-M-serien

35-H31 Høreværnskit til 35-M-100⁄300 serien

35-Z3AF/2 Adapter til Peltor radiohøreværn til montering på M-100/M-300 serien

35-BT-30 Luftslange BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm

35-BT-40 Luftslange BT-40, heavy duty, heavy duty, 840 mm

16V54-106 Varmex® hætte mod gløder og gnister til 35-M-100 serien

    3M™ Versaflo™ M-300 serien ansigtsskærme 
Letvægt, kompakt og velafbalanceret. Integreret beskyttelse mod en 
række åndedræts-, øjen-, ansigt- og høreskader. Sikkerhedshjelm. 
Coatede polycarbonat visirer yder ekstra beskyttelse mod kemikalier og 
ridser. Kan monteres med høreværn Art. 35-H31 
M-306 har en komfortabel ansigtstætning i polyuretan coated polya-
mid imod støv, spray og kemiske processer. 
M-307 har en ansigtstætning I flammeresistent polyester til forhold, 
hvor der er gnister og varme partikler

     3M™ Versaflo™ M-400 serien ansigtsskærme 
Letvægt, kompakt og velafbalanceret. Integreret beskyttelse mod en 
række åndedræts-, øjen-, ansigt- og høreskader. Sikkerhedshjelm. 
Coatede polycarbonat visirer yder ekstra beskyttelse mod kemikalier 
og ridser.  
M-406 har et yderst slidstærkt svøb i Cordura® nylon beregnet til brug 
i konstruktion og tung industri. 
M-407 har et svøb i flamme resistent Nomex® til forhold med gnister 
og varme partikler.

EN 12941 EN 14594 EN 166

EN 12941 EN 14594 EN 166 EN 397

EN 12941 EN 14594 EN 166 EN 397

35-M-106/107

35-M-306/307

35-M-406/407

    35-H31 
Høreværnskit til  
35- M-100/300 serien 
Orange. SNR 28dB.

35-H31

s

s
s

s
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    Art. 35-HT622. 
Let svejseskærm med Euromaski™ 
svejsevisir. Euromaski™-konceptet 
giver svejseren mulighed for at placere 
elektroden rigtig, uden at slå svejsevi-
siret op. Flammeskæring og gassvejs-
ning kan gøres med svejsevisiret oppe. 
Kombination af visirets svejseglas og 
hjelmens UV-filter kan give en beskyt-
telse mellem 6,7 til 15 DIN. 
Vægt: 595 g.

    Art. 35-HT629. 
Løsningen for svejsere med 
brug for et klart visir med me-
get stort synsfelt nedenunder. 
Svejseglas 90 x110 mm i en 
holder som åbnes nedad ved 
vedligeholdelse. Til konventio-
nelt eller automatisk nedblæn-
dende svejsefilter. 
Vægt: 794 g.

    Art. 35-HT639 
En velafbalanceret hoveddel med svej-
sevisir og en god ansigtsdækning. Svej-
seglas 90 x110 mm til enten konven-
tionelt eller automatisk nedblændende 
svejsefilter.
Vægt: 696 g.

Se vores store udvalg i svejsehætter i 
Varmex® 2000 på side 5 

Art. 8002

Åndedrætsværn�
Klasse:

Svejse-
område

Art. 9032

3M™ 600-serien

35-HT622 HT 622. Let svejseskærm med Euromaski svejsevisir

35-HT629 HT 629. Svejseskærm med stort synsfelt 90 x 110 mm

35-HT639 HT 639. Svejseskærm til konventionelt eller automatisk 
nedblændende svejsefilter

35-FSL-22 Ansigtstætning til HT-622/HT-629

35-VIS-15 Klart visir til HT-629. Pakke á 5 stk

35-VIS-22 Visir DIN 1.7 til HT-622 1 stk./pakke á 5 stk

35-VIS-24 Visir DIN 5 til HT-622

35-WLN-13 Yder dækglas 90 x 110 mm til HT-629/HT-639. 
Pakke á 25 stk.

35-WLN-14 Svejseglas DIN 8 til HT-622.

35-WLN-15 Svejseglas DIN 10 til HT-622

35-WLN-20 Indvendigt slibeglas, 90 x 110 mm til HT-639. 
Pakke á 15 stk

35-WLN-17 Svejseglas DIN 5 til HT-622. Pakke a 5 Stk

35-FSL-23 Ansigtstætning HT 639

s

s

s

35-HT639

35-HT629

35-HT622

3M™ 600-serien

EN 175 EN 166

EN 175 EN 166

EN 175 EN 166

246-287-aandedraetsvaern2014.indd   280 08-07-2014   11:19:07



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 28155 44 66 44

3M™ HT-701

35-061-00-82P HT-701 Hvid Airstreamhjelm uden motor

35-060-75-00P Visir, polykarbonat til HT 700 serie

35-060-75-01P Visir, ridsefast til HT 700 serien

35-060-38-02P2 Stropophæng. Pakke á 4 stk HT 700

35-060-32-05P Stropper TIL HT-700 OG AIRSTREAM

35-060-39-01P Komfortbånd pakke á 10 stk HT 700

35-060-45-14P Hoved- og ansigtstætning, sort PVC HT 700

35-060-49-52P Tindingstætning AH4A  Pakke á 5 par HT 700

3M™ HT-748

35-061-00-85P HT-748 Svejsehjelm Airstream u/motor

35-060-39-08P Beskyttelseshætte, flammehæmmende HT 748 VARMEX

35-060-50-07P Halsbeskyttelse, brandhæmmende HT 748 VARMEX

35-WLN-13 Yder dækglas til HT 628 / 638 / 748 Pakke a 25 stk

35-061-36-02P Låsefjeder til svejseglas. 90x10 cm. Pakke á 4 stk.HT 748
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    Art. 35-061-00-82P 
Den karakteristiske i industrien 
gennemprøvede Airstream 
hjelm. Indbygget hoved-, øjen- 
og åndedrætsbeskyttelse samt 
eventuelt monteret høreværn. Til 
brug ved slibe- og poleringsar-
bejde. Leveres med polycarbo-
nat-visir, der kan leveres ridse-
fast-visir som ekstra tilbehør. Kan 
monteres med øreværn, brug 
adapter 18-3M-112 og hjelmøre-
kopper 18-3M-1455. HT-701

HT-748

    Art. 35-061-00-85P 
Den gennemprøvede Airstream
svejsehjelm med indbygget vipbar svej-
se-og slibeskærm. Standard svejseglas 
90 x 110mm. 
Integreret beskyttelse af åndedræt, 
ansigt, øjne og hovede.
Svejsehjelmen har separat polykarbonat 
visir og svejsevisir således at luftvejene 
forbliver totalt beskyttet selvom svejse-
visiret vippes op 
Leveres med standard polykarbonat 
visir mod slag med medium kraft og 
stænk fra smeltet metal.
QRS opkobling til anvendelse sammen 
med de modulære turbo- eller trykluft-
forsyningsenheder. 
Kan konverteres til en 3M™ Airstream 
turbohjelm. 
Leveres uden svejsekassette.  
Kan bruges til alle svejseopgaver, hvis 
trykluftforsyning anvendes. Kan bruges 
sammen med trykluftforsyningsdele 
eller med Jupiter turbo. 
Vægt: 900 g

EN 397

EN 175

s

EN 397 EN 166

Art. 8002

Åndedrætsværn�
Klasse:

Svejse-
område

Art. 9032

3M™ HT-701 & HT 748
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Drevet af et bæltebåret 
batteri trækker Airstreams 
integrerede ventilator den 
forurenede luft gennem 
filtre i letvægtshjelmen. 
Blæseren leder derefter en 
kølende strøm af filtreret 
luft hen over brugerens 
ansigt, og gør således 
hjelmen usædvanlig kom-
fortabel at bære i lange 
perioder.

   Art. 35-100-60-08P
3M Airstream AH4 er 
designet primært til brug 
i sværindustrien og giver 
AH4- brugeren et højt 
niveau af øjen,- hoved- 
og åndedrætsbeskyttelse. 
Den er forsynet med en 
ny og enestående hoved- 
og ansigtstætning med 
endnu større holdbar-
hed, som giver brugeren 
fuld udnyttelse af den 
forbedrede lufttilførsel 
samt reducerede vedlige-
holdelsesomkostninger. 
Systemet giver øjenbe-
skyttelse til almindelige 
opgaver. Typiske opgaver 
omfatter blyforarbejd-
ning, støberier, stenbrud 
og nedrivningsarbejde.

AH4-A er forsynet med flowindika-
tor, som advarer i tide ved for lavt 
luftflow.

EN 146 THP2

Åndedrætsværn�
Klasse:

Art. 17-8002

s

35-100-60-08P

3M™ Airstream

35-100-60-08P AIRSTREAM AH4 (uden oplader)

35-2001-AS Intelligent lader

35-003-00-20PEU Standard oplader TIL AIRSTREAM

35-060-22-00P Forfilter TIL AIRSTREAM

35-060-04-05P Motor til P2 til AH4, 7, 11, 11/16

35-060-23-04P Partikelfilter P2. TIL AIRSTREAM

35-060-23-06P Partikelfilter P1. TIL AIRSTREAM

35-060-32-05P Stropper TIL HT-700 OG AIRSTREAM

3M™ Airstream
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T-AirLine lufthætter til støv/kemikalier

T-AirLine lufthætter og regulator

334-614050-00 T-AirLine 1000 M lufthætte, hætte i Mikroporous. 
Inkl. regulatorkit med 3 ekstra filtre.

34-614051-00 T-AirLine 1000 SS1 lufthætte, hætte i HD/PE barrier 
laminat. Inkl. regulatorkit med 3 ekstra filtre.

34-614052-00 T-AirLine 1000 SS3 lufthætte, hætte i EVOH film bar-
rier. Inkl. regulatorkit med 3 ekstra filtre.

34-614050 T-AirLine 1000 M lufthætte, hætte i Mikroporous. 
Uden regulatorkit.

34-614051 T-AirLine 1000 SS1 lufthætte, hætte i HD/PE barrier 
laminat. Uden regulatorkit.

34-614052 T-AirLine 1000 SS3 lufthætte, hætte i EVOH film bar-
rier. Uden regulatorkit.

34-660252 Løs hvid hætte i Mikroporous.

34-660253 Løs gul hætte i HD/PE barrier laminat.

34-660254 Løs grå hætte i EVOH film barrier.

34-660217 Hovedbånd med luftkanal og indikator.

34-661368-00 T-AirLine regulator med bælte. 3 filtre inklusive.

34-660048-03 Odour/kulfiltre til T-AirLine regulator. 3 stk.

34-614050-00 34-614051-00

34-614052-00

34-661368-00

s

s

s

s

    Art. 34-614050-00 
T-Airline 1000 M lufthætte.
Trykluftforsynet åndedrætsværn. 
Udskiftelig hvid hætte i Mikro-
porous materiale til anvendelse 
i farmaceutiske industrier samt 
til sprøjtemaling. Forsynet med 
PETG visir, udåndingsventil og 
unik luftstrømsindikator. Ved ko-
rrekt luftflow er den røde trekant 
ikke synlig.  
Justérbart hovedbånd og halstæt-
ning. 
Leveres med luftstrømsregulator 
inkl. slange (art: 34-661368-00) 
samt 3 ekstra filtre.

    Art. 34-614052-00 
T-AirLine 1000 SS3 lufthætte.
Trykluftforsynet åndedrætsværn. 
Udskiftelig grå hætte i EVOH-film 
barrier materiale til anvendelse 
ved håndtering af kemikalier. 
Forsynet med PETG visir, udånd-
ingsventil og unik luftstrømsi-
ndikator. Ved korrekt luftflow er 
den røde trekant ikke synlig. 
Justérbart hovedbånd og halstæt-
ning. 
Leveres med luftstrømsregulator 
inkl. slange (art: 34-661368-00) 
samt 3 ekstra filtre.

    Art. 34-661368-00 
T-AirLine regulator.
Letvægtsregulator med odour/kul-
filter til T-AirLine hoveddele.Leveres 
med bælte og CEJN nippel. 
Regulérbart luftflow 170-350 l/min.

    Art. 34-614051-00 
T-AirLine 1000 SS1 lufthætte.
Trykluftforsynet åndedrætsværn. 
Udskiftelig gul hætte i HD/PE 
barrier laminat til anvendelse ved 
håndtering af kemikalier. Forsynet 
med PETG visir, udåndingsven-
til og unik luftstrømsindikator. 
Ved korrekt luftflow er den røde 
trekant ikke synlig.  
Justérbart hovedbånd og halstæt-
ning. 
Leveres med luftstrømsregulator 
inkl. slange (art: 34-661368-00) 
samt 3 ekstra filtre.

EN 14594 EN 166 FTEN 14594 EN 166 FT

EN 14594 EN 166 FT
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     Art: 36-NO-A150102-00 
North Compact Air turboenhed  
Et komplet Compact Air luftfiltrerende 
åndedrætsværn med turboenhed be-
stående af: 
Blæserenhed med 3 gevindkoblinger til 
indkasplede filtre. 
Forsynet med bælte og slange med ba-
jonetkobling til hoveddele eller maske. 
Genopladeligt batteri med indbygget 
poly-afbryder. 
I tilfælde af kortslutning afbryder poly-
afbryderen automatisk strømforsynin-
gen, så batteriet ikke beskadiges. 
Oplader, fuldautomatisk. 
Flowmeter angiver grænseværdien på 
150 l/m. 
Det komplette sæt leveres i en plastik-
boks med skumforing. 

EN 12941

36-NO-A150102-00

North Compact Air & Airbelt

36-NO-A150102-00 COMPACT AIR komplet turbosystem m/batteri, opla-
der, slange og regulator

36-NO-A150050 AIRBELT komplet turbosystem til partikler m/batteri, 
oplader, slange og regulator

36-NO-A160006 Batteri til 36-NO-A150102-00

36-NO-A160010 EX Batteri til 36-NO-A150102-00

36-NO-A160591 Universal lader til Compact Air & Airbelt

36-NO-A161370 Slange m/bayonet fatning til Compact Air & Airbelt

36-NO-A161378 Slange m/DIN gevind til Compact Air & Airbelt

Sperian filtre North Compact Air

36-NO-A168091 P3 filter. Æske m/4 stk

36-S-1785010 A2 organisk kulfilter. 1 stk 

36-S-1783010 A2P3 organisk kulfilter m/ P3. 1 stk 

36-S-1783030 B2P3 kombinationsfilter. 1 stk

36-S-1785080 K2 mod klor. 1 stk

36-S-1784000 A2B2E2K1P3 kombinationsfilter. 1 stk 

36-S-1785018 AXP3 organisk kulfilter. 1 stk

Filtre North Airbelt

36-NO-A160054 P3 filter. Æske m/3 stk.

    Art: 36-NO-A150050 
North Airbelt turboenhed 
Kun til partikler / støv. 
Airbelt turbomotor er beregnet til 
forurenede miljøer med partikelstøv. 
Pakken indeholder motor, lader, filter. 
Lige til at tage i brug. Drifttid 6 
timer.
Vægt 1140 gram alt inkl. 

36-NO-A150050

    Art: 36-NO-A161368 
Slange m/bajonetfatning og 
regulator til North hoveddele til 
trykluft. Har regulerbar luftventil 
og fleksibel mellemslange med 
kobling til skærm. Inkl. bælte. 
Leveres som standard med CEJN 
hannippel på tilgangssiden. 
Regulatoren leveres sammen 
med hoveddele til trykluft. 
(Passer med sikkerhedskobling 
Art. 35-753203204)

36-NO-A161368

North turboenheder & trykluftregulatorer

s

s

s
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Light Duty Junior A 
Hoveddel mod støv og væske-
formige partikler. Leveres med  
ekstra ansigtstætning, tyvekhæt-
ter og visirbeskyttelse. 
 
Light Duty Junior A Combi.
Som Light Duty Junior A, men 
forsynet med sikkerhedshjelm. 
 
Begge hoveddele kan anvendes 
sammen med turboenhederne 
Compact Air og Airbelt eller som 
trykluftforsynet.

Light Duty Junior A
Light Duty Junior A Combi

Light Duty Junior B

North Junior A & Junior B hoveddele

36-NO-A114106 LIGHT DUTY JUNIOR A-VL. m/ekstra ansigtstætning og 3 
tyvekhætter. Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114052 LIGHT DUTY JUNIOR A-PL. m/ekstra ansigtstætning og 3 
tyvekhætter. Incl. bælte, slange og regulator til friskluft.

36-NO-A114300 JUNIOR A COMBI-VL, m/SIKKERHEDSHJELM. m/ekstra ansigts-
tætningtætning, 10 beskyttelsesfilm, 3 tyvekhætter og 2 sved-
bånd. Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114330 JUNIOR A COMBI-PL, m/SIKKERHEDSHJELM. m/ekstra ansigts-
tætningtætning, 10 beskyttelsesfilm, 3 tyvekhætter og 2 sved-
bånd. Incl. bælte, slange og regulator til friskluft.

36-NO-A114400 JUNIOR B-VL, m/PU-HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyt-
telsesfilm og 2 svedbånd. Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114200 JUNIOR B COMBI-VL, m/SIKKERHEDSHJELM OG PU-HÆTTE. 
m/ekstra halstætning, 10 beskyttelsesfilm og 2 svedbånd.  
Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114205 JUNIOR B COMBI-VL, m/SIKKERHEDSHJELM OG LÆDER-
HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyttelsesfilm og 2 sved-
bånd. 
Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A160110 HALSTÆTNING, pose á 5 stk. Passer til JUNIOR-B 36-NO-
A114200 / A114205 / A114234 / A114400 / A114430

36-NO-A160730 Beskyttelsesfilm, pose á 100 stk. Passer til JUNIOR-A COMBI 
36-NO-A114300 / A114330 samt JUNIOR-B 36-NO-A114200 / 
A114205 / A114234 / A114400 / A114430

36-NO-A160669 Holder til beskyttelsesfilm. Passer til JUNIOR-A 36-NO-A114052 
/ A114106

36-NO-A160733 Visir, pose m/ 5 stk., passer til JUNIOR-A 36-NO-A114052 / 
A114106

36-NO-A160734 Beskyttelsesfilm, pose á 100 stk. Passer til JUNIOR-A 36-NO-
A114052 / A114106

36-NO-A160742 VISIR, passer til JUNIOR-A COMBI 36-NO-A114300 / A114330

36-NO-A160782 VISIR, pose á 5 stk. Passer til JUNIOR-B 36-NO-A114200 / 
A114205 / A114234 / A114400 / A114430

36-NO-A160214 Hovedbånd m/luftkanal. Passer til 36-NO-A114052 / A114106

36-NO-A160128 Ansigtstætning ”Comfa Seal”. Passer til JUNIOR-A 36-NO-
A114052/A114106

36-NO-A160135 Ansigtstætning ”Comfa Seal”. Passer til JUNIOR-A COMBI 
36-NO-A114300 / A114330

16V54-2250 Varmex hætte beskytter mod gløder og gnister ved slibning. 
Passer til North Junior A114300 og A114330. Se mere side XXX

North støv/slibeskærme

Light Duty Junior B 
Heavy duty lufthætte i PU m/
halstætning. Leveres med  ekstra 
halstætning, 10 ekstra engangs-
visirer og 2 ekstra svedbånd. 
 
Light Duty Junior B Combi
Som Light Duty Junior B, men 
forsynet med sikkerhedshjelm. 
 
Begge hoveddele kan anvendes 
sammen med turboenhederne 
Compact Air og Airbelt eller som 
trykluftforsynet.

EN 146 THP2 EN 1835

EN 146 THP2 EN 1835
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Kolibri 
Leight duty lufthætte.  
Leveres med  ekstra halstætning, 10 ekstra 
engangsvisirer, 3 engangshætter og 2 ekstra 
svedbånd. 
Hoveddelen kan anvendes sammen med 
turboenhederne Compact Air og Airbelt eller 
som trykluftforsynet. 
Luftflow: -VL = 160 l/min. 
               -PL = 130-220 l/min justerbart. 
Vægt ca. 540 g.

EN 146 THP2 EN 1835

North Kolibri

36-NO-A114102 KOLIBRI-VL m/ 1 ekstra ansigtstætning, 10 ekstra ansigtsvi-
sirer, 3 engangshætter og 2 ekstra svedbånd. Til Compact 
Air og Airbelt.

36-NO-A114042 KOLIBRI-PL m/ 1 ekstra ansigtstætning, 10 ekstra ansigts-
visirer, 3 engangshætter og 2 ekstra svedbånd. Incl. bælte, 
slange og regulator til trykluft.

North støv/slibeskærme og svejseskærme

Kolibri

Kolibri-pl

    Euromaski 
Automatiske svejsehjelm med dobbelt visir. Det 
yderste visir kan vippes op ved inspektion og 
efterbehandling. 
Ved kombination af de to filtre kan kan opnås 
en beskyttelsesgrad på DIN 1,7-15. 
 
Hoveddelen kan anvendes sammen med tur-
boenhederne Compact Air og Airbelt eller som 
trykluftforsynet.

North Euromaski 

36-NO-A114703 EUROMASKI-vl svejseskærm. DIN 1,7 + 
8.  
Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-160144 Ansigtstætning ”Comfa Seal”, passer til 
36-NO-A114531 / A114501

36-NO-A160048 Kulfilter til inline regulator, pose m/ 3sæt

36-NO-A160143 Ansigtstætning, ”Comfa Seal Euromaski”. 
Passer til 36-NO-A114644 / A114703/

36-NO-A160213 Hovedbånd m/ luftkanal.                                                                       
Passer til 36-NO-A114644 / A114703

36-NO-A160784 Svejsevisir DIN 5 (alternativ).  
Passer til 36-NO-A114644 / A114703

36-NO-A160785 Svejsevisir DIN 8 (standard).  
Passer til 18-NO-A114644 / A114703

36-NO-A160786 Svejsevisir DIN 10 (alternativ).  
Passer til 36-NO-A114644/A114703

36-NO-A160787 Svejsevisir DIN 10, stort (alternativ).                                                    
Passer til 36-NO-A114644/A114703

36-NO-A160789 Stort svejsevisir DIN 10, stort  (alterna-
tiv). Passer til 36-NO-A114644/A116703

s

EN 1835 EN 175 EN 168

Euromaski

Se vores store udvalg i svejsehætter i 
Varmex® 2000 på side 5 
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    Classic Dual. 
Letvægts svejseskærm. Monteret på ko-
libri friskluftskærm. Med opslået svejse-
hjelm kan inspektion og efterbehandling 
foretages med fortsat åndedrætsbeskyt-
telse. 
Autoglas str. 90 x 110 mm. 
Leveres uden svejseglas. 
 
Hoveddelen kan anvendes sammen med 
turboenhederne Compact Air og Airbelt 
eller som trykluftforsyning. 
Vægt: 850 gram 

EN 1835 EN 175 EN 168

    Classic 
Letvægts svejsehjelm. 
Designet gør det muligt at arbejde i trange arbejdsområder 
med lav risiko for at hænge fast. 
Beregnet til autoglas str: 90 x 110 mm. 
Leveres uden svejseglas. 
 
Hoveddelen kan anvendes sammen med turboenhederne 
Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. 
Vægt: 550 g.

EN 1835 EN 175 EN 168

North Classic & Classic Dual

36-NO-A114701 CLASSIC-vl svejseskærm. Uden svejseglas 
Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114642 CLASSIC-pl svejseskærm. Uden svejseglas 
Incl. bælte, slange og regulator til trykluft.

36-NO-A114702 CLASSIC Dual-vl svejseskærm. Uden svejseglas 
Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114643 CLASSIC Dual-pl svejseskærm. Uden svejseglas 
Incl. bælte, slange og regulator til trykluft.

s

s

Classic 

Classic Dual

North svejseskærme

North Alpha Combi

36-NO-A114500 ALPHA Combi-VL svejsehjelm med ansigtstætning og 
luftkanal. 
Til Compact Air og Airbelt.

36-NO-A114530 ALPHA Combi-PL svejsehjelm med ansigtstætning og 
luftkanal. 
Incl. bælte, slange og regulator til trykluft.

North Delta Combi

36-NO-A114632 DELTA Combi-PL svejsehjelm med luftkanal og ansigts-
tætning. Inkl. svejseglas. 
Incl. bælte, slange og regulator til trykluft.

    ALPHA Combi. 
Svejsehjelm med 90 x 110 mm svejseglas samt sikkerhedshjelm. 
Hoveddelen kan anvendes sammen med turboenhederne 
Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. 
Luftflow: -VL = 160 l/min. 
               -PL = 130-220 l/min justerbart. 
Vægt ca. 950 g.

EN 146 THP2EN 1835

s

ALPHA Combi

    DELTA Combi 
Klassisk svejsehjelm med sik-
kerhed, luftkanal og ansigts-
tætning. Inkl. 50 x 108 mm 
svejseglas. 
 
Svejsehjelmen er til trykluft-
forsyning. 
Luftflow: 130-220 l/min. 
Vægt ca. 1300 g.

EN 1835 EN 175

s

DELTA Combi
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     Panorama sandblæsningshjelm. 
Panorama, heavy duty sandblæsningshjelm. 
Fremstillet i letvægts glasfiber forstærket poly-
ester, med gul gummibelægning. Bredt udsyn 
på 300 x 100 mm. 
Vælg mellem slag i læder, bisonyl eller bomuld. 
Leveres komplet med sikkerhedsindikator, regu-
lator, lyddæmper samt bælte. 
Må kun anvendes trykluftforsynet ånde-
drætsværn, ikke med Compact Air eller Airlite 
turboenheder. 
Luftflow: 130-220 l/min justerbart. 
Vægt: 2500 g.

North sandblæsningshjelme

EN 271

North Panorama sandblæsningshjelm

36-NO-A130130-00 PANORAMA sandblæsningshjelm med 
slag af læder. Inkl. sikkerhedsindikator, 
regulator, lyddæmper samt bælte til 
trykluft.

36-NO-A130230-00 PANORAMA sandblæsningshjelm med 
slag af Bisonyl. Inkl. sikkerhedsindikator, 
regulator, lyddæmper samt bælte til 
trykluft.

36-NO-A000308 Læderslag inkl. halstætning

36-NO-A002495 Bisonylslag inkl. halstætning

36-NO-A160119 Metalvisir, pakke m/50 stk.

36-NO-A160640 Visirramme. 1 stk

36-NO-A160739 Visirbeskyttelse, pakke à 100 stk

36-NO-A160660 Gummipakning. 1 stk

36-NO-A160771 Poylyestervisir. 1 stk

36-NO-A161472 Svedbånd, pakke m/10 stk.

36-NO-A165310 Komfort bomulds hætte

36-NO-A164451 Sandblæsningsdragt fremstillet i læder 
front (grå) med  bomulds ryg (rød), str. 
M/L/XL/XXL

     Commander sandblæsningshjelm. 
Fremstillet i letvægts glasfiber forstærket polyester, med blå 
gummibelægning. Bredt udsyn på 145 x 90 mm. 
Vælg mellem slag i læder, bisonyl eller bomuld. 
Leveres komplet med sikkerhedsindikator, regulator, lyd-
dæmper samt bælte. 
 
Må kun anvendes trykluftforsynet åndedrætsværn, ikke med 
Compact Air eller Airlite turboenheder. 
 
Luftflow: 130-220 l/min justerbart. 
Vægt: 2000 g.

Commander

Panorama

EN 271

North Commander sandblæsningshjelm

36-NO-A133130-00 SANDBLÆSERHJELM M/LÆDERSLAG  
gummibelagt letvægts glasfiber inkl. 
slange /  regulator til trykluft.

36-NO-A133230-00 SANDBLÆSERHJELM M/BISONYLSLAG  
gummibelagt letvægts glasfiber inkl. 
slange /  regulator til trykluft.

36-NO-A160123 Metalvisir, pakke m/50 stk.

36-NO-A160761-25 Glasvisir, pakke m/25 stk.

36-NO-A160722 Poylyestervisir, pakke m/50 stk.

36-NO-A160210 Hovedbånd

36-NO-A160110 Halstætning m/plastik lynlås, pakke m/5 
stk.

36-NO-A002495 Bisonylslag inkl. halstætning

36-NO-A000308 Læderslag inkl. halstætning

36-NO-A161472 Svedbånd, pakke m/10 stk.

36-NO-A165310 Komfort bomulds hætte

36-NO-A164451 Sandblæsningsdragt fremstillet i læder 
front (grå) med  bomulds ryg (rød), str. 
M/L/XL/XXL

s
s
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Førstehjælp/øjenskyl

    Art. 31-EW
Holder i grønlakeret metal til 4 flasker øjenskylvæske à 
500 ml.

    Art. 31-EWS/W
Øjenskyllevæske i plastikflaske. 
Steril sodiumclorid-vand 0,9% NaCl. Åbnes let ved at 
vride den grønne kapsel rundt.
Kan placeres stående i stativ eller hængende i øje i bun-
den af flasken. 
Etiket, der er læsbar uanset om flasken placeres stående 
eller hængende. 
Flasken er forsynet med udløbsdato 
Indhold: 500 ml. 

    Art. 31-EWS/CAP 
Øjenskyllevæske i plastikflaske med skyllekop. Steril sodi-
umclorid-vand 0,9% NaCl. Skal placeres stående ellers 
samme specifikationer som Art: 31-EWS/W 

Behandling af øjenskader.
Når uheldet er ude og øjet rammes af frem-
medlegemer eller kemikalier kræves der lyn-
hurtig behandling, hvis varige skader på synet 
skal undgås.
Flere væsentlige forudsætninger for straks at 
kunne yde første hjælp til sig selv eller andre 
bør iagttages: 
 
• Rigeligt med steril øjenskyllevæske inden-

for rækkevidde. 
• Alle medarbejdere er instrueret i brugen 

af øjenskylleflaskerne. 
• Skylningen fortsættes på vej til lægen. 

Vejledende skylletider: 
 
• Mekaniske skader: Til fremmedlegemet er 

fjernet. 
• Syreskader: 3-5 minutter. 
• Alkaliske skader: Konstant indtil en pro-

fesionel behandler kan tage over. Basiske 
stoffer begynder straks at ætse øjet. 
Sekunder kan være afgørende. 

Art. 31-EW Art. 31-EWS/W 

    Art: 31-J-300101 
Øjenskyllespray 
Nem at bruge. Øjet kan sprayes fra alle vink-
ler, så man kommer ind i alle ”hjørner”. 
Væsketrykket er konstant indtil flasken er 
tømt. Skylletid ca. 15 min. 
”Buffer-justeret” til et pH på ca. 7,4, hvilket til 
dels neutraliserer syre eller base. 
Forsynet med udløbsdato. 
Indhold: 250 ml.

    Art: 31-J-300100 
Øjenskyllespray. Øjet kan sprayes fra alle 
vinkler, så man kommer ind i alle ”hjørner”. 
Forsynet med udløbsdato. 
Indhold: 45 ml. 
 
    Art: 31-J-300620 
Bælteclips med velcroluk.
Passer til øjenskyllespray à 45 ml.

Art. 31-J-300100 og 31-J-300620 

Art. 31-J-300101 

Art. 31-EWS/CAP 

Art. 17-10106
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Førstehjælp/øjenskyl

Art. 31-J-301000 

Art. 17-10106

     Art: 31-DS-222-EWS 
Øjenskyllestation med 2 x 500 
ml. 0,9%  NaCl. 
Støvtæt kasse med pictogram. 
Skruer til ophæng.  
Mål: 27,5 x 26,5 x 8,5 cm.

     Art: 31-EW/1 
Holder til 1 flaske øjenskylvæske,  
à 500 ml. 
Grønlakeret metal. 
Kan fastgøres til lodret flade ved 
hjælp af skruer. 
Følgende øjenskyllevæske passer: 
Art: 31-EWS/CAP 
Art: 31-EWS/W

     Art: 31-DS-222-EWSCAP 
Øjenskyllestation med 2 flasker 
med skyllekop à 500 ml. 0,9%  
NaCl. 
Støvtæt kasse med pictogram. 
Skruer til ophæng. Mål: 27,5 x 
26,5 x 8,5 cm.

    Art: 31-J-301000 
Øjenskyllestation med 1 fl. 
øjenskyllespray à 250 ml. Veleg-
net til f.eks. servicevogne.

    Art: 31-DS-918 
Øjenskyllestation, tavle m/spejl. 
Stationen indeholder 2 x 500 ml. 
0,9% NaCl, 2 stk. øjenforbindin-
ger samt 1 stk. 15 ml øjenskylle 
pipette 0,9% NaCl 
Skruer medfølger til ophæng. 
Mål: 36 x 51 x 10 cm.

Art. 31-DS-918 

     Art: 31-DS-901 
Øjenskylle pipette, 0,9%  NaCl. 
Indhold 20 ml. 
Nem at have med i en lomme. 
Æske à 25 stk.

Art. 31-DS-901 

Art. 31-DS-222-EWS

Art. 31-EW/1

Art. 31-DS-222-EWSCAP

F
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Førstehjælp/øjenskyl

     Art: 31-P-4602 
Sterilt 0,9% sodium-clorid. 
Kan placeres stående eller hæn-
gende. 
Skylletid: ca. 5 minutter
Forsynet med udløbsdato. 
Indhold: 500 ml.

     Art: 31-P-4752 
ph Neutral Duo øjenskyller.
Steril 4,9% fosfatbuffer, der hur-
tigt neutraliserer syrer og baser. 
Kan placeres stående eller hæn-
gende. 
Skylletid: ca. 2 minutter
Forsynet med udløbsdato. 
Indhold: 200 ml.

     Art: 31-EWS/CAP 
Øjenskyllevæske i plastikflaske 
forsynet med skyllekop. Steril 
sodiumclorid-vand 0,9% NaCl. 
Åbnes let ved at vride den blå 
skyllekop rundt.
Indhold: 500 ml.

Art. 31-P-4602

Art. 31-P-4752

    Art. 31-EW
Holder i grønlakeret metal til 4 
flasker øjenskylvæske à 500 ml.

Art. 31-EW

     Art: 31-P-4787 
Støvtæt vægstation i slagfast 
flamingo. 
Indeholder 200 ml ph Neutral og 
500 ml øjenskyller. 
Specielt velegnet til steder hvor 
der er risiko for ulykker med syrer 
og baser.

     Art: 31-P-5174 
Førstehjælpsstation Quick Safe 
Complete 
Indeholder øjenskyllevæske, pla-
ster, brandgel og sårforbindinger.

Art. 31-P-4787

Art. 31-P-5174

     Art: 31-P-4650 
Støvtæt vægstation i slagfast 
flamingo. Indeholder 2 × 500 ml 
øjenskyller. 
Specielt velegnet til produktions-
områder med meget snavs og 
støv, samt til mobile arbejdsplad-
ser.

Art. 31-P-4650

Art. 31-EWS/CAP 
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Forbindskasse

Art. 17-10008

Førstehjælp/forbindskasser/taske

     Art: 31-DS-213-B-F 
Forbindskasse til behandling af 
brandsår, forstuvninger og min-
dre skader. 30 personers kit. 
Forbindskasse indeholdende di-
verse forbindsmaterialer. Brands-
årsbandager i 2 størrelser, plaster 
og gel. Diverse sterile kompres-
forbindinger, øjenforbinding, 
plastre og sårrenseservietter. 
Desuden armslynge, saks, pincet, 
engangshandsker og isposer i 2 
størrelser. 
Kassen er i kraftig plast med 
pictogram. Beslag og skruer til 
ophæng medfølger. Mål: 30,5 x 
43 x 15 cm.

     Art: 31-DS-203-B 
Forbindskasse til behandling af 
brandsår. 
Forbindskasse indeholdende 
diverse forbindsmaterialer til 
brandsår. Brandsårsbandager, 
plaster og gel. Diverse sterile 
kompresforbindinger, øjenforbin-
ding, alm. plastre og sårrenseser-
vietter. Desuden armslynge, saks, 
pincet og engangshandsker. 
Kassen er i kraftig plast med pic-
togram. Skruer og beslag til løst 
ophæng medfølger.  
Mål: 22,5 x 27,5 x 9 cm.

     Art: 31-DS-203-F 
Forbindskasse til behandling af 
mindre skader, 20 personers kit. 
Forbindskasse indeholdende 
diverse forbindsmaterialer.Diverse 
sterile kompres, plastre og sårren-
seservietter. Desuden armslynge, 
saks, pincet og engangshandsker. 
Kassen er i kraftig plast med pic-
togram. Skruer og beslag til løst 
ophæng medfølger.  
Mål: 22,5 x 27,5 x 9 cm.

     Art: 31-DS-261 
Førstehjælpstaske. 
Smart og praktisk førstehjælps-
taske. 
Ideel til handskerum, taske, kuf-
fert eller livrem. 
Dækker de flestes behov når 
uheldet er ude. 
Tasken fremstillet i slidstærkt 
materiale, monteret med bælte-
spænde. Mål: 12 x 9 x 8 cm.

     Art: 31-DS-852 
Mund til mund maske. 
Masken danner en lufttæt for-
segling til ansigtet som tillader 
ventilation både gennem mund 
og næse samtidigt.  
Masken er en fysisk barriere mel-
lem redningsmand og offer, som 
eliminerer direkte kontakt mel-
lem redderens læber og offerets 
mund.  
Mulighed for tilførsel af oxygen 
gennem seperat ventil.  
Leveres i plastbox.

Art. 31-DS-213-B-F 

Art. 31-DS-203-F

Art. 31-DS-203-B

Art. 31-DS-261

Art. 31-DS-852

     Art: 31-DS-209 
Forbindskasse til behandling af 
mindre skader. 
Forbindskasse indeholdende 
diverse forbindsmaterialer.Diverse 
sterile kompres, plastre og sårren-
seservietter. Desuden saks, pincet 
og engangshandsker. 
Kassen er i kraftig plast med 
pictogram. Skruer og beslag til 
løst ophæng medfølger. Praktisk 
til mobile arbejdsområder. 
Mål: 21,5 x 26,5 x 6 cm.

Art. 31-DS-209
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Mulighed for specialpakkede forbindskasser efter individuelt 
behov. Kontakt os på tlf. 55446644 eller pr mail d-s@d-s.dk
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Forbindskasse

Art. 17-10008

    Art: 31-9300 
Brandsårsplaster.
• Kølende blåt plaster for brandsår 
• Til 1. og 2. grads brandsår 
• Velegnet til sår der heler langsomt 
• Fæstner sig ikke til såret 
• Kan spores med metaldedektor 
• Hypoallergenisk PU-film 
• Hydrogel-afkølende 
• Mikroperforering
Str: 110×67 mm. 
Æske à 10 stk

    Art: 31-1008 
Brandsårs gel.
• Brandsårs gel til hud udsat for ild, varmt vand eller 

sol. 
• Til 1. og 2. grads brandsår 
• Ikke giftigt - kan bruges på børn. 
• Kun til udvortes brug. 
• Sterilt indhold.
Tube à 30 ml

Art. 31-9300 

Art. 31-1008 

Førstehjælp/brandsår

     Art: 31-DS-203-B 
Forbindskasse til behandling af brandsår. 
Forbindskasse indeholdende diverse forbindsmaterialer til brand-
sår. Brandsårsbandager, plaster og gel. Diverse sterile kompres-
forbindinger, øjenforbinding, alm. plastre og sårrenseservietter. 
Desuden armslynge, saks, pincet og engangshandsker. 
Kassen er i kraftig plast med pictogram. Skruer til ophæng med-
følger. Mål: 27,5 x 26,5 x 8,5 cm.

Art. 31-DS-203-B

Brandsårsbandage.
• Specialbandage til forbrændt hud. 
• Anvendes til 1. og 2. grads forbrændinger. 
• Virker kølende. 
• Dæmper eftervirkningerne af forbrændt 

hud. 
• Ved kraftige forbrændinger kan bandagen 

anvendes indtil lægen nås.

Art. 31-DS-394Art. 31-DS-395

Art. 31-DS-402

     Art: 31-DS-402. 40 x 60 cm. 
 
     Art: 31-DS-395. 20 x 20 cm. 
 
     Art: 31-DS-394. 10 x 10 cm.

1 ste Hjælp

Art. 17-10007
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Førstehjælp/Isposer og plaster

Ispose til éngangsbrug. 
Èngangs ispose til øjeblikkelig behandling af 
forstuvninger og muskelskader. 
Nem at bruge. Twist pakken så krystallerne 
blandes og der udvikles kulde. Læg derefter 
posen på det beskadigede område. 
 
     Art: 31-DS-710. Ispose à 100 g. 
 
     Art: 31-DS-713. Ispose à 150 g.

Art. 31-DS-710 Art. 31-DS-713

Art. 31-8142PR Art. 31-AM-50001/50002/50003/50004

    Art: 31-8142PR 
Premium plaster box 
Indhold:
• 50 ml desinfektionsvæske i plastflaske 
• 1 rulle vandafvisende plaster 2,5 × 5 meter 
• 20 stk premium plaster, ambolt, 38 × 68 mm 
• 20 stk premium plaster, butterfly, 38 × 68 mm 
• 20 stk premium plaster, 19 × 72 mm 
• 20 stk premium plaster, 25 × 72 mm 
• 20 stk premium plaster, 50 × 72 mm 

    Selvhæftende plaster, latexfri.  
Fødevaregodkendt. Fedt- og vandafvisende. 
Ruller à 450 cm. 2 ruller pr. æske. 
 
Art: 31-AM-50001. Blåt selvhæftende plaster. 
Art: 31-AM-50002. Hudfarvet selvhæftende plaster 
Art: 31-AM-50003. Lilla selvhæftende plaster. 
Art: 31-AM-50004. Grønt selvhæftende plaster 

Art. 31-8142PR

• Kan spores med metaldedektor 
• Latexfri 
• Microperforering 
• Højabsorberende pude 
• Aluminiumsstrip under sårpude 
• Tilpasser sig hudens bevægelser 
• HACCP-forskrifter  

Vandafvisende og elastiske plaster

31-8019 19×72 mm Æske à 100 stk

31-8025 25×72 mm Æske à 100 stk

31-8045 38×68 mm Æske à 50 stk

31-8046 38×68 mm Æske à 50 stk

31-8051 50×72 mm Æske à 50 stk

Art. 31-8045
Art. 31-8046

Vandafvisende og elastiske plastre
Overholder HACCP-forskrifterne og kan spores elektromagnetisk.
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Elastiske plastre
• Blåt sårplaster af elastisk stof 
• Tilpasser sig hudens bevægelser 
• Elektromagnetisk og visuelt spor-

bart 
• Høj vedhæftningsevne for indu-

strielt brug 
• HACCP-forskrifter 
• Højabsorberende pude 
• Aluminiumsstrip under sårpude   

Elastiske plaster

31-8347D 120×20 mm Dispenser à 50 stk

31-8447D 120×30 mm Dispenser à 50 stk

31-8448D 180×30 mm Dispenser à 50 stk

31-8240 19×72 mm Æske à 100 stk

31-8241 25×72 mm Æske à 100 stk

31-8244 50×72 mm Æske à 50 stk

31-8245 38×68 mm Æske à 50 stk

31-8246 38×68 mm Æske à 50 stk

31-8255 60×500 mm 1 rulle

31-8256 80×500 mm 1 rulle

Vandafvisende plaster

31-8147D 120×20 mm Dispenser à 50 stk

31-8148D 180×20 mm Dispenser à 50 stk

31-8057 25×500 mm 1 rulle

Art. 31-8057 

Førstehjælp/plaster

    Art: 8238 
Piercing plaster.
• Markerings plaster 
• Kan spores med metaldedek-

tor 
• Latexfri 
• HACCP-forskrifter

Str: 9×38 mm 

Æske à 50 stk

Art. 31-8238 

Vandafvisende plastre 
Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/catering-industrien.
Velegnet til arbejdspladser med meget fugtigt eller vådt miljø.

• Vandafvisende plaster i dispenser 
• Kan spores med metaldedektor 
• Latexfri 
• Microperforering 
• Højabsorberende pude 
• Aluminiumsstrip under sårpude 
• HACCP-forskrifter 

Elastiske plastre 
Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/catering-industrien.

Art. 31-8240 

Quickfix plaster dispenser  
QuickFix plaster dispenser med 90 stk plastre, str: 72 × 25 mm. 
Plaster trækkes ud af dispenseren forneden og sættes på såret med 
bare én hånd. 
Dispenseren kan monteres på væggen, i varebilen eller i skabet. 
Plaster refiller med vandafvisende, elastisk eller blå sporbar plaster kan 
bestilles.

     Art: 31-P-5501. Quickfix med 90 stk vandafvisende plastre. 
     Art: 31-P-5502. Quickfix med 90 stk elastiske plastre. 
     Art: 31-P-5503. Quickfix med 90 stk blå sporbare plastre. 
     Art: 31-P-5511. Refill med 45 stk vandafvisende plastre. 
     Art: 31-P-5512. Refill med 45 stk elastiske plastre. 
     Art: 31-P-5513. Refill med 45 stk blå sporbare plastre.

Art. 31-P-5501/5502/5503 

Art. 31-P-5511

Art. 31-P-5512

Art. 31-P-5513

Art. 31-8147D 
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Førstehjælp/bårer

Foldbare redningsbårer med eller uden hjul. Sammenfoldet kan båren bæres i en rygsæk. Begge 
typer kan udfoldes af en person på under 10 sek. Bårerne fås i orange eller grøn. 

EMS Compact foldbar båre. 
EMS Compact foldbar båre med 2 brede, justerbare 
stropper. 
Båren optager i sammenklappet stand meget lidt 
plads i kontrolrum, redningskøretøj osv. 
Benyttes nemt af 1 person og foldes ud på under 10 
sekunder. 
Polyester dug belagt med PVC på begge sider, 610 
gram/cm². 
Længde: 200 cm. Bredde: 51 cm.
 
     Art. 31-E-COMPACT2 
Foldbar orange båre m/hjul 
Art. 31-E-COMPACT12 (ikke illustreret) 
Foldbar grøn båre m/hjul 
Båren med hjul kan ved hjælp af hjulenes glidebeslag 
transporteres op og ned af trapper. 
Fodpose til stabilisering af patient under transport. 
Vægt 7,5 kg. 
 
 
     Art. 31-E-COMPACT11 
Foldbar grøn båre u/hjul. 
Art. 31-E-COMPACT1 (ikke illustreret) 
Foldbar orange båre u/hjul. 
Vægt 5 kg.

Art. 31-E-COMPACT2 

Glidebeslag til transport på trapper. Sammenfoldet kun  
51 × 27 × 25 cm.

     Art. 31-E-RYGSÆK2 
Rygsæk til båre m/hjul. 
Polstret orange 32 liters rygsæk 
med 4 mindre sidelommer samt 
en stor frontlomme. 
Ideel til opbevaring af EMS 
Compact båre, forbindskasse 
samt andet førstehjælps-/ 
redningsudstyr. 
Passer til båre 31-E-COMPACT2. 
 
Art. 31-E-RYGSÆK12 
Polstret grøn 32 liters rygsæk. 
Passer til båre 31-E-COMPACT12. 
(ikke illustreret)

     Art. 31-E-RYGSÆK11 
Rygsæk til båre. 
Polstret grøn 20 liters rygsæk 
med 4 mindre sidelommer samt 
en stor frontlomme. 
Bunden kan åbnes, således at 
båren hurtigt er klar til brug. 
Passer til båre 31-E-COMPACT11. 
 
Art. 31-E-RYGSÆK1 
Polstret orange 20 liters rygsæk. 
Passer til båre 31-E-COMPACT1. 
(ikke illustreret)

Art. 31-E-RYGSÆK11 

Art. 31-E-RYGSÆK2 

Art. 31-E-COMPACT2 Art. 31-E-COMPACT2 

Art. 17-10009

Art. 31-E-COMPACT11 

288-302-foerstehjaelp2014.indd   298 08-07-2014   11:12:22



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 29955 44 66 44

Førstehjælp/brandtæpper

Risikoen for at der pludselig 
opstår brand er konstant til 
stede både på jobbet (svejseaf-
delinger, laboratorier mv.) og i 
fritiden (køkken, bil, båd, cam-
pingvogn mv.)

Brandulykker kan opstå hvor-
somhelst og det er derfor prak-
tisk altid at have et brandtæppe 
ved hånden. Brandtæppet 
fungerer som førstehjælp i de 
situationer hvor vand ikke er 
tilgængeligt eller hvor vand kan 
forværre skaden ved at sprede 
ilden.

 Art. 16-G-P-100X100
Glasvævstæppe i pose. 
(100 x 100 cm).

 Art. 16-G-P-200X100
Glasvævstæppe i pose til 
personafdækning.
(200 x 100 cm). 
 
Art. 16-G-100X100
Løst glasvævstæppe 
(100 x 100 cm).
(ikke illustreret) 
 
Art. 16-G-200X100
Løst glasvævstæppe 
(200 x 100 cm).
(ikke illustreret)

Skilte: 

 Art. 17-7004
Brandtæppe, slagfast

 Art. 17-7031
Stige, slagfast

 Art. 17-7032
Ildslukker, slagfast

 Art. 17-7033
Ved brandalarmer, slagfast

 Art. 17-7030-S
Brandslange, selvklæbende

 Art. 17-10013-S
Nødudgang pil, selvklæbende
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Brandskilte og henvisningsskilte fås både som slagfaste, selvklæ-
bend og efterlysende skilte. Desuden som vinkelskilte i alumini-
um. For yderligere oplysninger om vore skilte, se side 312.
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Ergonomi VARMEX®  ERGO

VARMEX ERGO®, ergonomi i neopren. 
Designet og udviklet i Danmark. 
Forebygger belastningsskader.

Art. 30-E-QS 

Art. 30-E-WS 

Art. 30-FS-WS 

     Art. 30-E-QS 
Quick håndledsstøtte. 
Håndledsstøtte med hul til tom-
melfingeren i 90% neopren og 
10 % nylon.  
Håndledsstøtten er hurtig at tage 
på ved at vikle den rundt om 
håndledet. Fastholdes med vel-
cro. Varmer og støtter. Syet med 
flade sømme, ingen generende 
syninger. 
2 størrelser 
30-E-QS-S/M (40 cm.) 
30-E-QS-L/XL (44 cm.)

     Art. 30-E-WS 
Håndleds- og tommelfin-
gerstøtte. 
Giver støtte og varme til hånd-
led, håndryg og tommelfinger. 
Fremstillet i 90% neopren og 10 
% nylon. Ergonomisk udformet.
Syet med flade sømme, ingen 
generende syninger. 
Længde: 16 cm. 
2 størrelser: 
30-E-WS-S/M (omkreds 18 cm.) 
30-E-WS-L/XL (omkreds 20 cm.)

     Art. 30-E-FS 
Håndleds- og underarms-
støtte. 
Giver støtte og varme til håndled, 
håndryg og underarm. Syet med 
flade sømme, ingen generende 
syninger.  
Elastisk og ergonomisk pasform. 
Fremstillet i 90% neopren og 10 
% nylon.  
Længde 23 cm. 
2 størrelser: 
30-E-FS-S/M (omkreds 20 cm.) 
30-E-FS-L/XL (omkreds 22 cm.)
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Til forebyggelse og afhjælpning af belastningsskader

    Art. 31-EP-410
Håndledsstøtte i blå neopren. 
Neutraliserer virkningen af  hånd-
ledsbevægelser og fremskynder 
helbredelse. Holder leddet varmt. 
Velcrolukning.
Anvendes til både højre og ven-
stre hånd.
One size.

    Art. 31-EP-310
Håndledsstøtte i beige, vævet 
elastik. Reducerer irritationer, 
spændinger og hævelser. Praktisk 
velcrolukning.
One size.

     Art. 31-EP-311-L
Håndledstøtte i blå, 
vævet elastik med
tommelfingerstrop.
Reducerer irritationer, 
spændinger og hævel-
se. Velcrolukning. 
One size.

Ergonomi

    Art. 31-EP-400 
Tommel- og håndledsstøtte 
i neopren. Hjælper til at be-
vare hånd og muskler varme. 
Beskytter ligeledes mod 
opvarmning af hånden, f.eks. 
hvis en arbejdsproces medfø-
rer gnidningsvarme. 
Meget behagelig i kølige 
arbejdsområder.  
Størrelse S, M, L

Art. 31-EP-410 

Art. 31-EP-310 

Art. 31-EP-400 

Art. 31-EP-311-L 

    Art. 31-EP-721
X-TEND er 23 cm bred, udformet 
i strækbart SuperNylon, der er let 
at justere, og som man kan ånde 
igennem. Fire fleksible, plastbe-
lagte stålstivere med carbonfibre 
sørger for behagelig støtte ved 
rygbelastninger. På bagsiden er 
stiverne belagt med silicone, som 
forhindrer støttebæltet i at bevæge 
sig op og ned.
X-TEND modellen er særdeles 
anvendelig ved såvel lette som 
tunge løft og i varme omgivelser 
pga. den gode ven ti la tion.

Størrelse XS-XXXL.
Art. 31-EP-721 
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Ergonomi

Skån dine knæ og albuer

    Art. 31-EP-510
Tennis-albuestøtte i blå neopren.
Varmer og støtter en overbela-
stet albue. Særdeles effektive på 
banen eller arbejdspladsen.
Størrelse S/M & L/XL

    Art. 31-EP-126B
Knæbeskyttere i hård plastik med
fæstningsstropper, der gør dem 
lette at tage af og på. 
Indvendigt foret med nylon og 
gummi, der giver mulighed for at 
arbejde længe uden ubehag.
Onesize

    Art. 31-EP-124 
Knæbeskytter i blød gummi med 
rildupper og velcrobånd, der gør 
den let at montere på knæet. 
Onesize 

Art. 31-EP-124 

Art. 31-EP-126B 

Art. 31-EP-510 

Art. 16V180-180

     ART: 16D40X40X10 
Blå knæpude beklædt med kraf-
tig presenningsdug (NPB) med 
nylonvævning. Olie- og syreafvi-
sende. 
Forsynet med praktisk håndtag 
til transport eller ophængning. 
Ideel til arbejdsopgaver, hvor knæ 
bliver belastet. 
Temperaturbestandig til -30o til 
+70o C. 

Str: 40×40×10 cm.

     ART: 16V180-180 
Rørhue, multifunktionel, i Var-
mex® Jersey. 
Antistatisk, vendbar og smidig. 
Multi-funktionel, 8 forskellige 
funktioner.  
Meget velegnet som isolation 
mod kulde. 
Kan bl.a. anvendes som hue, 
halstørklæde, halsedise, hætte, 
pandebånd m.m.

Art. 16B40X40X10 

Art. 16D40X40X10 

    ART: 16B40X40X10 
Svejsepude i flammehæmmende 
skum, beklædt med kraftig 2 
mm Blue Skinnex spalt. Forsynet 
med praktisk håndtag til trans-
port eller ophængning. Ideel til 
svejseopgaver, hvor knæ bliver 
belastet. 
Temperaturbestandig til +450o C. 

Str: 40×40×10 cm. 
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Ergonomi VARMEX® THERM

    Art. 16VB646-955
VARMEX® THERM knæledsvar-
mer.
Størrelse S, M, L, XL

    Art. 16VB646-970
VARMEX® THERM håndledsvar-
mer
Størrelse S, M, L, XL

VARMEX® THERM Ergonomi

    Art. 16VB646-980
VARMEX® THERM halsedise.
Størrelse S/M - L/XL

VARMEX® THERM er et blødt og 
behageligt materiale som isole-
rer mod både varme og kulde.  
THERM-fibre har endvidere gode 
brandhæmmende egenskaber. 
Se side 5 for yderligere informa-
tion. Varmex® Therm termo-
egenskaber gør den velegnet til 
anvendelse i ergonomisk hen-
seende, da den holder leddet 
varmt og reducerer irritationer.

    Art. 16VB646-950
VARMEX® THERM albuevarmer
Størrelse S, M, L, XL

    Art. 16VB646-915
VARMEX® THERM pandebånd.
Onesize (diameter: 27 cm)
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Art. 16VB646-970

Art. 16VB646-905

Art. 16VB646-955

Art. 16VB646-980

Art. 16VB646-950

Art. 16VB646-915

    Art. 16VB646-905
VARMEX® THERM hue.
Størrelse: S, M, L, XL
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Noter
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    Dakuflex
Olieforklæde 
fremstillet af PVC/
polyester væv. 
Meget slidstærkt 
og velegnet til 
mange arbejds-
opgaver indenfor 
industri og land-
brug. Dakuflex 
forklæder er forsy-
net med sejlringe 
til montering af 
læderseletøj, som 
bestilles separat. 
(Art. 16200)

    Neopren
Syre- og kemikalieforklæde i 
neopren. Meget kraftigt og 
slidstærkt. Forklædet er for-
synet med sejlringe til mon-
tering af læderseletøj, som 
bestilles separat. 
(Art. 16200)

D
A

N

SK ARBEJDSPLA
D

S

FR
EM

STILLET PÅ

EN

    Art nr. 16-140
Lærredsforklæde.  
Forklædet er påmonteret 4 
messingøjer til påmontering 
af læderseletøj, som bestilles 
separat. Anvendelig ved smudsigt 
arbejde: lager, montage osv. 
Str: 65 x 100 cm.

Forklæder i Neopren
Art. Bredde x længde (cm)

16N-1072 75 x 100

 16N-1073 75 x 120

16N-1075  90 x 110

Forklæder i Dakuflex
Art. Bredde x længde (cm)

16D-731 60 x 100

16D-732 75 x 100

16D-733 75 x 120

16D-734 85 x 110

16D-735 100 x 110

16D-736 100 x 120

16D-737 100 x 130
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Forklæder

Art. 16-140 

    Art nr. 16200
Løse læderremme.
Bestilles separat.
Passer til alle for-
klæder.

Art. 16D-733 Art. 16N-1073 

Art. 16200 

     Art. 44-M-DRSK-DP.  
Absorbent til kemikalier 
Spild kit til engangsbrug.  
4 sæt/æske. 
Beregnet til opsamling af små 
spild af væskeformige kemi-
kalier og vandige kemikalie-
opløsninger. Leveres i praktisk 
dispenser med bærehåndtag. 
 
1 sæt indeholder:
• 2 × 3M™ Chemical 

Sorbent Multi-format 
PF2001 puder à ca. 44 g. 

• 1 par 3M™ kemikaliebe-
skyttelseshandsker 710 

• 1 fejespån og kost til 
éngangsbrug 

• 1 affaldspose 
• 1 lukkesnor til pose 
• 1 brugsanvisning 
• 1 etiket til farligt affald 
Absorberingsevne: 
1,5 liter/sæt

Se vore øvrige absorbenter 
til kemikalier på side XX-XX

Art. 44-M-DRSK-DP 
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Art: 16FLEX-737

Art: 16FLEX-1250

Art: 16FLEX-2819

D-S FLEX

D-S FLEX er fremstillet i strækbart PU, hvis over-
flade afviser de fleste former for snavs, fedt og olie. 
D-S FLEX kan anvendes til arbejdssituationer, hvor 
der er risiko for at blive våd. Vi skræddersyr gerne 
et produkt til specielle arbejdssituationer.

     Forklæder i D-S FLEX 
Med hals- og bindestropper.

Art. Bredde x længde

16FLEX-731 60 x 100 cm

16FLEX-732 75 x 100 cm

16FLEX-733 75 x 120 cm

16FLEX-734 85 x 110 cm

16FLEX-735 100 x 110 cm

16FLEX-736 100 x 120 cm

16FLEX-737 100 x 130 cm

    Art: 16FLEX-2819 
Ærmeforklæde med krave. Velcrolukning på ryg. 
Str: S-XXXL.

Art: 16FLEX-1249 
Ærmebeskytter med elastik i begge ender. Passer til 
begge arme. 
Længde: 38 cm. 
(Ikke illustreret) 

    Art: 16FLEX-1250 
Ærmebeskytter m/strop, knap og elastik ved  
håndled. Passer til begge arme. 
Længde: 60 cm.

Absorbent til vand/forurenet vand. 
VARMEX® WATER

Suger 50 gange sin egen vægt. 
Læs mere side XX-XX
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Batterier og Xenonpærer

18-S-LR14A Alkaline batteri. Type C. Spænding: 1,5 V.

18-S-LR6A Alkaline batteri. Type AA. Spænding: 1,5 V.

18-S-LR3A Alkaline batteri. Type AAA. Spænding: 1,5 V. 

18-S-1904 Xenonpære til MytiLite™ 1900 og MytiLite™ 1900 ZONE 
1 lygter.

18-S-2004 Xenonpære incl reflector til SabreLite™ og StealthLite™ 
lygter.

EX lygter

    Art. 18-S-2000Z1 
Sabrelite™ 2000 ZONE 1. 
Kraftig lampelygte, godkendt til farlige lokationer, 
ATEX kategori 2 (zone 1). 
Xenon pære. Lumen 33.0
Brændtid 5 timer. Excl. 3 stk. C batterier. 
Godkendelse: ATEX - ll 2 G EEx e ib llC T4 - EN 
50021  

    Art. 18-S-2400Z1 
Peli StealthLite™ 2400 ZONE 1. 
Mellemkraftig lygte godkendt til anvendelse i 
områder, hvor der er eksplosionsrisiko f.eks. pga. 
gasser, ATEX kategori 2 (zone 1). 
Xenon pære. Lumen 25.0
Brændtid 4 timer. Excl. 4 stk. AA batterier. 
Godkendelse: ATEX – II 2 G EEx e ib 11C T4 - EN 
50021   

Art. 18-S-2000Z1 Art. 18-S-2400Z1 

    Art. 18-S-2690 
HeadsUp Lite pandelygte, 
Zone 0
Slagfast LED pandelygte, med 
et kraftigt og effektivt lys. Let at 
betjene, selv med arbejdshand-
sker. Slagfast, vand- og støvtæt. 
Brændtid 10 timer. Lumen 60.0
Excl. 3 stk. AAA batterier. 
Godkendelse: ATEX Zone 0, II 
1G/D Ex iaD 20 IP65 T65º C     Art. 18-S-2690 

    Art. 18-S-2220Z1 
Versabrite VB3 2220 LED 
Smart Clip-on lygte, der kan sæt-
tes på skjorten, hatten, jakken 
osv. og giver dig hænderne fri til 
at arbejde. Lumen 6.0
Brændtid 100 timer. Incl. 2 
stk. CR 2032 Lithium batterier. 
Godkendelse: ATEX II 2 G ib 
IIc T6

Art. 18-S-2220Z1 

    Art. 18-S-1900Z1 
MytiLite™ 1900 ZONE 1.
Lille handy lygte. Længde 10 
cm. Med skjorteclips og drejelig 
tænd/sluk funktion. 
Xenon pære. Lumen 7.0 
Brændtid 2 timer. Inkl. 2 stk AAA 
batterier. 
Godkendelse: ATEX  
ll 2 G EEx ia e llB T5 - EN 50021 

Art. 18-S-1900Z1 
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    Art. 18-S-2220CYW 
Versabrite VB3™ 2220 LED.  
Smart Clip-on lygte, der kan sæt-
tes på skjorten, hatten, jakken 
osv. og giver dig hænderne fri til 
at arbejde. Lumen 6.0
Brændtid 100 timer. Incl. 2 stk. 
CR 2032 Lithium batterier. 

    Art. 18-S-2000YW 
Sabrelite™ 2000. 
Kraftig gul lygte. Længde 19 cm. 
Med bælteclips og drejelig tænd/
sluk funktion. 
Xenon pære. Lumen 33.0
Brændtid 5 timer. Excl. 3 stk. C 
batterier 

    Art. 18-S-1960 
MityLite LED lygte m/clips. 
Slagfast, vand- og støvtæt. 
EPDM-O-ring sikrer tæthed mod 
både støv og dampe.
Brændtid 3 timer. Lumen 24.0 
Inkl. 2 stk. AAA batterier. 

    Art. 18-S-2010CYW 
SabreLite™ 2010 Recoil LED™. 
Kraftig lygte med den nye Recoil 
LED teknologi og bælteclips. 
Lyset fra LED pæren ledes tilbage 
i reflektore, inden det sendes 
fremad i et rent hvidt lys.
Brændtid 50 timer. Excl. 3 stk. C 
batterier. 

    Art. 18-S-2410YW 
StealthLite™ 2410 Recoil LED™.
Kraftig lygte med den nye Recoil 
LED teknologi.  
Lumen 84.0
Brændtid 32 timer. Incl. 4 stk. AA 
batterier. 

    Art. 18-S-2400YW 
Stealthlite 2400. 
Gul kraftig lygte. Længde 17 cm. 
Utrolig kraftigt lys.  
Xenon pære. Lumen 25.0
Brændtid 4 timer. Inkl. 4 stk. AA 
batterier. 

    Art. 18-S-3330BK 
Sort letvægt xenoy lygte PM6 
LED 3330. 
Meget kraftig håndlygte i let-
vægts Xenoy polymer. 
Brudfast, rustfri og tåler ekstre-
me temperaturer. 
Sort lygtehus med clips.  
Brændtid 40 timer. Lumen 41.0
2 stk CR123 Lithium batterier 
(medfølger). 

Art. 18-S-2400YW 

Art. 18-S-2410YW 

Art. 18-S-2010CYW 

Art. 18-S-2000YW 

Art. 18-S-1960 

Art. 18-S-3330BK 

Art. 18-S-2220CYW 

Lygter

    Art. 18-S-2365 
Flex-Neck LED lygte. 
FLex-Neck LED lygten giver bru-
geren mulighed for at dirigere 
lyset derhen, hvor du har behov 
for det. Magnetisk base. 
Brændtid 7 timer. Lumen 45.0  
Excl. 2 stk. AA batterier. 

Art. 18-S-2365 

    Art. 18-S-9410 
Transportabel arbejdsbelysning 
Inkl. genopladelige batterier. 
2 lysstyrker. LED pære. Brændtid 
pr. opladning: 4.7/1.7 timer.  
Lumen: 300V/700.
Vægt inkl. batteri 1360 g.

Art. 18-S-9410 
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    Art: 32-A-1081 
Plastboks med hylde til vægmon-
tering. Skruer vedlagt.
Anvendelig til høreværn, sikker-
hedsbriller, øjenskyl o. lign.
3 selvklæbende mærker til mar-
kering af indhold medfølger. 
Mål: 30×29×11 cm.

    Kanylebokse 
Kanylebokse i 3 størrelser. 
Beholdere til bortskaffelse af 
brugte kanyler. 
Peel-off plade til at trække 
kanylen af injektionssprøjter og 
insulinpenne. 
Beholderen kan ikke åbnes. 
Forsynet med advarselsmærkat. 
Art: 31-DS-4604. 0,2 liter  
Art: 31-DS-4608. 1,0 liter 
Art: 31-DS-4609. 11 liter

    Art: 32-A-2035 
Praktisk opbevaringsboks med 
håndtag. Anvendelig til høre-
værn, sikkerhedsbriller, øjenskyl 
o. lign. 
Mål: 16×15×9 cm.

Art. 32-A-1081

Art. 31-DS-4608

Art. 32-A-2035

Opbevaring

    Art: 23-N-639487 
Offshoretaske. 
Taske i 600D polyester/pvc. 
Stort hovedrum og stor endelomme. Plads til navnekort på ende-
gavl. Lille meshlomme indvendig. Forstærket strop i begge ender 
for nem håndtering. 
Aftagelig skulderstrop. 
Mål: 60×30×30 cm.

Art. 23-N-639784

     Art: 23-N-639485 
Rygsæk. 
Rygsæk i 600 D nylon, polstrede 
skulderstropper med brystrem, 
kraftig håndtag, mange detaljer.
Mål: 30×36×19 cm.

     Art: 23-N-639486 
Sportstaske. 
Sort sportstaske i 420D nylon/
PVC.
Klassisk design. Tre rum med 
dobbelt lynlås i top og justerbar 
skulderstrop.
Mål: 55×24×28 cm.

Art. 23-N-639485

Art. 23-N-639486

F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT

303-328skilte2014.indd   310 08-07-2014   09:10:25



Sikkerhedsudstyr A/S Sikkerhedsudstyr A/S 31155 44 66 44

Opbevaring

    Art: 32-A-2037 
Praktisk opbevaringsboks med 
håndtag og snaplås. Anvendelig 
til høreværn, sikkerhedsbriller, 
øjenskyl, masker o. lign. 
Mål: 36×22×12 cm.

    Art: 32-A-2036 
Praktisk opbevaringsboks med 
håndtag og snaplås. Anvendelig 
til høreværn, sikkerhedsbriller, 
øjenskyl, masker o. lign. 
Mål: 27×18×9 cm.Art. 32-A-2037

Art. 32-A-2036

     Art. 28-B-C41 
Transport- og opbevaringstaske 
med skulderstrop til helmaske og 
filtre.

    Art: 31-DS-214 
Hvidt metalskab. Aflåseligt. Med to hylder 
og huller til ophæng.Skruer medfølger. 
1 stk selvkl. førstehjælpsmærke medfølger. 
Mål: 40×30×14 cm.

Art. 31-DS-214

    Art: 31-DS-222 
Solid opbevaringsboks m/trans-
parent låg og snaplås.  
Ophænges i medfølgende 
ramme, således at boksen kan 
medtages. 
Skruer til ophæng medfølger.  
Ideel til f.eks. værkstedsvogne. 
Mål: 25,5×17,5×8,2 cm. 

Art. 31-DS-222

    Art: 31-DS-213 
Stor opbevarings boks med indstillelige rum 
både i låg og bund. 
Transparent dækplade både til låg opg bund-
del. Integreret vægbeslag. Låsebeslag til bund-
delen, så den kun åbner 90° ved ophæng. 
Skruer medfølger. 
Mål: 30,5×43×15 cm.

Art. 31-DS-213

Art. 28-B-C41

    Art: 18-DS-203 
Praktisk opbevaringsboks med 
håndtag og snaplås. 
Skruer og beslag til løst ophæng 
medfølger. 
Mål: 22.5×27,5×9 cm.

Art. 31-DS-203
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Art. 6001
Adgang forbudt
for uvedkommendeArt. 6011

Må ikke�
sluttes

Må ikke�
startes

Art. 6012

Gasoplag

Art. 6006

Art. 17-6074

Øjenværn�
påbudt

Høreværn�
påbudt

Art. 8003

Hjelm påbudt

Art. 8001

Beskyttelsesdragt�
påbudt

Art. 8015

Rygning�
tilladt

Art. 8016 Art. 8004

Faldsikring�
påbudt

Art. 8007

Handsker�
påbudt

Hudbeskyttelse�
påbudt

Art. 8006 Art. 8008

Åndedrætsværn�
Klasse:

Værnefodtøj�
påbudt

Antistatisk fod-�
tøj påbudt

Skridsikkert fod-�
tøj påbudt

Ætsefast tøj�
påbudt

Brandfast tøj�
påbudt

Art. 8002

Art. 6003
Rygning og åben

ild forbudt

Art. 6005
Fodgængere

forbudt

Art. 6004
ikke drikkevand

Art. 6009
Sluk ikke

med vand

Må ikke�
stoppes

Må ikke�
betjenes

Art. 6007
Format C6,
160 mm ø

Art. 6008
Format C6,
160 mm ø

Art. 6013-IND
Til sikring af glasdøre
Selvklæbende

Art. 6014-UD
Til sikring af glasdøre
Selvklæbende

Art. 8005 Art. 8009 Art. 8010 Art. 8011 Art. 8012 Art. 8013

Påbud
Format R4,
Side 297x210 mm
Største læse afstand: 11 m

Forbud
Format R4,
Side 297x210 mm
Største læse afstand: 11 m

Alle skilte leveres i slagfast vinyl, aluminium eller selvklæbende folie.

Laserstråle

Art. 9010

Genteknologisk område�

Klasse:

Art. 9023

Pas på�
der arbejdes�
i højden

Art. 9002

Giftige stoffer

Art. 9011

Radioaktivitet

Art. 9012

Trykflasker
fjernes ved brand

Art. 9009

Giftfare ved brand
N PK  -   gødning

Art. 9003

Her  skydes
med  boltepistol

Art. 9004

Oplag af brandfarlige�
væsker

Art. 9007

Polyurethan arbejde
Ingen adgang

for uvedkommende

Art. 9001

Der svejses�
i rustfrit stål

Art. 9031

Art. 9013
Eksplosionsfare

Art. 9017
Kran i arbejde

Art. 9014
Ætsefare

Art. 9021
Laserstråle

Art. 9022
Glat

Art. 9019
Pas på

Art. 9016
Farlig elektrisk

spænding

Art. 9015
Brandfare

Art. 9018
Kørende
transport

Art. 9020
Giftfare

Advarsel
Format R4,
Side 297x210 mm
Største læse afstand: 
11 m 
Advarselsskilte leveres 
ligeledes på alumini-
um med reflekterende 
overflade.
Specialskilte kan udføres

  Svejsning og termisk 

skæring 
 

Art. 9060

Svejse-
område

Art. 9032

Fareklasse:

Art. 9024

Art. 9019

Art. 6002
Rygning
forbudt

Ansigtsværn
påbudt

Art. 8017

Støvmaske
påbudt

Husk !
At vaske hænder

Art. 8018 Art. 8019

Overtræk på sko
støvler påbudt

Art. 8020

 Sikkerhedsskilte

 
Se vores fulde sortiment 

på www.d-s.dk
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Sikringsrum

Art. 10003

Beskyttelserum

Art. 10018

Masker

Art. 10004

Redningsmateriel

Art. 10002

Art. 10009

Skadestue�

Art. 10020

Nødtelefon

Art. 10019

1 ste Hjælp

Art. 10007

Art. 10006

Forbindskasse

Art. 10008

Brandalarm�

Art. 7002

CO2-alarm�

Art. 7015

Røglem

Art. 7009

Branddør

Art. 7008

Branddør�
hold den lukket

Art. 7006

Stige i gård

Art. 7016

Sprinklerventil

Art. 7010

Brandslanger

Art. 7005

Brandhane

Art. 7003

Stigrør

Art. 7014

Brandmateriel

Art. 7001

Pulverslukker

Art. 7034

Brandslange

Art. 7030

Stige

Art. 7031

Ildslukker

Art. 7032

Brandtæppe

Art. 7004

BRANDDØR�
Skal lukkes efter�
arbejdets ophør

Art. 7007Art. 7013

Sikkerhedsudstyr

Art. 10001 Art. 10090

Sikringsrum�

Art. 10013 Art. 10014

Henvisning
Format 1/2 R3.
420x148 mm
Format R4
297x210 mm
Største læse afstand: 11m

Alle skilte leveres i slagfast vinyl, aluminium eller selvklæbende folie.

Nødstop

Brand
Format 1/2 R3.
420x148 mm
Format R4
297x210 mm
Største læse afstand: 11m

Art. 10016

Beskyt-�

telsesrum

Art. 10017 Art. 10011 Art. 10012 Art. 10015

Art. 7020

 Sikkerhedsskilte

 
Se vores fulde sortiment 

på www.d-s.dk

Vinkelskilte i aluminium

 
Se vores fulde sortiment på www.d-s.dk

Fritstående skilte

Plast eller aluminium. 
400 × 600 mm

Art. 10106 Art. 10010
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Faresymboler fin-
des også i måle-
ne 15×15 og 
7,5×7,5 mm. 
Se mere på 
www.d-s.dk

Efterlysende sikkerhedsskilte. 
Efterlysende skilte bruges på steder hvor der er behov for flugtvejsskiltning, hvis lyset pludselig forsvinder. 
F.eks. i kælderarealer eller lukkede rum. 
Skiltene vil, når lyset forsvinder, stå som lysende eller glødende i mørket. 
Efterlysende skilte leveres både i slagfast vinyl, aluminium og selvklæbende folie. 
Se vores fulde sortiment på www.d-s.dk

 Efterlysende skilte og faresymboler

Art. 17-4400 Art. 17-4401 Art. 17-4402 Art. 17-4403 Art. 17-4404 Art. 17-4405

Art. 17-4406 Art. 17-4432 Art. 17-4448 Art. 17-4449

Art. 17-4450 Art. 17-4451

Art. 17-4452 Art. 17-4453 Art. 17-4454 Art. 17-4456 Art. 17-4457

Meget giftig

Art: 17-5030 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5040 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Brandfarligt

Art: 17-5031 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5041 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Brandnærende

Art: 17-5032 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5042 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Ætsende

Art: 17-5033 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5043 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Miljøfarligt

Art: 17-5034 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5044 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Kroniske sundhedsskader

Art: 17-5036 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5046 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Sundhedsskadeligt

Art: 17-5035 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5045 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Eksplosiv

Art: 17-5037 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5047 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

Gasser under tryk

Art: 17-5038 
30×30 mm. 

Rulle à 250 stk. 
Art: 17-5048 
100×100 mm 
Ark à 50 stk.

GHS faresymboler.

Art. 17-4625

Art. 17-4626 Art. 17-4627 Art. 17-4628
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    Art: 17-130031 
Afspærringscylindere m/fod.  
Fluorescerende røde 1 meters 
plastikrør med rød/hvid refleks 
og praktisk håndtag. Huller for 
lægter og guirlander efter ønske. 
Massiv 6 kg fod.

Bumper guards. 
 
     Art: 17-130370 
Sort/gul overfladebeskytter, 
selvklæbende. Belagt med klæber 
og kan påsættes ren og tør over-
flade. 
 
Art: 17-130350 
Sort/gul hjørnebeskytter, selv-
klæbende. Belagt med klæber og 
kan påsættes ren og tør over-
flade. 
(ikke illustreret) 
 
Art: 17-130360. Sort/gul kant-
beskytter. 
Påsættes uden brug af klæber. 
(ikke illustreret) 

 Afmærkning

Efterlysende tape. 
     Art. 17-9907 
Efterlysende tape m/pil. 
75 mm x 10 m 
 
     Art. 17-9901 
Efterlysende tape. 
75 mm x 10 m 
 
     Art. 17-9903 
Efterlysende tape, sort. 
75 mm x 10 m 
 
     Art. 17-9904 
Efterlysende tape, rød. 
75 mm x 10 m 
 
     Art. 17-9906 
Efterlysende tape, grøn. 
75 mm x 10 m

Afmærkningstape. 
     Art. 17-9900 
Afmærkningstape, gul/sort. 
75 mm x 25 m 
 
     Art. 17-9905-1 
Afmærkningstape, rød/hvid. 
50 mm x 33 m

Afmærkningsbånd. 
     Art. 17-9801 
Rød/hvid afmærkningsbånd. 
50 mm x 500 m 
 
     Art. 17-9800 
Sort/gul afmærkningsbånd. 
50 mm x 500 m

Kunststofkæde. 
     Art. 17-130825 
Rød/hvid kunststofkæde, 8 mm. 
Pose à 50 m 
 
     Art. 17-130823. 
Gul/sort kunststofkæde, 8 mm. 
Pose à 50 m

Afspærringsguirlande. 
     Art. 17-130720 
Med bløde rød/hvide 
plastbrikker. Bundt à 25 m

    Art: 17-101406 
Afmærkningskegle.  
Fluorescerende røde/hvide af-
mærkningskegler i kunststof. 
Højde 50 cm. Vægt 1,5 kg. F
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D-S Sikkerhedsudstyr A/S er leveringsdygtige i det fulde program 
i pensler, børster og koste fra Vikan A/S. 
 
Ring 55446644 eller besøg www.d-s.dk for flere oplysninger.

F
R

A
YD

ERST TIL INDER
S
T

FRA TOP TIL
TÅ

SIKKERHED
&

KOMFORT

Børster, pensler og koste

     Art. 21-V-4220 
Opvaskebørste. 
Træ m/grå hår, blød aflangt 
hoved 28 x 255 mm.
10 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-4280 
Opvaskebørste. 
Hvid polypropylen. Smal, børster 
medium 24 x 278 mm.
10 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-4290 
Opvaskebørste. 
Hvid polypropylen. Rund, bør-
ster blød 37 x 228 mm.
10 stk. pr. æske.

    Art. 21-V-522252
Autobørste. 
Sort , rød/grøn polyester. 
57 x 410 mm.  
5 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-5229
Vaskebørste. 
Hvid m/gule pvc-børster. Blød 
Kort skaft. Str. 100 x 270 mm.
5 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-3012 
Afsæbningsbørste. 
Træ m/lyse fibre. Stiv.  
Str. 60 x 270 mm. 
10 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-3040 
Afsæbningsbørste. 
Hvid polypropylen m/bløde hår.  
Str. 60 x 270 mm. 
10 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-3087 
Afsæbningsbørste. 
Hvid polypropylen m/bløde hår. 
Tåler 120º C. Str. 40 x 255 mm. 
20 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-4590 
Støvekost. 
Træ. Bløde hår 
37 x 290 mm.
10 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-4185
Spandebørste. 
Med langt skaft. Kan rengøres 
ved 130°C. 50 x 410 mm. 
15 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-4189
Spandebørste. 
Kort skaft. Kan rengøres ved 
130°C. 75 x 250 mm. 
10 stk. pr. æske.

     Art. 21-V-4750
Vinduesbørste m/vandgen-
nemstrømning.   
Bløde blå børster. 
Str. 80 x 160 mm.
5 stk. pr. colli.
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    Art. 21-V-3150
Fejekost. 
Hvid plast. Blød. 
Str. 90 x 300 mm.  
5 stk. pr. æske.

    Art. 21-V-3654 
Gulvskrubbe. 
Med socket. Stiv.
65 x 300 mm. 
5 stk. pr. æske.
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Børster, pensler og koste

Gadekoste
    Art. 21-V-2517
Gadekost m/ sort socket. 
17 rækker. Str. 100 × 380 mm.

    Art. 21-V-2515
Gadekost m. sort socket. 
15 rækker. Str. 78 × 310 mm.

    Art. 21-V-2513H
Gadekost uden socket. 
13 rækker. Str. 80 × 330 mm.

Skafter
    Art. 21-V-2925-155-G
Træskaft m. sort gevind.
Str. Ø 25 mm × 1550 mm.
10 stk. pr. colli.

    Art. 21-V-2925-175-G
Træskaft m. sort gevind.
Str. Ø 25 mm × 1750 mm.
10 stk. pr. colli.

    Art. 21-V-2925-150
Træskaft uden gevind. 
Str. Ø 25 mm × 1500 mm.
10 stk. pr. colli.

    Art. 21-V-2975
Teleskopskaft aluminium.
Str. 168 cm - 278 cm, Ø 32 mm.

    Art. 21-V-2948
Alu-skaft m. gevind, vandgen-
nemgang & slangestuds.
Str. Ø 22 mm × 1300 mm ×  
0,7 mm. 10 stk. pr. colli. 
    

Hygiejnekost
    Art. 21-V-2920
Gulvkost, stiv polyester. 
65 x 470 mm.
    Art. 21-V-3178
Fejekost, polyester 
50 x 400 mm. 

Gulvskrabere, kan rengøres
ved 100 °C
    Art. 21-V-7753
Gulvskraber med fast sokkel.
50 cm sort gummi.
    Art. 21-V-7762
Gulvskraber med drejeled.
40 cm hvidt gummi.

Fejekoste med sort socket
    Art. 21-V-3170-S
Ulakeret træ med hårblanding.
Blød 51 x 400 mm.
    Art. 21-V-3177-S
Ulakeret træ med arenga. Stiv.
51 x 400 mm.

D-S Sikkerhedsudstyr A/S er leveringsdygtige i det fulde program 
i pensler, børster og koste fra Vikan A/S. 
 
Ring 55446644 eller besøg www.d-s.dk for flere oplysninger.
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Prulac special håndrens, pastaform. 
Supereffektiv special håndrens i pastaform. 
Er specielt udviklet til fjernelse af lakker, harpiks, lim og andre 
meget klæbrige tilsmudsninger. Anvendes på tørre hænder. 
     Art. 21-P-0815. Tube à 250 ml., karton à 12 tuber.  
     Art. 21-P-0818. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser 21-P-4215

CombiPlum dispenser i hvid plast 
Effektiv, miljørigtig og hygiejnisk dispenser-løsning i plast. 
Den optimale løsning til et utal af brancher såsom hospitaler, pleje-
hjem m.v.  Dispenseren er nem at rengøre og produkterne er pak-
ket i lufttætte poser, så bakterievækst undgås.  
     Art. 21-P-4282. Dispenser til i lufttætte poser, 0,5 liter. 
     Art. 21-P-4292. Dispenser til i lufttætte poser, 1,0 liter.

CombiPlum Electronic dispen-
ser, hvid  
     Art. 21-P-4302 
Berøringsfri dispenser til hånd-
desinfektion og flydende hånd-
sæbe. 
En ekstra hygiejnisk men også 
miljøvenlig løsning. 
Elektronisk dispenser til hygiejne 
produkter, desinfektion og fly-
dende håndsæbe, 1,0 liter.  

CombiPlum tråddispenser. 
     Art. 21-P-4279  
Effektiv, miljørigtig og hygiejnisk 
dispenser-løsning i rustfri stål. 
Den optimale løsning til et utal 
af brancher såsom hospitaler, 
plejehjem m.v. 
Nem at rengøre. 
Dispenser til hygiejne produkter i 
lufttætte poser, 1,0 liter.

Plum standard dispenser. 
     Art. 21-P-4215  
Passer til 0,7 liter, 1,0 liter og 1,4 
liter boxe.

Håndrens og dispensere

Profi håndrens, kraftigt virkende, pastaform. 
Fjerner selv det kraftigste snavs såsom diesel- og hydraulikolie, 
sodblandet olie, metalstøv og andet klæbrigt blandingssnavs. 
Anvendes på våde hænder. Ved at anvende hudplejecreme før 
arbejde og efter håndvask lettes rengøringen. 
     Art. 21-P-0915. Tube à 250 ml., karton à 12 tuber. 
     Art. 21-P-0918. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215

Mild håndrens, Super Plum, pastaform. 
Baseret på vegetabliske olier og uden opløsningsmidler. Fjerner 
effektivt men skånsomt olie, oliesnavs, trykfarver samt andet almin-
deligt snavs. Anvendes på tørre hænder. Mild ved huden.  
     Art. 21-P-1015. Tube à 250 ml., karton à 12 tuber. 
     Art. 21-P-1018. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215

Art. 21-P-0915 Art. 21-P-0918

Art. 21-P-1015 Art. 21-P-1018

Art. 21-P-0818

Art. 21-P-4282/92

Art. 21-P-4215 Art. 21-P-4302 Art. 21-P-4279

Art. 21-P-0815
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Fresh, mild cremesæbe m/parfume. 
Fresh er en mild og hudvenlig cremesæbe med en behagelig frisk 
duft. Svanemærket.
Velegnet til den daglige håndvask. 
     Art. 21-P-1634. Flaske à 500 ml., karton à 5 flasker. 
     Art. 21-P-1637. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-1634 Art. 21-P-1637

Mild, ekstra mild cremesæbe u/parfume og farve. 
Ekstra mild og meget hudvenlig svanemærket cremesæbe uden 
farve og parfume. Specielt velegnet til den meget hyppige hånd-
vask ved f.eks. patientpleje, rengøring og i institutioner etc.  
     Art. 21-P-1664. Flaske à 500 ml., karton à 5 flasker. 
     Art. 21-P-1667. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-1664 Art. 21-P-1667

Plum No 14 cremesæbe m/parfume. 
Parfumeret rosa luksussæbe. 
Til den daglig håndvask på toiletter, kontorer og i produktionen 
m.m. 
     Art. 21-P-1413. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215. 
     Art. 21-P-1403. Dunk à 5 liter. 

Art. 21-P-1413 Art. 21-P-1403

Plum soft cremesæbe u/parfume. 
Uparfumeret og farveløs cremesæbe. 
Svanemærket. 
Velegnet til den daglige håndvask.  
     Art. 21-P-1494. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-1494

Sæber

 
Se vores fulde sortiment på www.d-s.dk

Nature håndsæbe, u/parfume. 
Håndsæbe. Mild, hudvenlig. Svanemærket. Uden parfume og farve. 
Til normal og hyppig håndvask, hvor du vil tage særligt hensyn til 
huden og miljøet. 
     Art. 21-P-1788. Flaske à 500 ml., karton à 5 flasker. 
     Art. 21-P-1786. Pose à 1 liter., karton à 6 poser. 
     Anvendes med Combiplum dispenser Art. 21-P-4292. 
     Anvendes med eletronic dispenser Art. 21-P-4302. 
     Anvendes med tråd dispenser Art. 21-P-4279.

Art. 21-P-1786

Nature Hair & Body shampoo. 
Mild og hudvenlig svanemærket shampoo til hår og bad. 
Til brug der, hvor du vil tage særligt hensyn til huden og miljøet. 
Er let parfumeret men uden farve. 
     Art. 21-P-1733. Flaske à 500 ml., karton à 5 flasker. 
     Art. 21-P-1737. Box à 1,4 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-1737

Art. 21-P-1788

Art. 21-P-1733
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Hudplejemidler

Handy Plus genopbyggende creme m/parfume. 
Hudplejecreme Handy Plus. Let parfumeret og indeholder Aloe 
Vera. Genopbyggende effekt. 
Specielt velegnet til pleje af normal og tør hud.  
     Art. 21-P-2901. Tube à 200 ml., karton à 12 tuber. 
     Art. 21-P-2903. Box à 0,7 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-2901 Art. 21-P-2903

Plutech Dual hudplejecreme til før arbejde. 
Plutech Dual hudplejecreme til før og under arbejde. 
Til skiftende arbejdsprocesser, der involverer både vandbaserede og 
ikke-vandbaserede stoffer.  
Uden parfume. Anvendes på rene og tørre hænder.  
     Art. 21-P-2541. Tube à 100 ml., karton à 18 tuber. 
     Art. 21-P-2503. Box à 0,7 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.Art. 21-P-2541 Art. 21-P-2503

Plutech Aqua hudplejecreme til før/under arbejde. 
Hudplejecreme til før og under arbejde med meget vand og vand-
baserede stoffer. Uden parfume. 
Anvendes på rene og tørre hænder.  
     Art. 21-P-2231. Tube à 100 ml., karton à 18 tuber. 
     Art. 21-P-2204. Box à 0,7 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-2231 Art. 21-P-2204

Plutech Olio hudplejecreme til før/under arbejde. 
Hudplejecreme til før og under arbejde med olie, støv og ikke-
vandbaserede stoffer. Uden parfume. 
Anvendes på rene og tørre hænder.  
     Art. 21-P-2331. Tube à 100 ml., karton à 18 tuber. 
     Art. 21-P-2304. Box à 0,7 l til dispenser, karton à 8 boxe. 
     Anvendes med standarddispenser Art. 21-P-4215.

Art. 21-P-2331 Art. 21-P-2304

Handy mild genopbyggende creme u/parfume. 
Handy Mild hudplejecreme kan bruges til alle typer hud. 
Den trænger hurtigt ind i huden og hjælper huden med at genop-
bygge dens naturlige fugt- og fedtbalance. 
Handy Mild er uden parfume. Anvendes på tør og ren hud.  
     Art. 21-P-2531. Tube à 100 ml., karton à 18 tuber. 
     Art. 21-P-2535. Pose à 0,5 l til dispenser, karton à 12 poser. 
     Anvendes med Combiplum dispenser Art. 21-P-4282.Art. 21-P-2531 Art. 21-P-2535

Sol lotion, faktor 20. 
Indeholder solfiltre, der beskytter både mod UVA og UVB. 
Uden parfume og parabener. 
Indeholder blandt andet Aloe Vera og abrikoskerneolie, som plejer 
huden, og medvirker til at holde den naturlige fugtbalance.  
     Art. 31-DS-SOL20. Flaske à 200 ml.

Art. 31-DS-SOL20

 
Se vores fulde sortiment på www.d-s.dk
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Aftørring og desinfektion

Disinfector, 70% gel. 
Ethanolbaseret desinfektionsgel med genindfedtende effekt. 
Til fjernelse af bakterier på hænderne i fødevareindustrier og andre 
steder, hvor der kræves en høj hygiejnestandard. Parfumefri. 
Godkendt iht. til europæisk standard pr EN12054 og EN1500.  
     Art. 21-P-3728. Flaske à 120 ml., karton à 10 flasker.

Art. 21-P-3728

Disinfector, 85% gel, 6% IPA. 
Ethanolbaseret desinfektionsgel med genindfedtende effekt. 
Indeholder 6% IPA. Til effektiv fjernelse af bakterier og vira fra 
hænderne i forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i 
henhold til europæisk standard pr. EN12054 og EN1500. 
     Art. 21-P-3957. Flaske à 1000 ml., karton à 10 flasker. 
     Anvendes med tråd dispenser Art. 21-P-4279. 
     Art. 21-P-3755. Pose à 1000 ml., karton à 6 poser. 
     Anvendes med electronic dispenser Art. 21-P-4302.

Disinfector, 85% gel, 6% IPA. 
Ethanolbaseret desinfektionsgel med genindfedtende effekt. 
Indeholder 6% IPA. Til effektiv fjernelse af bakterier og vira fra 
hænderne i forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i 
henhold til europæisk standard pr. EN12054 og EN1500 
     Art. 21-P-3954. Pumpeflaske à 500 ml., karton à 10 flasker. 
     Art. 21-P-3959. Flaske à 120 ml., karton à 10 flasker.

Art. 21-P-3957

Art. 21-P-3954

Art. 21-P-3955

Art. 21-P-3959

Wiper Bowl klude til aftørringspapir og Wiper Bowl beholder. 
Hvide aftørringsklude à 30×32 cm. i rulle. Tør med tæt overflade. 
Rivfast og fnugfri.
Beregnet til Wiper Bowl beholder, der kan påfyldes desinfektions- 
og rengøringsvæske . 
     Art. 27-Z-11839. Rulle à 90 stk, karton à 6 ruller. 
     Anvendes med Wiper Bowl beholder Art. 27-Z-60997. 
     Art. 27-Z-60997. Wiper Bowl beholder til aftørringspapir.Art. 27-Z-11839 Art. 27-Z-60997

Plumwipes all-purpose renseserviet. 
Renseserviet med et bredt anvendelsesområde. 
Fjerner effektivt men skånsomt lettere tilsmudsninger som f.eks. 
olie, jord, græs og andet almindeligt snavs. Kan også anvendes til 
overflader (bør dog testes på et ikke synligt sted inden anvendelse). 
Den bløde renseserviet er tilsat samme effektive rensevæske som 
Heavy-Duty med genindfedtende effekt.  
     Art. 21-P-5332. Spand à 200 stk, karton à 4 spande.Art. 21-P-5332

Plumwipes Heavy-Duty renseserviet. 
Renseserviet som effektivt men skånsomt fjerner olie, dieselolie, 
fedt, maling, lim, harpiks og andet kraftigt snavs, hvor der ikke er 
vand til stede. Den bløde renseserviet med skrubbeeffekt er tilsat 
en effektiv rensevæske med genindfedtende effekt. 
     Art. 21-P-5330. Spand à 50 stk, karton à 4 spande.

Art. 21-P-5330

 
Se vores fulde sortiment på www.d-s.dk
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